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 Posadzkę w pomieszczeniu węzła należy

skuć na głębokość około 5 cm. Na

oczyszczonej powierzchni wykonać nowa

posadzkę - ułożyć izolację z foli PE gr. 0,02

cm oraz wykonać wylewkę betonową ze

zbrojeniem rozproszonym gr. 5 cm. Wykonać

dylatację podłogi od ścian pomieszczenia.

Jako warstwę wykończeniową projektuje się

posadzkę z płytek gresowych z cokolikiem.

Pod płytkami wykonać hydroizolację w płynie.

Szczególną uwagę zwrócić na prawidłowe

spadki posadzki w kierunku odwodnień

(spadki 1% w kierunkach kratek ściekowych).

 Ścianę od strony korytarza oraz sufit

pomieszczenia zabezpieczyć okładziną

REI120.

 Ściany pomieszczenia pomalować dwa razy

Unigruntem, następnie ściany do wysokości

2m pomalować farbą lateksową. Ściany

powyżej 2m oraz sufit pomalować farbą

emulsyjną; stosować farby w kolorach

jasnych.

 W pomieszczeniu zamontować umywalkę lub

zlew z odgałęzieniem ciepłej i zimnej wody na

cele gospodarcze.

 Przejścia przewodów przez ściany węzła

wykonać w klasie odporności ogniowej jak

przegrody przez którą przechodzą z

wykorzystaniem certyfikowanych rozwiązań

systemowych.

 Pozostałe prace oraz wentylację

pomieszczenia należy wykonać zgodnie

z projektem branży sanitarnej stanowiącym

osobne opracowanie.

Zestawienie prac w projektowanym pomieszczeniu

węzła:

Wymiana/montaż drzwi do węzła na nowe stalowe o klasie EI 60 odporności

ogniowej z zamknięciem bezklamkowym, otwierane na zewnątrz pod

naciskiem człowieka o wymiarze w świetlne 90/200 cm:

 ościeżnica narożnikowa stalowa, o grubości min. 1,2 mm, z wgłębieniem dla

uszczelki, kolor szary RAL 7035;

 skrzydło o grubości 53 mm, z blachy stalowej ocynkowanej o grubości

min.0,55 mm (drzwi 1-skrzydłowe) powlekanej w kolorze szarym RAL 7035;

 wypełnienie wełną mineralną o gęstości 150 kg/m3;

 uszczelka pęczniejąca przeciwpożarowa w ościeżnicy;

 2 zawiasy homologowane, jeden z nich wyposażony w sprężynę

z półautomatycznym zamykaniem;

 zamek zasuwkowo-zapadkowy;

 klamka przeciwpożarowa antyzaczepowa z rdzeniem stalowym;

 jeden punkt antywyważeniowy;

 samozamykacz;

okładzina ścienna o odporności ogniowej REI120

 konstrukcja z profili kapeluszowych

 czterokrotne poszycie płytami GKF (lub Fire+ typ DF) o grub. 2 x

15 + 2 x 12,5 mm

 bez wypełnienia wełną mineralną

 maksymalna wysokość ściany h=12m

 łączna grubość okładziny 71 mm

okładzina sufitu o odporności ogniowej REI60

 konstrukcja z profili systemowych - maksymalny rozstaw profili

podłużnie do długości płyty: 40 cm; maksymalny rozstaw profili

poprzecznie do długości płyty: 40 cm

 dwukrotne poszycie płytami GKF (lub Fire+ typ DF) o grub. 2 x 15

 bez wypełnienia wełną mineralną

 izolacyjnośc akustyczna Rw [dB] 30

 łączna grubość okładziny 60 mm
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UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem technicznym.

2. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez

Instytut Techniki Budowlanej oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej.

3. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach, a rzędne w metrach. Obowiązkiem

wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy

zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać

tę informację do biura projektowego.

4. Ze względu na sposób zaokrąglania wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić

niewielkie niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W

takich przypadkach decydujący jest wymiar sumaryczny.

5. Wszystkie wymiary bezwglednie zweryfikować na budowie na podstawie obmiarów

rzeczywistych.

6. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy

nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie a także pod warunkiem

uzyskania zgody projektanta.

7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych

lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z

konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a

także z projektantem i za jego zgodą.

8. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z

projektantem.

Lokalizacja

pomieszczenia węzła

na rzucie budynku.

ADAPTACJA POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO


