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1. Zaswiadczenie o wpisaniu projektanta na liste czlonkéw wiasciwej izby
zawodowej

1ZBA ARCHITEKTOW

RZBEGZYPOSPOLITET POLS

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

magr inz. arch. Mariusz Sawicki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjainodci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 357 /PW /92,

jest wpisany na liste czionkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0394.

Cztonek czynny od: 01-08-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 06-07-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0394-16ED-5427-C99D-A7E1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zatwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.p!
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okrggowa 1zba Architektow RP,

ZA ZGODNOSC 7 ORYGINALEM

- - 10. 2020
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RZECZY.POSPOLITEN POLSKIET)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Krawczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr UAN-8386/64 /90,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopoiskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: WP-0109.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-04-2020 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0109-6EB3-DF81-E321-8898

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mezna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym lzby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwg Okregowa 1zba Architektdw RP.

ZA ZGODNOS( Z ORYGINAEEM
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2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budoumictwie

4 oust, 11 2, §7 —=m== 1 o o

Na podstawie § . -1 § 13 ust. 1 pkt . ..' . It

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ie:

Jzrostew Andrzej XK R AW CZ Y X

g | nazwiske)

Obwwatel (ka) .

magister inzZynier architekt
¥ : (ytul mavkowy — zawadowy)
; L czerwea 8 ie WL}
urodzony (a) dnia ke (TR 19 5 r.ow OS“DWIE 5 ‘.’lK.p

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ... ..

~-projektentas=-
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i i - hHEtekt i i 1=
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Obywalel (ka) .. just upowainiony (a) do:
4 # svorzadzania projektéw w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektdw. budowlanych
b/ konstrukevino - budowlanych obiektdw budowlanych w budownictwie
oséh fizvernych, z wylaczeniem konstrukcji fundementdw gigbokich
i trudnieiszych konstrukcji statyeznie niewyznaczelnych,

-~

2/ w budownictwie osdb fizvecznych - do kierowania, nadzorowania 1 kontro-
lowania budowv, kierowania i kontrolowania wyvtwarzania korstrukeyjnych

elementdéw budowlanwvech oraz oceniania i badanie stanu tecinicenego obiek

i

téw budowlanveh - z wviaczeniem konstrukcji fundsmentdéw gXebokich
trudniejszvch konstrukcji statvcznie niew?zneczalnych.
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3. Oswiadczenie projektanta o zgodno$ci projektu z prawem
i obowiagzujgcymi przepisami,

Poznan, dnia 25.10.2020 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu . 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
o$wiadczam, ze prace projektowe dotyczgce projektu pt:

PROJEKT BUDOWLANY )
REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZESCIA

USLUGOWA WRAZ Z REMONTEM WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU

ul. Rynek tazarski 5, 60-731 Poznan
dz. nr70/1, 70/2, ob. 0039 tazarz, ark. 32, 306401_1 Poznan

zostaly wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Projektant architektury: Y/
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki -
upr. nr 357/PW/92
Sprawdzajacy architektury: , \
mgr inz. arch. Jarostaw Krawczyk - |
upr. nr UAN-8386/64/90 v |

10




4. Informacja BIOZ

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY i
REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZESCIA
USLUGOWA WRAZ Z REMONTEM WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU

ul. Rynek tazarski 5, 60-731 Poznan

dz. nr70/1, 70/2, ob. 0039 tazarz, ark. 32, 306401_1 Poznan

Inwestor:
Miasto Poznan
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

Opracowali:

projektant architektury:
mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
upr. nr 357/PW/92

Opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. Nr 47 z 2003r. poz. 401)

11



BRANZA BUDOWLANA
ARCHITEKTURA

WSKAZANIA

1.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZESCIA USLUGOWA
WRAZ Z REMONTEM WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Budynek mieszkalny wielorodzinny z czescig ustugowa w parterze przy ul. Rynek tazarski 5,
60-731 Poznan, dz. nr 70/1, 70/2, ob. 0039 tazarz, ark. 32, 306401_1 Poznan

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie dziatki nie wystepuja elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy umiesci¢ wiasciwe tablice
ostrzegawcze informujace o zakazie wstepu na teren budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z przepisami rozdziatu 3 i 4
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401.

Uwaga: podczas robot ziemnych nalezy zwréci¢ uwage na ewentualne elementy sieci
podziemnych nie wystepujace na mapie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia.

Podstawy prawne:
Prawo budowlane z dnia 7.07.1994
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

Tabela wystepowania zagrozer wymienionych w w/w przepisach:

— ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

—~ oddziatywanie substancji chemicznych lub czynnikdéw biologicznych

— zagrozenie promieniowaniem jonizujacym

— roboty w poblizu linii wysokiego napiecia

— roboty w poblizu czynnych linii komunikacyjnych

~ ryzyko utoniecia pracownikéw

— roboty w studniach, pod ziemig i w tunelach

— kierowanie pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych

— roboty w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza
— stosowanie materiatow wybuchowych

— montaz i demontaz ciezkich prefabrykatéw powyzej 1,0t

Uwaga: zagroZenie na niniejszej budowie wystepuje w zakresie przysypania ziemia,
upadkiem z wysokosci, oddzialywanie substancji chemicznych.

Roboty prowadzi¢ w kolejnosci technologii okreslonej dokumentacja projektowa.
\Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie
instruktazu stanowiskowego z uwzglednieniem postanowien rozdziatu 9 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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9. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawnag komunikacje,
umozliwiajaca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeri.

Strefy szczegolnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.
Kierownik budowy jest zobowiazany w oparciu o powyzsza informacje do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

10. Zagrozenie podczas prac ziemnych o glebokosci ponizej 150cm ponizej terenu, oraz
podczas robdt murarskich, elewacyjnych i dekarskich na wysokosci ponad 5,0m:
Zagrozenie podczas wykopow nalezy wyeliminowac stosujac wykop szerokoprzestrzenny o
spadku skarpy mniejszym od kata spadku naturalnego gruntu.

11. Zagrozenie podczas prac na wysokoéci nalezy eliminowac stosujac rusztowania z barierami
ochronnymi, pasy i linki montazysty oraz kaski ochronne. Nalezy przestrzegac¢ przepisow
BHP i zwraca¢ uwage na organizacje pracy i porzgdek na budowie.

ROBOTY ZWIAZANE Z OCZYSZCZENIEM PODLOZA

Roboty zwigzane z odbiciem starego tynku oraz oczyszczeniem podioza jak réwniez roboty
demontazowe parapetow, rynien i rur spustowych oraz opierzen prowadzi¢ nalezy pod nadzorem
uswiadamiajgc skale zagrozen. Roboty wstrzymaé, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s. Do
usuwania gruzu w czasie robét nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe.

Wszelkie roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE- RENOWACJA ELEWACJI, PRACE REMONTOWE DACHU

Przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z projektem, scisle przestrzegajgc zawartych
w nim wytycznych.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng uzalezniong od rodzaju robét a takze od
stopnia zagrozenia zdrowia i zycia na stanowisku pracy. W zwigzku z prowadzeniem robot przy
uzyciu wciagarek budowlanych, oraz prowadzenia prac na wysokoéci i rusztowaniach, winny one
by¢ prowadzone pod nadzorem z zachowaniem szczegolnej ostroznoéci i przepiséw BHP.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA RUSZTOWANIACH |
WYSOKOSCI

W trakcie robot na rusztowaniach i wysokosciach nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé z

zachowaniem nastepujgcych zasad:

— Rusztowania ustawi¢ na twardym, réwnym podtozu,

- Zapewni¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenia,

— Przed przystapieniem do prac na rusztowaniu dokonac odbioru technicznego rusztowan przez
osobe majgcg odpowiednie uprawnienia (z wpisem tego faktu do dziennika budowy),

- Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
obstugi producenta lub projektem indywidualnym,

— Pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspolpracujgcy z nimi majg
obowigzek uzywania kaskow ochronnych,

— Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna,

- Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, w miejscach przejs¢ dla pieszych
powinny posiadac¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Zabrania sie:
- Montazu, eksploatacji i demontazu rusztowan i ruchomych podestow roboczych:
o Jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrag widocznosc,
o W czasie gestej maly, opaddw deszczu, $niegu oraz gotoledzi,
o W czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.
— Pozostawiania materiatow, wyrobdw na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych po zakoriczeniu pracy
- Zrzucania elementéw demontowanych rusztowan i ruchomych podestéw roboczych.
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— Przecigzenia pomostéw rusztowan materiatami.

- Wykonywania gwattownych ruchéw, przechylania sie przez porecze, gromadzenia wyrobow,
materiatow narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu raboczego oraz opieranie sig o
$ciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujace sie na podescie.

UWAGI:

— Nalezy uzywac wytacznie materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- Pracownicy wykonujacy wszystkie prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadac¢ aktualne badania lekarskie,

—~ Prace wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zgodnie ze sztuka
budowlana.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

= Drogi, dojscia powinny by¢ przejezdne,

= Drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne, zabrania sie skfadowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

= Nalezy umiesci¢ we wszelkich widocznych migjscach tablice ostrzegawczo — informacyjne,

= Miejsca niebezpieczne powinny by$ ogrodzone tasma ostrzegawczg badz ogrodzone.

ROBOTY DEKARSKIE | IZOLACYJNE

Kotly do podgrzewania masy bitumiczne] powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy i szczelnie
zamkniete, oraz wypeltnione nie wiecej niz do % ich wysokosci.

Projektant architektury:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki.
357/PW/92

/

™
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5. Ekspertyza ornitologiczna i chiropterelogiczna, PARUS Samuel
Odrzykoski

EKSPERTYZA ORNITOLOGICZNA | CHIROPTEROLOGICZNA
NA POTRZEBY REMONTU BUDYNKU

US

Poznan 08.10.2020

WSTEP

W mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2 2018r,, poz. 142, z pdzn. zm.)
i ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2018r.,
poz. 954). projekty dotyczace termomodernizacji i remontéw budynkow wymagaja ekspertyzy
stwierdzajgcej badi nie gniezdzenia sie ptakow i obecnosci nietoperzy.

06.10.2020 przeprowadzono kontrolg budynku mieszkalnego przy ul. Rynek tazarski 5 w Poznaniu.
Celem kontroli bylo stwierdzenie lub nie gnieidzenia sie ptakow w sezonie leggowym oraz czy budynek
moie stanowic¢ miejsce schronienia nietoperzy. Kontrolowany budynek bedzie remontowany w 2021
roku.

METODYKA

Kaidg ze $cian budynku dokiadnie sprawdzono pod katem mozliwosci wystepowania ptakow.
Notowano wszelkie potencjalne siedliska mogace stanowi¢ miejsce gniezdzenia sie ptakow.

Kontrole chiropterologiczng wykonano prowadzgc nastuch detektorowy (przy pomocy detektora
ultrasonicznego Pettersson D-230) przez ok. 45 min. po zachodzie storica. W tym czasie obserwowano
takze budynek w celu wykrycia przylatujgcych nietoperzy.

ZA 7GODNOSC Z ORYGINALEM

-~ 10. 2020
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EXSPERTYZA ORNITOLOGICZNA | CHIROPTEROLOGICZNA
Na potrzeby termomodernizzcji budynku

W ¥
Foto 1. Kontrolowany, zabytkowy budynek, znajdujacy sie przy ul. Rynek taarski 5 w Poznaniu {widok od strony
rynku).

foilz‘;lo

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

-~ 10. 2020
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EXSPERTYZA ORMNITOLOGICZNA | CHIROPTEROLOGICZNA
Na potrzeby termomodernizacji budynku

Foto 2. Widok na budynek od strony podwoérza.

WYNIKI

Na budynku stwierdzono gnieidzenie sie co najmniej 2 par wrébla domowego Passer domesticus.
Jedno gniazdo znajduje sie od strony frontowej przy rurze spustowej- Foto 3, drugie gniazdo znajduje
sig w otworze pod parapetem od strony podwdrza- Foto 4. Stwierdzono takze szereg potencjalnych
siedlisk dla wrébla domowego Posser domesticus, mazurka Passer montanus, jerzyka Apus apus czy
sikory bogatki Parus major. Cze$¢ 7 wyiej wymienionych gatunkdw mogfa sie gniezdzi¢ w br., jednak
gniazda mogly jui czesciowo ulec zniszczeniu. Potencjalne siedliska znajdujg sie gtdwnie od strony
podworza i sg to glownie otwory i szczeliny w elewacji, pod parapetami czy opierzeniem. Wszystkie
stwierdzone ww. otwory mogg stanowi¢ takie potencjalne siedlisko rozrodu, hibernacji lub

tymczasowego przebywania nietoperzy.

3|{Strona

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

- - 10. 2020
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EKSPERTYZA ORNITCLOGICZNA ) CHIROPTEROLOGICZNA
Na potrzeby termomodernizacii budynku

2 e g \ : ot
Foto 5-6. Czeéc z potencjalnych siedlisk ptakdw i nietoperzy znajdujgcych sig na elewacji kontrolowanego
budybku od strony podwdrza. Otwory te nalezy zabezpieczy, wg. poniiej przedstawionych metod, najlepiej do

potowy listopada 2020 r.

PODSUMOWANIE i ZALECENIA

Na budynku stwierdzono gniezdzenie sie co najmniej 2 par wrébla domowego, stwierdzono takie
szereg dogodnych miejsc gniezdienia sie ptakdw. Siedliska te byty prawdopodobnie zajete przez ptaki w
2020 roku.

e Zaleca sig uszczelnienie tymczasowe wszystkich otworow i ubytkéw znajdujacych sie od
strony podworza- siedliska jerzyka, wrobla domowego, mazurka i sikory bogatki.

o Zabezpieczenie wykona¢ najpoiniej do poczatku lutego 2021 r, jednak najbardziej korzystne
bedzie zabezpieczenie budynku do polowy listopada 2020 r.

e Wszelkie prace, ktorych konsekwencjg bedzie zniszczenie siedlisk chronionych gatunkéw
wymaga zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu.

Remont budynku zaplanowano na 2021 rok, jeieli prace rozpoczng sie po 28 lutym 2021r,
konieczne bedzie przeprowadzenie ponownej kontroli ornitologicznej i chiropterologicznej. Kontrola
musi zosta¢ wykonana ok. 10-14 dni przed planowanym rozpoczeciem remontu.

ZABEZPIECZENIE OTWOROW

Otwory moina zabezpieczy¢ pianka uszczelniajgcg. Po wypetnieniu szczeliny/otworu, zewngtrzng
warstwe naleiy dodatkowo zabezpieczy¢ zaprawg lub klejem murarskim- Rys 1. Nie powinno sie jednak
stosowac zbyt cienkiej warstwy zaprawy lub kleju (poniiej 1 c¢m) poniewaz ptaki, zwlaszcza kawki,
potrafig ja przebic i dostac sie do migkkiej pianki. Mozna rowniez wypetnia¢ otwory samg zaprawg lub
klejem bez uzycia pianki. Drugim polecanym sposobem zabezpieczenia szczelin jest przykrywanie ich
siatkg druciang lub mocng siatkg plastikowg. Siatke mocuje sie do $ciany przy pomocy kotkow
rozporowych (Zrédto: ,Docieplanie budynkéw w zgodzie z zasadami ochrony przyrody” P. Wylegata, R.
Jaros, R. Dzieciotowski, A. Kepel, R. Szkudlarek, R. Paszkiewicz. PTOP Salamandra 2009).

UWAGA: Przed wypetnieniem otwordw, nalezy sprawdzi¢ kaizde miejsce, przy uzyciu latarki i kamery

4|Stron:
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EKSPERTYZA ORNITOLOGICZNA | CHIROPTEROLOGICZNA
Na potrzeby termomodernizacji budynku

endoskopowej czy nie znajdujg sie tam nietoperze! Zadanie to powinien wykonac
ornitolog/chiropterolog lub pracownicy firmy wykonujgce] prace zabezpieczajace po przejsciu
specjalnego przeszkolenia pod katem wystepowania ptakow i nietoperzy na budynkach.

kdef murarsii

\ kolfd mocujgce siatke
do &ciany

pianka uszczelnisjgca

Widak od przodu Przekrdj boczny

Ryc. 1. Schemat zabezpieczenia otwordw i szczelin.

KOMPENSACIJA PRZYRODNICZA

W mysél obowigzujacych przepiséw, Inwestor zobowigzany bedzie do przeprowadzenia kompensacji
przyrodniczej za zniszczone siedliska. Kompensacja polegac bedzie na zawieszeniu skrzynek lggowych
dla ptakow oraz schrondw dla nietoperzy. Nalezy zamontowac:

1. Skrzynki legowe dla ptakow:

- 16 skrzynek legowych dla wrdbla domowego Passer domesticus/ jerzyka Apus apus (moina
zastosowac ten sam typ skrzynki), wykonanych z trocinobetonu. Skrzynki mozna zamontowac na $cianie
budynku od strony podworza. 10 skrzynek nalezy powiesi¢ w jednej linii (w odstepach 10-30 cm) pod
opierzeniem sciany szczytowej, pozostate moina zawiesic¢ takie w jednej linii na wysokosci 6-8 m nad
ziemig w odstepach 1-2 metrow od siebie. Skrzynki mozna pokryc farbg elewacyjna.

Dla jerzykow moina takze zastosowac system schowanych skrzynek legowych, ktorych komora legowa
znajduje sie na nieuzytkowanym poddaszu budynku a na elewacji budynku znajduje sie jedynie otwér
wlotowy. Jest to system preferowany w przypadku budynkéw objetych ochrona konserwatorska.

5|S5trona

ZA ZGODNOSC 7 ORYGINALEM
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2. Rozrodczych dia nietoperzy:
- 2 schrony letnie dla nietoperzy wykonane z trocinobetonu, ktére takie moga zostaé¢ zawieszone na

Scianie szczytowe]j na wysokosci ok. 6 m nad ziemia. Schrony mozna takie pokry¢ farbg elewacyjna.

Ekspertyze sporzadzit
A |
r f 0L

Samuel Odrzykoski

kormn: 0048 607-781-904
e-mail: samuel.odrzykoski@gmail.com

ZA ZGODNOSC 7 GRYGINALEM
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Adum JZTonTet
61-240 Poznan, ul. Uil #nbelskies 3 lok, 413

NIP 7822046463, REGUN 301038550
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6. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

REGIONALNY DYREKTOR o
OCHRONY $RODOWISKA Poznan,..... 19, 6RO

w Poznaniu

\ DECYZJA

a pbdstawie art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z pdin. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z pbéin. zm.), na
wniosek Miasta Poznan, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, reprezentowanego przez
ENEPROJEKT" Adam Dziamski, ul. Unii Lubelskiej 3/413, 61-249 Poznan, z 18
pazdziernika 2020 r, o wydanie zezwolenia na odstepstwa od zakazéw w stosunku do
]E > gatunkow dziko wystepujacych zwierzat objetych ochrona,

ENE? msk! A%
59 Adﬂ.m D? m\ﬁk‘el 0%
? a8 e oN 30\03%550 zezwalam
A NANPPITEN
p 18 Miastu Poznan, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan, na odstepstwo od zakazu: zniszczenia

dwach gniazd i czterech siedlisk lub ostoi bedgacych ohszarem rozrodu, wychowu miodych,
odpoczynku, migragji lub zerowania wrébla Passer domesticus, przy budynku mieszkalnym
na ulicy Rynek tazarski 5, 60-731 Poznan, na dzialce o numerze ewid. 70/1, 70/2, obreb
ewid. 39, arkusz 32.

1. Okreslam nastepujace warunki wykorzystania zezwolenia:

1) Czynnosci objete zezwoleniem realizowaé po upewnieniu sig, ze szczeliny, otwory
i ubytki w elewacji nie sa zasiedlone przez chronione gatunki ptakéw, poprzez ich
zabezpieczenie w sposob uniemozliwiajacy ich zasiedlenie przez te zwierzeta.

2) Zamontowac co najmnig] 9 skrzynek legowych przeznaczonych dla wrébla na elewacji
budynku, po zakonczeniu prac remontowych.

3) Lokalizacja i sposob montazu sklzynek Iegﬂwych przeznaczenych dla wroébla bedzie
skonsultowana z ornitologiem.

4) W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia skrzynek legowych przeznaczonych dla
wrobla zostang one naprawione lub wymienione na nowe.

Zezwolenie jest wazne w terminie do 28 lutego 2021 r.

2. Naktadam na Wnioskodawce obowigzek przediozenia Regionalnemu Dyrektorowi
Ochrony Srodowiska w Poznaniu sprawozdania z zakresu wykorzystania zezwolenia
w terminie do 30 marca 2021 r. po wykonaniu rekompensaty. W sprawozdaniu nalezy
powotaé sie na numer niniejszej decyzji.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z pozn. zm.) odstapiono od uzasadnienia
niniejszej decyzji, gdyz uwzglednia ona w calosci zgdania strony.

ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79, 60-529 Poznan, tel. 61 639 64 00, faks 61 639 64 47,
sekretariat. poznan@rdos.gov pl, www.poznan.rdos.gov.pl
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Pouczenie

QOd decyzji przysiuguje odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska za
posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania
strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracii
publicznej, ktory wydat decyzje. Zgodnie z art. 127a § 2 k.p.a., z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia cdwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna | prawomocna.

Informuje, iz zgodnie z art. 56 ust. 7a oraz ust. 7j ustawy o ochronie przyrody
regionalny dyrektor ochrony $rodowiska dokonuje kontroli speiniania przez wnioskodawce
warunkow okreslonych w zezwoleniu, a takze cofa zezwolenie, jezeli warunki te nie sa
spetfnione.

Niniejsza decyzja nie zastepuje zezwolenia na odstepstwo od innych zakazow
wymienionych w art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, obowigzujgcych w stosunku do
przedmiotowego gatunku ptaka ani od zakazow obowigzujgcych w stosunku do innych niz
wymieniony w sentencji decyzji gatunek objety ochrong.

Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. ¢ oplacie
skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z péén. zm.).
Katarzyna Janicka, inspektor

61-149 Pnzéﬁ ul Urit Luhelskiej 3 lok, 413
NIP 7822046463, REGON 301038550

Otrzymujg:
1. ., ENEPROQJEKT" Adam Dziamski, ul, Unii Lubelskiej 3 lok. 413, 61-249 Poznan

2 aa
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7. Wytyczne konserwatorskie z dnia 20.10.2020 r. wydane przez
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu

URZAD MIASTA POZNANIA %
BIURO MIEJSKIEGO ) [«} ){/ 61 {j
KONSERWATORA ZABYTKOW s’ Cinem E',:m. L

[ 24 z60DNOSC 7 ORYGH g ,5”3‘5”’1 e T

S Nr rej.: 26102001289

t
\l ENEPROJEKT Adam Dziamski
ul. Unii Lubelskiej 3/413, 61-249 Poznan

Mle ski Konserwator Zabytkéw w Poznaniu odpowiadajgc na Panstwa pismo dot.
(8] 9’& mb\' chomosu przy ul. Graniczna 3/ Strusia 7 oraz Rynek tazarski 5 w Poznaniu informuje

ﬁﬁﬁ?"’ow e s

PAG«L \3\\\\ 0\-\3 1) wskazane nieruchomosci sg elementami zespoléw urbanistyczno-architektonicznych
A najstarszych dzielnic miasta Poznania, wpisanych do rejestru zabytkow pod nr A 239
5 EFQ’?Q ,\W\bﬁ“ ' decyzjg z dnia 6 paZdziernika 1982 roku,
3 oyl
\:‘\‘2 Loy 2) ochronie konserwatorskie] podlega =zagospodarowanie przestrzenne terenu,

a wszelkie prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie w obrebie bryly
i elewacji planowane na tym terenie, muszg uprzednio uzyskaé pozwolenie
konserwatorskie, zgodnie z art. 36 ust 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (t.]. Dz. U. z 2020 r., poz. 282),

3) przedmiotowe kamienice zostaly ujete w gminnej ewidencji zabytkow, przyjetej przez
Prezydenta Miasta Poznania Zarzadzeniem nr 840/2019/P z dnia 17.10.2019 r

4) pozwolenia konserwatorskiego wymagaja prace ingerujace w bryle i elewacje
budynku, zatem jesli przebudowa wnioskowanych instalacji nie bgdzie wplywac
na elewacje, nie ma koniecznosci uzyskiwania na nig pozwolenia konserwatorskiego,

5) wymiana stolarki okiennej jest mozliwa po uprzednim uzyskaniu zgody
konserwatorskiej — projekt nowej stolarki musi uwzglednia¢ wymiane na nowe okna
drewniane (dopuszcza sie zespolone) odtwarzajgce historyczne wymiary, podzialy
i detal snycerski. W przypadku wymiany okien wtérnych, za wzor nalezy przyjac okna
historyczne na innych kondygnacjach.

Skiadajgc wniosek o pozwolenie konserwatorskie nalezy zalgczyc:
a) oryginal petnomocnictwa (lub kopie potwierdzong za zgodnosc z oryginatem) wraz

z potwierdzeniem wniesienia oplaty skarbowej 17 zl od kazdego stosunku
petnomocnictwa,

b) dokument potwierdzajacy tytul prawny do nieruchemosci, jesli inwestorem nie jest
podmiot wskazany w KW,

c) uchwate wspolnoty mieszkaniowe] (jesli zostala powotana) na przedmiotowe prace,

d) potwierdzenie wniesienia optaty skarbowej 82 zi za wydanie pozwolenia,

e) projekt prac okreslonych we wniosku, zgodnie z wytycznymi.

Sprawe prowadzi CIEZKA PAULA,
paula_ciezka@um.poznan.pl, 618781698

Urzad Miasta Poznania, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan,
tel +48 61 878 54 52, fax +48 61 878 54 51, mkz@um poznan.pl, www.poznan.pl
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8. Badania stratygraficzne pierwotnej stolarki okiennej autorstwa mgr.
Krzysztofa Milanowskiego

DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA
DLA ZADANIA

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZESCIA
USLUGOWA WRAZ Z REMONTEM WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU

1. RODZAJ OBIEKTU: budynek mieszkalny, wielorodzinny z przetomu XIX/XX w.
2. LOKALIZACJA: ul. Rynek Lazarski 5, 60-731 Poznan

3. ZAMAWIAJACY: Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 62-841 Poznar
4. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e szczegblowe ogledziny budynku przeprowadzane w pazdzierniku br.

e badania stanu zachowania obiektu, analiza technologii wykonania poszczegéinych
elementow

e dokumentacja fotograficzna

e analiza historyczna

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przedmiotem opracowania sg zabytkowe stolarki
okienne.

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje zakresem wszystkie pierwotne stolarki okienne, ze
szczegbinym uwzglednieniem pierwotnej kolorystyki.

7. OPRACOWAL
mgr Krzysztof Milanowski
8. Zdjecia

mgr Krzysztof Milanowski

| \

Km;sﬁf.nrr\w,wnwsm
| ""\_. S
{

KONSERWATOR / ZABY TKOZNAWCA
H DYPLOMU 2067

\

Poznan, pazdziernik 2020 r.
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Wstep.

W trakcie ogledzin przebadano cztery z ok. szesnastu oryginalnych, pierwotnych okien w
elewacji frontowe], pie¢z dwunastu pierwotnych stolarek zachowanych w elewacji tylnej, trzy
z czterech stolarek zachowanych w elewacji oficyny potudniowo zachodniej oraz jedyna
zachowana w elewacji oficyny pétnocno zachodniej. Za wyjatkiem dwach okien czwartego
pietra w elewacji frontowej, ktére zostaly w przesziosci wyczyszczone z historycznych powlok
malarskich i pomalowane jedng warstwa farby wszystkie pozostate stolarki zachowaty pod
wtérnymi warstwami pierwotne opracowanie kolorystyczne.

u ]:_ (][]} oo
MN0N0ER0f,0
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Rys. 1. Oznaczenie przebadanych stolarek w elewacji frontowej.

ZA ZGODNOSC 7 ORYGINALEM

- - 10. 2020
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Fot. 1. Elewacja frontowa budynku. Zachowato sie ok. 16 pierwotnych stolarek okiennych.
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Fot. 2. i 3. Elewacja tylna budynku. Stolarki okienne mieszkari zachowane sporadycznie. W
komplecie zachowane okna krosnowe w klatce schodowej. Na sgsiedniej fotografii analogiczna

stolarka kiatki schodowej oficyny.

Fot. 4. ledna z ostatnich pierwotnych stolarek w elewacji oficyny pdtnocno zachodniej.

ZA 7GODNOSC Z ORYGINALEM
- - 10. 2020
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1. Charakterystyka stolarek okiennych budynku frontowego.

W elewacji frontowej stolarki pierwotne wystepuja w jednolitej formie. S3 to konstrukcje
skrzynkowe wykonane z drewna iglastego, czterodzielne z krzyzem okiennym formowanym z
uproszczonego stupka oraz profilowanego slemienia przechodzgcego. W przypadku drzwi
balkonowych u dotu drewniana ptycina. Dostepne do przebadania stolarki drugiego pietra
zachowaty pierwotne powtoki farby w kolorze czerwono bragzowym {mahon).

Fot. 5. Odkrywka wykonana w elewacji frontowej (mieszkanie nr 5, I. pietro).

S 6020-Y70R

S 7020-Y70R

Fot. 6. Zestawienie odkrywki z kolorem 5 7020-Y70R z palety NCS.

A zsonwggg Z ORYGINALEM
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W elewacji tylnej pierwotne stolarki okienne wystepujg w kilku typach — w wiekszosci stolarki
w konstrukcji skrzynkowej z krzyzem okiennym lub waskie, dwupoziomowe dzielone tylko
élemieniem, okna klatki schodowej pojedyncze, w konstrukcji krosnowej, wielopodziatlowe -
dzielone na kwatery szprosami, szklone czesciowo szktem kolorowym.

Wszystkie przebadane stolarki klatki schodowej i poddasza, pomimo ogdlnie ztego stanu
zachowania powtok malarskich zachowaty $lady pierwotnej kolorystyki — zgodnej ze
zidentyfikowana w elewacji frontowe;j.

Fat. 7. i 8. Odkrywki wykonane na oknach klatki schodowej (w elewacji tylnej). Odstonigta
pierwotna warstwa farby w kolorze zblizonym do S 7020-Y70R z palety NCS.

ZA ZGODNOSC 7 ORYGINALEM
- =10, 2020
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2. Charakterystyka stolarek okiennych oficyn.

W oficynach stolarki okienne analogiczne do opisanych dia budynku frontowego. W
mieszkaniach drewniane w konstrukeji skrzynkowej z krzyzem okiennym, w bocznej klatce
schodowej stolarki krosnowe, wielopodziatfowe -~ dzielone na drobniejsze kwatery waskimi

szprosami, szklone (czgsciowo zachowanym) szktem mozaikowym.

Jedyne zachowane pierwotne okno w oficynie pétnocnej malowane tylko farbami biatymi
(by¢ moze w przeszlosci zostato oczyszczone).

Fot. 9. Odsfoniety fragment zewnetrznej powierzchni ramiaka okna w oficynie. Widoczne
dwie warstwy farby biatej.

A zsg_nwoﬁt Z ORYGINALEM
== 10. 2020
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3. Zalecenia konserwatorskie do projektu wymiany stolarek okiennych.

W przypadku podjecia decyzji o wymianie stolarek okiennych na nowe, naleiy je
wykonaé z drewna klejonego. W zaleznosci od oczekiwanych parametréw cieplnych jako okna
zespolone z zastosowaniem wspélczesnego systemu szklenia tréjszybowego. W przypadku
okien na klatkach schodowych nowe stolarki wykona¢ w formie okien pojedynczych z
zastosowaniem poglebionych profili w ktérych bedzie moina osadzi¢ pakiety z podwdjnym
szkleniem — zwykia szyba bezbarwna na zewnatrz i szktem kolorowym/mozaikowym po
stronie wewnetrznej. Nalezy zwréci¢ uwage, aby ramy konstrukcyjne (oscieznice) okien byty
w catoici schowane za wegarem. W miare motzliwosci nalezy dazy¢ do powtdrzenia szerokosci
oryginalnych profili okien. Szklenie nalezy wykona¢ zachowujgc maksymalne parametry
przepuszczalnosci éwiatta i stosujac szkfo bezbarwne. Klamki i okucia dobra¢ w formie
ujednoliconej dla wszystkich stolarek, uproszczonej, harmonizujacej proporcjami i ksztattem
okien.

W nowych stolarkach naleiy bezwzglednie odtworzyc¢:

e podzialy pionowe i poziome (stupki, $lemiona i szprosy),

e wewnatrz, na poszczegdinych ramiakach - ozdobne profilowanie,

e nazewnatrz - dekoracyjne opracowanie stupkow i slemion,
Proponuje sie wszystkie stolarki okienne pomalowaé kryjacg farbg pétmatowa - od strony
wewnetrznej w kolorze biatym (paleta NCS: S 0603-G80Y), od strony zewnetrznej w kolorze
S 7020-Y70R z palety NCS.

Opracowat:
mgr Krzysztof Milanowski

KRZ¥ZTOH MILANOWSKI

KONSERWATOR / ZABY TKOZNAWCA
A DYPLOMU 2067

ZA ZGODNOSC 7 ORYGINALEM
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INWENTARYZACJA ORAZ OCENA STANU ISTNIEJACEGO

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora — Miasto Poznan (Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan);
Program Funkcjonalno — Uzytkowy opracowania dokumentacji technicznej
wielobranzowej modernizacji budynku mieszkalno — uzytkowego wraz
z przytaczami mediéw i sieci teletechnicznych przy Rynek tazarski 5
w Poznaniu, nr dziatki 70/1, 70/2 nr arkusza 32, obreb 39 (tazarz);
Uzgodnienia z Inwestorem;

Wizja w terenie;

Inwentaryzacja budowlana wraz z dokumentacjg fotograficzng;
Mapa zasadnicza;

Wytyczne konserwatorskie wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow
w Poznaniu wraz z badaniami stratygraficznymi sporzgdzonym przez pana

Michata Milanowskiego;
Ekspertyza ornitologiczna i chiropterelogiczna, PARUS Samuel Odrzykoski;

AUDYT ENERGETYCZNY dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego
przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r. autorstwa
mgr. inz. Piotra Bazeli;

Whytyczne konserwatorskie z dnia 20.10.2020 r. wydane przez Miejskiego

Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu;

Badania stratygraficzne pierwotnej stolarki okiennej autorstwa mgr. Krzysztofa
Milanowskiego;

Normy i przepisy budowlane.

2. Opis obiektu

1) Lokalizacja.

Przedmiotowy budynek jest obiektem w zabudowie pierzejowej
zlokalizowanym przy Rynku tazarskim w Poznaniu pod adresem Rynek
tazarski 5. Obiekt znajduje sie na dziatce nr 70/1, 70/2, ob. 0039 tazarz,
ark. 32, j. ewidencyjna 306401_1 Poznan.

2) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Obszar nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

3) Podstawa prawna ochrony konserwatorskie;j.

Budynek wpisany do rejestru zabytkéw miasta Poznania pod numerem A-239
decyzjg z dnia 6.10.1982 roku. Wopis dotyczy zespotu urbanistyczno —
architektonicznego kolebki miasta, najstarszego przedmiescia i najstarszych
dzielnic XIX-wiecznego Poznania. Jednocze$nie obiekt znajduje sie
w gminnej ewidencji zabytkéw, zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta
Poznania nr 840/2019/P z dnia 17.10.2019r. w sprawie przyjecia Gminnej
Ewidencji Zabytkéw Miasta Poznania. W zawiazku z powyzszym obiekt
objety jest ochrong konserwatorska.

4) Opis budynku.
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Przedmiotowy obiekt jest budynkiem mieszkalnym z cze$cig ustugowa
w suterenie. Kamienica od wschodu i zachodu sgsiaduje z pozostata
zabudowg Rynku tazarskiego. Od zachodu z obiektem pod numerem 4 a od
wschodu z Rynkiem tazarskim 6. Od wschodu elewacje obiektow ustawione
sg wzgledem siebie pod katem prostym, naroznik rynku.

Kamienica sktada sie z czesci gtownej dostepnej klatkg schodowag od frontu
oraz z oficyny. Klatka schodowa oficyny dostepna jest z podworza kamienicy.
Czes¢ frontowa (gtébwna) posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz
kondygnacje podziemng (piwnica). Oficyna posiada 3 kondygnacje
nadziemne oraz kondygnacje podziemng (piwnica).

Budynek murowany w technologii tradycyjnej. Cze$¢ frontowa i wyzsza
oficyny przekryta dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej, kryty
dachéwka ceramiczng na podwojng koronke. Plaski dach nizszej czesci
oficyny o konstrukcji drewnianej pokryty papa. Elewacje tynkowane, pokryte
czesciowo tynkiem boniowanym. Nawierzchnia dziedzifca czgsciowo
utwardzona ptytami betonowymi i chodnikowymi. Na dziedzincu znajdujg sie
wolnostojgce komérki lokatorskie przynalezne do lokali mieszkalnych.

Dostep do mieszkan mozliwy jest poprzez wewnetrzne klatki schodowe:
klatka schodowa w oficynie oraz w budynku gtéwnym. Wiekszo$¢ lokali
w budynku stanowig lokale mieszkalne. Lokale handlowe i ustugowe znajdujg
sie w suterenie. Dostep do piwnic z klatek schodowych. Na poddaszu
znajdujg sie mieszkania oraz cze$¢ strychu z pomieszczeniami
gospodarczymi.

bryta
Budynek gtowny posadowiony na rzucie prostokata. Oficyna usytuowana

wzdluz dziatki nr 71 oraz fragmentem wzdiuz dz. nr 69. Obiekt jest
szesciokondygnacyjny w tym poddasze uzytkowe oraz suterena. Oficyna
posiada 4 kondygnacje nadziemne w tym poddasze uzytkowe oraz
1 kondygnacje podziemng (piwnica).

fundamenty i $ciany fundamentowe

Fundament w postaci murowanej tawy fundamentowej z cegty petnej na
zaprawie cementowo — wapiennej. Sciany budynku murowane z cegly petnej
na zaprawie cementowo — wapienne;.

§ciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne murowane niedocieplone. Elewacja frontowa otynkowana,
do pierwszej kondygnacji nadziemnej widoczne zdobienia w formie
boniowania. Elewacje podwodrza (w tym oficyna) tynkowane z widocznymi
ubytkami.

schody
Schody zewnetrzne i wewnetrzne do piwnicy betonowe. Schody zewnetrzne

czesciowo wylozone ptytkami ceramicznymi oraz zaopatrzone w balustrady.
Wewnetrzne schody klatki schodowej drewniane.

stropy
Strop nad piwnica/sutereng ceramiczno — stalowy (strop Kleina). Stropy

miedzykondygnacyjne drewniane belkowe.

dach
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Budynek kryty dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej. Potacie
dachowe o duzym nachyleniu kryte dachéwka ceramiczng — karpiéwkg
uktadang w podwojng koronke. Wyptaszczone fragmenty dachu kryte papa.

komin
Kominy murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej bez

czap kominowych.

stolarka okienna

Znaczna ilo$¢ okien wymieniona na nowe, wtérne PVC lub drewniane nie
odzwierciedlajgce historycznych zdobien ani podziatéw. Pozostate okna
zachowane - oryginalne. Oryginalne okna elewacji frontowej skrzynkowe
wykonane z drewna iglastego, czterodzielne z krzyzem okiennym
formowanym z uproszczonego stupka oraz profilowanego $lemienia
przechodzacego. W przypadku drzwi balkonowych u dotu drewniana
ptycina. W elewacji tylnej pierwotne stolarki okienne wystepujg w kilku
typach — w wiekszo$ci stolarki w konstrukcji skrzynkowej z krzyzem
okiennym lub waskie, dwupoziomowe dzielone tylko $lemieniem, okna
klatki schodowej pojedyncze, w konstrukcji krosnowej, wielopodziatowe —
dzielone na kwatery szprosami, szklone cze$ciowo szkiem kolorowym.

stolarka drzwiowa
Stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana w wiekszosci zachowana

oryginalna. Drzwi do lokali ustugowych dostepnych od frontu budynku wtérne.
Drzwi wewnetrzne do lokali w wiekszoéci drewniane oraz zachowane
oryginalne. Drzwi piwniczne oraz do gospodarcze do komorek lokatorskich
drewniane.

Instalacje wewnetrzne

Budynek wyposazony jest w wewnetrzne instalacje sanitarne (instalacja
gazu, instalacja wodno — kanalizacyjna), instalacje elektryczne w tym
teletechniczne.

5) Podstawowe dane techniczne budynku.

powierzchnia dziatek 70/1, 70/2, ob. 0039 | 579 m?

tazarz, Miasto Poznan

powierzchnia zabudowy 376 m?
powierzchnia uzytkowa 1358,90 m?
powierzchnia pomieszczen przynaleznych | 59,20 m?
owierzchnia wspélna budynku 308,50 m?
powierzchnia netto budynku 1726,60 m?

iloé¢ kondygnacji nadziemnych

5 w tym poddasze uzytkowe

iloé¢ kondygnacji podziemnych

1 (suterena/piwnica)

wysokos¢ do kalenicy 22,00 m
szeroko$é elewaciji frontowej 21,80 m
kubatura obiektu 5 500,80 m?®
liczba lokali mieszkalnych 18

liczba lokali uzytkowych 2

3. Ocena stanu technicznego elementéw poddawanych remontowi.

stolarka okienna
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Stolarka okienna wtérna z PVC lub drewniana. Zachowane okna skrzynkowe
z licznymi ubytkami szklenia, ram drewnianych oraz powtok malarskich. Liczne
nawarstwienia powtok malarskich uniemozliwiajacych prawidtowe dziatanie okna
oraz powodujace jego nieszczelnosci. Ramy okienne zmurszate badz
wypaczone. Okna nieszczelne odbiegajace od aktualnych standardow, nie
zapewniajg komfortu cieplnego mieszkaricom lokali. Okna piwniczne silnie
zawilgocone oraz zdewastowane. Stan techniczny okien okresla sie jako
niedostateczny.

Wiekszos¢ okien w obiekcie kwalifikuje si¢ do wymiany z uwagi na
niedostateczny stan zachowania badz wtérny charakter (okna PVC, brak
historycznego detalu). Proponuje sie¢ wskazanie Kilku okien oryginalnych
i poddanie ich renowacji oraz wymiane pozostatej stolarki okiennej na nowg
z odwzorowaniem historycznego detalu.

kominy

Kominy otynkowane =z widocznymi odpryskami i peknigciami, brak
zabezpieczenia czapami kominowymi. Na przestrzeni ostatnich lat kominy nie
byly poddawane biezacemu remontowi. Kominy kwalifikujg si¢ do generalnego
remontu z uwagi na niedostateczny stan zachowania.

4. Dokumentacja fotograficzna.

Spis zdjec:
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ZDJECIE (ZASOBY WEASNE) 4. ELEWACJA FRONTOWA — STAN ZACHOWANIA OKIEN SUTERENY L.ciiiiiiiiiininisiisssnsnn 37
ZDIECIE (ZASOBY WEASNE) 5. ELEWACIA FRONTOWA — WIDOK LEWEGO NAROZNIKA Z ZEJSCIEM DO LOKALU UZYTKOWEGO W

T EREN IS ccurouns s somsmsmassmneamesssas s somsss tnasaasans navan s ne sas e i s 6600 E A L R S O S e 37
ZDIECIE (ZASOBY WHASNE) 6. ELEWACIA FRONTOWA — WTORNE OKNO PV C..iiiiiiiiiiiicc i 37
ZDIECIE (ZASOBY WASNE) 7. ELEWACIA PODWORZA — WIDOK NA GLOWNA BRYEE BUDYNKU 1.coovvaiininis it 38
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ZDJECIE (ZASOBY WEASNE) 13. ELEWACIA PODWORZA — ZACHOWANE OKNO ORYGINALNE ....ooviviiiiinninnnnnninniisnninnnses 39
ZDJECIE (ZASOBY WEASNE) 14, ELEWACIA PODWORZA — WTORNE OKNO PV 39

ZDJECIE (ZASOBY WEASNE) 15. ELEWACIA PODWORZA — OKNO JEDNODZIELNE, WIDOCZNE ZNISZCZENIE RAM ORAZ ZLY STAN
TECHN 7N OO, . o is i dseas B T T R T s 5 e e S e S A A R SR
ZDIECIE (ZASOBY WEASNE) 16. ELEWACIA PODWGRZA — STAN ZACHOWANIA OKIEN SUTERENY ORAZ PIWNIC
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zdjecie (zasoby wiasne) 1. Elewacja frontowa, od strony Rynku Lazklego

zdjecie (zasoby wiasne) 2. Zblizenie okien lokalu mieszkalnego na poddaszu
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zdjecie (zasoby wiasne) 3. Elewacja frontowa — zdjecie (zasoby wilasne) 4. Elewacja frontowa —
widok okna skrzynkowego, oryginalnego stan zachowania okien sutereny

zdjecie (zasoby wilasne) 5. Elewacja frontowa - zdjecie (zasoby wlasne) 6. Elewacja frontowa —
widok lewego naroznika z zejsciem do lokalu wtérne okno PVC
uzytkowego w suterenie
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zdjecie (zasoby wlasne) 7. Elewacja podwédrza - zdjecie (zasoby wiasne) 8. Elewacja podwérza -
widok na giéwna bryle budynku widok na giéwna bryle budynku oraz zalamanie
elewac;ji i fragment oficyny

zdjecie (zasoby wiasne) 9. Elewacja podworza — zdjecie (zasoby wiasne) 10. Elewacja podwérza —
widok na klatke schodowa oficyny widok na oficyne
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zdjecie (zasoby wiasne) 11. Elewacja podwdrza - zdjecie (zasoby wiasne) 12. Elewacja podwérza -

zachowane okno gitéwnej klatki schodowej okno krosnowe giéwnej klatki schodowej —
zachowane wielobarwne szklenie okna

=
=
-
—
—
—
—
Lo
=
=

zdjecie (zasoby wiasne) 13. Elewacja podwérza — zdjecie (zasoby wlasne) 14. Elewacja podwobrza —
zachowane okno oryginalne wtérne okno PVC

39



zdjecie (zasoby wlasne) 15. Elewacja podwérza -
okno jednodzielne, widoczne zniszczenie ram
oraz zly stan techniczny okna

zdjecie (zasoby wiasne) 16. Elewacja podwérza -
stan zachowania okien sutereny oraz piwnic

Opracowali:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
upr. nr 357/P

mgr inz. arch. Dominika Kaszubowska

(za/q_
inz. arch. Andrea Czaja
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lll. CZESC OPISOWA:

1.

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora — Miasto Poznan (Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan);
Program Funkcjonalno — Uzytkowy opracowania dokumentacji technicznej
wielobranzowej modernizacji budynku mieszkalno — uzytkowego wraz
z przytaczami medidéw i sieci teletechnicznych przy Rynek tazarski 5
w Poznaniu, nr dziatki 70/1, 70/2 nr arkusza 32, obreb 39 (Lazarz),
Uzgodnienia z Inwestorem;

Wizja w terenie;

Inwentaryzacja budowlana wraz z dokumentacja fotograficzna;

Mapa zasadnicza;

Whytyczne konserwatorskie wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow
w Poznaniu wraz z badaniami stratygraficznymi sporzadzonym przez pana
Michata Milanowskiego;

Ekspertyza ornitologiczna i chiropterelogiczna, PARUS Samuel Odrzykoski;
AUDYT ENERGETYCZNY dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego
przewidzianego do realizacji w trybie Ustawy z dnia 21.11.2008 r. autorstwa
mgr. inz. Piotra Bazel;

Wytyczne konserwatorskie z dnia 20.10.2020 r. wydane przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu;

Badania stratygraficzne pierwotnej stolarki okiennej autorstwa mgr. Krzysztofa
Milanowskiego;

Normy i przepisy budowlane.

2. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem opracowania remont budynku wielorodzinnego z czesécig ustugowa
wraz z remontem wewnetrznej instalacji gazu przy ul. Rynek tazarski 5 w Poznaniu.

Prace z zakresu remontu budynku:

® @ ¢ © © 9o © ©

Wymiana/renowacja stolarki okiennej wraz z montazem nawiewnikéw okiennych;
Wymiana parapetdéw okiennych wewnetrznych/zewnetrznych;

Demontaz krat okiennych;

Remont kominéw wraz z pracami towarzyszgcymi;

Likwidacja piecéw kaflowych wraz z odtworzeniem powtok;

Adaptacja pomieszczenia sutereny na potrzebny pomieszczenia wezta cieplnego;
Montaz budek legowych;

Wzmocnienie peknieé¢ scian nad otworami okiennymi poprzez wklejanie pretow
stalowych;

3. Podstawowe parametry techniczne budynku.

powierzchnia dziatek 70/1, 70/2, ob. 0039 | 579 m?

tazarz, Miasto Poznan

powierzchnia zabudowy 376 m*

powierzchnia uzytkowa 1358,90 m?

powierzchnia pomieszczen przynaleznych | 59,20 m?

powierzchnia wspdélna budynku 308,50 m?

powierzchnia netto budynku 1726,60 m?

ilo¢ kondygnacji nadziemnych 5 w tym poddasze uzytkowe
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ilos¢ kondygnacji podziemnych 1 (suterena/piwnica)
wysoko$é do kalenicy 22,00 m

szerokosc¢ elewacji frontowej 21,80 m

kubatura obiektu 5 500,80 m®

liczba lokali mieszkalnych 18

liczba lokali uzytkowych 2

4. Prace wykonywane na podstawie odrebnych opracowan branzowych:

o INSTALACJE SANITARNE: instalacja wod-kan, instalacja CWU oraz CO,
wewnetrzna instalacja gazu;

5. Prace rozbiorkowe i demontaze.

Projektuje sie rozbiorke elementdéw budynku niezbednych do wykonania
przedmiotowej inwestycji.

Rodzaj robot rozbiorkowych:

e Rozbidrka fragmentu podiogi w pomieszczeniu adoptowanym na cele

pomieszczenia wezta cieplnego;

e Skucie odspajajgcych sie i zawilgoconych tynkéw (pomieszczenie wezta

cieplnego);

e Demontaz oktadzin sufitowych (pom. wezia cieplnego);

e Demontaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych;

e Demontaz okien (oznaczonych w projekcie jako ,W");

e Rozbiérka istniejgcych kominéw ponad potacig dachu wraz z likwidacjag

fragmentéw papy oraz obrébek blacharskich;

e Likwidacja czyszczakéw kominowych;

e Demontaz krat okiennych oraz innych elementéw zewnetrznych zamontowanych
przy otworach okiennych tj.: stalowe kwietniki oraz zewnetrzne suszarki na
pranie;

e Demontaz okien zamurowanych od $rodka;

o Likwidacja piecow kaflowych;

UWAGA:

Prace rozbiérkowe mozna rozpoczg¢ wytgcznie w obecnosci kierownika robot.
Podczas wykonywania robot rozbiorkowych nalezy prowadzi¢ je zgodnie z
zaleceniami i pod nadzorem kierownika robét oraz z zachowaniem przepiséw BHP.
Nalezy zabezpiecza¢ poszczegoélne elementy w celu uniknigcia zagrozenia zycia i
zdrowia podczas demontazu elementow obiektu.

Wywéz gruzu
Materiat rozbiorkowy segregowac i sukcesywnie wywozi¢ na wskazane przez
Inwestora miejsce. Sposdb wykorzystania materiatdw z odzysku uzgodni¢ z

Inwestorem. Zwroci¢ szczegolng uwage na utylizacje papy.

6. Prace z zakresu remontu budynku.

1) Wymiana/renowacja stolarki okiennej wraz z montazem nawiewnikow
okiennych

Okna przeznaczone do wymiany oznaczono je na rysunkach projektowych literg ,W".
Projektuje sie wymiane okien na nowe aluminiowe (piwnica/suterena) oraz drewniane
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odtwarzajace historyczng stylistyke i podziaty. Nalezy zdemontowa¢ kraty okienne oraz
inne elementy montowane przy oknach a nie bedgce elementem oryginalnym.
We wskazanych, w czesci rysunkowej projektu, oknach nalezy zamontowa¢ nawiewniki
higrosterowalne (oznaczenie na rysunkach ,N”). Na rysunkach elewacji wskazano okna
przeznaczone do renowacji i oznaczono litera ,R". Projektuje sie wymiane wszystkich
parapetow zewnetrznych elewacji frontowej na nowe z blachy tytan-cynk. W elewacji
podwérza nie projektuje sie wymiany parapetoéw zewnetrznych. Wraz z montazem okien
nalezy montowaé parapety wewnetrzne.

projektowane okna drewniane:

®

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;
wspotczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K;

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzajace
pierwotng forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;

kolor stolarki okiennej — patrz ,zataczniki formalno — prawne” pkt. 8;

szyba zespolona, bezpieczna P2A,;

izolacyjnosé akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnetrznym
stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! wymiana parapetéw
zewnetrznych dotyczy tylko elewacji frontoweyj);

wraz z oknami nalezy montowac¢ nawiewniki higrosterowalne (uwaga!

nawiewnikéw nie montowac w pomieszczeniach fazienek oraz WC)

projektowane okna drewniane antywtamaniowe:

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

wspotczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?3K;

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzajace
pierwotng forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;

kolor stolarki okiennej — patrz ,zatgczniki formalno — prawne” pkt. 8;

okna o klasie odpornosci na wtamanie WK2;

szyba zespolona, bezpieczna P4A,

izolacyjnos¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnetrznym
stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! wymiana parapetow
zewnetrznych dotyczy tylko elewacji frontoweyj),

wraz z oknami nalezy montowac¢ nawiewniki higrosterowalne (uwaga!
nhawiewnikow nie montowac w pomieszczeniach fazienek oraz WC)

projektowane okna drewniane antywiamaniowe EI60:

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, os$cieznica z potfabrykatow z
drewna sosnowego klejonego warstwowo;

okno przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI60;

okno z mozliwoscig otwarcia - skrzydio bierne wyposazone w rygiel
umozliwiajacy zablokowanie skrzydta w gérnej i dolnej czesci oraz skrzydio
czynne w zasuwice; klamka z blokadg uruchamiana kluczem;

wspotczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?2K;

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzajace
pierwotna forme;
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stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego, wyposazona w
uszczelki peczniejace;

kolor stolarki okiennej - patrz ,zatgczniki formalno - prawne” pkt. 8;
izolacyjnoé¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnetrznym
stolarki okienne;j;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! wymiana parapetow
zewnetrznych dotyczy tylko elewacji frontowe));

projektowane okna drewniane EI60:

L]

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, oscieznica z pétfabrykatow z
drewna soshowego klejonego warstwowo;

okno przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EIG0;

okno z mozliwoscig otwarcia - skrzydio bierne wyposazone w rygiel
umozliwiajgcy zablokowanie skrzydta w gérnej i dolnej czesci oraz skrzydio
czynne w zasuwice; klamka z blokada uruchamiana kluczem;

wspotczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K;

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji, odtwarzajgce
pierwotng forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego, wyposazona w
uszczelki peczniejgce;

kolor stolarki okiennej - patrz ,zatgczniki formalno - prawne” pkt. 8;
izolacyjno$é akustyczna min. 32 dB;

okna o klasie odpornosci na wtamanie WK2;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze wewnetrznym
stolarki okienne;j;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! wymiana parapetéw
zewnetrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);

projektowane okna aluminiowe antywlamaniowe (okna piwniczne):

okno aluminiowe o konstrukcji jednoramowej;

wspédtczynnik przenikania ciepta okna — bez wymagan;

kolor zewnetrzny stolarki okiennej — patrz ,zatgczniki formalno — prawne” pkt.
8; kolor okna od wewnatrz antracyt (wg wzornika NCS 1950: S 8005-B20G);
okno o klasie odpornosci na wtamanie WK2;

szyba zespolona, bezpieczna P4A;

parapet wewnetrzny — aluminium malowane proszkowo w kolorze stolarki
okiennej;

wraz z oknami nalezy montowac¢ nawiewniki higrosterowalne (uwaga!
nawiewnikow nie monfowac w pomieszczeniach fazienek oraz WC)

projektowane okna potaciowe:

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

wspotczynnik przenikania ciepta okna U=1,4W/m?K;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
kolor stolarki okiennej — wg wzornika NCS 1950: S 8005-B20G;
szklone szyba hartowana;

izolacyjnos¢ akustyczna min. 32 dB;

wraz z cknami nalezy montowaé¢ nawiewniki automatyczne;
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TABELA ZESTAWIAJACA KOLORYSTYKE OKIEN ZGODNIE Z ZALACZONA
STRATYGRAFIA (patrz ,,zatgczniki formaino — prawne”, punkt 8)

wewnetrzna strona okien (poza oknami
piwnicznymi) KOLOR biaty,
wg wzornika NSC 1950 : S 0603-G80Y

zewnetrzna strona okien KOLOR brazowy,
wg wzornika NSC 1950: § 7020-Y70R

wewnetrzna strona okien piwnicznych oraz
okna potaciowe na poddaszu KOLOR

antracytowy,
wg wzornika NSC 1950: S 8005-B20G

RODZAJE SZKLENIA STOLARKI OKIENNEJ KLATEK SCHODOWYCH*

(A) szkio biate przezierne -

(B) szklo biate zmatowione o fakturze
pasow — pasy PIONOWE
(b) szkfo biate zmatowione o fakturze
paséw — pasy POZIOME

INZ. szkio biatle zmatowione o fakturze
szronu
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(D) szkio niebieskie zmatowione
o fakturze fal — utozenie PIONOWE
(d) szkio niebieskie zmatowione
o fakturze fal — utozenie POZIOMEJ

INZ. szkio z6topomaranczowe
o fakturze kwiatow”
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*brakujgce szklenia odtworzy¢ na podstaw:e zachowanych szk!eri W o 'knach glownej

klatki schodowej

Parapety zewnetrzne:

Parapety zewnetrzne z blachy tytan-cynk gr. 0,7mm w kolorze natural. Wymiana
parapetéw zewnetrznych dotyczy tylko i wytacznie elewacji frontowej.
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Naprawa osciezy wewnetrznych wraz z malowaniem:

° Uzupemienie ubytkow tynku;
° Szpachlowanie;
o Malowanie farbg emulsyjng — kolor uzgodnié z zamawiajgcym

Stolarke okienng nalezy wykonac zgodnie z zestawieniami projektowanej stolarki
okiennej. Powyzsze parametry zostaty podane przyktadowo.

SPOSOB RENOWACJI STOLARKI OKIENNEJ
Okna przeznaczone do renowacji wskazane w czeSci rysunkowej projektu

o Demontaz i wywoz okien.

o Suszenie skrzynek i skrzydet.

o Oczyszczanie na sucho za pomoca szczoteczek oraz papierow sciernych
z tynkéw i luznych powtok malarskich.

o Doczyszczenie chemiczne z powtok malarskich przy uzyciu zmywacza
farb w miejscach, w ktorych farba nadal trzymata sie podtoza.

o Impregnacja drewna przed szkodliwym dziataniem grzybéw i owadow
poprzez nasycenie preparatem biobdjczym.

o Usuniecie trwale skorodowanych oku¢ - zwlaszcza ze skrzydet
zewnetrznych.

o Pokrycie dwukrotne ostabionego drewna poliuretanowym srodkiem do
wzmacniania drewna Remmers PU-Holzverfestigung (lub réwnowaznym)
do momentu, w ktérym preparat przestaje wsigkac¢ w drewno.

o Wykonanie niezbednych napraw stolarskich konstrukcji oraz dorobienie
wszelkich brakujgcych elementéw oraz wymiana na nowe tych
elementoéw, ktoérych nie udato sie dostatecznie wzmocnic.

o Klejenie poszczegdlnych elementow klejem poliuretanowym w celu
zwiekszenia wytrzymatosci mechanicznej taczen po uprzednim
zastosowaniu poliuretanowego srodka do wzmacniania drewna.

o Wszystkie poskrecane lub wygiete elementy nalezy poddac prostowaniu
poprzez zmiekczenie drewna za pomocg parownicy i proces prostowania
w Sciskach.

o Uzupetnienie drobnych ubytkéw dwusktadnikowg zywica epoksydowa
Araldite SV/HV 427 (lub preparatem o wiasciwosciach rownowaznych).

o Woyszlifowanie powierzchni drewna.

o Pokrycie skrzynek oraz skrzydet gruntem odpornym na warunki
atmosferyczne oraz regulujgcym wilgotnos¢ drewna do uzytku
zewnetrznego i wewnetrznego.

o Elementy metalowych okué¢ mozliwych do zachowania oraz wymienione
na nowe nalezy dwukrotnie pokry¢ 10% roztworem Paraloidu B-44 (lub
rownowaznym) w celu zabezpieczenia przed korozja. Brakujgce i nie
nadajgce sie do odzyskania okucia nalezy zrekonstruowa¢ na wzor
oryginalnych.

o Okna nalezy na nowo oszkli¢ za pomoca kitu szklarskiego.

o Okna — skrzynki i skrzydita nalezy pomalowa¢ farbami do drewna
odpornymi na czynniki atmosferyczne w kolorze ustalonym na podstawie
badan stratygraficznych oraz zaakceptowanym przez Miejskiego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu, patrz zafgczniki formalno — prawne
punkt 8.

o Montaz okien wraz z ich regulacja.

Uwagal Podczas renowacji okien klatki schodowej nalezy postepowaé
analogicznie jak przy renowacji okien skrzynkowych w lokalach
mieszkalnych. Rodzaje szklenia uzytego w oknach klatek schodowych
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przestawiono w tabeli powyzej pt. ,,RODZAJE SZKLENIA STOLARKI
OKIENNEJ KLATEK SCHODOWYCH”. W miare moiliwosci nalezy
zachowaé szklenia oryginalne.

Uwaga! Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze na budowie, przed
zamaowieniem i montazem stolarki okienney.

Nalezy zdemontowa¢ okna zamurowane od Srodka, pozostawi¢ wneki
pookienne. Okna przeznaczone do likwidacji z zamurowanymi otworami od
wewnagtrz wskazano w czesci rysunkowey.

2) Remont komindw wraz z pracami towarzyszacymi

Kominy w ztym stanie technicznym, ceglane — murowane. Brak czap kominowych.
Projektuje sie nadmurowanie kominéw w catosci ponad potaciga dachowsg. Kominy
murowacé z cegly klinkierowej na zaprawie cementowo — wapiennej ze zbrojeniem w
spoinach po obwodzie. Kominy scali¢ kolorystycznie z cegly dopasowanej do koloru
istniejgcej dachéwki ceramicznej. Kominy nalezy zakonczyé nowymi czapami
betonowymi w kolorze ceglanym dopasowanych do koloru okfadziny oraz o wymiarze
dopasowanym do wymiaru danego komina. Czapy dwuspadowe o minimalnym spadku
1% z kapinosami wystajgcymi poza lico komina. Na kominach montowaé nasady
kominowe zgodnie z projektem branzy sanitarnej stanowigcej osobne opracowanie.
Nalezy takze wykona¢ nowe opierzenia kominéw z blachy tytan- cynk natural. Powtoki z
papy oraz dachowki przy kominie nalezy odtworzy¢. Przy kominach nalezy wykonaé
obrobki papowe o wysokoéci $ciegu minimum 150 mm. Zwréci¢ szczegding starannos$é
na wykonanie obrébek kominéw. Aktualnie obrobki sg nieszczelne.

Nalezy zamurowac czyszczaki kominéw znajdujgce sie piwnicy. Zamurowania wykonaé
z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej. Scali¢ kolorystycznie powlokami
wykonczeniowymi piwnicy.

3) Wentylacja pomieszczen

Wentylacje pomieszczen w obiekcie projektuje sie jako grawitacyjng i nalezy wykonac jg
zgodnie z odrebnym opracowaniem projektowym wewnetrznych instalacji sanitarnych.
Na kominach oraz dachu montaz nasad kominowych, wywiewek oraz wentylatorow —
zgodnie z projektem branzy sanitarne;.

4) Likwidacja piecow kaflowych wraz z odtworzeniem powlok

W mieszkaniach objetych opracowaniem nalezy zdemontowac istniejgce piece kaflowe
—tgcznie 27 sztuk, podej$cia do komindw zamurowaé. Pozostawia sie piece historyczne
w 3 lokalach mieszkalnych: nr 7 (1 piec, w pom. P4), nr 18 (2 piece, w pom. P1 oraz P2)
inr 19 (1 piec, w pom. P2). Piece nalezy odigczy¢ od komindw dymowych oraz instalacji
elektrycznej (czes¢ piecéw w budynku zostata przerobiona na piece elektryczne). Przed
rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy usungé cato$é popiotu oraz innych
pozostatosci z pieca. Czynnos¢ nalezy wykonac¢ dopiero po =zainstalowaniu w
mieszkaniach dziatajacej instalacji centralnego ogrzewania lub poza sezonem
grzewczym. Wowczas harmonogram prac demontazowych oraz montazu nowego
ogrzewania nalezy skoordynowaé w taki sposdb aby przed rozpoczeciem sezonu
grzewczego zapewni¢ nowy system ogrzewania. Otwér dymowy do ktérego byt
poditgczony piec nalezy szczelnie zamurowac¢. Zamurowania wykonac z cegtly petnej na
zaprawie cementowo — wapiennej. Nie wolno wykorzystywaé kominéw dymowych po
piecach kaflowych, chyba Ze uprzednio usunie sie calg zawarto$¢ sadzy oraz
pozostatych produktow spalania — jak nalezy zrobi¢ w przypadku wentylacji
pomieszczenia wezta cieplego, a sam komin zostanie przystosowany do mozliwosci
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dalszego uzytkowania np. jako komin spalinowy lub wentylacyjny. Przed ewentualnym
przystosowaniem komina dymowego po piecach kaflowych do innej funkcji uzytkowej
nalezy ustali¢ zakres prac z kominiarzem oraz po wykonaniu czynnosci naprawczych
zdatnoé¢ kominéw do innych funkcji zostanie protokolarnie potwierdzona przez
kominiarza.

Pomieszczenie dokladnie zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem pochodzgcym
z rozbiorki. Demontazu dokonac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. Tynki $cian
uzupetni¢, zaszpachlowac i pomalowa¢ w kolorze odpowiadajacym. Podtogi odtworzy¢
i nawigzac do pozostatej powierzchni zastanej.

PIECE PRZEZNACZONE DO POZOSTAWIENIA

lokal nr 19, pom. P2 lokal nr 7, pom. P4
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lokal nr 18, pom. P1 lokal nr 18, pom. P2

liczba piecéw przeznaczonych piece zabytkowe
do likwidacji do pozostawienia
PIWNICA/SUTERENA 2 -
PARTER 5 -
PIETRO { 6 1 (lokal nr 19, pom. P2)
PIETRO If 9 1 (lokal nr 7, pom. P4)
PIETRO Il 5 2 (lokal nr 18, pom. P1, P2)
PODDASZE - -

Uwaga! Likwidacje piecow opalanych paliwem stalym (tzw. kaflowych) oraz
zamurowania wlotéw kominowych nalezy bezwzglednie rozpatrywaé {gcznie wraz
z zapisami oraz rysunkami projektu branzy sanitarnej stanowigcej odrebne opracowanie.
W razie rozbieznosci pomiedzy projektami nalezy skontaktowac sie z projektantem.

5) Adaptacja pomieszczenia sutereny na potrzebny pomieszczenia wezta
cieplnego

Pomieszczenie projektowanego wezta cieplnego cieplnego znajduje si¢ w suterenie
kamienicy i stanowi wyodrebniong strefe PM do 500 MJ/m?. Pomieszczenie wydzielone
$cianami RE| 120 oraz zabezpieczone drzwiami El 60. W pomieszczeniach projektuje
sie wymiane okna na nowe o klasie odpornosci pozarowej EI60 zgodnie z zestawieniem
stolarki okienne;.

Wymiana/montaz drzwi do wezta na nowe stalowe o klasie El 60 odpornosci ogniowej
z zamknigciem bezklamkowym, otwierane na zewnatrz pod naciskiem cztowieka o
wymiarze w $wietlne 90/200 cm:
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e os$cieznica naroznikowa stalowa, o grubosci min. 1,2 mm, z wgtebieniem
dla uszczelki, kolor szary RAL 7035;

e skrzydto o grubosci 53 mm, z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
min.0,55 mm (drzwi 1-skrzydtowe) powlekanej w kolorze szarym RAL
7035;

e wypelnienie wethg mineralng o gestosci 150 kg/m3;

e uszczelka peczniejgca przeciwpozarowa w oscieznicy;

2 zawiasy homologowane, jeden z nich wyposazony w sprezyne

z potautomatycznym zamykaniem;

zamek zasuwkowo-zapadkowy;

klamka przeciwpozarowa antyzaczepowa z rdzeniem stalowym:;

jeden punkt antywywazeniowy;

samozamykacz;

Projektowane pomieszczenie wezta cieplnego nalezy wyposazyé w:

e Posadzke w pomieszczeniu wezta nalezy skué¢ na gtebokosé okoto 5 cm. Na
oczyszczonej powierzchni wykonaé nowa posadzke — utozy¢ izolacje z foli PE gr.
0,02 cm oraz wykona¢ wylewke betonowa ze zbrojeniem rozproszonym gr. 5 cm.
Wykona¢ dylatacje podlogi od $cian pomieszczenia. Jako warstwe
wykonczeniowg projektuje sie posadzke z plytek gresowych z cokolikiem. Pod
ptytkami wykona¢ hydroizolacje w pftynie. Szczegoélng uwage zwréci¢é na
prawidtowe spadki posadzki w kierunku dwodnieni (spadki 1% w kierunkach
kratek sciekowych).

e Sciany pomieszczenia (poza $ciang zewnetrzna budynku) oraz strop nalezy
zabezpieczyé okiadzing. Sciany zabezpieczyé do klasy odpornosci ogniowej
REI120, strop — REI 60. t.gczenia ptyt zaszpachlowag.

e Sciany pomieszczenia pomalowaé dwa razy Unigruntem, nastepnie $ciany do
wysokosci 2m pomalowaé farbg lateksowa. Sciany powyzej 2m oraz sufit
pomalowa¢ farbg emulsyjng; stosowaé farby w kolorach jasnych.

e W pomieszczeniu zamontowaé umywalke lub zlew z odgatezieniem cieptej
i zimnej wody na cele gospodarcze.

e Przej$cia przewodoéw przez Sciany wezta wykonac w klasie odpornosci ogniowej
jak przegrody przez ktéra przechodzg z wykorzystaniem certyfikowanych
rozwiazan systemowych.

e Pozostate prace oraz wentylacje pomieszczenia nalezy wykonaé zgodnie
z projektem branzy sanitarnej stanowigcym osobne opracowanie.

6) Montaz budek legowych na elewacjach podworza

Zgodnie z opinig ornitologiczng z dnia 8.10.2020 r., wykonang dla budynku przy ulicy
Rynek tazarski 5, projektuje sie montaz na elewacji 6 sztuk budek legowych dla ptakéw.
Budka o wymiarach 16x36x22 cm, wymiar otworu wlotowego 3,5x6,5 cm, wykonana
z trocinobetonu. Montaz budek w podwérzu na elewacji szczytowej bez okien, $ciana
wskazana na rys. planu sytuacyjnego. Zgodnie z opinig ornitologiczng skrzynki nalezy
montowaé w jednej linii w odstepach 20 cm pod opierzeniem (gzymsem wienczacym)
sciany.

7) Wzmocnienie peknie¢ $cian nad otworami okiennymi poprzez
wklejanie pretéw stalowych;

Na elewacjach widoczne sa miejscami spekan nad otworami okiennymi. Przyjmuje sie
mozliwos¢ wystepowania peknigé na elewacjach dtugosci réwnej czterokrotnej
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wysokosci budynku. Do wzmocnienia peknie¢ zastosowano technologie wklejanych
pretéw ze stali austenicznej o spiralnym splocie na zewnatrz preta.

OPIS PRZYJETEJ TECHNOLOGII WZMOCNIENIA | MATERIALY STOSOWANE W
TECHNOLOGII WZMOCNIENIA SCIAN.

Istota technologii polega na montazu w uszkodzonych konstrukcjach budowlanych
dodatkowego zbrojenia w postaci specjalnych pretéw, ciegien i kotew stalowych
zatopionych w zaprojektowanej dla nich zaprawie klejowej.

Zbrojenie- to elastyczne prety, ciegna i kotwy wykonane z austenitycznej stali
nierdzewnej o charakterystycznym, helikoidalnym (Srubowym) ksztatcie. W przypadku
robot remontowych i naprawczych najczesciej stosuje sie prety o srednicach: 6 ; 8 i 10
mm. Prety mozna tgczy¢ ze sobg, zginaé, uktada¢ w wigzki. Ich produkcja jest zgodna z
norma; EN ISO 9002:1994 (Certyfikat TUV — Rheinland Europa Kft. nr 75 100 8417).

Spoiwo- to niekurczliwe, elastyczne, szybkowigzace zaprawy wykonane na bazie
cementu. Charakteryzuja sie doskonatg przyczepnoscia w kontakcie z réznymi
materiatami. Zaprawy zostaly specjalnie zaprojektowane do wspodtpracy z pretami
zbrojenia. Zaprawy sa produkowane w zestawach zawierajgcych dwa skfadniki
(sproszkowany i plynny), po zmieszaniu ktorych uzyskuje sie gotowa do uzycia
plastyczng mase. Do przygotowania zaprawy nalezy uzywac sktadnikéw dostarczanych
przez producenta (nie wolno dolewa¢ wody, dosypywaé¢ cementu, piasku,
plastyfikatorow, itp.).

W zaleznosci od przeznaczenia do napraw stosowane sg zaprawy:
- O wytrzymato$¢ 27 MPa- przeznaczona do napraw muréw wykonanych z
betonu komérkowego i cegly o wytrzymatosci éredniej do 10 MPa oraz ceramiki
budowlanej,
- O wytrzymato$¢ odpowiednio 38 i 60 MPa— stosowana do napraw murow
wykonanych z ceglty o wytrzymatoéci powyzej 10 MPa, z kamienia oraz
konstrukcji betonowych.

Technologia napraw:

W zaleznoéci od rodzaju obiektu i charakteru wystepujacych w nim uszkodzen naprawy
konstrukcji budowlanych wykonywane sa w dwojaki sposéb. Technika napraw polega na
montazu odpowiednio dobranych pretéw i zatopieniu ich w zaprawie we wczesniej
wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach. Oba sposoby mozna stosowac

tacznie.

Narzedzia niezbedne przy wykonywaniu napraw z zastosowaniem tej technologii to:
bruzdownice z odkurzaczami umozliwiajgce wykonanie w cegle, kamieniu i betonie
szczelin o szerokosciach od 1 do 2 cm i gtebokosciach do 7 cm (szerokosci i glebokosci
frezowania okreslajg projekty).

W praktyce, w przypadku cegty i betonu oraz stosowaniu 1 — 2 pretow, wykonuje sie
szczeliny o szerokosci 1cm i gtebokosci 4 — 5 cm), wiertarki udarowe z wierttami o
$rednicach od 10 do 16 mm i diugosciach odpowiadajacych zatozeniom projektu, reczne
urzgdzenia ciénieniowe do mycia, przenosne sprezarki i pistolety iniekcyjne do zapraw z
odpowiednimi koricéwkami, narzedzia pomocnicze.

Montaz w szczelinach polega na:

o wyfrezowaniu, zgodnie z okres$long w projekcie lokalizacja i wymiarami szczelin
(niezaleznie od rodzaju materiatu, z ktérego wykonany jest obiekt — cegta, beton,
kamien — szczeliny mogg by¢ frezowane w spoinach lub bezposrednio w materiale

52



konstrukcyjnym oczyszczeniu szczelin z pozostatosci frezowania, a nastepnie
wyczyszczeniu pytu i drobnych czgsteczek przy pomocy sprezonego powietrza i
wody pod ci$nieniem,

o wypetnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwsza
warstwg zaprawy o grubosci okoto 10 mm,

o zatopieniu w zaprawie przygotowanych wcze$niej pretéw
i pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejna warstwg zaprawy o tej samej
grubosci (w niektorych przypadkach wlozone do szczelin profile na czas
wigzania zaprawy nalezy zablokowac¢ przy pomocy klinéw drewnianych),

e po zwigzaniu zaprawy (okoto 20 — 40 minut) - wypetnieniu pozostatej szczeliny
zaprawa do spoinowania.

Ponizej zamieszczono przyktadowe rozwigzania wzmocnien murdw spekanych
zastosowanych w opracowaniu. Do wzmocnienia murow nalezy stosowac prety o
srednicy 10 mm w rozstawie poziomym nie przekraczajgcym 30 cm. Oznaczenia
pekniec i rodzaj zastosowanej naprawy zawarto na rysunku.
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= W wartosci kosztorysowej projektu nalezy uwzglednié¢ koszty wykonania
wzmocnien dtugosci rownej czterokrotnej wysokosci budynku, jako rezerwa
na pekniecia, ktére zostang odstoniete w czasie prowadzenia prac. Dla petnej
dokumentacji prowadzi¢ biezaca inwentaryzacje peknie¢ w czasie trwania
prac budowlanych i wprowadzi¢ korekte kosztorysowa.

53



Do zaprojektowanych wzmocnien zastosowano prety o sSrednicy 10mm
Inne nie ujete w opisie elementy lub problemy zaistniate w trakcie realizacji
wyjasniane bedg na budowie w ramach nadzoru budowlanego.

8) Inne prace towarzyszace

e Plac budowy nalezy oczysci¢, uszkodzong zielen wokét budynku odtworzyé,
teren poddac rekultywaciji.
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7. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA

1) Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

powierzchnia zabudowy 376 m?
powierzchnia uzytkowa 1358,90 m?
powierzchnia pomieszczen przynaleznych | 59,20 m?
powierzchnia wspélna budynku 308,50 m?
powierzchnia netto budynku 1726,60 m?

ilo§¢ kondygnacji nadziemnych 5 w tym poddasze uzytkowe
ilos¢ kondygnacji podziemnych 1 (suterena/piwnica)
wysoko$¢ do kalenicy 22,00 m

szeroko$¢ elewacji frontowej 21,80 m

kubatura obiektu 5 500,80 m®

liczba lokali mieszkalnych 18

liczba lokali uzytkowych 2

Budynek s$redniowysoki (SW) mieszkalny wielorodzinny z czescig uslugowa
w suterenie — ponad 12 m do 25 m wfgcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne
o wysokosci ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych wigcznie.

2) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktérych przebywac¢ mogaq
jednoczesnie wieksze grupy ludzi

tgcznie w budynku znajduje sie 18 lokali mieszkalnych dla okoto 72 osdb
(maksymalnie po 4 osoby w jednym mieszkaniu) oraz 2 lokale uzytkowe przeznaczone
dla okoto 10 os6b (maksymalnie po 10 oséb na lokal).

Kondygnacja piwniczna oraz czesC sutereny przeznaczona jest na komorki
lokatorskie oraz wezet cieplny gdzie nie przewiduje sie pobytu osob.

Brak pomieszczen przeznaczonych dla wiekszej grupy ludzi, ponad 50 oséb.

3) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw tatwo palnych, wybuchowych
i utleniajgcych. W obiekcie wystepujg materiaty palne stanowigce wyposazenie
pomieszczen, miedzy innymi takie materiaty jak:
» materiaty wykonane z drewna i materiatow drewnopodobnych
(m. in. meble, drzwi),
materiaty widkiennicze,
materiaty papiernicze,
wyposazenie mieszkan.

vV VvV

Wyzej wymienione materiaty nie ulegajg samozapaleniu i nie tworzg stezen
wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi powyzej 200°C.

4) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Obiekt zaliczony jest do kategorii obiektow zagrozenia ludzi (ZL), wobec czego
gestosci obciazenia ogniowego nie oblicza sie. Pomieszczenia wezta cieplnego

zlokalizowane w suterenie wydzielone jako odrebna strefa pozarowa zakwalifikowana do
kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?.
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5) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

Stosowana technologia oraz zasady wiedzy technicznej pozwalajg stwierdzi¢, ze
w budynku nie ma pomieszczenia zagrozonego wybuchem, brak tez stref zagrozenia
wybuchem.

6) Podzial obiektu na strefy pozarowe

Grupa wysokosci do ktorej zakwalifikowano budynek ,SW” $redniowysoki.
Zachowuje sig istniejace strefy pozarowe — kategoria zagrozenia ludzi ZL IV oraz ZL Il
Ponadto projektowane pomieszczenie wezta cieplnego wydzielono pozarowo
i zakwalifikowano do kategorii PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? .

7) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla budynku sredniowysokiego zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi
ZL IV oraz ZL IIl wymagana jest klasa ,B" oraz ,C” odpornosci pozarowej. Dla
projektowanego pomieszczenia wezta cieplnego wydzielonego pozarowo wymagana jest
klasa ,B” odpornosci pozarowej.

Wobec czego poszczegdlinym elementom konstrukcyjnym budynku stawia sie
nastepujgce wymagania opisane w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosq gldwna Konstrukcja strop $ciana zewnetrzna Sciana przekrycie
PRZATAWE] konstrukcja dachu wewnegtrzna dachu
HBERE
»B” R 120 nie dotyczy REI El 60 (o«i) El 30 nie dotyczy
60 w pasie miedzy
kondygnacyjnym 0,8
m
»C” R 60 R 15 REI El 30 (0«i) El 15 RE 15
60 w pasie miedzy
kondygnacyjnym
0,8 m

R- nosnosc¢ ogniowa w minutach,

E- szczelnosé ogniowa w minutach,

| — izolacyjno$¢ ogniowa w minutach

* — obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornoéci ogniowej jak dla $cian wewnetrznych, nie
mniejszg jednak niz EI 15,

** — écianek dziatowych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktorych okresla sie tacznie diugosé przejscia
ewakuacyjnego, nie dotycza wymagania klasy odpornosci ogniowej,

*** - w budynku ZL IV klasa odpornosci ogniowej przegréd wewnetrznych oddzielajgcych mieszkania lub samodzielne
pomieszczenia mieszkalne od drog komunikacji ogoélnej oraz od innych mieszkan isamodzielnych pomieszczen
mieszkalnych powinna wynosi¢, co najmniej El 30 dla $cian w budynku niskim.

8) Wyposazenie w gasnice
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami obiekt zaliczany do kategorii ZL IV, IlI
zagrozenia ludzi nie wymaga wyposazenia w podreczny sprzet gasniczy.
Natomiast strefa pozarowa PM wyposazona zostanie w podreczny sprzet
gasniczy z uwzglednieniem, ze pomieszczeniu wezta cieplnego zostanie umieszczona,
co najmniej jedna gasnica o masie $rodka gasniczego, co najmniej 2 kg (lub 3 dm?).

9) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
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Zapewnia sie wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych o wydajnosci
co najmniej 20 dm®/s z miejskiej sieci hydrantowe;.

10) Drogi pozarowe

Do budynku zapewnia sie dostep z istniejgcej drogi od strony Rynku
tazarskiego, wzdtuz frontowej elewacji od strony potudniowej.

Prace remontowe nie maja wplywu na pogorszenie warunkéw ochrony
przeciwpozarowej.

8. Bezpieczenstwo i ochrona srodowiska.

Wptyw budowy na $rodowisko.
Projektowana inwestycja nie jest ucigzliwa dla $rodowiska naturalnego

Bezpieczerstwo robét budowlanych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i pod
nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi oraz zgodnie
z wytycznymi zawartymi w BIOZ.

9. Obszar oddzialywania obiektu.
Informacja o obszarze oddzialywania obiektu:

Zgodnie z wymogiem art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994r. (Dz.U. nr 89, poz. 414) zawierajaca wskazania i zasieg zgodnie z § 13a
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy projekiu budowlanego
okresla sie obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obejmuje dziatke, na ktorych znajduje sie budynek, a ktérego
dotyczy przedsiewziecie — dz. nr 70/1, 70/2 ob. 0039 tazarz, ark. 32, 306401_1
Poznan oraz dziatki sasiednie nr 48, 47/6, 47/3, 47/4, 69, 71 oraz 80/31 ob. 0039
tazarz, ark. 32, 306401_1 Poznan ze wzgledu na fakt zblizenia przedmiotowego
budynku do granicy (zabudowa blizej niz 3 m od granicy z sgsiednia dziatka,
zabudowa w linii granicy dziatki).

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje uciazliwosci na tereny przylegte.

Okres$lenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690), w szczegdlnosci § 12. [Odlegtos¢ od granicy z sagsiednig dziatkg
budowlang] oraz paragrafy od § 271 do § 273 z rozdziatu ,,Usytuowanie budynkow z
uwagi na bezpieczeristwo pozarowe”.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terendéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 7190)
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10. Projektowana charakterystyka energetyczna wraz z analiza
wykorzystania alternatywnych zrodet energii.

PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
WRAZ Z ANALIZA ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII CIEPLNEJ

Budynek oceniany:
: PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA o

Nazwa obiektu ENERGETYCZNA DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO e bucynky
Mms obiektu 60-731 Poznaf ul. Rynek t.azarski 5
Calosc/ czgsé budynku Catosé
Nazwa inwestora Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z 0.0.
Adres inwestora ul. Matejki
Kod, miejscowosé 60-770, Poznar

Powierzchnia uzytkowa o

: Gy 1726,60
regulowanej temp. (A;, m’) :
.mPgmz) ierzchinia zabudowy (Aa. | 376 59
Powierzchnia netto (Po, m*) | 1726,60
Powierzchnia uzytkowa (P, 1358,90
m’)
Powierzchnia ruchu (P, m9) |-
::g;vimohnla ustugowa (Pg, 298,30

Kubatura budynku (V/, m?) | 5498,00

Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczgtka Podpis/ Data
AUDYTCR ENERGETAGENY
Nr 534/19/58MA
Specj.: Bud. mieszkalne i uzylgcznosi publicznej,

Projektant: Piotr Bazela Sk 26.09.2020

Poznan, 26.92020 /

jpul. Sienkiewicza B5/87,

=~ 10. 2020
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Spis tresci:

1)
2)
3)
4)
3)
6)
7
8)
9)

Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplo Qy g dla kazdej strefy
Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepla wode Qy g

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody

Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2014

10) Bilans mocy

11) Analiza alternatywnego Zrodla energii cieplnej

Podstawa prawna:
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nleprzezroczystych budowlanych

2. Wsp. .U wg WT2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m™K] Wim- K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna od parteru SZ1 1,19 0,25 Nie
Sciana zewnetrzna piwnicy i
! 2 ponizej SZ 21 1,52 0,90 Nie
3 Wsp.U, wg WT2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m™K] [W.'m’-K] spelniony
1 Dach kryty dachowka D1 1,02 0,30 Nie
f
H. Przegrody podiog) na gruncie
2. Wsp.U, wg WT2014 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, W/m™K] w imK) spelniony
1 Podioga na gruncie PG 1 0,31 1,50 Tak

V. Przegrody stropy wewngtrizne

Wsp.U. wg WT2014 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/mPK] M/mEK] spekiony
1| Strop wewnetrzny STW 1 304 030 O Ne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, W/m*K] Ws"'ﬁﬁiz‘_ﬁ}”“ Swp:{r‘]‘igﬁ';

1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 2,50 1,70 Nie

Parametry przegréd przezroczystych

Vi Okna zewnetrzne.
Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\\xng} Wsp. g WT2(2)14 V:VS'F2% mg spelniony
W/im*-K] Unas g
| i Nie
1 Okno 0Z1 1,70 0,50 | 1,30 { 0,35 Nie dotyczy
| |

ArCADHa-TERKOCAD PRO 7.5 ArCADasoft Chudzik 5p | Ul Sienkiswncza 85787,
90-057 Lodz, tef (42)689-11-11
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku

Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegrod szklanych i przezroczystych o . 2
wspolczynniku U >= 0,9 (W/m?-K} Ho =264 it
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacii B il
nadziemnych w pasie 5 m wzdluz scian zewnetrznych AT
A.=.m?

Graniczna wartost powierzchni okien

Aomax = 0,15+A, + 0,03-A, = .m*

Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Aomax

Warunek niespeiniony

ACADW-TERMOCAD PRO 7 5 ArCADNasoft Chudzik sp | ul Seenkievaczo 8587
OD-057 Lodz, tel (42)680-11-11
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3) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fre min dla przegrod zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fry min dla przegréd: SZ 1, D 1, SZ 2-1

1 Styczett 0,701
2 Luty 0,729
' 3 I Marzec [}.6567 -
4 Kwiecien 0,495
5 Maj 0,155
6 Czerwiec -0,848
7 Lipec 2,479
8 Sierpien -2,696
{9 Wrzesien 0,090
|10 Pazdziemnik 0,545
11 Listopad 0,668
12 j Grudzien 0,706

Miesigc krytyczny: Luty

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsime.=0,73

AICAD TERMOCAD PRO 7 & AICATwasoft Chudzik 51 | ul Seenkueaacsn B5AT,
90-057 LoaZ v (320685-11-11
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frq min dla przegréd stykajacych
sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fry min dla przegrod: PG 1

Mies@o Rl
}7‘ Styczen 084a
| 2 Luty 0,844
i 3 Marzec 0,844
| 4 Kwiecien 0,844
[ 5 Maj 0,844
’ 6 Czerwiec 0,844
E Lipiec 0,844
| 8 Sierpien 0,844
‘ 9 Wrzesien 0,844
| 10 Pazdziernik 0,844
[ 1 Listopad 0,844
|12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frs mes=0,84

ACADIa-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasofl Chudzik sp | ul Senkewacze 8587,
90057 Lod2 . tel (42)689-11-11
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3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepla na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych
przegréd.

Nazwa przegrody | Symbol! UMWAm*KI | ey fraPfascan | Warunek |
Sciana zewnetrzna :
1 od panteru SZ1 1,19 0,846 0,846 > 0,729 | Spelniony
2 |Dach kryty dachéwkg| D1 1,02 0,871 0,871>0729 | Spelniony
Podioga na gruncie | PG 1 0,31 0,960 0,960 > 0,844 | Speiniony
Sciana zewnetrzna : [ ;
4 piwnicy ponizej SZ 2-1 1,52 | 0.802 0,802 >0729 | Spelniony
ACATna TERMOCAD PRO 7 5 AICADms0R Chudzik 50 | o Seenkiewiizn BHET
O0-057 Lod?, 1! (42)689-11-11
=7 e
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplo Q4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy q 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczer o regulowanej temperaturze Ay 1358,9| m*
Obcigzenia cieplne pomieszczer zyskami  wewnetrznymi Cint 0,0| wim®
Pojemnosé cieplna budynku Cm | 224218500 J/IK
Stala czasowa budynku t 388| h
Udziat granicznych potrzeb ciepla f 1,3 -
: au 36| -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ngn KWh/m-¢
Miesiac I I mn v v \l VI | Vil IX X XI Xl
Srednia temperatura
zewnetrzna ge, °C 02| 18| 27| 83| 130| 168| 183| 184| 135| 70| 22| -01
Liczba godzin w miesigcu L., h| 744| 672| 744 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720{ 744
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie 2367 | 2353 | 2068 | 1353 1554 | 2059 | 2402
Quy=10"Hy (q-Ge) 0 o 1 | 8368 3702| 2032| 1913| 7520 1 3 9
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00| 0,00( 0,00{ 0,00 0.00| 0,00| 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00
Qn =107 Hyy (9i-Giye) tm
kWh/m-c
Miesigczna strata ciepla przez
przenikanie Qup=Q+Qlsz, 2353 2353 206? 1352 8368 | 3702 | 2032| 1913 | 7520 155‘: 2052 2"'05
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepla od
nasfonecznienia Q,,, 2167 | 2751 | 4834 | 7034 | 8851 | 9750| 9486 | 7825| 5598 | 3395 2086| 1510
kWh/m-c
Miesieczne wewn?trzne zyski
ciepla Q=g 107 Aty 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-¢
Miesieczne zyski ciepla ‘
gn=CQlgort Qi KWHIM-C 2167 | 2751 4834 | 7034 | 8851 | 9750| 9486 | 7825 | 5598 | 3395 2086 1510
b W e L =z - S S— Sl ST [SURPYY SIS DN | S SO
Gr=Qu g/ Qi 0,09]| 012| 0,23] 052| 1,06| 263| 467| 409| 0,74| 0,22| 0,10| 0,06
OH.1 0,08| 0,10( 0,18 0,38| 0,79| 0,00( 0,00 O00| 048] 0,16| 0,08 0,08
G 010/ 018| 038] 079 185| 000 0,00| 0,00| 242| 048 0.16| 0,08|
fiim 100| 1.00| 1,00/ 1,00| 0,64| 0,00| 000| 000| 0,66| 1,00/ 4,00/ 1,00
Wspdiczynnik wykorzystania | 4 4| 4 00| 100| 0,05| 0,76 037| 0,21| 024 08| 1,00] 1,00| 1,00
zyskow ciepla, hygn
s QEPOUFSDOWANE | 2150 2078 1586 | 6842 1646 | 722 ¢ 0| ¢ 5 2591| 1215 1850 2251
hH_gn'QH_gnkWh"rln'C : 3,16| 943| 794 34 ‘721 5 : 59| 7,16 6,86| 8,94
ArCAD-TERMOCAD PRO 7 5 ArCADwasofl Chudzik sp | ul Sienuewicze 8587
90057 Lod2 tef (42)68011-11
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Calkowita ilos¢ ciepta I
przenoszonego ze strefy |
| ogrzewane| przez wentylacje !
e 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 0 0 0
Q6= 107 Hye'(Q-Qe) s |
kWh/m-c

Calkowita ilos¢ ciepla
przenoszonego ze strefy 2367 | 2353 | 2068 | 1353 15654 | 2059 | 2402
ogrzewanej w miesiacu 0 9 1 6 8368 | 3702| 2032| 1913| 7520

Qu=Qy, + Q, o KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qy na=S(Qunan), 122512 1
kWh/rok L

Obliczenia zbiorcze dia strefy Strefa 02

Temperatura wewnetrzna strefy q 12,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowane] temperaturze A 1256| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Gt 0,0 wim’
Pojemnoéc ciepina budynku C,nm 207246ﬁ6' JIK i
Stala czasowa budynku t 113| h
Udzial granicznych potrzeb ciepla Grt i 16| -

. an 18] - |
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu nan KWh/m-c

Miesigc I [} 1] v v \'l vil | VIl IX X Xl Xl
S lempenniac | 02| 18| 27| 83| 130| 168| 183| 184| 135 70| 22| 01

zewnetrzna ge, °C |
Liczba godzin w miesiacu t,, h' 744 | 672| 744| 720 744| 720| 744| 744| 720 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie g24| 1137| -203| -872| -908| 917 3410| 5061 | 61

= 5987 | 6092 | 5040 | 282 872| -90 01

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepla przez

E;Zr:gitzﬂ;;zis"Efam' 007.| 819,| 907.| 878.| 907,| 878, 907,| 907,| 878.| 907,| 878,| 907,
" o| s0 30| 03| 30| 30| 03| 30| 03| 30

Q=107 Hay (91 y) g o e 2 |

KWhim-c |

Miesieczna strata ciepla przez
przenikanie Qup=Qu+Q4 7 6894 | 6912| 5947 3702| 2044 | 585 36 -2| 1795 4318 5939 7008

kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta od

naslonecznienia Q,q, | 253| 319| 553| 802| 1004|1108 1076 891| 638 387| 240 174
kWh/m-c |

Miesigczne wewnetrzne zyski

ciepta Q=g 10 Arty, ol o 0 0 0 0 0 0 0 0 ol o
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepla

Qrgr=Qeort Quy KWH/M-C 253| 319| 553| 802 1004 | 1108| 1076| B891| 638 387| 240 174
GH=Qh on/ Qi 0,06| 0,07| 0,16| 0,59 -2,65| -0,63|-045|-0,37|-1,16| 0,20 0,07| 0,04
Ot 0,05| 0,06| 0,11| 0,37 059 0,00/ 0,00 0,00/ 0,40| 0.14| 0,05/ 0,05

ArCADIa-TERMOCAD PRO 7 5 ArCADasofl Chudzik sp. | ul. SenkiewiCra B2B7.
90057 Loaz, tel (42)689-11-11
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gz | oos|o011] 037| 059] 0,59] 0,00 0.00 000] 05| 0.40] 0.14] 0,05]
fum 1,00( 1,00| 1,00( 1,00/ 1,00/ 0,00/ 0,00 0,00, 1,00 1,00| 1,00| 1,00
:Vyz‘:g'\jggg;ﬂ:”ys‘ama 099| 099| 097| 079]-038-159|-2,22|-272| -0,86| 0,95 0.99| 1,00
ra'e:,']i?;%eé:_?::fgﬁame 42201 4407 | 29531 72| 0.00| 0.00| 0.00| 000| 000| 19251 3358 4413
P g Qs a0 KWH/M-C ' ' ' ' ' g
Calkowita ilos¢ ciepla
przenoszonego Zze strefy
zgn'f;‘;’iagil presz i of o o o o o o o o o o o
Q, =107 Hye (G-} ty
kWh/m-c
Calkowita iloé¢ ciepla
g;zég“,’v";zn‘;‘j‘?‘:nfgszij 5087 | 6092| 5040 | 2824 | 1137 | -203| -872| -908| 917 |3410| 5061 | 6101
Qu=Qy + Q, , KWh/m-¢

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu ns=S(Qynan), 21635.9

kWhirok '
Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O3

Temperatura wewnetrzna strefy q 80| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ay 69.4| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 0,0| wim’
' Pojemnost ciepina budynku " C. | 11451000| J/K
Stalaczasowabudynku t 161 h |
Udzial granicznych potrzeb ciepta [ 15| -
- ay 21| -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrze;vama;w_entg;lgcp QH,.,,,kV_Vhfm-c I
Miesigc | It 1] v v VI VI v | X X XIo| X
Srednia temperatura 02| 18| 27| 83| 130| 168| 183 184 135 70| 22| 01

zewnetrzna ge, °C
Liczba godzin w miesiacu t,, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720] 744| 720 744
Miesieczna strata ciepla przez
preesans 1731 1829 1364 | 525| -147| -681| -924| -939| -213| 734| 1391| 1775

QH.U'=10-3' H(Qi-Ga) tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00{ 0,00( 0,00 000, 0,00| 0,00| 0,000 0,00| 0,00 0,00
QH,zy=10-3'sz'(Q|'qhyz)'tm
kWh/m-c

“r\rnie;;eczna si;;ia'.-cié‘;ia.n;)rzez
przenikanie Qu n=Qn+Qhzy 1731 1829| 1364 | 525| -147| -681| -924| -938| -213| 734| 1391|1775
kWh/m-c

Miesigeczne zyski ciepla od
naslonecznienia Qs 162| 220 376| €29 B834| 962 937 744 510| 305 166| 141
kWh/m-c i

ACADI-TERMOCAD PRO 7 & ArCADsasoft Chudzik sp ) ol Senkiewicza 8587,
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!Mzesieczne wewngtrzne zyski

| ciepla Q=g 10°-Acty o/ o of o o o o o o o o o
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

oty o 162| 220| 376| 620| 834| 962| 937| 744| 510| 305| 166| 141
9=Qign/Qur 04| 0,17| 0.48| 7| 144| 077|062 -049|-085| 2,08| 020| 0,12
Gns 0.13] 016] 033| 048] 0.48| 0,00] 00| 000| 128] 1,14/ 0,16] 0,13
B 06| 0,33| 048] 0.48] 048 0,00| 0,00 0.00| 2,08/ 208| 1,14] 0,16

frim 1,00/ 1,00/ 1,00{ 1,00/ 1,00| 000| 0,00| 0,00| 013 0,18 1,00{ 1,00
Wspdlczynnik wykorzystania : P 3 ) . P
zyskow ciepla, irn 099| 0,98| 0,87|-0,07|-0,88|-1,30|-1,61|-2,05|-1,53| 042| 0,97| 099

Miesieczne zapotrzebowanie
3 _ 985, 1082 449, 18,6 662,| 1049
na energie Qu ngn=Qum - 10| .81 50 0,00( 0,00/ 0O,00| 0,00 O00( 0,00 7 20| 186

Pan'Quan kWh/m-c

| Calkowita ilos¢ ciepla
przenoszonego ze strefy
ogrz_ew_anej przez wentylacje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
w miesigcu

Q, =107 Hye (9-Ge) tm
kWhim-c

Catkowita ilo¢ ciepla

przenoszonego 2e strefy 1731) 1829 | 1364| 525| -147| 681 -924| -930| -213| 734/ 1301|1775
DngeWaﬂE} w mlesacu

Qp=Qy + Q, . KWh/m-c

| Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=S(Qu nan), 4247 4

| kWh/rok

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O4

Temperatura wewnetrzna strefy q 50| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 172,7] m?
Obcigzenia cieplne pomieszczer zyskami  wewnetrznymi Aint 0,0} wim*
Pojemnosé ciepina budynku Cn 28495500 JIK
—SiaJa czasowa budynku o t -90,3| h
Udziat granicznych potrzeb ciepi;_'m o Qrim 08| - |
- ay 50| -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu na o KWh/m-c

Mesgo  [rfwwlw v v [veve]x|x|xjxn
srednaiemperaLi 02| 18| 27| 83| 130| 168| 183 184] 135 70| 22| -01

zewnetrzna ge, °C
Liczba godzin w miesigeu ,, h| 744| 672| 744| 720 744| 720| 744| 744 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepla przez

przenikanie : g . 1 _ b i
Quer=10"Hy (GG}t 509 | -577| -346 9| 326| 555| 672| 678| 347| -65| -366| -528
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepla przez | 3057 | 2761 | 3057 | 2958 | 3057 | 2958 | 3057 | 3057 | 2958 | 3057 2958 | 3057
przenikanie z strefami 53| 64| 53| @0 53 90| 53| 53| 90| 53 90/ 53

AICADG TERMOCAD PRO T 5 AICATHASOR CHIGZIK 5 ) Ul SIsnkewicza B5 67
90057 Lodr 1el 4426891111

=H9 =
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ogrzewanymi
Quz= 10 Hy (90 y2) b
kWh/m-c

Miesigczna strata ciepla przez
przenikanie Qu n=Qn+HQx 2y
kWh/m-c

2549| 2184 | 2712 | 2978 | 3384

3514

3729

3736| 3306 | 2992 | 2593 | 2529

Miesieczne zyski ciepla od
naslonecznienia Qqe,
kKWh/m-c

216| 272| 472| 686 855

946

922

761| 544| 330| 204| 148

Miesigczne wem?trzne-zyski
ciepla Qu=qiny 107 Arty, 0 4] 0 0 1]
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepla

Qpi 0= Qi+ Qi kKWH/m-c 218

272| 472| 686| 855

946

922

761| 544| 330| 204| 148

1= Qu o/ Qi -069(-068|-315f 329| 164

1,27

1,06

0,87| 1.01| 2,53|-1,16| -0,45

GHa 291| 3,29| 329| 247| 145

0,00

0.00

000| 094| 1,77| 2,53| 2,53

Gn2 3,29( 3,29| 3,29| 329| 247

0,00

0,00

0,00 1,77| 2,53| 2,53| 21

frm 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00

0,00

0,00

0,00| 0,00/ O00| 0,00/ 0,00

Wspolczynnik wykorzystania

2yskow ciepla, hy g S

-1,47]-032| 1,01 1,06

1.21

1.35| 1,24| 1,01|-087|-2,24

Miesigczne zapotrzebowanie
na energie Qu ngn=Q e -
Ny gn Qs gn KWh/m-c

0,00| 000( 0,00| 0,00| 0,00

0.00

0,00| 0,00| 0,00 0,00( 0,00

Caltkowita ilos¢ ciepla
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
w miesigcu

Qy=10""Hyo (q-Go) tu
kWh/m-c

Calkowita ilos¢ ciepla
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigou
Qp=Qy + Qs KWh/m-c

-609| -577| -346 19| 326

566

672

678| 347 -366| -528

kWhirok

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qn ne=S(Qx na.n).

0,0

l Cze$¢ mieszkalna

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na

Numer  |Nazwa strefy A v a ch‘;’o -
strefy 7 3 s -

- m m C KWhirok
1 Strefa O1 1358,90 4497 96 20,0 122512,06
] Strefa 02 125,60 370,52 12,0 2163592
3 Strefa O3 69,40 194,32 8.0 4247 43
4 Strefa 04 172,70 435,20 50 0,00
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQu s [kWh/rok] 148395,42

ATCALND- TERMUCAD PRO 7 5 ArCADDSOR GIAdzik sp | Ul Stenkiewicza BubT
G0-057 Loxtz, lef (429689-11-11

-1 .
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§) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepla wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieplej wody uzytkowej
Cze$¢ mieszkalna

Cieplo wlasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, r'wW 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, Qew 55 ©
Temperatura zimnej wody, do - 10 26
Wspoiczynnik korekcyjny, ki 1,00 =
Liczba jednostek odniesienia, L 60 jo.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 0,80 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieplej \lvnody, Vew -—3_5—00 dm*j.0.-d
Mnoznik na przerwy urlopowe 0,90 -
Czas uzytkowania instalaciji, t,z 365,00 dni
|_Roczna energia uzy_t!cewa do przygotowania owy, PW 1 2890472 kWh/rok

ACADI-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADIas0f Cnuazik sp | Ul Sienkewacza BVET,
90-057 Lodz. tel (42/089-11-11

= 1% =
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czgét mieszkalna
Nazwa zrodia Wezel Cieplny

Nr 2rodia 1 -

Udzial procel 100 %

Rodzaj nosnika energii Cieplo z kogeneracj - wegiel kamienny
Wspdlczynnik Wy 0,80 -
Wspdfczynnik W, 3,00 3

Energia uzytkowa Qu ng 148395,42 KWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

100-300kW

Wezel ciepiny kompaktowy bez obudowy

Sprawnoé¢ wytwarzania hy g

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czion

0,93 o

owymi lub

plytowymi w przypadku regulagji centralnej
Sprawnosé regulacil hue 0,80 |-
C.o. wodne z Zrédlem w budynku, z
Wybrany wariant przesylu zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami w pom. ogrzewanych
sp}awngsé przesymhw - - - 097 it s 4 i e A I s
Whybrany wariant akumulacji Brak zasobnika buforowego
| sprawnose akumulacii by, 1,00 i
Calkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy 0,72 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E. pom ne 240000 kWh/rok

ACAD-TERMOCAD PRO 7.5 ArCAlhasofi Chudnk sp ) ul Ssenkiewacza BSET,

00057 LédZ, tel (42)680-11- 11

ZA ZGODNOSC Z ORYGINAEEM

=94 -

71



7) Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu przygotowania cieplej wody

Rodzaj nosnika energii

Nazwa 2rodia Wezel Ciepiny
Nr Zrédia 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Cieplo z kogeneracji - wegiel kamienny

Wspolczynnik Wy, 0,80 -
Wspolezynnik W, 3,00 .
Energia uzytkowa Qu ne 28904,72 J kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy z:)IJudowa

0,89 [

Sprawnosé wytwarzania hy, 4

Wybrany wariant przesylu

Centralne przygotowanie cieptej wody, instalacja
cieplej wody z obiegami cyrkulacyjnymi, piony
instalacyjne i przewody rozprowadzajace
izolowane

Rodzaj przesylu cieplej wody

Instalacje rednie, 30-100 punktéw poboru ciepte]
wody

Sprawno$cé przesylu hy, 4

0,60 | .

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik w systemie wg standardu budynku
niskoenergetycznego

Sprawnost akumulacji hy 5 0,84 ’ -
Calkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego noénika hy o | 0,45 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eg pomws, 1412237 kWh/rok

ACADNS-TERMOCAD PRO 7 5 ArCADrasoft Chudzik sp | ul Senkievacza 85787,
90-067 Loaz, 1e! (42E85-11-11

= 1
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8) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

Czgs¢ misszkalna T
Ogrzewanie iwentylacja
NrZzrédia | Nazwa Zrodia Quu Qyn Qe y
kWhfrok | kWh/rok kWh/rok
1 Wezel Ciepiny ;45395-4 205624-9 171699,07
Suma ;48395,4 205624,9 171699,07
Przygotowanie cieplej wody
Nr2rodla | Nazwa zrodia Quw Quw Qew
kWhirok | kWh/rok kWhirok
1 Wezel Cieplny 2890472 |64438,90 | 9391823
Suma 28904,72 |64438,90 |93918,23
Zestawienie energii uzytkowe] EU=(Quu+Qyuuw) ! Ar 102,69 | kWhifm®rok)
Zestawienie energii korficowe] EK=(Qun+Qyw) /A 156,41 kWhI(mz-rok}
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp y+Qe w 92]6561 8 KWhrok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawiaing energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz chlodzenia 153,84 KWhi(m?-rok)
EP=Qp/A

ACAD-TERMOCAD PR 7 5 ArCADasofl Chudzik sp | ul Senkiewcza 8587
00-057 LodZ. el (426801111

16 -
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Budynek referencyjny wg WT2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A

1726,60

m2

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieplej wody EPnaw
uzytkowej

105,00

KWh/(m “rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng Ep
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chlodzenia, s
przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

105,00

KWhi(m *rok)

}Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m*rok) ! EP oy KWhH/(m “-rok)

Uwagi

153,84 < 105,00

Warunek niespelniony

ArCADI-TERMOCAD PRO T & ArCADasoft Chudzik sp | ol Svenosvacza BSE7,
90-057 LOAZ tel (42689-11-11
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9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2014

EP - budynek oceniany

l 153 B4 KWh/(m'Tok}

. 50 ,100 150 200 ,250 4300
T
Wg wymagan WT 2014 ¥
Nazwa Spemiony | Niespelniony |Uwagi
Warunek izolacyjnoéci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EPp,, Tak
Warunek powierzchniowej kondensaciji pary
; Tak
wodnej

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocnicza Uwagi
koricowq Egem [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 2400,00
2 Przygotowanie cieptej wody 1412237

ArCADIG-TERKMOCAD PRO 7 & ArCADiasol Chudzik sp | U Sienkievacza BO6T
V0057 Lod?, 1l (4266801111

- 18 -
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11)  Analiza alternatywnego zrédla ciepta.

wZgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy - Prawo budowlane oraz z art. Tb ustawy - Prawo energetyczne,
projektant obiektu zlokalizowanego na terenie. na ktorym istnieja techniczne warunki dostarczania
ciepta z systemu cieplowniczego lub chlodniczego, w celu spelnienia wymogow okreslonych w
przytoczonych powyzej przepisach. nie wystgpuje do przedsicbiorstwa cieplowniczego z wnioskiem o
wydanie warunkow przylaczema danego obiektu do sieci. a jedynie wervtikuje mozliwosé spelniema
przestanek. o ktorych mowa w art. 7b ust. 1 ustawy - Prawo energetvezne, poprzez np. zwrocenie sie do
operatora sieci cieplowniczej z zapytaniem o wskazanie, czy istnieja techniczne 1 ekonomiczne
warunki przylaczenia do sieci cieplownicze) 1 dostarczania ciepla do tego obiektu z sieci creplownicze]™

() veoua

Zaleznik nr |
do umowy prviaczeniows] nr 20882019

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI CIEPLOWNICZE)

Nt podsiaax §9 uz, | Rﬂfpurapuaun Ministm Gospodarks z dnia 15 styemn 2007 .
w Euwie dowych wurunkdw funk wu syslemons ciaplosmicoyeh, (D2 2 do
0 kitegn 2M0e, 1 16, paon92) onct wminsku ZK71, Sp o, Vinlia Fnergia Posmen SA
obresla warki podiaczenia do igishie) sieci cieplneg

A. Waloskedawea
Zarzgd Komunalnveh Zasobdw Lokalowyeh Sp. 2 .o
ul Mutejki 87
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B 2. Lokalizucis obikru: Ryock Lazmeshi X
1.2 Takahizngn werln cioploegor wydziclune powmeszezemue w budynku
(parier)
B4, lose obieirdw zasianyeh: 1
B £, Danc dotyezyce obickin:
Przeznaczenie obiekla: nhesckalne
Rodzaj mstalacy odbonzyvei:
Centralue ogrrewan’'e =~ projel kswane
Clepla wodd wzytkiowa - projektmant
Bo. Pm:whlyuvnnm\n ciepl;
P
1 [Comndre: ogrzcwanic 795{3140“\! - 1
[ 2 e ;. [Q owy &r = 90 KW
Ak,
| e [ ow s may = 180 kW
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11. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ atesty i certyfikaty dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie. Materiaty powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia
do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢ wymagania
stosownych norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych. Warunki
sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéw jednak o parametrach
nie gorszych od parametréow materialtow zaproponowanych w dokumentacji
projektowej. Wszelkie zmiany powinny by¢ zaopiniowane przez autoréw projektu i
zaakceptowane przez zamawiajgcego.

Folia PE pargizolacja o gr. 0,2mm:

= Stosowana jako warstwa izolacji paroszczelnej w $cianach, stropach i dachach,
jako warstwa przeciwwilgociowa pod podtogi, posadzki, wylewki, itp., jako
warstwa poslizgowa w nawierzchni taraséw, jako warstwa ochronna przed
zawilgoceniem izolacji termicznej i akustycznej, jako prowizoryczne
zabezpieczenie potaci dachowych,

= Paroprzepuszczalno$¢:  Sdz 82+100/-30m  (grubos¢  warstwy  powietrza
réwnowazna dyfuzji pary wodnej — Sd),

= Wytrzymato$¢ na rozcigganie:
wzdtuz: min. 65 N/50 mm,
w poprzek: min. 70 N/50 mm,

= Wydtuzenie:
wzdtuz: 270%,
w poprzek: 480%,

= Wodoszczelnosé: spetnienie wymagan przy 2 kPa,

= Polska Norma: PN-EN 13984:2006+PN-EN 13984:2006A1:2007,

= Deklaracja Zgodnosci EC: Nr 3/2012.

Jednosktadnikowy preparat _do konsolidacji drewna i blokowania substancii
szkodliwych do stosowania na zewnatrz:
e Stan fizyczny: ptynny
Kolor: Brazowy
Zapach: charakterystyczny
temperatur wrzenia: 185 °C
Temperatura zaptonu: > 61 °C
Gestosé w 20 °C: 1,12 g/ecm3
Wspotczynnik podziatu: n-oktanol/woda: 3,8 — 4,8 log POW
Badanie oddzielania rozpuszczalnikow: < 3 %
Zuzycie: 200 — 300 ml/m? zaleznie od podtoza

Tynk cementowo — wapienny wewnetrzny:
e uziarnienie: ok. 0 -0,8 mm
wytrzymato$¢ na $ciskanie (28 dni): > 2,5 N/mm
wydajnosc: 1 worek = ok.27 | mokrej zaprawy:
worek/grubos¢ tynku 10 mm- ok.2,7 m2
worek/grubosé tynku 3 mm- 0k.9,0 m2
zastosowanie: wnetrza kazdego rodzaju, réwniez wilgotne tj. kuchnie i
tazienki

e © e o e

Farba mineralna do wnetrz:
e Bazowy $rodek wiazacy: spoiwo kopolimerowe i potasowe szkto wodne;
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Pigmenty: nieorganiczne pigmenty barwne;

Gestos¢: ok. 1,50 g/cm?;

Stopien polysku: gteboko matowy;

Rozcienczalnik: woda;

Srednie zuzycie: ok. 0,22 I/m? (przy dwukrotnym malowaniu na gtadkim
podtozu);

Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): od +5°C do +25°C;
Wzgledna wilgotno$¢ powietrza: <80%;

Wazgledny opér dyfuzyjny przy gr. powtoki 140 pym: Sd = 0,02 m;
Wspétczynnik nasigkliwosci powierzchniowej w = 0,058 kg/m? « h0,5;
Odporno$¢ na szorowanie na mokro: farba klasy Il (wg normy PN-EN
13300), farba klasy | (wg normy PN-C-81914: 2002).

Zaprawa cementowo — wapienna:

e © @ o o o

Sktad: mieszanina cementu, wapna i piasku oraz dodatkéw mineralnych
i domieszek;

Gestos¢ nasypowa: ok. 1,5 kg/dm3

Wihasciwa ilos¢ wody: od 3,5 do 4 dm3/25 kg, ok. 0,15 dm3/kg

Czas zuzycia: ok. 2 godz,

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: 2 5,0 Mpa

Wydajnos¢: ok. 13 dm3 z 25 kg, ok. 0,52 dm3 z 1 kg

Zuzycie przy spoinie 10 mm w zaleznosci od grubosci muru, dla: % cegly
petnej (12 cm)*™ - ok. 40 kg/m2; 1 cegty petnej (25 cm)** - ok. 100 kg/m2
Zawartos¢ chlorkéw: < 0,1 % ClI

Reakcja na ogien: klasa A1

Absorbcja wody: = 0,3 kg/(m2xmin0,5)

Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej, p* 15/35

Trwato$¢: mrozoodporna

oktadzina $cienna o odpornosci ogniowej REI120

e konstrukcja z profili kapeluszowych

e czterokrotne poszycie ptytami GKF (lub Fire+ typ DF) o grub. 2 x 15+ 2 x
12,5 mm

bez wypetnienia wetng mineraing

maksymalna wysokos$¢ $ciany h=12m

taczna grubo$¢ oktadziny 71 mm

oktadzina sufitu o odpornosci ogniowej REIG0

e konstrukcja z profili systemowych — maksymalny rozstaw profili podtuznie
do dlugosci ptyty: 40 cm; maksymalny rozstaw profili poprzecznie do
diugosci piyty: 40 cm

dwukrotne poszycie ptytami GKF (lub Fire+ typ DF) o grub. 2 x 15

bez wypetnienia welna mineralng

izolacyjnosc akustyczna Rw [dB] 30

e taczna grubosc okfadziny 60 mm

beton komorkowy:

bloczki o wymiarach: wysoko$¢ 24 cm; dtugo$¢ 59 cm; szeroko$é 10 cm
wytrzymato$¢ na Sciskanie: 3 Mpa

gestos¢ brutto: 600 kg/m?®

profilowanie typu zamek
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Cegta petna:
e wymiary: 250x120x65 mm

e kategoria odchytek wymiaréw: T1;

e wytrzymato$é na $ciskanie: srednia 20 N/mm2 (prostopadle do powierzchni
ktadzenia); kategoria ll

reakcja na ogien: Euroklasa A1

absorpcja wody: < 14 %

wspotczynnik dyfuzji pary wodnej: 50/100

gestosé brutto: 1850 (D1) kg/m3

odporno$é na zamrazanie-odmrazanie: kategoria F1

substancje niebezpieczne: nie wystepuja (f1 < 1; 12 < 200 Ba/kg)
masa 1 szt.: 3,8 kg

zuzycie na 1 m2 muru: 51 szt.

® ¢ ¢ @ © @ © ©

Drobnoziarnista szpachla wykoniczeniowa

e Przeznaczenie do wewnatrz i na zewnatrz
Reakcja na ogien: A1
Przyczepnoéé do podioza 2 0,3 N/mm?; FP: B
Absorpcja wody: W¢2
Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej: p < 20
Trwato$é (odpornosé na zamrazanie i odmrazanie):

o Ubytek masy: £ 1%

o Spadek wytrzymatoéci na zginanie: <2%

o Spadek wytrzymatosci na sciskanie: £2%

silikatowa farba laserunkowa
e farba cienkowarstwowa na bazie zolowo-krzemianowe;j
do uzytku na podtozach mineralnych
wiasciwosci hydrofobowe
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: Sd< 0,01 m
warstwe podktadowa naktada¢ pedzlem laserunkowym

Blacha tytan-cynk:
= gestos$¢ (ciezar whasciwy) 7,2 g/cm3,
= temperatura topnienia 418 °C,
= granica rekrystalizacji > 300 °C,
= wspbtczynnik rozszerzalnosci wzdtuz kierunku walcowania: 2,2 mm/m x 100K,
s grubosci blachy: 0,7mm;

Emulsja olejna:
= Efekt dekoracyjny powtoki: potysk;

= Qdporno$é na $rodki dezynfekcyjne, czynniki mechaniczne oraz atmosferyczne;

» Gestosé w temp. 20+0,1°C najwyzej, [g/em?]: 1,5

= Czas schniecia powtoki w temp. 20£2°C przy wilgotnosci wzg. Pow. 55+5%,
powioka sucha w dotyku, najwyzej, [h]. 16

= Maksymalna grubos¢ jednej warstwy po wyschnigciu: 40 pm

= Reakcja na ogien:— klasa D-s1, d0 wg PN-EN 13501-1

= Doskonata wydajnos¢ i krycie

Zestaw naprawczy do osuszania i wzmachiania zawilgoconych Scian na bazie cementu
portlandzkiego:

= zaprawa uszczelniajaca i renowacyjna,

= fabryczna, sucha, wstepnie mieszana,

= na bazie cementu,
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= drobnoczgsteczkowa zaprawa uszczelniajgca,

= do stosowania zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz,

* do poézniejszego uszczelniania dowolnego rodzaju wilgotnych $cian, oraz
naprawy i uszczelniania pomnikéw, piwnic, podziemnych obiektéw kultury,
szamb i zbiornikéw betonowych zawierajacych substancje agresywne,
zbiornikow wody pitnej itp.

* do naprawy skorodowanych (zuzytych), popekanych, uszkodzonych mrozem

powierzchni betonowych,

stan skupienia: ciato state w postaci pytu,

barwa: jasnoszara,

zapach: bez zapachu,

wartos¢ pH: 11-12,5, z woda tworzy zasady,

ciezar objetosciowy: 1400-1600 kg/m?.

Ptytki gresowe nieszkliwione:

= Nasigkliwo$¢ wodna <0,5%

" Whytrzymatos¢ na zginanie min. 35 mPa
= Wspdiczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej 10-6/0C <9

= Odpornoéé na $cieranie wgtebne max 175 mm3
®  Antyposlizgowos¢ R11

=  QOdpornos¢ na plamienie 3-5

Cokolik wys. 10 cm:

= Skutecznosc antyposlizgowa R9;
Twardos¢ 8 w skali Mohsa;
Nasigkliwo$¢ 3< E <6%;
Odpornosé na Scieranie (klasa) min GB;
Odpornos¢ na plamienie min. 3 klasa;

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéw jednak o parametrach nie
gorszych od parametréw materiatéw zaproponowanych w dokumentacji projektowej.
Wszelkie zmiany powinny by¢ zaopiniowane przez autoréw projektu i zaakceptowane
przez zamawiajgcego. Stosowane do robo6t materiaty specjalistyczne powinny posiadaé
atesty lub dopuszczenia do stosowania w zabytkach i odpowiadaé¢ obowiazujagcym
normom.
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Uwagi.

A. Wszystkie roboty ogéinobudowlane i rozbiérkowe prowadzi¢ z zgodnie
z obowiazujacymi przepisami i ,Technicznymi warunkami wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych” pod nadzorem uprawnionych
os6b. Prace nalezy prowadzic pod nadzorem dyplomowanego
konserwatora dziet sztuki i wlasciwych stuzb konserwatorskich.

B. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang
oraz przepisami BHP i PPOZ. oraz Ochrony Srodowiska.

C. Nieodlacznym i czestym zjawiskiem przy renowacji zabytkéw architektury,
w trakcie przeprowadzanych prac, jest wystepowanie probleméw i zadan
nie zawartych w opracowaniach konserwatorskich, ani w projekcie. Nalezy
je wowczas rozpatrzyé i podjaé decyzje dalszego postgpowania wspoéinie
z Inwestorem, Miejskim Konserwatorem Zabytkéw w Poznaniu i nadzorem
autorskim oraz konserwatorskim.

D. Wykonaé dokumentacje fotograficzng i opisowa stanu zachowania obiektu
przed konserwacja. Szczegotowa dokumentacja fotograficzna powinna by¢
takze wykonywana w trakcie jego konserwacji. Kazdy etap prac powinien
byé nalezycie udokumentowany. Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé
petna dokumentacje powykonawcza zgodnie 2z zaleceniem Osrodka
Dokumentacji Zabytkow.

E. Wszelkie zmiany w zakresie i sposobie prac konserwatorskich oraz
ostateczng kolorystyke obiektu nalezy uzgadnia¢ 2z Miejskim
Konserwatorem Zabytkow w Poznaniu.

F. Zaproponowane w niniejszym opracowaniu materialy i ich producenci
podani zostali jako przyktadowi, wiec dopuszcza sig zastosowanie innych
materialéow, lecz o rownowaznych parametrach. Stosowane do prac
materialy powinny posiada¢ atesty lub dopuszczenia do stosowania
w zabytkach i odpowiadac obowigzujagcym normom.

Opracowali:

mgr inz. arch. Mariusz Sawicki
upr. nr 357/PW/92,

f

_ @JOW
mgr inz. ‘arch. Dominika Kaszubowska

( ‘:-7'\',‘! ;,«! "1

inz. Andrea Czaja
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IV. CZESC RYSUNKOWA:

Nr rys. | Nazwa rysunku Skala
PLAN SYTUACYJNY
PS_01 | PLAN SYTUACYJNY 1:500
INWENTARYZACJA
I 01 RZUT PIWNICY/SUTERENY 1:100
| 02 RZUT PARTERU 1:100
1_03 RZUT | PIETRA 1:100
|_04 RZUT Il PIETRA 1:100
I_05 RZUT Il PIETRA 1:100
|_06 RZUT PODDASZA 1:100
PROJEKT
E_01 ELEWACJE - schemat okien istniejgcych 1:200
E_02 ELEWACJA FRONTOWA A" 1:100
E 03 ELEWACJA PODWORZA ,B” 1:100
E_04 ELEWACJA PODWORZA ,C-E” 1:100
Z 01 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ELEWACJI FRONTOWEJ 1:50
Z_ 02 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PIWNICZNEJ 1:50
Z 03 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ELEWACJI TYLNEJ cz. 1 1:50
Z 04 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ELEWACJI TYLNEJ cz. 2 1:50
A 01 ADAPTACJA POMIESZCZENIA WEZLA CIEPLNEGO 1:50
DETALE (zgodnie z projektem wykonawczym)
D_01 OKNO OF5 — inwentaryzacja 1:10
D 02 OKNO OF5 - projekt 1:10
D 03 OKNO COF7 — inwentaryzacja 1:10
D 04 OKNO OF7 - projekt 1:10
D_05 OKNO OT9 - projekt 1:10
D_06 OKNO OT31 - inwentaryzacja 1:10
D 07 OKNO OT31 — projekt 1:10
D 08 OKNO OT33 - inwentaryzacja 1:10
D_09 OKNO OT33 - projekt 1:10
D_10 OKNO OK1 - inwentaryzacja 110
D_11 OKNO OK1 - projekt 1:10
D 12 OKNO OKS5 - inwentaryzacja 1:10
D_13 | OKNA KLATKI SCHODOWEJ - szklenia 1:40
D_14 PROFILE OKIENNE - ALUMINIOWE 1:2
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