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o okno drewniane o konstrukcji jednoramowe;j;

e wspodtczynnik przenikania ciepta okna - bez wymagan (okno
dwuszybowe);

o profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajgce pierwotng forme;

o stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
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kolor stolarki okiennej - patrz ,zafgczniki formalno - prawne” pkt. 8;
szyba zespolona, hartowana od zewnatrz, od wewnatrz montaz szkta
kolorowego (patrz tabela ponizej) zgodnie z detalem projektu okna;
izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

UWAGA! WYMIARY DRZWI | OKIEN SKORYGOWAC PRZED ZAMOWIENIEM PO

DEMONTAZU ORYGINALNEJ STOLARKI.
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opinii / decyzii / posiii. wjewdr / pozwolenia
z dnia 7002004, nr A .OZJ .....

L. do. MEZK.442.5:3.761.20% Wﬁ
Poznan, dma/f'l.OZ.am!,:}:l,' ] /

UWAGI:

1. Rysunek tacznie z i oraz opisem i

2. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robt

i przez Instytut Techniki Budowlanej oraz wiedzg i zasadami sztuki budowianej.

3. Wszystkie wymiary podawane s3 w centymetrach, a rzedne w metrach. Obowigzkiem wy Y jest i

wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca
. et o Jot0 b Bk

4. Ze wzgledu na sposdb zaokraglania wymiarow w uzytym programie CAD moga wystapic niewielkie niezgodnosc sumy

wymiardw czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich przy ljgey jest wymiar

5 Wszystkie wymiary na budowie na jie obmiarow

6. Dopuszcza sig i i i pod dem, ze posiadajq one cechy nie gorsze jakosciowo i
technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.

7 Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki j nie zwalnia Z koni i ia i ia takiego
elementu w ieniu Z i atakze z proj iza jego 2goda.

8. W pomieszczeniach sanitamych naleZy uwzglednic spadek 1% do kratek wpustowych.

9. w jaki i ieznosci w ji nalezy si@ Z projt

WYMIARY OKIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ!

Niniejsze i ii proj j objete jest ochrong zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim
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NAZWA INWESTYCJI:

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZESCIA USLUGOWA WRAZ Z
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