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UWAGI

1 Rysunek rozpatrywac tgcznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym

2 Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz wiedzg i zasadami sztuki budowlane;j.

3. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ te
informacje do biura projektowego.

4 Ze wzgledu na sposéb zaokraglania wymiaréw w uzytym programie CAD mogg wystapi¢
niewielkie niezgodnosci sumy wymiaréw czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W takich
przypadkach decydujacy jest wymiar sumaryczny.

5. Wszystkie wymiary bezwglednie zweryfikowa¢ na budowie na podstawie obmiarow
rzeczywistych.
6. Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy

nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody
projektanta.

7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a takze z
projektantem i za jego zgoda.

8. W pomieszczeniach sanitarnych nalezy uwzgledni¢ spadek 1% do kratek wpustowych.

9. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacii nalezy konsultowa¢ sig¢ z projektantem.

WYMIARY OKIEN OPISANE NA SCHAMATACH ORAZ RYSUNKACH
ZESTAWIENIU STOLARKI OKIENNEJ - s wymiarami zewnetrznymi!

ELEWACJI JAK | W

LINIA PRZERYWANA ZAZANCZONO SREDNI WYMIAR WEWNETRZNY OKNA. NA RZUTACH
INWENTARYZACYJNYCH STANOWIACYCH INTEGRALNA CZESC PROJEKTU PODANO WYMIARY
POSZCZEGOLNYCH WNEK OKIENNYCH.

WYMIARY OKIEN SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ!

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego
1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z pézn. zmianami.
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o okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

o wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K/;

« profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme;

¢ stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;

o kolor stolarki okiennej - patrz ,zataczniki formalno -
prawne” pkt. 8;

»  szyba zespolona, bezpieczna P2A;

¢ izolacyjnos¢ akustyczna min. 32 dB;

o parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! wymiana
parapetéw zewnetrznych dotyczy tylko elewacji frontowsj);

o wraz z oknami nalezy montowac nawiewniki higrosterowalne
(uwaga! nawiewnikow nie montowac w pomieszczeniach
fazienek oraz WC)

o okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

o wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K/;

o profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme;

¢ stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;

o kolor stolarki okiennej - patrz ,zataczniki formalno -
prawne” pkt. 8;

o szyba zespolona, bezpieczna P2A;

¢ izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB;

o parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! wymiana
parapetow zewnetrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);

¢ wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne
(uwaga! nawiewnikéw nie montowac w pomieszczeniach
fazienek oraz WC)

* okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

o wspotczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m2K/;

« profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajgce pierwotng forme;

o stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;

o kolor stolarki okiennej - patrz ,zataczniki formalno -
prawne” pkt. 8;

* szyba zespolona, bezpieczna P2A;

o izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB;

o parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! wymiana
parapetow zewngtrznych dotyczy tylko elewacji frontowsj);

o wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne
(uwaga! nawiewnikow nie montowac w pomieszczeniach
fazienek oraz WC)

o okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

o wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m2K/;

« profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajgce pierwotng forme;

o stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;

o kolor stolarki okiennej - patrz ,zataczniki formalno -
prawne” pkt. 8;

*  szyba zespolona, bezpieczna P2A;

o izolacyjnosc akustyczna min. 32 dB;

o parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! wymiana
parapetéw zewnetrznych dotyczy tylko elewacji frontowsj);

o wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowaine
(uwaga! nawiewnikow nie montowac w pomieszczeniach
fazienek oraz WC)

o okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

o wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K/;

o profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme;

¢ stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;

o kolor stolarki okiennej - patrz ,zataczniki formalno -
prawne” pkt. 8;

o szyba zespolona, bezpieczna P2A;

¢ izolacyjnos¢ akustyczna min. 32 dB;

o parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! wymiana
parapetow zewnetrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);

o wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne
(uwaga! nawiewnikéw nie montowac w pomieszczeniach
fazienek oraz WC)

* okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

o wspotczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K/;

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme;

» stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;

o kolor stolarki okiennej - patrz ,zatgczniki formalno -
prawne” pkt. 8;

o szyba zespolona, bezpieczna P2A;

o izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB;

o parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! wymiana
parapetéw zewnetrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

wspotczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K;

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
kolor stolarki okiennej - patrz ,zafaczniki formalno -

prawne” pkt. 8;

okna o klasie odporno$ci na wtamanie WK2;

szyba zespolona, bezpieczna P4A;

izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga!
wymiana parapetow zewnetrznych dotyczy tylko elewacji
frontowej);

wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne
(uwaga! nawiewnikéw nie montowac w pomieszczeniach
fazienek oraz WC)

¢ okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

o wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K/;

« profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme;

¢ stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;

o kolor stolarki okiennej - patrz ,zataczniki formalno -
prawne” pkt. 8;

¢ szyba zespolona, bezpieczna P2A;

o izolacyjnos¢ akustyczna min. 32 dB;

o parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! wymiana
parapetow zewnetrznych dotyczy tylko elewacii frontowey);

o wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne
(uwaga! nawiewnikéw nie montowac w pomieszczeniach
fazienek oraz WC)

o okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

o wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m3K/;

o profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme;

o stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;

o kolor stolarki okiennej - patrz ,zafgczniki formalno -
prawne” pkt. 8;

o szyba zespolona, bezpieczna P2A;

¢ izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB;

o parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! wymiana
parapetéw zewnetrznych dotyczy tylko elewacji fronfowej);

¢ wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne
(uwaga! nawiewnikéw nie montowac w pomieszczeniach
tazienek oraz WC)

o okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

o wspotczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K(/;

o profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme;

o stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;

o kolor stolarki okiennej - patrz ,zataczniki formalno -
prawne” pkt. 8;

o szyba zespolona, bezpieczna P2A;

o izolacyjnos$¢ akustyczna min. 32 dB;

o parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! wymiana
parapetéw zewnetrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);

o wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne
(uwaga! nawiewnikow nie montowac w pomieszczeniach
fazienek oraz WC)

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

wspdiczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K;

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajgce pierwotng forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowaneg
kolor stolarki okiennej - patrz ,zafgczniki formalno -

prawne” pkt. 8;

okna o klasie odpornosci na wtamanie WK2;

szyba zespolona, bezpieczna P4A;

izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

parapet zewngtrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga!
wymiana parapetéw zewnetrznych dotyczy tylko elewacji
frontowey);

wraz z oknami nalezy montowac nawiewniki higrosterowalng
(uwaga! nawiewnikow nie montowac w pomieszczeniach
fazienek oraz WC)

D)

o okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

o wspotczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K(/;

o profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme;

o stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;

o kolor stolarki okiennej - patrz ,zataczniki formalno -
prawne” pkt. 8;

o szyba zespolona, bezpieczna P2A;

o izolacyjnos$¢ akustyczna min. 32 dB;

o parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! wymiana
parapetéw zewnetrznych dotyczy tylko elewacji frontowej);

o wraz z oknami nalezy montowa¢ nawiewniki higrosterowalne
(uwaga! nawiewnikow nie montowac w pomieszczeniach
fazienek oraz WC)

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

wspotczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K;

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;
kolor stolarki okiennej - patrz ,zafgczniki formalno -

prawne” pkt. 8;

okna o klasie odporno$ci na wtamanie WK2;

szyba zespolona, bezpieczna P4A;

izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga!
wymiana parapetéw zewnetrznych dotyczy tylko elewacji
frontowej);

wraz z oknami nalezy montowac nawiewniki higrosterowalne
(uwaga! nawiewnikow nie montowac w pomieszczeniach
fazienek oraz WC)

okno drewniane o konstrukcji jednoramowej, o$cieznica z
péifabrykatow z drewna sosnowego klejonego warstwowo;
okno przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI60;
okno z mozliwoscig otwarcia - skrzydto bierne wyposazone w
rygiel umozliwiajacy zablokowanie skrzydta w gomej i dolnej
czesci oraz skrzydio czynne w zasuwice; klamka z blokadg
uruchamiana kluczem;

wspdtczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m?K;

profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme;

stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego,
wyposazona w uszczelki peczniejace;

kolor stolarki okiennej - patrz ,zafgczniki formalno -

prawne” pkt. 8;

izolacyjno$¢ akustyczna min. 32 dB;

parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga!
wymiana parapetéw zewnetrznych dotyczy tylko elewacji
frontowey);

* okno drewniane o konstrukcji jednoramowej;

o wspotczynnik przenikania ciepta okna U=0,9W/m2K/;

« profile i elementy ozdobne wg indywidualnej dokumentacji,
odtwarzajace pierwotng forme;

o stolarka z drewna klejonego, impregnowanego i malowanego;

o kolor stolarki okiennej - patrz ,zatgczniki formalno -
prawne” pkt. 8;

o szyba zespolona, bezpieczna P2A;

o izolacyjnos¢ akustyczna min. 32 dB;

o parapet wewnetrzny - drewno klejone malowane w kolorze
wewnetrznym stolarki okiennej;

parapet zewnetrzny z blachy tytan- cynk natural (uwaga! wymiana
parapetéw zewnetrznych dotyczy tylko elewacji frontowey);
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