DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA
DLA ZADANIA

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZESCIA
USLUGOWA WRAZ Z REMONTEM WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU

1. RODZAJ OBIEKTU: budynek mieszkalny, wielorodzinny z przetomu XIX/XX w.
2. LOKALIZACJA: ul. Rynek tazarski 5, 60-731 Poznan

3. ZAMAWIAJACY: Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 62-841 Poznan
4. PODSTAWA OPRACOWANIA:

e szczegotowe ogledziny budynku przeprowadzane w pazdzierniku br.

e badania stanu zachowania obiektu, analiza technologii wykonania poszczegdlnych
elementow

e dokumentacja fotograficzna

e analiza historyczna

5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Przedmiotem opracowania sg zabytkowe stolarki
okienne.

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje zakresem wszystkie pierwotne stolarki okienne, ze
szczegolnym uwzglednieniem pierwotnej kolorystyki.

7. OPRACOWAL
mgr Krzysztof Milanowski
8. Zdjecia

mgr Krzysztof Milanowski

KONSERWATOR / ZABY TKOZNAWCA
R DYPLOMU 2067

Poznan, pazdziernik 2020 r.
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o g Torun, 01 czerwca 1999 r.
Joznaczenie organu/ /miejscowos¢, data/

L.dz. WO.SOZ - 1573/99

ZASWIADCZENIE Nr 1599

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postepowania administracyjnego, i § 171 18
oraz 20 rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i trybie
udzielania zezwolefi na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac
archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osob, ktore
maja prawo prowadzenia tej dziatalnosci (Dz. U. Nr 16, poz. 55) stwierdzam, ze:

Pan/i/ mgr Krzysztof Milanowski

urodzony/a 16 marca 1971 r. w Wagrowcu

zamieszkaty/a/ w Toruniu, ul. Rydygiera 22 d/50

posiada kwalifikacje w zakresie:  pelnienia nadzoréw konserwatorskich przy remontach
obiektow zabytkowych.

Niniejsze zaswiadczenie nie zwalnia od obowiazku kazdorazowego uzyskania zezwolenia
wojewodzkiego konserwatora zabytkow na prowadzenie prac przy zabytkach, okreslonego
przepisami powotanego wyzej rozporzadzenia.

Kopig zaswiadczenia sktada si¢ do akt znajdujacych sie przy rejestrze wydanych zaswiadczen o
kwalifikacjach.
Zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek zainteresowanego.

Otrzymuje:

1. Pan/i/ (adres)
Krzysztof Milanowski
ul. Rydygiera 22 d/50 " £
87-100 Torun REGON 0057404 rvn ;

3//) M/ ﬁ Q AVCJZ Za 2godnost Z H\m]

7 Toru, dnid ... IZ/O@

Oplate skarbowa w wysokosci ) {;Lv gvp(i“”“/
3,00 zt skasowano na wniosku POAPIS wovserneefene

* Nalezy wstawi¢ odpowiedni przepis § 17 - 19 w/w rozporzadzenia w zaleznoéci od tego jakiego radzaju
kwalifikacje wnioskodawcy stwierdza w zaswiadczeniu wojewodzki konserwator zabytkow.




2. Wstep.

W trakcie ogledzin przebadano cztery z ok. szesnastu oryginalnych, pierwotnych okien w
elewacji frontowej, pie¢ z dwunastu pierwotnych stolarek zachowanych w elewacji tylnej, trzy
z czterech stolarek zachowanych w elewacji oficyny potudniowo zachodniej oraz jedyna
zachowang w elewacji oficyny pétnocno zachodniej. Za wyjatkiem dwdch okien czwartego
pietra w elewacji frontowej, ktére zostaty w przesztosci wyczyszczone z historycznych powtok
malarskich i pomalowane jedng warstwg farby wszystkie pozostate stolarki zachowaty pod
wtérnymi warstwami pierwotne opracowanie kolorystyczne.

Qo oornon

Rys. 1. Oznaczenie przebadanych stolarek w elewacji frontowe.
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Fot. 1. Elewacja frontowa budynku. Zachowato sie ok. 16 pierwotnych stolarek okiennych.



Fot. 2. i 3. Elewacja tylna budynku. Stolarki okienne mieszkar zachowane sporadycznie. W
komplecie zachowane okna krosnowe w klatce schodowej. Na sgsiedniej fotografii analogiczna
stolarka klatki schodowej oficyny.

Fot. 4. Jedna z ostatnich pierwotnych stolarek w elewacji oficyny pdétnocno zachodniej.



3. Charakterystyka stolarek okiennych budynku frontowego.

W elewacji frontowej stolarki pierwotne wystepujg w jednolitej formie. Sg to konstrukcje
skrzynkowe wykonane z drewna iglastego, czterodzielne z krzyzem okiennym formowanym z
uproszczonego stupka oraz profilowanego Slemienia przechodzacego. W przypadku drzwi
balkonowych u dotu drewniana ptycina. Dostepne do przebadania stolarki drugiego pietra
zachowaty pierwotne powtoki farby w kolorze czerwono bragzowym (mahon).

Fot. 5. Odkrywka wykonana w elewacji frontowej (mieszkanie nr 5, I. pietro).

S 6020-Y70R

S 7020-Y70R

Fot. 6. Zestawienie odkrywki z kolorem S 7020-Y70R z palety NCS.




W elewacji tylnej pierwotne stolarki okienne wystepuja w kilku typach —w wiekszosci stolarki
w konstrukcji skrzynkowej z krzyzem okiennym lub waskie, dwupoziomowe dzielone tylko
Slemieniem, okna klatki schodowej pojedyncze, w konstrukcji krosnowej, wielopodziatowe —
dzielone na kwatery szprosami, szklone cze$ciowo szktem kolorowym.

Wszystkie przebadane stolarki klatki schodowej i poddasza, pomimo ogdlnie ztego stanu
zachowania powtok malarskich zachowaty $lady pierwotnej kolorystyki — zgodnej ze
zidentyfikowang w elewacji frontowe;.

Fot. 7. i 8. Odkrywki wykonane na oknach klatki schodowej (w elewacji tylnej). Odstonieta
pierwotna warstwa farby w kolorze zblizonym do S 7020-Y70R z palety NCS.



4. Charakterystyka stolarek okiennych oficyn.

W oficynach stolarki okienne analogiczne do opisanych dla budynku frontowego. W
mieszkaniach drewniane w konstrukcji skrzynkowej z krzyzem okiennym, w bocznej klatce
schodowe;j stolarki krosnowe, wielopodziatowe — dzielone na drobniejsze kwatery waskimi
szprosami, szklone (cze$ciowo zachowanym) szktem mozaikowym.

Jedyne zachowane pierwotne okno w oficynie pétnocnej malowane tylko farbami biatymi
(by¢ moze w przesztosci zostato oczyszczone).

i

s

Fot. 9. Odstoniety fragment zewnetrznej powierzchni ramiaka okna w oficynie. Widoczne
dwie warstwy farby biaftej.



5. Zalecenia konserwatorskie do projektu wymiany stolarek okiennych.

W przypadku podjecia decyzji o wymianie stolarek okiennych na nowe, nalezy je
wykona¢ z drewna klejonego. W zaleznosci od oczekiwanych parametréw cieplnych jako okna
zespolone z zastosowaniem wspoétczesnego systemu szklenia tréjszybowego. W przypadku
okien na klatkach schodowych nowe stolarki wykona¢ w formie okien pojedynczych z
zastosowaniem pogtebionych profili w ktérych bedzie mozna osadzi¢ pakiety z podwdjnym
szkleniem — zwyktg szybg bezbarwng na zewnatrz i szktem kolorowym/mozaikowym po
stronie wewnetrznej. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby ramy konstrukcyjne (o$cieznice) okien byty
w catosci schowane za wegarem. W miare mozliwosci nalezy dgzy¢ do powtdrzenia szerokosci
oryginalnych profili okien. Szklenie nalezy wykonaé¢ zachowujgc maksymalne parametry
przepuszczalnos$ci $wiatfa i stosujgc szkto bezbarwne. Klamki i okucia dobra¢ w formie
ujednoliconej dla wszystkich stolarek, uproszczonej, harmonizujgcej proporcjami i ksztattem
okien.

W nowych stolarkach nalezy bezwzglednie odtworzyé:

e podziaty pionowe i poziome (stupki, Slemiona i szprosy),

e wewnatrz, na poszczegdlnych ramiakach - ozdobne profilowanie,

e nazewnatrz - dekoracyjne opracowanie stupkéw i slemion,
Proponuje sie wszystkie stolarki okienne pomalowa¢ kryjgcg farbg pétmatowg - od strony
wewnetrznej w kolorze biatym (paleta NCS: S 0603-G80QY), od strony zewnetrznej w kolorze
S 7020-Y70R z palety NCS.

Opracowat:
mgr Krzysztof Milanowski

ZTOX MILANOWSKI

KONSERWATOR / ZABY TKOZNAWCA
R DYPLOMU 2067




