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oktadzina $cienna o odpornosci ogniowej REI120
e konstrukcja z profili kapeluszowych
czterokrotne poszycie ptytami GKF (lub Fire+ typ DF) o grub. 2 x
15+2x12,5mm
bez wypetnienia wetng mineralng
e maksymalna wysoko$c¢ $ciany h=12m
e tgczna grubos¢ oktadziny 71 mm

oktadzina sufitu o odpornosci ogniowej REI60

e konstrukcja z profili systemowych - maksymalny rozstaw profili
podtuznie do dtugosci plyty: 40 cm; maksymalny rozstaw profili
poprzecznie do diugosci ptyty: 40 cm
dwukrotne poszycie ptytami GKF (lub Fire+ typ DF) o grub. 2 x 15
bez wypetnienia wetng mineralng
izolacyjnosc akustyczna Rw [dB] 30
taczna grubosé oktadziny 60 mm

Wymiana/montaz drzwi do wezta na nowe stalowe o klasie El 60 odpornosci
ogniowej z zamknieciem bezklamkowym, otwierane na zewnatrz pod
naciskiem cztowieka o wymiarze w $wietine 90/200 cm:

e o$cieznica naroznikowa stalowa, o grubosci min. 1,2 mm, z wgtebieniem dla
uszczelki, kolor szary RAL 7035;

skrzydto o grubosci 53 mm, z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci
min.0,55 mm (drzwi 1-skrzydiowe) powlekanej w kolorze szarym RAL 7035;
wypetnienie wetng mineralng o gestosci 150 kg/m3;

uszczelka pgczniejgca przeciwpozarowa w oscieznicy;

2 zawiasy homologowane, jeden z nich wyposazony w sprezyne

z pofautomatycznym zamykaniem;

zamek zasuwkowo-zapadkowy;

klamka przeciwpozarowa antyzaczepowa z rdzeniem stalowym;

jeden punkt antywywazeniowy;

samozamykacz;

Lokalizacja
pomieszczenia wezta
na rzucie budynku.

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywaé tacznie z pozostatymi rysunkami oraz opisem technicznym.

2. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz wiedzg i zasadami sztuki budowlanej.

3. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach, a rzedne w metrach. Obowigzkiem
wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy
zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekaza¢
te informacje do biura projektowego.

4. Ze wzgledu na sposéb zaokraglania wymiaréw w uzytym programie CAD mogg wystapi¢
niewielkie niezgodnosci sumy wymiaréw czastkowych ze zbiorczym wymiarem elementu. W
takich przypadkach decydujacy jest wymiar sumaryczny.

5. Wszystkie wymiary bezwglednie zweryfikowa¢ na budowie na podstawie obmiaréw
rzeczywistych.

6. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy
nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem
uzyskania zgody projektanta.

7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem a
takze z projektantem i za jego zgoda.

8. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac¢ sig z
projektantem.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objete jest ochrong zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego
1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z p6zn. zmianami.
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