Szczeqot schodow terenowych
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Kostka brukowa betonowa gr. 8om
Podstopnica Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3om
Obrzeze betonowe 8x30cm tawa betonowa C12/15 gr. 14em
Lawa betonowa z betonu C12/15 gr. 10cm Dogeszczone podoze gruntone
Dogeszczone podioze gruntowe
BIURO PROJEKTOWE
pu L ul. Brzozowa 3 Przodkowo 83-304
[ ahnilt tel. 513-035-763; tel/fax: 58 684-94-44
Projektowanie drog e-mail: biuro@wanit.pl www.wanit.pl
Obiekt:
Rozbudowa drogi gminnej nr 157036G relacji Zukowo - Przyjazn
oraz drogi gminnej nr 157850G (ul. 3 Maja) w Zukowie
wraz z tacznikiem z droga krajowa nr 20"
Inwestor:

BURMISTRZ GMINY ZUKOWO
UL. GDANSKA 52
83-330 ZUKOWO

Nazwa rysunku:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE ARK.7
BALUSTRADA TYPU "GDANSKIEGO"

Projekt:
BRANZA DROGOWA
. nr POM/0055/POD/07
Projektant: mgr inz. Krzysztof Wiecki upr .nr » (/\j
specjalno$¢ drogowa
(Opracowanie mgr inz. Michat Maslanka W
[Sprawdzajacy: inz. Piotr Gregorowicz upr. nr POM/0244/POD/08 7
specjalnos¢ drogowa
Data: Skala: Nrrys.: Faza:
03.2021r. 1:20 D5.8 PW




