Gmina Zukowo Zukowo, dnia 10.05.2022.

ul. Gdar:rska 52
83-330 Zukowo

ZP.271.10.2022

dot.. postepowania na budowe drogi Zukowo — Przyjazni (przez Otomino) — etap |

Odpowiedzi na zapytania wykonawcow dotyczace tresci SWZ (nr 1)

Dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pdzn. zm.) zamawiajgcy
udziela odpowiedzi na zapytania wykonawcow i wyjasnia tre§¢ SWZ.

Pytanie nr 1

Prosze o wyjasnienie rozbieznosci w zakresie budowy sieci gazowej. Wedtug
przedmiaru do wykonania jest 424m sieci dn125 natomiast w projekcie w opisie i na
profilach wskazane jest 40,4m + 902,4m tej sieci. Ktérg ilos¢ nalezy przyjaé do wyceny.
Odpowiedz

Projekt dotyczy catosci robdt, zas przedmiotem niniejszego zamdwienia jest etap |
budowy drogi. Nalezy przyjg¢ do wyceny zakres budowy sieci gazowej podany w
przedmiarach.

Pytanie nr 2

W dokumentach brak jest uzgodnienia projektu przez PSG, prosimy o dotgczenie.
Odpowiedz

Zamawiajgcy uzupetnia dokumentacje o uzgodnienie PSG.

Pytanie nr 3

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy zatgczyt do SWZ catg dokumentacje
projektowg i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamowienia oraz ze
dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow
realizacji zamowienia, zas brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny
warunkow realizacji inwestycji nie obcigzy Wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza, ze do SWZ zatgczona jest dokumentacja projektowa i
techniczna niezbedna do prawidtowego wykonania zamowienia.



Pytanie nr 4

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamoOwienia, ktore zachowujg waznos¢ na okres wykonywania zadania, a skutki
ewentualnych brakéw nie obcigzajg Wykonawcy.

Odpowiedz

Zamawiajgcy potwierdza, ze dysponuje wszelkimi niezbednymi i wymaganymi prawem
decyzjami oraz innymi dokumentami i uzgodnieniami niezbednymi do prawidtowego
wykonania zamdéwienia.

Pytanie nr 5

Prosze o potwierdzenie, ze nawierzchnie jezdni nalezy wykona¢ z SMA 11. Wg
przedmiaru SMA 8.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze nawierzchnie jezdni nalezy wykona¢ z mieszanki SMAS.

Pytanie nr 6

Prosze o zaznaczenie na planach sytuacyjnych lokalizacji ptytek betonowych z guzkami
35x35x5cm koloru zottego (detal nr 21. Rys. D5.2 branzy drogowej). Brak mozliwosci
sprawdzenia ilosci. Ewentualnie prosze o potwierdzenie, ze do oferty nalezy przyjac
ptytki w ilosci 29 m2 zgodnie z przedmiarem (poz. 57).

Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ 29 m? ptytek z guzkami (zgodnie z przedmiarem).

Pytanie nr 7

Prosze o zaznaczenie na planach sytuacyjnych lokalizacji $cieku korytkowego
betonowego (detal nr 18. | 28. Rys. D5.2 branzy drogowej) lub podanie ilosci, ktorg
nalezy przyjg¢ do oferty. Brak mozliwosci okreslenia ilosci.

Odpowiedz:

W  niniejszym zakresie zamdwienia nie wystepuje konieczno$¢ budowy Scieku
korytkowego.

Pytanie nr 8

Wg rys. D5.1 (przekroje konstrukcyjne - branza drogowa) na odcinku km 1+220,0 do
1+420,0 zaprojektowano naktadke — przekroj 1D. Na planie sytuacyjnym na tym
kilometrazu brak takiej konstrukcji. Prosze o wyjasnienie co nalezy przyja¢ do wyceny.
Odpowiedz:

Nalezy przyjg¢ do wykonania na catym odcinku nowg konstrukcje wg rysunku
konstrukcyjnego 1A.

Pytanie nr 9

Prosze o potwierdzenie, ze zakres zamodwienia w miejscu przejazdu kolejowego nie
obejmuje konstrukcji toru kolejowego — szczegdt potgczenia projektowanej nawierzchni
jezdni z projektowanym torem kolejowym (rys. D5.2 branza drogowa).



Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza, ze zakres zamdwienia nie obejmuje wymiany konstrukcji toru
kolejowego w miejscu przejazdu kolejowego.

Pytanie nr 10

Prosze o zatgczenie rysunku wiaty przystankowe;j.

Odpowiedz:

Rysunek wiaty przystankowej zawarty =zostat w SST D-10.01.02. WIATA
PRZYSTANKOWA CPV 45233293 — 9 — opis SST jest wystarczajgcy do wyceny
elementu.

Pytanie nr 11

Zwracamy sie z prosbg o udostepnienie pozwolenia z PKP PLK S.A.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy uzupetnia dokumentacje o uzgodnienie PKP PLK SA.

Pytanie nr 12

Zwracamy sie z prosbg do Zamawiajgcego o potwierdzenie, ze posiada niezbedne
decyzje i zezwolenia wazne na czas trwania inwestycji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, Zze posiada niezbedne decyzje i zezwolenia wazne na czas
trwania inwestyciji.

Pytanie nr 13

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy posiada pozwolenie na wycinke drzew.
Odpowiedz:

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej upowaznia do wycinki drzew wskazanych w dokumentacji projektowej jako
drzewa do usuniecia.

Pytanie nr 14
Prosimy o informacje jakg konstrukcje nalezy zastosowa¢ w miejscu zjazdu i przejscia
dla pieszych (plan sytuacyjny nr 2.9 — fragment zaznaczony na czerwono). Brak opisu w
legendzie. Brak konstrglgcj_ir_aw Q(r»eﬂ)lgrgjggh




Odpowiedz:
Caly zjazd we wskazanym miejscu nalezy wykona¢ w konstrukcji jak na jezdni gtdéwne.

Pytanie nr 15

Prosimy o potwierdzenie, Zze w wycenie nalezy uwzglednic montaz barier
energochtonnych N2W4 o tgcznej dlugosci 77 m.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze w wycenie nalezy uwzglednic montaz barier
energochtonnych N2W4 o tgcznej dtugosci 77 m.

Pytanie nr 16

Prosimy o udostepnienie wizualizacji oraz wymiarow wiaty przystankowej jakg nalezy
uwzgledni¢ w wycenie.

Odpowiedz:

Szczegoty wiaty zostaty opisane w SST D.10.01.02 ,Wiata przystankowa”.

Pytanie nr 17

Prosimy o informacje jakie bariery energochtonne nalezy uwzgledni¢ do wyceny —
N2W4 czy N2W5? Rozbieznosc¢ informacji miedzy 2_Opis techniczny BD PW, a 5.2
Przekroje konstrukcyjne.

Odpowiedz:

Nalezy zastosowac bariery energochtonne N2W4.

Pytanie nr 18

Dot. poz. 40 przedmiaru branzy drogowej — ,Wykonanie podbudowy pomocniczej z
gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 wg PN-EN 14227-10 gr. 30 cm”. W opisie
pozycji wyszczegolniono jezdnie gtbwng odc. 3-3 w ilosci 38 m2. Po analizie
dokumentacji, odcinek 3-3 posiada tgczng powierzchnie 7.438 m2. Prosimy o poprawe
pozycji przedmiarowe).

Odpowiedz:

Wartosci w przedmiarze sg prawidtowe. Odcinek 3-3 w km od 0+000 do 1+220 jest
wzmocniony stabilizacjg o grubosci 15 cm. Ujeto to w pozycji nr 41.

Pytanie nr 19

Prosimy o udostepnienie przekroju schodoéw terenowych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy uzupetnia dokumentacje o przekroj schodéw terenowych.



Szczegdt schodéw terenowych

KONSTRUKCJA NAWIERZGHNI |
WG PKT. 1. CIAG PIESZO-JEIDNY
Schody terenows:
h=0,17m I |
su{,30m I _g_yi |
“hsu084m
KCHSTRUKCJA NAWIERZCHNI |
WG PKT. 5. CHODNIK

2% _///:

T

. Kostka brukowa betonowa a. &m
Podstophica Podsypka comentowo-piaskowa 1:4 & 3om
Obrzete bedonawe 8x30cm Lavwa betonowa C12/15 o. 1dem
tawa belonowa belonu C12/15 L] [ —

Dogeszezone padoZe grunowe

Pytanie nr 20

Prosimy o uzupetnienie SST- D.10.01.03 o informacje na jakie obcigzenie nalezy

zaprojektowaé mur oporowy.
Odpowiedz:

Nalezy przyja¢ zgodnie z przedmiarem robét - pozycja nr 93: 5 kN/m?2.

Pytanie nr 21

Prosimy o doprecyzowanie jakiej grubosci ptyty azurowe Meba nalezy przyjg¢ do
wyceny — gr. 10 cm czy gr. 8 cm? Dwie rozbiezne informacje miedzy poz. 59, a 59.1

przedmiaru branzy drogowej. W pliku 5.2 Przekroje konstrukcyjne jest informacja o

ptytach Meba grubosci 10 cm.
Odpowiedz:

Nalezy przyjac ptyty Meba o grubosci 10cm.

Pytanie nr 22

Prosimy o udostepnienie wizualizacji oraz wymiarow tawki parkowej.




Odpowiedz:
Wizualizacja zawarta jest w opisie PZT zatgcznik B — przykfady elementdéw matej
architektury.

Pytanie nr 23

Prosimy o udostepnienie wizualizacji oraz wymiaréw kosza na smieci.

Odpowiedz:

Wizualizacja zawarta jest w opisie PZT zatgcznik B — przykfady elementdw matej
architektury.

Pytanie nr 24

Prosimy o udostepnienie wizualizacji oraz wymiarow stojaka dla rowerow.

Odpowiedz:

Wizualizacja zawarta w opisie PZT zatgcznik B — przyktady elementow matej
architektury.

Pytanie nr 25

Prosimy o udostepnienie specyfikacji technicznych dot. wykonania przepustéw.
Odpowiedz:

SST na wykonanie przepustéw zostata zawarta w dokumentacji SST D-06.02.01. str.
267.

Pytanie nr 26

Prosimy o udostepnienie specyfikacji technicznej dot. wykonania materacy siatkowo-
kamiennych przy przepustach.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy uzupetnia dokumentacje o zatgcznik SST D-10.01.08. MATERAC
SIATKOWO KAMIENNY Z GABIONOW.

Pytanie nr 27

Prosimy o informacje czy w zakres zamowienia na etapie |, wchodzi wykonanie kaskady
z pali drewnianych. Jezeli tak, prosimy o zaznaczenie kaskad na planach sytuacyjnych
wraz z wpisem do legendy oraz podanie ilosci sztuk.

Odpowiedz:

W zakresie niniejszego zamoéwienia (etap I) nie wystepuje budowa palisad.

Pytanie nr 28

Prosimy o udostepnienie specyfikacji technicznej na wykonanie bariery energochionnej.
Odpowiedz:

SST na wykonanie bariery zostata zawarta w dokumentacji SST D-07.05.01. Bariery
ochronne stalowe str. 317.

Pytanie nr 29
Prosimy o udostepnienie specyfikacji technicznej na wykonanie balustrady typu
,gdanskiego”.



Odpowiedz:
SST na wykonanie balustrady typu ,gdanskiego” zostata zawarta w dokumentacji SST
D-07.06.02. Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych str. 329.

Pytanie nr 30

Dot. pkt. 5.3 - zatgcznika nr 2 Organizacja ruchu na czas budowy — ,Podczas
wykonywania nawierzchni jezdni gtownych, ruch nalezy prowadzi¢ wahadfowo,
sterowany recznie lub przy pomocy sygnalizacji Swietlnej. W _Zzadnym wypadku nie
nalezy catkowicie zamykaC dla ruchu nowobudowanych odcinkow”. Ze wzgledu na
projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ktora biegnie w osi istniejgcej
jezdni, Wykonawca prosi o wyrazenie zgody na odcinkowe zamknigcie drog.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na odcinkowe zamkniecie drog.

Pytanie nr 31

Dla zaprojektowanych konstrukcji brak wyszczegolnienia wymagan minimalnej nosnosci
E2 istniejgcego podtoza gruntowego z uwzglednieniem wszystkich elementow: jezdnie,
Zjazdy, chodniki, sciezki itp. Wykonawca wnosi o uzupetnienie, poniewaz przedstawione
konstrukcje zostaty zaprojektowane na nosnos¢ E2=2100MPa (Opis Techniczny, uwaga
4), co moze by¢ wymaganiem niemozliwym do uzyskania przy istniejgcych grupach
nosnosci podtoza oraz zaproponowanych warstwach ulepszonego podtoza.
Odpowiedz:

Wymagany modut E2 = 100 MPa nalezy uzyskaC na gorze warstwy kruszywa
bezposrednio pod warstwami asfaltowymi na jezdni gtéwnej.

Pytanie nr 32

Brak w dokumentacji wyszczegdlnienia wymagan nosnosci E2 dla podbudéw z
mieszanek z kruszyw niezwigzanych C90/3 i C50/30 z uwzglednieniem wszystkich
elementow: jezdnie, zjazdy, chodniki, Sciezki itp. Wykonawca wnosi o0 uzupetnienie.
Odpowiedz:

Wymagane nosnosci E2:

- Podbudowa C90/3 — 100 MPa jezdnia gtéwna,

- Podbudowa C50/3 — 80 MPa zjazdy,

- Podbudowa C50/3 — 80 MPa chodniki,

- Podbudowa C50/3 — 80 MPa $ciezki.

Pytanie nr 33

Brak w STWIORB wyszczegdlnienia wymagan dla kruszyw do mieszanek i mieszanek z
kruszyw niezwigzanych o kategorii C50/30 (podbudowy i nawierzchnia pobocza).
Tablice 1 i 4 przewidujg jedynie wymagania dla podbuddéw zasadniczych o kategorii
C90/3.

Odpowiedz:

Mieszanka z kruszyw C50/30 powinna spetnia¢c wymagania ogdlne jak ponize;:

Wymagania dla materiatow
Uziarnienie kruszywa



Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢
miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodg stabilizacji mechaniczne;j

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byC ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich
sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢c wymagania okreslone w tablicy 1.



Tablica 1.

Wymagania
Lp. | Wyszczegodlnienie . Badania
p.-| Wy g Kruszywa | Kruszywa | 5 .0
wlasciwosci | naturalne | tamane wedtug
Podbudowa
zas | pom | zas | pom | zas | pom
ad-| oc- | ad-| oc- | ad- | oc-
nicz | nicza | nicz | nicz | nicz | nicza
a a a a
1 |Zawarto$¢ ziarn| od |od2 | od |od2|od 2| od 2 PN-B-06714
mniejszych niz| 2 | do 2 | do | do | do
0075 mm, %|do| 12 |do | 12 | 10 | 12 15 3]
(m/m) 10 10
2 |Zawartosé 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
nadziarna,
% (m/m), nie -15[3]
wiecej niz
3 | Zawartosc ziarn 35| 45 | 35 | 20 | - ) PN-B-06714
nieforemnych
-16 [4]
%(m/m), nie
wiecej niz
4 |4awartosc PN-B-04481 [1]
zanieczyszczen
organicznych, 1 1 1 1 1 1
%(m/m), nie
wiecej niz
5 |Wskaznik od | od | od | od BN-64/8931
piaskowy POl 30 | 30 | 30 | 30
piecio-krotnym do | do | do | do ) ) -01 [26]
zageszczeniu 70 70 70 | 70
metodg | lub Il wg
PN-B-04481, %
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Scieralno$é w
bebnie Los
Angeles

a) Scieralnosc¢
catkowita po
petnej liczbie
obrotow, nie
wiecej niz

b) Scieralnos¢
czesciowa po 1/5
petnej liczby
obrotéw, nie
wiecej niz

35

30

45

40

35

30

50

35

40

30

50

35

PN-B-06714

-42 [12]

Nasigkliwos¢,
%(m/m), nie
wiecej niz

2,5

PN-B-06714

-18 [6]

Mrozoodpornosc,
ubytek masy po
25 cyklach
zamraza-

nia, %(m/m), nie
wiecej niz

10

10

10

PN-B-06714

-19 [7]

Rozpad
krzemianowy i
zela-

zawy tgcznie, %
(m/m), nie wiecej
niz

PN-B-06714
-37 [10]
PN-B-06714

-39 [11]

10

Zawartosc
zwigzkow siarki w
przeliczeniu na
SOs, %(m/m), nie
wiecej niz

PN-B-06714

-28[9]
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11 | Wskaznik
NO$NOSCi Wnos Mie-
szanki kruszywa,
%, nie mniejszy
niz:
80| 60 | 80 | 60 | 80 | 60 PN-S-06102
a) przy
zageszczeniu Is> [120 - 1120 - 120} - [21]
1,00
b) przy
zageszczeniu s >
1,03
Ponadto:

- maksymalna zawartos¢ pytow w warstwie UFo,
- odpornos¢ na rozdrabnianie LAss,

- Wskaznik piskowy, SE, co najmniej 45%,

- Mrozoodpornos¢ Fa,

- Wskaznik CBR, co najmniej 80%

Pytanie nr 34

Wykonawca wnosi o uzupetnienie informacji o kategorii ruchu zaprojektowanych drog,
poniewaz nigdzie w dokumentacji nie zostato to jednoznacznie zapisane, a wymagania
w STWIORB podawane sg dla wszystkich KR 1-7.

Odpowiedz:

Kategoria ruchu zaprojektowanych drog to KR-2.

Pytanie nr 35

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w uzasadnionych lub/i koniecznych przypadkach
zaprojektowane konstrukcje nawierzchni w udostepnionej dokumentacji przetargowej
mogg by¢ modyfikowane w celu osiggniecia co najmniej rownorzednych lub wyzszych
parametréw w stosunku do pierwotnej wersji. Ewentualne zmiany przeprowadzone
muszg by¢é w oparciu o obowigzujgce rozporzgdzenia i aktualne branzowe wymagania
techniczne za zgoda Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, po uzgodnieniu przez
Nadzor Autorski.

Odpowiedz:

Zaktada sie, ze zatozenia materiatowe okreslone w dokumentacji sg minimalne i nie
nalezy zmniejsza¢ grubosci zaprojektowanych konstrukcji. W przypadku koniecznosci
ewentualna zmiana moze dotyczy¢é zwiekszenia grubosci w celu uzyskania
wymaganych parametréw.
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Pytanie nr 36

Prosimy o wyjasnienie do kogo nalezy materiat z frezowania. Jesli do Zamawiajgcego,
prosimy o wskazanie na jakg odlegtos¢ Wykonawca winien skalkulowac¢ transport.
Odpowiedz:

Catos¢ nawierzchni drogi nalezy podda¢ frezowaniu. Po wykonaniu tych czynnosci
inspektor nadzoru inwestorskiego wyda opinie w zakresie mozliwosci wykorzystania
materiatu pozyskanego w wyniku frezowania. Stwierdzony przez inspektora nadzoru
frez/destrukt smotowy nalezy poddac¢ utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Koszty utylizacji ponosi wykonawca. Pozostaty frez/destrukt bedzie do dyspozycji
zamawiajgcego. Do wyceny nalezy przyjaé, iz potowa materiatu pozyskanego z
frezowania bedzie zakwalifikowana jako odpad i podlegata utylizacji, a potowa zostanie
do dyspozycji zamawiajgcego. Dla czesci frezu/destruktu pozostatego do dyspozycji
zamawiajgcego nalezy przyjg¢ do wyceny zatadunek materiatu, transport do 10 km oraz
roztadunek w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego.

Pytanie nr 37

Prosimy o informacje, jakg kostke kamienng nalezy przyjag¢ do wyceny - kostke
kamienng rzedowg wymiaréw 15x17 cm o gorze ptomieniowanej i bokach cietych czy
kostke kamienng wymiarow 15x17 cm surowo — tupanag.

Odpowiedz:

Nalezy zastosowa¢ kostke kamienng rzedowg o wymiarach 15x17cm o goérze
ptomieniowanej i bokach cietych.

Pytanie nr 38

Dot. SST D-07.02.01 — Prosimy o potwierdzenie, ze w zakres zamdwienia na etapie |
nie wchodzi montaz radarowego wyswietlacza predkosci.

Odpowiedz:

Zakres niniejszego zamoéwienia (etap I) nie obejmuje dostawy i montazu radarowego
wyswietlacza predkosci.

Pytanie nr 39

Prosimy o potwierdzenie, ze do wykonania nawierzchni jezdni nalezy zastosowac asfalt
zwykty (SST dopuszcza rézne rodzaje asfaltu).

Odpowiedz:

Nie ma wygania stosowania asfaltbw modyfikowanych do mieszanek. Przed
wbudowaniem mieszanki recepte nalezy =zatwierdzi¢ u inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Pytanie nr 40

Prosimy o doprecyzowanie jakg siatke nalezy uzy¢ do potgczenia istniejgcej z
nowoprojektowang nawierzchnig — siatke szklano-weglowg czy siatke szklang? Dwie
rozbiezne informacje miedzy pkt. 2.2.2 SST D-05.03.26 a pkt. 2.2.3 SST D-05.03.26.
Odpowiedz:

Nalezy zastosowaé siatke szklano — weglowg wstepnie przesgczong asfaltem o
wytrzymatosci wzdtuz i wszerz 2100 KN/m.
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Pytanie nr 41

Dot. ppkt. 2.2.1 pkt. 2. SST D-05.03.23 — ,Kostka wibroprasowana betonowa gr. 8 cm o
nasigkliwosci ponizej $%. Ze wzgledu na fakt, iz produkowane materiaty od lokalnych
producentéw posiadajg nasigkliwos¢ do 6%, prosimy o zmiane w/w zapisu dla kostki
betonowej z ,nasigkliwosci ponizej 5 %” na ,nasigkliwosci do 6%”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyraza zgode na wbudowanie kostki o nasigkliwosci do 6%.

Pytanie nr 42

Prosimy o sprecyzowanie numeryczne stupdw oswietleniowych do wybudowania.

Odpowiedz:

Zamowienie obejmuije:

- Stupy zasilane z "SOU 3. Maja": caty obwdd nr [1], caty obwod nr [2],

- Stupy zasilane z "SOU Pod Otomino": caty obwéd nr [1], caty obwaod nr [2],

- Stupy docelowo zasilane z "SOU Otomino" (ktorej wykonanie nie wchodzi w zakres
niniejszego zamowienia) tymczasowo zasilane przez "zwierki" na podziale sieci w
stupie nr 12/2: stupy nr: 12/2, 11/2, 10/2, 9/2, 8/2, 712, 7.1/2.

Pytanie nr 43

W zwigzku z rozbieznoscig prosimy o potwierdzenie, ze do warstwy wyrownawczej z
betonu asfaltowego nalezy przyjg¢ mieszanke AC16W.

Odpowiedz:

Warstwa wyrdwnawcza wystepuje na poszerzeniu i w miejscu projektowanej naktadki,
jej min. grubos¢ moze miejscami wynies¢ 3 cm i nalezy jg wykona¢ z mieszanki
AC11W. W dokumentacji nie ma rozbieznosci. Nie dopuszcza sie uktadania warstwy
wyréwnawczej jednoczesnie z warstwg wigzgcg, majg to byC¢ niezaleznie utozone
warstwy.

Pytanie nr 44

Jaki max. odcinek bedzie akceptowany przez Zamawiajgcego dla robot prowadzonych
na wahadle?

Odpowiedz:

Wykonawca moze maksymalnie przyjga¢ odcinek 350 m sterowany automatycznie
poprzez sygnalizacje. Natomiast w przypadku tworzenia sie duzych kolejek pojazdow
zaleca sie podczas dnidwki roboczej wylgczyé sygnalizacje Swieting wahadtowg i
wprowadzic reczne kierowanie ruchem przez pracownikow.

Pytanie nr 45

Czy Zamawiajgcy dopusci kilka odcinkéw wahadta jednoczesnie? Jezeli tak to jakie
nalezy przyjg¢ min. odcinki drogi wolne od wahadta.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszcza kilku odcinkédw wahadta jednoczesnie. Odcinek
rozbudowywanej drogi jest stosunkowo krétki, mozna zorganizowac¢ prace w taki
sposéb, aby na jednym wahadle realizowac roboty.
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Pytanie nr 46

Dla jakiego zakresu robét zostata przyjeta kostka kamienna 8/11 wg konstrukcji nr 10?
Odpowiedz:

W tym etapie realizacyjnym nie ma nawierzchni z takiego rodzaju kostki.

Pytanie nr 47

Prosimy o potwierdzenie, ze na wyspie centralnej ronda nalezy przyjg¢ kostke 15/17.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze na wyspie centralnej nalezy przyja¢ kostke 15/17.

Pytanie nr 48

Zgodnie z  zatgczonym do dokumentacji  przetargowej zawiadomieniem
KZ.4124.79.2019 Starostwa Powiatowego z dnia 26.02.2019 wynika, Zze organem
wiasciwym w sprawie zalecen konserwatorskich dla planowanej inwestycji jest
Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Gdansku. Prosimy o przekazanie
zalecen wydanych przez wtasciwy organ.

Odpowiedz:

Dokumentacja zawiera uzgodniong przez WKZ czes¢ projektu w zakresie obszaru
konserwatorskiego.

Pytanie nr 49

Czy Zamawiajgcy ma wiedze na temat toczacych sie procedur zwigzanych z wpisem do
rejestru zabytkdw na terenie przeznaczonym pod inwestycje?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie ma wiedzy na temat toczgcych sie procedur zwigzanych z wpisem do
rejestru zabytkow. Szczegotowe procedury dostepne sg we wtasciwym organie.

Pytanie nr 50

Dla jakiej kategorii ruchu nalezy zaprojektowa¢ mieszanki mineralno-asfaltowe?
Odpowiedz:

Nalezy zaprojektowa¢ mieszkanki do kategorii ruchu KR-2.

Pytanie nr 51

Czyjg wiasnoscig sg materiaty z rozbiorki?

Odpowiedz:

Materiat z rozbiorki (z uwzglednieniem odpowiedzi na pytania nr 36, 52, 53 i 54) nalezy
zutylizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pytanie nr 52

Prosimy o potwierdzenie, ze destrukt pochodzgcy z rozbidrki istniejgcej drogi bedzie
wiasnoscig Zamawiajgcego.

Odpowiedz:

W zakresie frezu / destruktu majg zastosowanie postanowienia zawarte w odpowiedzi
na pytanie nr 36.
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Pytanie nr 53

Czy destrukt nalezy odda¢ Zamawiajgcemu? Jezeli tak to prosimy o podanie odlegtosci
na jakg nalezy przewiez¢ destrukt i potwierdzenie, ze Zamawiajgcy posiada wszelkie
wymagane przepisami zgody na przyjecie i magazynowanie destruktu?

Odpowiedz:

W zakresie frezu / destruktu majg zastosowanie postanowienia zawarte w odpowiedzi
na pytanie nr 36. Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi zgodami na przyjecie i
magazynowanie frezu / destruktu nie zakwalifikowanego jako odpad.

Pytanie nr 54

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy bedzie poswiadczac przyjecie destruktu na
podstawie wystawionej przez Wykonawce karty przekazania odpadu.

Odpowiedz:

Materiat pozyskany z frezowania, ktory bedzie do dyspozycji zamawiajgcego (zgodnie z
zasadami opisanymi w odpowiedzi na pytanie nr 36) nie bedzie traktowany jako odpad
W zwigzku z czym nie bedzie koniecznosci przekazywania go kartg odpadu. Pozostaty
materiat z rozbiorek nalezy poddac utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na
koszt wykonawcy.

Pytanie nr 55

Prosimy o podanie z jakiego materialu wykonana jest istniejgca sieC wodociggowa
przeznaczona do likwidaciji.

Odpowiedz:

Istniejgca sie¢ wodociggowa wykonana jest z tworzywa PVC.

Niniejsze odpowiedzi na pytania sg wigzgce dla wszystkich wykonawcéw i stanowig
integralng czes¢ SWZ. Pozostate ustalenia SWZ nie ulegajg zmianie.
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