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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem materaca z koszy siatkowo - kamiennych (gabionowych) typu zgrzewanego przy
rozbudowie drogi gminnej nr 157036G relacji Zukowo — Przyjazn oraz drogi gminnej nr 157850G (ul. 3 Maja) w
Zukowie wraz tacznikiem z drogg krajowa nr 20.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia i zalecenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot zwigzanych z budowg materaca z koszy siatkowo-kamiennymi w uprzednio
uksztaltowanym i przygotowanym miejscu lokalizacji, przewidziane w projekcie wykonawczym budowli. Obejmuje
prace wykonywane na miejscu zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot, zwigzanych z wykonaniem
materaca z koszy gabionowych, obejmujacych:

=  wyrownanie i zaggszczenie podtoza gruntowego,

=  wykonanie fawy fundamentowej z kruszywa 0/63,

= montaz koszy gabionowych,

=  wbudowanie koszy w docelowe miejsce przeznaczenia,

=  wypelnianie koszy kamieniem o odpowiedniej frakc;ji,

=  montaz pokryw koszy oraz polaczenie konstrukcji w sposob zgodny z wymogami producenta.

14. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Kosz siatkowo — kamienny (gabionowy) - kosz wykonany z siatki stalowej zgrzewanej o kwadratowych
oczkach, wypeliony kamieniami i zamknigty od gory wiekiem. Po wbudowaniu stuzy jako element
konstrukcyjny grawitacyjnego muru oporowego lub zabezpieczenia skarp oraz dna rowu.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w Specyfikacji D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w D-M-U-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukceji materaca z koszy

siatkowo-kamiennych (gabionowych) zgrzewanych, a w szczegolnosci:

=  wyrdéwnanie i zaggszczenie podtoza gruntowego,

=  wykonanie lawy fundamentowej z kruszywa 0/63,

= zmontowanie koszy oraz wbudowanie w konstrukcj¢ wraz z wszelkimi, niezb¢dnymi w tym zakresie
czynnos$ciami pomocniczymi (deskowania pomocnicze, itp.)

=  wypehienie koszy gabionowych kamieniem o odpowiedniej frakcji,

= zamontowanie pokryw i zszycie konstrukcji zgodnie z wymaganiami producenta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zastosowane materialy - ich jako$¢ i zgodno$¢ z wymaganiami technicznymi i
formalno — prawnymi (jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umows, projektem wykonawczym,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentoéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
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1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastgpujace informacje:

1. Ewentualne rysunki robocze wymagane przez Inzyniera (inspektora nadzoru).

2. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej czesci specyfikacii.

3. Deklaracje Zgodnosci wystawiona przez producenta materiatéw zgodna z dokumentem odniesienia.

4. Rodzaj i granulacj¢ materiatu kamiennego do wypehienia koszy gabionowych.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
”Wymagania og6élne” punkt 2.

Do wykonania rob6t nalezy stosowa¢ materiaty:
= kruszywo tamane 0/63 do wykonania tawy fundamentowej
= kosze siatkowo — kamienne (gabionowe) typu zgrzewanego
=  kamien do wypehia koszy gabionowych (min 75mm; max 200mm)
= material zasypowy — piasek o kacie tarcia min 32stopni i cigzarze 18kN/m’
2.1.1. Kruszywo lamane 0/63

Do wykonania tawy fundamentowej nalezy uzy¢ kruszywa tfamanego 0/63.
2.1.2. Kosz siatkowo — kamienny (gabionowy)

Do budowy muru oporowego nalezy uzy¢ koszy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej zgrzewanej o oczkach
kwadratowych 76,2x76,2 mm (3”x3”) (niedopuszczalne jest uzycie siatki plecionej). Drut stalowy, z ktorego
wykonano siatk¢ powinien by¢ zabezpieczony przed korozja powloka typu Znal Super. ZnAl Super jest to stop 95%
Zn (cynku) z dodatkiem 5% Al (aluminium). W panelach frontowych nalezy zastosowa¢ grubszy drut. Dla
zastosowanego wyrobu nalezy przedstawi¢ Deklaracje Zgodnosci z odpowiednia Aprobata Techniczna.

Wymiary koszy (dhugosé x szerokos¢ x wysokosc)
Zgodnie z projektem

Wymiary oczka siatki: kwadratowe 76,2x76,2 mm (3”x3”)

Grubo$¢ drutu: kosz gabionowy z drutu 3,00mm
frontowy panel kosza z drutu 4,55mm

Powloki antykorozyjne: ZnAl Super min 350g/m2

2.1.3. Kamien.

Do wypetnienia koszy gabionowych nalezy uzy¢ wytrzymatych, nie zwietrzatych i odpornych na dziatanie wody i
mrozu kamieni. Powinien to by¢ kamien tamany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni nie moze by¢ mniejszy
od wymiaru oczka siatki, czyli ok. 7Smm. Najwigksze uzywane kamienie nie powinny przekracza¢ 2,5 - krotnego
wymiaru oczka siatki czyli ok. 200mm. Kamien uzyty do wypelnienia powinien zosta¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

3.SPRZET

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robdét.

Do dowozenia kamienia z placu skladowego do miejsca wbudowania mozna stosowa¢ tadowarki lub koparki
chwytakowe.

Uktadanie kamieni stanowigcych wypetnienie gabionéw wykonywane jest recznie.
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Przy sktadaniu gabionéw niezbedne sg narzedzia reczne pozwalajace na docinanie i doginanie drutu, np. obcegi,
kombinerki itp.

Montaz i taczenie koszy siatkowo-kamiennych (gabionowych) wykonuje si¢ r¢cznie przy uzyciu szczypiec,
obcegdw, dzwigni (fomu) do zamykania wieka, lub w sposdb zmechanizowany przy uzyciu specjalnej zszywarki -
recznej lub pneumatycznej, zaciskajgcej prefabrykowane zszywki.

Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy zadba¢ o zabezpieczenie ciata przed uszkodzeniem. Pracownicy
podczas montazu musza przestrzegaé przepisow BHP oraz stosowaé sprzet ochronny w postaci okularow, rgkawic

ochronnych i kaskow.

Sprzet i sposdéb wykonania robdt powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-U-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 4.
4.2, Transport materialow.

4.2.1. Kosze siatkowo — kamienne (gabionowe).

Kosze gabionowe nalezy transportowa¢ jako fabrycznie zlozone w palety. Drut do l3czenia koszy transportowany
jest w zwojach natomiast pozostale akcesoria montazowe pakowane sa w pakiety. Powyzsze elementy moga by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed uszkodzeniami. W szczegdlnosci
nalezy dba¢ o nie uszkodzenie powtok antykorozyjnych chronigcych drut przed korozja.

4.2.3. Material nasypowy

Material nasypowy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Material do wypelnienia koszy siatkowo — kamiennych (gabionow)

Materiat kamienny, z ktérego wykonywane bedzie wypetienie koszy gabionowych, mozna przewozi¢ w dowolny
sposob, zapewniajacy brak niszczenia materiatu (np. kruszenia kamieni, segregacji).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w D-M-U-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.2. Prace wstepne.

Przed przystapieniem do wiasciwych robdt wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistej ilosci robot
objetych przedmiotowsa specyfikacja, z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowe;.

Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji winny by¢ odnotowane w Dzienniku Budowy wpisem potwierdzonym przez
Inzyniera, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty ilosci robot w Ksiedze Obmiaru. Powierzchnia wykopow oraz
uksztattowanej skarpy powinna by¢ zniwelowana a wymiary wykopdw powinny by¢ zgodne z wymogami zawartymi
w dokumentacji techniczne;j.

5.3. Wykonanie lawy fundamentowej z kruszywa.

Pod konstrukcja materaca nalezy wykona¢ tawe fundamentowa o grubosci 20cm z zaggszczonego grubego kruszywa
0/63 zgodnie z wymaganymi rzgdnymi okreslonymi w projekcie.

5.4. Montaz koszy gabionowych

e  Szczegoty montazu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz wskazaniami Inzyniera.

e rozlozy¢ i rozciagnac kazdy kosz gabionowy na twardej, ptaskiej powierzchni tak, aby uzyska¢ regularny
prostopadtoscian,

e przymocowaé panel podstawy do §cian i przegréd wewnetrznych kosza zszywajac je cigglym drutem
wigzalkowym (zaciagajac naprzemiennie podwdjne i pojedyncze petle w kazdym oczku siatki) lub
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spiralami montazowymi dostarczonymi w zestawie przez producenta na krawedziach widocznych po
zasypaniu muru,

odwroci¢ kosz gabionowy,

gotowy element ustawi¢ w miejscu wbudowania na przygotowanej i zageszczonej tawie fundamentowe;.
Nalezy zwroci¢ uwagg na to aby panel frontowy z grubszego drutu znajdowat sie od strony lica §ciany,
polaczy¢ z sasiednimi elementami, zszywajac wszystkie stykajace si¢ krawedzie drutem wigzatkowym.
Krawedzie pionowe sasiednich koszy gabionowych taczy si¢ przy pomocy szpilki wktadanej w zsunigte
przenikajace si¢ spirale. Poziome krawegdzie faczone za pomoca spiral faczacych powinny by¢ umieszczone
od strony lica $ciany,

Wypelnienie koszy gabionowych

do paneli licowych przymocowa¢ tymczasowe deskowanie zapobiegajace wybaczaniu podczas wypetniania
(moga by¢ to dhugie rury, deski lub palety),

w $rodku kazdego kosza gabionowego w celu zminimalizowania deformacji lica zamontowa¢ wewnetrzne
splatane $ciagi. Sciagi powinny by¢ umieszczane na 1/3 i 2/3 wysokosci kosza o wysokosci 1m, w
przypadku gabionow o glebokosci 0,5m wystarczy tylko jeden $ciag w 1/2 wysokosci kosza,

kosz gabionowy wypetni¢ doktadnie kamieniami tak, aby nie pozostaly pustki. Wszystkie kamienie
wypehniajagce powinny by¢ ciasno upakowane, aby zminimalizowa¢ wolne przestrzenie, kamienie
bezwzglednie powinny by¢ ukladane rgcznie, nie dopuszczalne jest zrzucanie kamieni do kosza
bezposrednio za pomoca tadowarki

kosze gabionowe powinny by¢ wypetniane i stezane Sciggami w odpowiedniej kolejnosci, partiami o
wysokos$ci 1/3 kosza. Kosz powinien by¢ wypetniony z pewnym nadmiarem tak, aby wieko po zamknigciu
opierato si¢ na kamieniach,

Wieko powinno by¢ powiazane wzdtuz wszystkich krawedzi oraz krawedzi wewnetrznych przegrod,
Montaz kolejnych warstw koszy gabionowych

kolejne warstwy koszy powinny by¢ potaczone wzdtuz wszystkich poziomych krawedzi zaréwno z tytu i z
przodu kosza za pomoca ciagtego drutu wigzatkowego.

Czynnosci te nalezy powtarza¢ do wybudowania catej wysoko$ci materaca.

Whbudowanie materialu zasypowego

Whbudowanie materiatu zasypowego powinno si¢ odbywa¢ zageszczonymi warstwami o grubosci 15 -30cm
w czg$¢ zasypowej za $ciang oporowa zgodnie z SST D-02.03.01.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materialow wykonane przez

dostawcow itp.),
ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwo$ci materialow przeznaczonych do wykonania robot,
sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykonaé w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie robot Czqstoth\,zvosc Wartosci dopuszczalne
badan
1 | Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu Wg pktu 5 i dokumentacji
. . . 1 raz . .
robot z dokumentacjg projektowa projektowej
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2 | Roboty przygotowawcze Ocena ciagla Wg pktu 5.2
3 | Rozlozenie dostarczonych gabionow Ocena ciagla Wg pktu 5.4
4 | Wypehienie gabiondw materiatem Ocena ciagla Wg pktu 5.5
balastowym
5 | Montaz konstrukcji gabionowej Ocena ciagla Wg pktu 5.6
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt.7.
7.1. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiaru jest:
* 1 m’ kruszywa tamanego 0/63 — tawa fundamentowa
* | m’ gabionu wypelnionego kamieniami
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i zaleceniami Inzyniera.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podioza pod konstrukcje gabionows.
Odbiodr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1]
oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt. 9.
Cena jednostkowa wykonanego muru grawitacyjnego z koszy siatkowo — kamiennych obejmuje:
= prace pomiarowe i przygotowawcze,
=  wykonanie fawy fundamentowej,
= koszt gabionéw wraz z transportem,
= ulozenie i wypehienie gabionéw kamieniem,
=  wbudowanie i zaggszczenie gruntu nasypowego,
=  przeprowadzenie pomiardw geodezyjnych.
Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robot okreslonych niniejsza SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne

10.2. Inne dokumenty
4. Materialy informacyjne producentow gabionow
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