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na stelażu stalowym
wysokosć montażu - obręczy
2,70m nad poziomem boiska
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UWAGA!
pomieszczenie przeznaczone
dla maksymalnie 49 osób
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pustka nad salą

H
 sali=706 cm

wypełnienie dylatacji
wełna mineralna min EI60
(ściana oddzielnia przeciwpożarowego)
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3x drewniane okno połaciowe
114x118, obrotowe

witryna EI 15
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3x drewniane okno połaciowe
114x118, obrotowe

ścianka i drzwi  kabiny wc
z płyty HPL grubości min.12mm
h=200 cm z prześwitem 15cm
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drewniane okno połaciowe
114x118, obrotowe,
wyłaz na dach z klatki schodowej

daszek systemowy
min.120x160cm

wykończenie w kolorze zielonym zbliżonym do blachy + boniowanie

podtynkowa szafka  na
hydrant HP 25 wąż 30m
i gaśnicę

pustka ponad parterem

SW5

kosz mocowany na stałę
na stelażu stalowym
wysokosć montażu - obręczy
2,70m nad poziomem boiska

kosz mocowany na stałę
na stelażu stalowym
wysokosć montażu - obręczy
2,70m nad poziomem boiska

kosz mocowany na stałę
na stelażu stalowym
wysokosć montażu - obręczy
2,70m nad poziomem boiska

kosz mocowany na stelżu
stalowym składnym ręcznie
wysokosć montażu - obręczy
3,05m nad poziomem boiska,
system regulacji wysokości

kosz mocowany na stelżu
stalowym składnym ręcznie
wysokosć montażu - obręczy
3,05m nad poziomem boiska,
system regulacji wysokości

siatka rozdzielająca salę

mocowanie do sufitu poprzes system rolek

na szynie, napęd ręczny
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przejście przez strop
wentylacji, obudowa płyta GK
na stelażu, wełna minerlana
przepusty klasowe EIS 60

konstrukcja z drewna sosnowego
pełniąca rolę balustrady
wg. proj. wykonawczego
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KONSTRUKCJA DACH ŁĄCZNIK R30
POSZYCIE DACH RE30
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pochwyt schodowy h=90
drewno sosnowe lakierowane

daszek systemowy
min.240x120cm

daszek systemowy
min.400x120cm

czerpnia ścienna,kratka
maskująca kolor biały

czerpnia ścienna,kratka
maskująca kolor biały

KS1
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PN

pas izolacji z wełny mineralnej
min EI60
pas oddzielenia ppoż

200cm izolacja z wełny mineralnej
pas oddzielenia ppoż min EI60

200

przepusty wentylacji
klasowe EIS 120

wełna mineralna 14cm

wełna mineralna 14cm

UWAGI!!!!
"Obiekt nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlana oraz
obowiązującymi w Polsce normami budowlanymi i wykonawczymi.
Wszystkie materialy użyte do realizacji obiektu musza posiadać
odpowiednie atesty i certyfikaty stwierdzajace ich przydatność w
budownictwie

1. KOTA PPP  0.00 =1,10 m n.p.m. ZGODNIE Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2. PROJEKT BRAN ŻY ARCH. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
PROJEKTEM KONSTRUKCJI I PROJEKTAMI BRAN ŻOWYMI
3. WYMIARY KORYGOWAĆ NA BUDOWIE.
4. PRZEBIEG INSTAL. NA POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJACH
WG BRANŻOWYCH PROJ. INSTAL.
5. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁ. TECHNOLOGII POMIESZCZEŃ
TECHNICZNYCH WG PROJ. BRANŻOWYCH.
6. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA WYBRANYCH ELEMENTÓW
BUDYNKU WG KONKRETNYCH TECHNOL. WYBRANYCH PRZEZ
INWESTORA LUB PRZYJĘTYCH PRZEZ KONKRETNEGO
WYKONAWCĘ I ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ INWESTORA I
PROJEKTANTÓW.
7. ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU WYNIKŁE W TRAKCIE
BUDOWY WYMAGAJĄ UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTAMI.
8. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ
ANTYKOROZYJNIE
9. WYSOKOŚĆ BALUSTRAD TARASÓW, BALKONÓW I ANTRESOLI
110CM OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI
10. NA SZPILACH OKIEN UMIESZCZONO WYMIARY OTWORÓW W
MURZE,
11. Oznaczenie w Oknach Hp=wysokość parapetu od wykończonej
posadzki pomieszczenia
12. NA SZPILACH DRZWI UMIESZCZONO WYMIARY OTWORÓW W
ŚWIETLE PRZEJŚCIA PO OTWARCIU SKRZYDŁA
13. Wymiary podawane  bez wykończenia  tynk cem-wap=1,5cm
14. SZACHTY INSTALACYJNE W KORYTARZACH
OGÓLNODOSTEPNYCH ZABUDOWAĆ PŁYTA GK NA STELAŻU
15. KANAŁY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROWADZONE BĘDĄ
NA CAŁEJ DŁUGOŚCI W OTULINIE Z WEŁNY MINERALNEJ LUB WG
WYTYCZNYCH Z PROJ. BRNAŻOWEGO

SZ3 Ściana zewn ętrzna tynk

1,50  tynk silikonowo-silikatowy biały
0,50  zaprawa klejowa zbrojona siatką z włókna szklanego
17,00  styropian fasadowy EPS 70 038
1,00  zaprawa klejowa
24,00  mur z bloczków silikatowych
1,50  tynk cem. wap. kat IV

SW2      Ściana wewn ętrzna

• 1.5cm
• 12cm
• 1.5cm

tynk cem. wap. kat IV
bloczki silikatowe
tynk cem. wap. kat IV

SW5      Ściana wewn ętrzna

• 1.5cm
• 12cm
• 1cm

tynk cem. wap. kat IV
bloczki silikatowe
płytki ceramiczne

SW7      Ściana wewn ętrzna

• 1cm
• 12cm
• 1cm

płytki ceramiczne
bloczki silikatowe
płytki ceramiczne

SW3      Ściana p.po ż.

• 1.5cm
• 24cm
• 4cm
• 24cm
• 1.5cm

tynk cem. wap. kat IV
bloczki silikatowe
wełna mineralna
bloczki silikatowe
tynk cem. wap. kat IV

SZ4 Ściana zewn ętrzna blacha

0,07  blacha tytan-aluminiowa na rąbek stojący
0,00  membrana wiatroizolacyjna paroprzepuszczalna
1,80  płyta OSB niepalna Bs2d0 na konstrukcji z łat
drewnianych impregnowanych do nieplaności 16x4cm
2,00  pustka powietrzna wentylowana
14,00  wełna mineralna λmax=0,036W/mk
24,00  mur z bloczków silikatowych
1,50  tynk cem. wap. kat IV

SW10      Ściana wewn ętrzna

• 1cm
• 18cm
• 1cm

płyta G-K
wełna minerlana w stelażu
płyta G-K

SW8      Ściana wewn ętrzna

• 1cm
• 24cm
• 1cm

płytki ceramiczne
bloczki silikatowe
płytki ceramiczne

Skala
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Rzut piętra

Rozbudowa szkoły w Wiślinie o łącznik i salę
gimnastyczną z zapleczem

Gmina Pruszcz Gdański

A.2

Wiślina, ul. Mostowa, dz. 32/6

piętro

nr nazwa pow.
wykończenie

posdzki Department

1.1 Hol piętro 26.85 m² linoleum komunikacja
1.2 Świetlica 80.14 m² linoleum hala
1.4 WC DZ 5.19 m² gres sanit
1.5 WC CH 7.55 m² gres sanit
1.6 pom. techniczne 26.30 m² linoleum magazyny
1.7 Salka harcerska 31.13 m² linoleum hala

177.18 m²


