mur ogniowy ponad dachem
wykonczenie blachg w kolorze dachu

. konstrukcji
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+10.27 m @ @

kosz mocowany na stelzu
stalowym sktadnym recznie
wysokos¢ montazu - obrgczy
3,05m nad poziomem boiska,
system regulacji wysokosci

403.5
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401

305

kosz mocowany na state
na stelazu stalowym

wysokos¢ montazu - obrgczy
2,70m nad poziomem boiska

SzZ3

+0.00 m

dachu ‘

‘ dzwigary drewniane zabezpieczonem ;
preparatem zapewniajgcym niepalnosé

Klasa R30

rynna 50mm
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blacha na rabek obrébka ‘ daszek poliwegralnowy

=1 przebicie w $cianie
na wentylacie 350x200
za $ciang z gk

354.5

UWAGI!!

"Obiekt nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlana oraz
obowigzujgcymi w Polsce normami budowlanymi i wykonawczymi.
Wszystkie materialy uzyte do realizacji obiektu musza posiada¢
odpowiednie atesty i certyfikaty stwierdzajace ich przydatnos¢ w
budownictwie

1. KOTA PPP 0.00 =1,10 m n.p.m. ZGODNIE Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU .

2. PROJEKT BRAN ZY ARCH. ROZPATRYWAC £ ACZNIE Z
PROJEKTEM KONSTRUKCJI | PROJEKTAMI BRAN ZOWYMI

3. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE.

4. PRZEBIEG INSTAL. NA POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJACH
WG BRANZOWYCH PROJ. INSTAL. !

5. ROZWIAZANIA SZCZEGOL.. TECHNOLOGII POMIESZCZEN
TECHNICZNYCH WG PROJ. BRANZOWYCH.

6. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA WYBRANYCH ELEMENTOW
BUDYNKU WG KONKRETNYCH TECHNOL. WYBRANYCH PRZEZ
INWESTORA LUB PRZYJETYCH PRZEZ KONKRETNEGO
WYKONAWCE | ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ INWESTORA |
PROJEKTANTOW.

7. ZMIANY | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU WYNIKLE W TRAKCIE
BUDOWY WYMAGAJA UZGODNIEN Z PROJEKTANTAMIL.

8. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC
ANTYKOROZYJNIE

9. WYSOKOSC BALUSTRAD ]’ARASOW, BALKONOW | ANTRESOLI
110CM OD POZIOMU WYKONCZONEJ POSADZKI

10. NA SZPILACH OKIEN UMIESZCZONO WYMIARY OTWOROW W
MURZE,

11. Oznaczenie w Oknach Hp=wysokos$¢ parapetu od wykonczonej
posadzki pomieszczenia i

12. NA SZPILACH DRZWI UMIESZCZONO WYMIARY OTWOROW W
SWIETLE PRZEJSCIA PO OTWARCIU SKRZYDLA

13. Wymiary podawane bez wykonczenia tynk cem-wap=1,5cm

14. SZACHTY INSTALACYJINE W KORYTARZACH
OGOLNODOSTEPNYCH ZABUDOWAC PLYTA GK NA STELAZU
15. KANALY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROWADZONE BEDA
NA CALEJ DLUGOSCI W OTULINIE Z WELNY MINERALNEJ LUB WG
WYTYCZNYCH Z PROJ. BRNAZOWEGO

D2 | dach nad sal g (ocieplenie pas dolny)

3,00 blachodachowka

4,00 taty drewniane 40x60

2,00 kontrtaty 20x100

0,00 folia dachowa zbrojona wysoceparoprzepuszczalna
dzwigary drewniane, pustka wentylowana pomiedzy
dzwigarami

22,00 welna mineralna Amax=0,036W/mk ukladana
poziomo w pasie dolnym dzwigaréw

0,00 folia paraizolacyjna

5,00 profil stalowy ocynkowany

6,00 plyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym
(Amax=0,040W/mk)

DK |  Dach kolebkowy REI30

0,07 blacha tytan-aluminiowa na rgbek stojgcy 30mm
0,50 papa termozgrzewalna ogniochronna (Broof(t1))
2,00 deskowanie petnene niepalne ptyta w klasie B2sd0
pustka powietrzna wentylowana
dzwigar drewniany impregnowany do niepalnosci
z wypetnieniem 14cm wetna mineralng
Amax=0,036W/mk uktadanej na wetnie ponizej
12,0 12cm wetna mineralng na stropie Amax=0,036W/mk
0,00 paroizolacja w ptynie
16,0 strop zelbetowy
1,50 tynk cem.-wap. k IV

STGZ| strop na gruncie pozostate pomieszczenia

SwW2 | Sciana wewn gtrzna
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odciecie poziome

S R

amzyt gr 30cm -

bilizowany cementer

_poduszka piaskowa gr 20cm

odcigcie poziome ¥ “ulo20na na geotkaninie
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(piasek sredni zageszczony mechaniczn

e 1.5cm tynk cem. wap. kat IV
*12cm bloczki silikatowe
« 1.5cm tynk cem. wap. kat IV

1,00 wyktadzina elastyczna typu linoleum, dedykowany klej
8,00 wylewka pod ogrzewanie podtogowe

0,00 folia budowlana 2x

18,00 styropian EPS100 040 poditoga

1,00 2x papa termozgrzewalna

10,00 beton B10

30,00 pospolka zageszczona

STGB| strop na gruncie sala gimnastyczna
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€ Przekrdj E-E &
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Sz1 | Sciana zewn etrzna kolebka

0,07 blacha tytan-aluminiowa na rgbek stojgcy

2,00 piyta OSB niepalna klasa Bs2d0

2,00 pustka powietrzna

0,00 membrana do fasad wentylowanych

14,00 wetna mineralna twarda Amax=0,036W/mk na
podkonstrukcji drewnianej impr. do niepalnosci
18,00 mur z bloczkdw silikatowych

1,50 tynk cem. wap. kat IV

sz2 | Sciana zewn etrzna cokot

2,00 plytka klinkierowa na kleju mrozoodpornym

0,50 zaprawa klejowa zbrojona 2x siatkg z wtékna szklanego
kotwiong

14,00 styropian fasadowy EPS 70 032 (w pasie przyziemia
wodoodporny)

1,00 zaprawa klejowa

24,00 mur z bloczkéw silikatowych

1,50 tynk cem. wap. kat IV

20,00 system poditogi sportowej z ogrzewaniem podtogowym
* linoleum sportowe 3,2mm

« sklejka do podtdg sportowych 2x10 mm

« folia PE

* Slepa podtoga z legarami 19x50mm

« podkladka poziomujgca

* rua grzewcza w listwie mocujgce;j

* klocek podporowy 100x100x110mm

* izolacja cieplna 7cm - styropian wg zalecen dostawcy
ogrzewania

» podktadki odcinajgce pod legary

10,00 wylewka betonowa zbrojona

0,00 folia budowlana 2x

14,00 styropian EPS100 038 podtoga

1,00 2x papa termozgrzewalna

10,00 beton B10

30,00 pospolka zageszczona

STG4| strop na kottowni

SZ3 | Sciana zewn etrzna tynk

: ) ) Tl docieplenie wefna mineralna podsufitka - aluminiowe
decieplenig weina ineraing KONSTRUKCJA DACHU ol o R A liwarda kftwiona 1pcm panele listwowe,
twarda kotiiona 10¢m WG, PROJ| KONSTRUKCY]] instaacje wentylacyjne|w przestrzeni daghu ociepjone léﬂtréggmnobrozowy

! ~ |+6.42m . 5 ; 3
Py - mocowanie szyny wozka kotary grodzacej b
N \
N N
otwieranie otwieranie otwieranie otwieranie
sitownikiem sitownikiem sitownikiem sitownikiem
sz3 1
L L
] 8
< kosz mocowany na 0sz njocowany na tate < ¥
na stellazu stalowyr a ste|pzu stalowym ] sz3
© wysokios¢ montazu okpsé montazu - obr(-;_‘czy
<] / 2,70m|nad poziome) -/ ,70m|had poziomem boiska
drewniana konstrukcja
pod scianke
N wspma‘czktzwdq
N wg. zalecen dostawcy
& / / Scianki i opisu
ES \J / €< wypelnienie pomiedzy
- A stryropianem fasadowym
N
—
Sz2 — AN azynka hydrant N
= <] drabinki 4x 2,2mx 1.8m+ 1x 2,2m x 0,9m skrynia hycrantowa
© drabinki 5x 2,2m x 1.8m+2x 2,2m x 0,9m 5 : : 9 | typu siim]|
o« HP 25 + Gasnica
~ % panele $cianki
wspinaczkowej, z
uchwytami
/ U wysokos¢ panelu 270cm -
na rowni z koricem cokotu

D) Przekréj D-D
1:100

1,50 tynk silikonowo-silikatowy biaty

0,50 zaprawa klejowa zbrojona siatkg z wtékna szklanego
17,00 styropian fasadowy EPS 70 038

1,00 zaprawa klejowa

24,00 mur z bloczkéw silikatowych

1,50 tynk cem. wap. kat IV

1,00 wykfadzina elastyczna typu linoleum, dedykowany klej
6,00 wylewka pod ogrzewanie podtogowe

0,00 folia budowlana x2

4,00 styropian EPS100 038 podtoga

18,00 strop zelbetowy mocowany na kgtownikach 100x100
kotwami chemicznymi

10,00 styropian EPS100 038

wypetnienie keramzytem

strop istniejgce]j kottowni

STGS| strop na gruncie -t acznik

1,00 wyktadzina elastyczna typu linoleum, dedykowany klej
6,00 wylewka pod ogrzewanie podtogowe

0,00 folia budowlana 2x

12,00 styropian EPS-100 038 podioga

1,00 2x papa termozgrzewalna

10,00 beton B10

30,00 pospolka zageszczona

Wislina, ul. Mostowa, dz. 32/6

Rozbudowa szkoty w Wislinie o tgcznik i sale
gimnastyczng z zapleczem

ul. tozy 86,
80-516 Gdansk
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