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+3.38 m

+7.06 m

+10.27 m

+0.80 m

+0.00 m

SF1

-1.65 m

5 x 16
31

6 x 17
28

10 x 16.8
27

10 x 16.8
27

pr
ze

su
ni
ęc

ie
 p

rz
ek

ro
ju

SP1

-1.31 m

+0.95 m

+0.00 m

70
6

45.0% 45.0%

46
.0

%

listwa startowa

ppp

sufit podwieszany 2x
płyta GKF na stelażu

kosz mocowany na stałę
na stelażu stalowym
wysokosć montażu - obręczy
2,70m nad poziomem boiska

kosz mocowany na stelżu
stalowym składnym ręcznie
wysokosć montażu - obręczy
3,05m nad poziomem boiska,
system regulacji wysokości
tablica prostokątna, szkło akrylowe

sufit podwieszany

kotwy L100x100x10 co 50cm

keramzyt

STG5

STG4

+0.80 m

+1.10 mnpm

+3.38 m
+4.48 mnpm

DK

poduszka piaskowa gr 20cm
(piasek średni zagęszczony mechanicznie)
ułożona na geotkaninie

keramzyt gr 20cm
stabilizowany cementem

-0.20 m

-0.30 m

-1.18 m

-1.28 m

W8

W1
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przebicie kanału wentylacji
360x200

obudowa wentylacji z GK

istniejąca konstrukcja schodów
dorozbiórki

2xpapa zgrzewana

+1.82 m

konstrukcja dźwigarowa dachu kolebkowego
wg. projektu konstrukcyjnego
dżwigary drewniane zabezpieczonem
preparatem do niepalności
klasa konstrukcji dachu R30
poszycie RE30

odcięcie poziome odcięcie poziome
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+3.38 m

+1.69 m
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sufit podwieszany 2x
płyta GKF na stelażu

cokół z płytek
h=9cm

konstrukcja z drewna sosnowego
pełniąca rolę balustrady belki
drewniane 4x6cm
wg. proj. wykonawczego

konstrukcja z drewna sosnowego
pełniąca rolę balustrady belki
drewniane 4x6cm
wg. proj. wykonawczego

pochwyt schodowy h=90
drewno sosnowe lakierowane

podciągi wg. rysunku konstrukcji

podciągi wg. rysunku konstrukcjipochwyt schodowy h=90
drewno sosnowe lakierowane

-1.35 m

+2.13 m

+1.48 m
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-2.55 m

płotki przeciwśniegowe

wywiewki wentylacji w kolorze poszycia dachu
wg. projektu sanitarnego

wykończenie blachą na min. 30cm

przejście do istniejącego budynku

wełna mineralna 14cm
wełna mineralna 14cm

podsufitka - aluminiowe
panele listwowe,
kolorz ciemnobrozowy
RAL 8017

podsufitka - aluminiowe
panele listwowe,
kolorz ciemnobrozowy
RAL 8017

ściana ogniowea wysuniętej 30 cm
ponad powierzchnie dachu
obudowa blacha ocynkowana
powlekana
gładka w kolorze dachu
ocieplenie od boku min.16 cm wełna
mineralna
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sufit podwieszany
h=270cm

sufit podwieszany
h=270cm

daszek systemowy
z poliwęglanu

FUNDAMENTY
WG. PROJ. KONSTRUKCYJNEGO

nadproże wg. konstr.

+3.38 m

SW10

SW5

centrale wentylacyjne
podwieszane.
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ścianka i drzwi  kabiny wc
z płyty HPL grubości min.12mm
h=200 cm z prześwitem 15cm

rynna 150mmrynna 150mm

schody zewnętrzne wg. PZT
5x14.2x35

-0,02

pochwyt okrągły min. 45mm śr.,
stal nierdzewna montowana na

słupkach, h=90cm

odcięcie poziome

20
0

-1.35 m

-1.65 m

sufit podwieszany 2x
płyta GKF na stelażu

UWAGI!!!!
"Obiekt nalezy wykonac zgodnie ze sztuka budowlana oraz
obowiązującymi w Polsce normami budowlanymi i wykonawczymi.
Wszystkie materialy użyte do realizacji obiektu musza posiadać
odpowiednie atesty i certyfikaty stwierdzajace ich przydatność w
budownictwie

1. KOTA PPP  0.00 =1,10 m n.p.m. ZGODNIE Z PLANEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2. PROJEKT BRAN ŻY ARCH. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
PROJEKTEM KONSTRUKCJI I PROJEKTAMI BRAN ŻOWYMI
3. WYMIARY KORYGOWAĆ NA BUDOWIE.
4. PRZEBIEG INSTAL. NA POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJACH
WG BRANŻOWYCH PROJ. INSTAL.
5. ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁ. TECHNOLOGII POMIESZCZEŃ
TECHNICZNYCH WG PROJ. BRANŻOWYCH.
6. SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA WYBRANYCH ELEMENTÓW
BUDYNKU WG KONKRETNYCH TECHNOL. WYBRANYCH PRZEZ
INWESTORA LUB PRZYJĘTYCH PRZEZ KONKRETNEGO
WYKONAWCĘ I ZAAKCEPTOWANYCH PRZEZ INWESTORA I
PROJEKTANTÓW.
7. ZMIANY I ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU WYNIKŁE W TRAKCIE
BUDOWY WYMAGAJĄ UZGODNIEŃ Z PROJEKTANTAMI.
8. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ
ANTYKOROZYJNIE
9. WYSOKOŚĆ BALUSTRAD TARASÓW, BALKONÓW I ANTRESOLI
110CM OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ POSADZKI
10. NA SZPILACH OKIEN UMIESZCZONO WYMIARY OTWORÓW W
MURZE,
11. Oznaczenie w Oknach Hp=wysokość parapetu od wykończonej
posadzki pomieszczenia
12. NA SZPILACH DRZWI UMIESZCZONO WYMIARY OTWORÓW W
ŚWIETLE PRZEJŚCIA PO OTWARCIU SKRZYDŁA
13. Wymiary podawane  bez wykończenia  tynk cem-wap=1,5cm
14. SZACHTY INSTALACYJNE W KORYTARZACH
OGÓLNODOSTEPNYCH ZABUDOWAĆ PŁYTA GK NA STELAŻU
15. KANAŁY WENTYLACJI MECHANICZNEJ PROWADZONE BĘDĄ
NA CAŁEJ DŁUGOŚCI W OTULINIE Z WEŁNY MINERALNEJ LUB WG
WYTYCZNYCH Z PROJ. BRNAŻOWEGO

DK Dach kolebkowy REI30

0,07  blacha tytan-aluminiowa na rąbek stojący 30mm
0,50  papa termozgrzewalna ogniochronna (Broof(t1))
2,00  deskowanie pełnene niepalne płyta w klasie B2sd0
         pustka powietrzna wentylowana
         dżwigar drewniany impregnowany do niepalności
         z wypełnieniem  14cm wełna mineralną
         λmax=0,036W/mk układanej na wełnie poniżej
12,0  12cm wełna mineralną na stropie λmax=0,036W/mk
0,00  paroizolacja w płynie
16,0  strop żelbetowy
1,50  tynk cem.-wap. k IV

D1 dach nad zapleczem (ocieplenie po krokwiach)

3,00  blachodachówka
4,00  łaty drewniane 40x60
2,00  kontrłaty 20x100
0,00 folia dachowa zbrojona wysoceparoprzepuszczalna
2,00  szczelina wentylacyjna
14,00  wełna mineralna λmax=0,036W/mk pomiędzy
dźwigarami
10,00  wełna mineralna λmax=0,036W/mk poniżej krokwi
0,00  folia paraizolacyjna
5,00  profil stalowy ocynkowany - stelaż
2,50  2x płyta gkf

STG1 strop na gruncie łazienki

2,00  GRES + zaprawa klejowa elastyczna
0,00  folia w płynie 2x malowana na krzyż
2,00  warstwa spadkowa wylewka betonowa
7,00  wylewka pod ogrzewanie podłogowe
0,00  folia budowlana 2x
16,00  styropian EPS100 038 podłoga
1,00  2x papa termozgrzewalna
10,00  beton B10
30,00  pospółka zagęszczona

STG2 strop na gruncie pozostałe pomieszczenia

1,00  wykładzina elastyczna typu linoleum, dedykowany klej
8,00  wylewka pod ogrzewanie podłogowe
0,00  folia budowlana 2x
18,00  styropian EPS100 040 podłoga
1,00  2x papa termozgrzewalna
10,00  beton B10
30,00  pospólka zagęszczona

STG3 strop na gruncie sala gimnastyczna

20,00  system podłogi sportowej z ogrzewaniem podłogowym
• linoleum sportowe 3,2mm
• sklejka do podłóg sportowych 2x10 mm
• folia PE
• ślepa podłoga z legarami 19x50mm
• podkładka poziomująca
• rua grzewcza w listwie mocującej
• klocek podporowy 100x100x110mm
• izolacja cieplna 7cm - styropian wg zaleceń dostawcy
ogrzewania

• podkładki odcinające pod legary
10,00  wylewka betonowa zbrojona
0,00  folia budowlana 2x
14,00  styropian EPS100 038 podłoga
1,00  2x papa termozgrzewalna
10,00  beton B10
30,00  pospólka zagęszczona

ST2 Strop mi ędzy kondygnacjami

1,00  wykładzina elastyczna typu linoleum, dedykowany klej
8,00  wylewka pod ogrzewanie podłogowe
0,00  folia budowlana
4,00  styropian EPS100 040 podłoga
22,00  strop żelbetowy
1,50  tynk cem.-wap. k IV

SZ3 Ściana zewn ętrzna tynk

1,50  tynk silikonowo-silikatowy biały
0,50  zaprawa klejowa zbrojona siatką z włókna szklanego
17,00  styropian fasadowy EPS 70 038
1,00  zaprawa klejowa
24,00  mur z bloczków silikatowych
1,50  tynk cem. wap. kat IV

SZ2 Ściana zewn ętrzna cokół

2,00  płytka klinkierowa na kleju mrozoodpornym
0,50  zaprawa klejowa zbrojona 2x siatką z włókna szklanego
kotwioną
14,00  styropian fasadowy EPS 70 032 (w pasie przyziemia
wodoodporny)
1,00  zaprawa klejowa
24,00  mur z bloczków silikatowych
1,50  tynk cem. wap. kat IV

SW1      Ściana wewn ętrzna

• 1.5cm
• 24cm
• 1.5cm

tynk cem. wap. kat IV
bloczki silikatowe
tynk cem. wap. kat IV

SW3      Ściana p.po ż.

• 1.5cm
• 24cm
• 4cm
• 24cm
• 1.5cm

tynk cem. wap. kat IV
bloczki silikatowe
wełna mineralna
bloczki silikatowe
tynk cem. wap. kat IV

SW5      Ściana wewn ętrzna

• 1.5cm
• 12cm
• 1cm

tynk cem. wap. kat IV
bloczki silikatowe
płytki ceramiczne

SWA      Ściana wewn ętrzna akustyczna

• 1.5cm
• 12cm
• 1cm

tynk cem. wap. kat IV
bloczki silikatowe
płytki ceramiczne

Skala
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