u)
0 —— A 50 —— Ar 504—— Ar 5.0
+—— COZ 45

_Ar 5.0 81 |
L02 45 6yl |
02 5.0 &1

£02 45 —— C02 45

_|

Ar'5.0

CO2 4.5

==

Ar 50 —— Ar 50 —— Ar 50 —— Ar 50
CO2 45 —— C02 45 —— C02 45 —— CO2 45 -

pr 50 —— A 50 —— A 5.0 —
k— coz 45 —— coz 45 —— cf

Ar 50 —— Ar 50 ———o
2 45 —— C02 45 ——@

POD WARSTHA .

—— .0 — Ar5‘0—N5.0—N$Miﬁr5.0—Ar5.0—Ar5‘0—Ar5‘O—

~1.6/POMIESZCZENIE
PROJ. LABORATORUM
-1.3/Pon M. | |H ~1.4/WARSZTAT SLUSARSKI ~1.5/POM. MAG. ~1.7/POH, WG,
—1.31/KORYIRZ
Ar 5.0 8yl
= C0J 4. — 102 [4.5] —(m S ——C0245 —8— C02 45 —— C02 45 —— C02 45 — C02 45 —— C02 4 —(”24.5—12
f 50 —— .0 fr 50 —— Ar 5.0 —— Ar 5.0

POWIERZCHNIE. PRZED WATA.
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UNIWERSYTET ROLNICZY im. HUGONA KOttATAJA
BUDYNEK WYDZIALU TECHNOLOGII ZYWNOSCI
UL. BALICKA 122, 30-149 KRAKOW
POM. -1.6 KATEDRY ZYWIENIA
CZtOWIEKA | DIETETYKI
INSTALACJE GAZOW TECHNICZNYCH
RZUT PRZYZIEMIA

OZNACZENIA_PRZEWODOW PROJEKTOWANYCH
INSTALACJI GAZOW TECHNICZNYCH:

PRZEWOD INSTALACJI DWUTLENKU WEGLA 4.5
PRZEWOD INSTALACJ! TLENU 5.0
—os o5 v ——os v ——os v —  PRZEWOD INSTALACH ARGONU 5.0

s ZAWOR ODCINAJACY
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1. RUROCHGI PROJEKTOWANYCH INSTALACJI GAZOW TECHNICZNYCH
(DWUTLENKU WEGLA | TLENU) NALEZY WYKONAC Z RUR
STALOWYCH KWASOODPORNYCH WYKONANYCH ZE STALI TYPU AlSI 3161,
LACZONYCH ZA POMOCA SPAWANIA ORBITALNEGO. ALTERNATYWNIE
DOPUSZCZA SIE LACZENIE RUR STALOWYCH KWASOODPORNYCH ZA POMOCA
DWUPIERSCIENIOWYCH ZLACZEK ZACISKOWYCH. ZAMAST ZLACZEK KOLANKOWYCH
MOZNA ZASTOSOWAC LUKI GIETE, WYKONANE ZA POMOCA ATESTOWANEJ GIETARKI.
2. PRZEJSCIA RUROCHGOW INSTALACH GAZOW TECHNICZNYCH PRZEZ PRZEGRODY
BUDOWLANE WYKONAC W TULEJACH OCHRONNYCH. PRZEJSCIA INSTALACH PRZEZ

PRZEGRODY ODDZIELENIA POZAROWEGO USZCZELNIC SYSTEMOWYMI MASAMI
PECZNIEJACYML.




