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Nazwa elementu projektu 
budowlanego 

PROJEKT TECHNICZNY 
BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA 

Nazwa zamierzenia 
budowlanego 

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNU O DWA  DOKI 
ROZŁADUNKOWO-ZAŁADOWCZE NA TERENIE SKŁADNICY AGENCJI 

REZERW STRATEGICZNYCH W MIEJSCOWOŚCI WĄWAŁ 
Kategoria obiektu 
budowlanego 

XVIII 

Adres obiektu budowlanego Ul. Jeleń 4 , 97-200 Wąwal 
Gmina: Tomaszów Mazowiecki,  
Powiat: Tomaszowski,  
Województwo: Łódzkie 

Nazwa jednostki 
ewidencyjnej 

Praga -Południe 146507_8.0109 

Nazwa i numer obrębu 
ewidencyjnego 

Smardzewice 

Numer działek 
ewidencyjnych na których 
obiekt jest usytuowany 

1489 

Imię i nazwisko lub nazwa 
inwestora 

RZĄDOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH 

Adres inwestora Ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa 

 

Zakres 
opracowania 

Pełniona funkcja 
projektowa 

Imię i nazwisko 
Specjalność 
Numer uprawnień projektowych 

Podpis 
/ data opracowania 

Konstrukcja  Projektant mgr inż. Sławomir Czarkowski  

Spec. uprawnień Do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

Numer uprawnień 69/98/WŁ 12.2022 

Konstrukcja Sprawdzający mgr inż. Jacek Domagała  

Spec. uprawnień Do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

Numer uprawnień LOD/3304/PWBKb/18 12.2022 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW: 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane – Dz.U.2020 poz.1333, Art.34 pkt.3d 3) 

oświadczam, że projekt techniczny / wykonawczy 

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNU  
O DWA  DOKI ROZŁADUNKOWO-ZAŁADOWCZE 

NA TERENIE SKŁADNICY AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH W 

MIEJSCOWOŚCI WĄWAŁ” 

Wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz z 

projektem architektoniczno-budowlanym 

 

 

Zakres 
opracowania 

Pełniona funkcja 
projektowa 

Imię i nazwisko 
Specjalność 
Numer uprawnień projektowych 

Podpis 
/ data opracowania 

Konstrukcja  Projektant mgr inż. Sławomir Czarkowski  

Spec. uprawnień Do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

Numer uprawnień 69/98/WŁ 12.2022 

Konstrukcja Sprawdzający mgr inż. Jacek Domagała  

Spec. uprawnień Do projektowania bez ograniczeń w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

Numer uprawnień LOD/3304/PWBKb/18 12.2022 
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 1  OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1489 w miejscowości Wąwał przy ul. Jeleń 4 
Inwestor zamierza przebudować i rozbudować istniejący budynek magazynu o dwa doki 
rozładunkowo-załadowcze. 
Przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych: 

• Demontaże daszków nad istniejącymi dokami 

• Wyburzenie rampy stalowej oraz rampy betonowej wraz podjazdem dla doku nr „A” 

• Wyburzenie rampy stalowej dla doku nr „B” 

• Naprawa tynków i ociepleń w rejonach wyburzeń doków „A” i „B” 

• Wykonanie płyt fundamentowych pod osadzenie/montaż nowych doków/domków 
rozładunkowych 

• Montaż nowych domków/doków rozładunkowych składających się z podestu wraz z rampą 
hydrauliczną, obudowy doków, kołnierzy uszczelniających i naprowadzaczy do doków. 

• Malowanie zewnętrznej elewacji w rejonach przeprowadzonych napraw tynków i dociepleń 
wokół wyburzanych doków. 

 2  ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

Projektuje się typowe obudowane domki/doki rozładowcze wyposażone w rampy hydrauliczne 
o długości 3,5m i szerokości 2m. 
Domki/doki rozładowcze dostarczane są na teren budowy jako elementy gotowe i posiadają 
stosowne dokumenty certyfikujące (aprobatę polską, ETA , CE lub deklarację zgodności) i nie 
wymagają indywidualnej dokumentacji projektowej. 
Pod domki/doki rozładowcze zaprojektowano płyty fundamentowe, żelbetowe zbrojone 
prętami stalowymi klasy A-IIIN. Zaprojektowano płytę grubości 40cm tzw. płytką czyli 
posadowioną powyżej umownej głębokości przemarzania gruntu dla tego regionu. W związku z 
tym, należy wymienić grunt pod płytą do głębokości 1,10m ppt na grunt niewysadzinowy 
zagęszczony, taki jak piasek, żwir itp., bez frakcji pylastych. Dopuszcza się pozostawienie gruntu 
rodzimego, o ile kontrola geotechniczna potwierdzi że jest to grunt niewysadzinowy o 
wymaganym zagęszczeniu.  
Płyty należy wykonać z betonu W8, klasa ekspozycji XD3, klasa betonu C35/45. 

 3  GEOTECHNICZNE WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Kategoria geotechniczna obiektu: na podstawie Rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz.U. z 2012r., poz.463) ustalono, że obiekt należy do I kategorii geotechnicznej. 

Na podstawie wyżej wymienionego Rozporządzenia oraz rozpoznania podłoża gruntowego 

przyjęto, że w podłożu gruntowym występują proste warunki gruntowe – występujące  

przypadku warstw gruntów jednorodnych genetycznie i litologiczne, zalegających poziomo, 

nieobejmujących mineralnych gruntów słabonośnych, gruntów organicznych i nasypów 

niekontrolowanych, przy zwierciadle wody poniżej projektowanego poziomu posadowienia 

oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 

Przyjęto posadowienie bezpośrednie na płycie. 

 

 4  DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO INŻYNIERSKA 

Nie wymagana. 
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 5  IZOLACJE  

Dla zastosowanych rozwiązań, izolacja pod spodem płyty nie jest wymagana, o ile 
zastosowany będzie grunt gruboziarnisty typu żwir, kruszywo czy piasek gruby. 
Na bocznych krawędziach płyty zaleca się zastosować izolację przeciwwilgociową lekką typu 
dyspersja asfaltowo- polimerowa, choć w zasadzie przewidywany okres użytkowania obiektu 
nie wymaga stosowania izolacji.  

 6  MATERIAŁY  

Stal zbrojeniowa A-IIIN 
Beton C35/45 w wykonaniu W8 

 

 7  UWAGI KOŃCOWE  

Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia 

budowlane, zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP, oraz z zasadami sztuki 

budowlanej 

Wynikłe ewentualne wątpliwości, nieprzewidziane sytuacje itp. należy zgłosić projektantowi 

sprawującemu nadzór autorski. 

Wszelkie ewentualne  zmiany konstrukcyjne wymagają projektów konstrukcyjnych. 

 

 8  SPIS RYSUNKÓW 

Nr rys. Tytuł rysunku skala 

K-1 FUNDAMENT- RYSUNKI GABARYTOWE 1:50 

K-2 FUNDAMENT – RYSUNKI ZBROJENIOWE 1:25 


