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Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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Przygotowanie terenu pod budowe
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Montaz konstrukcji metalowych

Roboty instalacyjne w budynku

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty sanitarne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
Nadzor nad projektem i dokumentacja
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. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. INFORMACJE WSTEPNE

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy, zwany dalej PFU, opisuje
przedmiot zamowienia, okre$sla wymagane zakresy robot 1 standardy wykonania
przedmiotu zamowienia. Jakiekolwiek odniesienie PFU do nazw wyrobow czy
producentéw materialow i urzadzen nie jest dla Wykonawcy obowigzujace, a jedynie
przyktadowe i ma na celu opisanie odpowiednich standardéw. Wykonawca moze
zastosowaé urzadzenia i materiaty rownowazne do referencyjnych, jednak nie gorsze
niz te, ktoére precyzujg zapisy niniejszego PFU, przy czym Wykonawca zobowigzany
jest zapewni¢ prawidlowe dziatanie poszczegdlnych systemow technicznych
i technologicznych oraz osiggnigcie zatozen funkcjonalnych dla poszczegdlnych
obiektow, obszaréw, pomieszczen oraz elementéw zagospodarowania terenu.
Jakiekolwiek przywotanie w PFU stron w procesie inwestycyjnym oznacza:
,Zamawiajacy” — wyznaczony umowg, przedstawiciel Rzadowej Agencji Rezerw
Strategicznych odpowiadajacy za realizacj¢ inwestycji, w tym rowniez zesp6t
inspektorow nadzoru dla poszczegdlnych branz, powolani eksperci, rzeczoznawcy,
jezeli stuzby takie zostang powotane przez Zamawiajacego.
,Uzytkownik” — pisemnie wskazane przez Zamawiajagcego osoby odpowiadajace
za funkcjonowanie obiektu lub jego cze¢sci, ktorego dotyczg roboty opisane w
niniejszym PFU.
»Wykonawca” — wyznaczony umowga personel firmy wylonionej w postepowaniu
przetargowym, realizujacej przedmiotowa inwestycje. Pojecie ,,Wykonawca” dotyczy
zardwno zespotu projektowego opracowujacego opisany niniejszym PFU zakres
dokumentacji projektowej, jak i zespolu realizujacego inwestycje (kierownik
budowy, Kkierownicy robot). W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce
podwykonawcow, Wykonawca odpowiada za nich, w takim samym stopniu jak za
personel wtasny. Wszelkie zapisy niniejszego PFU odnoszace si¢ do Wykonawcy
dotyczg rowniez jego podwykonawcow, bez koniecznosci wprowadzania dodatkowych
zapisow.
Sktadnica RARS w Wawale — obiekt oraz teren nalezacy do ,,Zamawiajgcego”
usytuowany na dzialce oznaczonej nr ewid. 1489 w obrebie Smardzewice gmina

Tomaszow Maz., powiat Tomaszowski, wojewodztwo Lodzkie.
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Wykonawca zobowigzany jest opracowaé¢ dokumentacj¢ projektowa wraz z
uzyskaniem niezbgdnych pozwolen, a nastepnie wykona¢ roboty budowlane zgodnie z
opracowang dokumentacjag 1 uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie. Przedmiotem
opracowania jest:

- rozbiérka magazynu M3 oraz innych budynkéw i elementdéw infrastruktury
bedacej w kolizji z planowana budowa oznaczonych na czegS$ci graficznej
przyktadowego pzd,

- rozbudowa budynku magazynowego M2 wraz z jego przebudowg, polegajaca
na dobudowaniu magazynu przeznaczonego na hurtowni¢ farmaceutyczng z
tacznikiem, dokéw roztadunkowo-zatadowczych oraz przebudowie budynku
istniejacego z termomodernizacjg i remontem,

- rozbudowa pozostaltych magazynow (M4, M5, M6 i M7) polegajgca na
dobudowaniu dokéw oraz przebudowie budynkow istniejgcych,

- rozbudowa i przebudowa  infrastruktury  technicznej wraz z

zagospodarowaniem dziatki.

1.1.1. Zakres do zaprojektowania:
- opracowanie dokumentacji projektowej rozbiorki istniejacych budynkoéw
z uzyskaniem niezbednego pozwolenia/zgtoszenia;
- opracowanie dokumentacji projektowej (projekt koncepcyjny niezbedny do
akceptacji przez Zamawiajacego, projekt zagospodarowania dziatki, projekt
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny z uzyskaniem niezbg¢dnych
uzgodnien i pozwolen koniecznych dla dobudowy dokoé6w do istniejacych
magazyndéw wraz Z niezbedng przebudowa w celu wykonania dokow i
sanitariatow wewnetrznych; jezeli wymagacé tego beda przepisy Wykonawca
sporzadzi projektowang charakterystyke energetyczng obiektow.
- opracowanie dokumentacji projektowej (projekt koncepcyjny niezbedny do
akceptacji przez Zamawiajgcego, projekt zagospodarowania dziatki, projekt
architektoniczno-budowlany, projekt techniczny z uzyskaniem niezb¢dnych
uzgodnien i pozwolen koniecznych dla rozbudowy magazynu M2; jezeli
wymagacé tego beda przepisy Wykonawca sporzadzi projektowang
charakterystyke energetyczng obiektu.
- opracowanie dokumentacji wykonawczej] we wszystkich branzach.

- opracowanie petnej dokumentacji powykonawczej wielobranzowej wraz z



instrukcjami, atestami, gwarancjami w tym Instrukcja Bezpieczenstwa

Pozarowego.

- ponadto uzyskanie, swoim staraniem i na swéj koszt:

— mapy do celéow projektowych,

— badan geotechnicznych gruntu,

— wszystkich niezbednych uzgodnien dla dokumentacji sporzagdzanej przez
Wykonawce (m.in. rzeczoznawca ds. bhp, sanepid, p-poz, gestorzy sieci),

— uzgodnien z Zamawiajacym,

— wszystkich zgdd instytucji okreslonych przez Prawo budowlane, przez prawo
lokalne oraz wymaganych na podstawie odrgbnych przepiséw,

— niezbednych decyzji i zgdbd wymaganych dla wykonania robot budowlanych,
stanowigcych zakres Wykonawcy, w tym pozwolenia na budowe i/lub
dokonania zgtoszenia rob6t budowlanych’

— pelnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branzach.

1.1.2. Zakres do wykonania:
- wykonanie robot budowlanych wymienionych i opisanych w zakresie
rzeczowym niniejszego PFU na podstawie dokumentacji projektowej,
obejmujacych:

a) rozbidrke istniejgcych obiektow wraz ze wszystkimi instalacjami,

b) rozbudowe¢ budynku magazynu hurtowni farmaceutycznej polegajaca na
dobudowie tacznika, ktory bedzie stanowit potaczenie z nowo projektowang
halg, wraz z niezb¢dnymi instalacjami wewng¢trznymi i zewngtrznymi, w tym
odprowadzenie wod deszczowych,

c) dobudowe dokow roztadunkowo-zatadowczych do istniejacych magazynow wraz
z przebudowa tych obiektow w celu dostosowania do obowigzujacych
standardow 1 przepisow,

d) montaz instalacji oSwietlenia zewnetrznego,

e) budowg niezbednych doj$¢ i dojazdow do poszczegdlnych wejs¢ w obiekcie,

f) budowe niezbednych przylaczy i rozbudowy sieci.

- wyposazenie obiektu we wszelki sprzet stanowigcy ochrong
przeciwpozarowg obiektu, regaly wysokiego sktadowania, urzgadzenia

chtodnicze 1 inne niezbgdne do prawidtowego funkcjonowania obiektu.



1.1.3. pozostaty zakres Wykonawcy objety przedmiotem zamowienia:

- sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(dla catosci przewidywanych prac),

- sporzadzenie wszelkiej dokumentacji powykonawczej (w tym mapy), tacznie ze
ztozeniem we wtasciwych instytucjach,

- przygotowanie niezbednych dokumentdéw oraz wystgpienia w imieniu
Zamawiajgcego i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane
prawem).

- zapewnienie nadzoru autorskiego (pelnienie nadzoru autorskiego przez
projektantow (autordw projektdw) przez caly czas trwania inwestycji, w
szczegolnosci poprzez: udzial projektantow w naradach roboczych w trakcie
realizacji robot budowlanych (na terenie budowy), wpisy do dziennika budowy,
weryfikacj¢ dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodno$ci z faktycznym
wykonaniem robdot. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona poprzez
o$wiadczenie projektantéw — autoréw projektu, zatagczone do dokumentacji
powykonawczej

- sporzadzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji inwestycji i prac
projektowych. Dokument zostanie sporzadzony w ciggu 14 dni o daty podpisania
umowy na podstawie oferty Wykonawcy. Harmonogram rzeczowo - finansowy
powinien okres§la¢ ptatnosSci w rozbiciu na kolejne miesigce realizacji inwestycji za

poszczegodlne elementy inwestycji,

Szczegdtowy zakres zamowienia opisany zostat w dalszej cz¢sci PFU.

1.2. LOKALIZACJA OBIEKTU

Dziatka oznaczona nr ewid. 1489 potozona jest w miejscowos$ci Wawal przy ul.
Jelen 4 gmina Tomaszow Maz., obrgb Smardzewice. Cala dziatka jest ogrodzona i
zagospodarowana. PolozZona jest przy drodze gminnej. Potaczenie z droga zapewnia
utwardzony dojazd. Dziatka zamierzenia inwestycyjnego zabudowana jest generalnie
obiektami magazynowymi, budynkiem socjalno-biurowym oraz innymi obiektami
technicznymi zwigzanymi z prawidtlowym funkcjonowaniem Sktadnicy RARS.
Migdzy obiektami wykonane sa utwardzone drogi wewnetrzne. Do obiektow

doprowadzona jest energia elektryczna przytaczem z sieci elektroenergetycznej oraz
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woda przytaczami z sieci zewnetrznej oraz z wtasnej studni. Nieczystos$ci ciekle
odprowadzone sg przytagczem do biologicznej oczyszczalni §ciekow a wody opadowe
odprowadzone sg powierzchniowo na nieutwardzony teren wlasnej dziatki. Pozostate
elementy zagospodarowania dziatki zagospodarowane sag zielenig niska i drzewami.
Budynek magazynowy przeznaczony do rozbudowy usytuowany jest w potudniowo-

wschodniej cze¢s$ci dziatki.

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje dobudowe magazynu
hurtowni farmaceutycznej do budynku istniejacego od strony potudniowo-
wschodniej. Do istniejacych magazyné6w dobudowane zostang doki roztadunkowo-
zatadowcze a istniejace drogi 1 place wewnetrzne =zostanag rozbudowane z
dostosowaniem do nowych potrzeb. Szczegdélowe usytuowanie 1 rozmieszenie
elementow zagospodarowania dziatki przedstawiono w cz¢$ci graficznej projektu
zagospodarowania dziatki.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje réwniez rozbidrke oznaczonych budynkow
oraz przebudowe¢ i rozbudowe istniejacej infrastruktury kolidujacej z planowang
inwestycja.

Zestawienie powierzchni przedstawiono w cze$ci graficznej zagospodarowania
dziatki. Okresla sig¢, ze wielkosci mozliwych przekroczen Ilub pomniejszen
powierzchni nie przekroczy +/-5%. Podane przekroczenia i pomniejszenia zostang
przez Zamawiajacego dopuszczone pod warunkiem, iz uzyskane powierzchnie i
kubatury spelnia¢ bgda wymogi przepisOw i norm oraz zapewnig speilnienie
wszystkich minimalnych wymagan w zakresie uzytkowania, ktore zatlozono w

niniejszym PFU.
1.4. DANE INFORMACYJNE O BUDYNKU I TERENIE
1.4.1. Ochrona konserwatorska
Dziatka, na ktorej projektuje si¢ rozbudowe budynku magazynowego nie jest

wpisana do rejestru zabytkow.

1.4.2. Ochrona przed wplywami gorniczymi

Dziatka zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje si¢ w granicach terenu



gorniczego w zwiazku, z czym eksploatacja gornicza nie ma na nig wptywu.

1.4.3. Informacja B10Z

Roboty budowlane przy planowanej inwestycji naleza do wymienionych w art.
21a ust. 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126
z 2003r. z p6zn. zm.) w zwigzku, z czym kierownik budowy powinien sporzadzic
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie informacji zawartej w

projekcie.

1.4.4. Zasieg oddzialywania
Projektowana rozbudowa nie powoduje ograniczen w stosunku do zabudowy
sasiedniej dziatki. Zachowane s3a odleglosci miedzy projektowang zabudowa a

istniejagcymi elementami zagospodarowania dziatki sasiedniej.

1.4.5. Ochrona przeciw pozarowa
Planowana inwestycja nalezy do wymienionych w rozporzadzeniu Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji z 2021r. w sprawie uzgadniania projektu

budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej.

1. Projektowany obiekt ~magazynowy stanowi hurtowni¢ farmaceutyczng.
Powierzchnia zabudowy 6280,24m2, wuzytkowa 6009,29m2, wysokos$¢ nie
przekraczajaca 10m. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej to 2000m?2.

2. Zachowane sg wymagane odlegtosci od innych obiektow budowlanych i granicy
dziatki. Do najblizszego budynku magazynowego potaczonego funkcjonalnie
odlegtos¢ wyniesie ponad 9m. Do najblizszej granicy z dziatka sgsiednig
stanowigcg teren leSny odlegto$¢ wyniesie ponad 30m.

3. Zgodnie z warunkami technicznymi budynek magazynowy wyrobow
farmaceutycznych, kwalifikowany jest do kategorii PM o Q>4000MJ/m?.
Wymagang jest klasa A odpornosci pozarowej. Wszystkie elementy konstrukcyjne
musza by¢ nierozprzestrzeniajace ognia.

4. Klasa odpornosci ogniowej poszczegolnych elementéw wynosi:

-glowna konstrukcja no§na minimum R240,

- §ciany zewngetrzne minimum EI60,

- §ciany wewnetrzne minimum EI30,

- konstrukcja dachu R30,



- przekrycie RE30.

5. Konstrukcja budynku jest zelbetowa prefabrykowana poszyta ptytami
warstwowymi El 60. Dach o konstrukcji zelbetowej prefabrykowanej poszytej
ptytami warstwowymi RE30.

6. Wszystkie elementy konstrukcyjne i $wietliki bedag NRO.

7. W obiekcie nie przewiduje si¢ stosowania materialow niebezpiecznych pozarowo.

8. Obiekt zostaje podzielony na strefy pozarowe. Elementami oddzielen sg $ciany
zelbetowe w klasie REI 240 z otworami / bramy, drzwi / zamknig¢tymi w klasie
REI 120. Zostaja wydzielone dwa magazyny o powierzchni ponad 2000m? kazdy
oraz mroznie / z uwagi na brak mozliwos$ci zabezpieczenia mrozni klapami
oddymiajacymi.

9. Z uwagi na powierzchnie magazynow ponad 2000m?2 pomieszczenia nr 18 i 22
zostang wyposazone w samoczynne urzadzenia oddymiajace w postaci klap
oddymiajacych uruchamianych automatycznie i r¢cznie. Dobor ilos$ci,
rozmieszczenia i napowietrzania bgdzie przedmiotem odrgbnego projektu.
Jednakze nalezy pamigtaé by projekt byt oparty na jednej z funkcjonujacych
norm.

10.Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié na wtasnym fundamencie
lub na stropie, opartym na konstrukcji no$nej o klasie odpornosci ogniowej nie
nizszej od odpornos$ci ogniowej tej Sciany.

W $§cianie oddzielenia przeciwpozarowego tagczna powierzchnia otworow, o ktérych

mowa wyzej, nie powinna przekracza¢ 15% powierzchni §ciany, a w stropie

oddzielenia przeciwpozarowego - 0,5% powierzchni stropu.

Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢

wykonane z materiatow niepalnych, a wystepujace w nich otwory - obudowane

przedsionkami przeciwpozarowymi lub zamykane za pomoca drzwi
przeciwpozarowych badz innego zamknigcia przeciwpozarowego.

W $cianie oddzielenia przeciwpozarowego dopuszcza si¢ wypelnienie otworow

materialem przepuszczajacym $wiatto, takim jak luksfery, cegta szklana lub inne

przeszklenie, jezeli powierzchnia wypetnionych otworéw nie przekracza 10%

powierzchni $ciany, przy czym klasa odporno$ci ogniowej wypelnien nie powinna

by¢ nizsza niz EI160 dla $cian stanowiacych obudowe drog ewakuacyjnych i E60 w

pozostatych przypadkach.

Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé na co najmniej 0,3m poza
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lico §ciany zewnetrznej budynku lub na calej wysokos$ci §ciany zewnetrznej
zastosowac pionowy pas z materialu niepalnego o szerokos$ci co najmniej 2m 1 klasie
odpornoéci ogniowej EI60. Sciany oddzielen ppoz. nie moga posiadaé materiatow
palnych.

W budynku w dachu ktoérego znajduja si¢ §wietliki lub klapy dymowe, $ciany
oddzielenia przeciwpozarowego usytuowane od nich w odlegto$ci poziomej mniejszej
niz 5m, nalezy wyprowadzi¢ ponad gorng ich krawedz na wysoko$¢ co najmniej
0,3m, przy czym wymaganie to nie dotyczy §wietlikow nieotwieranych o klasie
odporno$ci ogniowej co najmniej E 30. W tym przypadku nalezy rozpatrzy¢
mozliwo$¢ lokalizacji §wietlikOw minimum 5m od $cian ppoz.
11.W budynku nie przewiduje si¢ wystgpowania pomieszczen ani przestrzeni
kwalifikowanych jako zagrozone wybuchem.
W nowo projektowanej cze¢sci hurtowni farmaceutycznej w akumulatorowni
nalezy uwzgledni¢ stanowiska tadowania akumulatoréw, wozkow
widlowych, gdzie mozliwe sg emisje niewielkich ilo$ci wodoru 1
siarkowodoru podczas tadowania akumulatoréw. Nalezy dostosowac strefe
tadowania do wymogow przepiséw szczegdlowych, przy zastosowaniu
wentylacji mechanicznej i systemow sygnalizacji wykrywajacych
ponadnormatywne stezenia wodoru i siarkowodoru
12.W budynku wymagane jest stosowanie hydrantow wewnetrznych 52
z we¢zem ptaskosktadanym. Zasieg hydrantu 52 wynosi 30m (20 dtugos¢
odcinka weza + 10m zasiggu rzutu pradu gasniczego. Z uwagi na specyfike
obiektu dopuszcza si¢ wyposazenie hydrantow w dwa odcinki we¢za
0 dtugosci 20m kazdy. Minimalne ci$nienie na hydrancie 0,2 MPa
a wydajnos$¢ 2,5 1/s. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna
zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody z dwoch hydrantow (51/s).
Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
na zaworze odcinajagcym nie powinno przekraczaé¢ 1,2MPa, przy czym na
zaworach odcinajacych hydrantéw 52 nie powinno przekraczac¢ 0,7MPa.
Zawory odcinajace hydrantow wewngtrznych muszg by¢ umieszczone na
wysokos$ci 1,35+0,1m od poziomu podiogi.
W przypadku gdy liczba hydrantow przekroczy 5 przewody zasilajace
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nalezy wykonac¢ jako obwodowe,

zasilane z dwoch stron. Przewody nalezy wykona¢ jako stalowe. Zawiesia
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hydrantéw certyfikowane w klasie R 60.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢
jednoczesnego poboru wody z czterech hydrantéw. Instalacje wodociggows
przeciwpozarowg nalezy wykonac¢ jako obwodowa, zasilang z dwoch stron.
Wymagana ilo§¢ wody na potrzeby tej instalacji nie przekracza 10 I/s.

Przewody nalezy wykona¢ jako stalowe.

13.Dla stref pozarowych nalezy zapewni¢ certyfikowane przeciwpozarowe

wytaczniki pradu, zlokalizowane przy wej$ciach do obiektu, zasilane przewodem
PH 90.

14.Ewakuacje¢ z budynku zapewnia kilka rozwieralnych wyj$¢ z obiektu o szerokos$ci

Im. Dtugos¢ przej$s¢ ewakuacyjnych nie przekracza 75 m. Dojscia i wyjS$cia

ewakuacyjne, drogi i kierunki ewakuacji nalezy oznakowa¢ wg PN-92/N-01256/02

oraz

15.

16.

PN-N-01256-5.

Dla budynkow produkcyjnych i magazynowych w pomieszczenia 0
powierzchni ponad 2000m? musi byé zapewnione awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne o natezeniu minimum 1 1x /przy hydrantach i urzadzeniach
pozarowych minimum 5 1x/ i czasie dzialania przynajmniej 1 godzina. Lampy
o$wietlenia awaryjnego musza by¢ takze na zewnatrz budynku przy
wyjs$ciach ewakuacyjnych.

Wyposazenie w podreczny sprz¢t gasniczy stanowi¢ beda gasnice proszkowe
ABC 2 lub 4kg w ilosci minimum 2kg $rodka gasniczego na 100m?

powierzchni budynku.

Musi by¢ zachowany dostep do gasnic a miejsca lokalizacji oznakowane zgodnie z
PN-92/N-01256/01.

17.

18.

Dla obiektu wymaga si¢ zaprojektowanie drogi pozarowej. Projektuje si¢
droge usytuowana w ten sposob, ze bedzie przebiegata wokot budynku w
odlegtosci ponad 5m do 25m. Droge zaprojektowano o szerokosci Sm i
nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z ttucznia. Nos$nos$¢ drogi
100kN, szeroko$¢ ponad 4m, zewnetrzne promienie skretu 11m, nachylenie
wzdluzne drogi do 5%.

Wymagane zaopatrzenie wodne do celéow przeciwpozarowych wynosi 201/s.
[lo$¢ ta zapewniona bedzie z sieci hydrantowej lokalnej z wiasnej studni oraz
sieci gminnej. Musi by¢ zapewniony hydrant DN 80 w odlegtosci od 5 do
75m i do 150m od budynku. W przypadku braku takiej wydajnos$ci wodociagu
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musi by¢ zapewnione zastepcze zrodto wody np. zbiornik p-pozarowy 0
pojemnosci minimum 50m?3. Na terenie kompleksu znajduja si¢ 3 zbiorniki
utrzymywane w nalezytym stanie technicznym o tacznej objetosci 1000m3.

19.State elementy wyposazenia wnetrz muszg by¢ przynajmniej trudnozapalne
a sufity niepalne, niekapigce i nicodpadajace pod wplywem ognia.

20.Wszystkie zastosowane tu urzagdzenia stuzgce ochronie przeciwpozarowej
muszg posiadac stosowne atesty i aprobaty techniczne.

21.Be¢dzie wykonany SSP.

22. Dla obiektu zostanie opracowana Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego.

23.Wszystkie instalacje i urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na
podstawie projektow wykonawczych uzgodnionych z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych. Wszystkie opisane powyzej wymagania

zostang spetnione.

1.5. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA ROZBUDOWY

Rozbudowe¢ budynku zaprojektowano w technologii tradycyjnej o szkielecie z
zelbetowych elementéw prefabrykowanych w tym sprezonych posadowionych na
stopach 1 tawach fundamentowych zelbetowych. Poszycie $cian 1 dachu ptytami
warstwowymi lub innym réwnorzgdnym w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Okre§la
sig, ze wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszen powierzchni nie
przekroczy +/-5%. Podane przekroczenia 1 pomniejszenia zostang przez
Zamawiajacego dopuszczone pod warunkiem, iz uzyskane powierzchnie i kubatury
spetnia¢ beda wymogi przepisOw 1 norm oraz zapewnig speilnienie wszystkich
minimalnych wymagan w zakresie uzytkowania, ktoére zatozono w niniejszym PFU.

Szczegdtowy wykaz pomieszczen z koniecznym wyposazeniem oraz
oczekiwanymi temperaturami tych pomieszczen przedstawiono na rysunku rzuty.
Wysokos§¢ sktadowania pomieszczen magazynowych minimum 8m, wysoko$¢ do
sufitu chtodni/mroZzni minimum 7m, wysoko$¢ do sufitu pomieszczen socjalno-
biurowych minimum 3m.

Budynek po rozbudowie bedzie peinit dotychczasowa funkcje magazynu
farmaceutycznego. Nalezy go dostosowa¢ w oparciu o obowigzujagce w RARS
procedury, w tym m.in. przyjmowania, przechowywania, realizacji zamowienia

i wydawania produktow leczniczych.
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Orientacyjne zestawienie powierzchni i kubatury dobudowy

Powierzchnia uzytkowa 6009,29m?
Powierzchnia zabudowy dobudowy 6280,24m?
Kubatura 55000m?

OKkreslenie wlasciwoS$ci gruntu
Inwestor posiada opini¢ geotechniczna wykonang przez uprawnionego geologa
z kwietnia 2022r. Nie zwalnia to Wykonawcy z wykonania badan i niezbe¢dnej

dokumentacji geotechnicznej dla calego zamierzenia inwestycyjnego.

II. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy wymaga trwato$ci projektowanych elementdéw:

— elementy konstrukcyjne budynku — trwato$§¢ min. 25 lat,

— sieci uzbrojenia terenu, drogi i place, przytacza i instalacje w
zakresie orurowania i oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w
okresie nie krotszym niz 25 lat,

— osprzet 1 przybory instalacyjne oraz wyposazenie powinny zapewnic
sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 15 lat.

Rozwigzania projektowe zawarte w projekcie zagospodarowania dziatki,
projekcie architektoniczno-budowlanym oraz projekcie technicznym, przed ztozeniem
wniosku o wydanie pozwolenia na budowe, oraz projekty wykonawcze podlegac
beda zatwierdzeniu przez Zamawiajgceg0 — W aspekcie ich zgodnosci z

programem funkcjonalno-uzytkowym, SIWZ oraz warunkami umowy.

2.1. Przygotowanie terenu budowy i zagospodarowania dzialki
Przed rozpoczeciem budowy nalezy dokonac rozbidrki oznaczonych w czgsci
graficznej pzd obiektow budowlanych tj. dwukondygnacyjnego budynku
magazynowego M3, trzech parterowych niewielkich magazynow oraz infrastruktury
kolidujacej z inwestycja. Rozbidrce ulegna réwniez rampy przy istniejacych
magazynach, zadaszenie rampy budynku magazynowego M2 oraz nawierzchnie drog
1 placow.
Uzupelnienie i rozbudowa infrastruktury wg wytycznych branzowych.

Drogi 1 place manewrowe wykonane zostang o nawierzchni z kostki betonowe;j
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grubosci 8cm na podsypce cementowo-wapiennej i podbudowie z ttucznia grubosci
30cm i warstwie kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o grubosci 25cm.
Chodniki i schody zewne¢trzne wykonane zostang 0 nawierzchni z kostki betonowej
grubos$ci 6cm na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z tlucznia grubosci
15cm i warstwie zagegszczonego piasku o grubosci 30cm. Przy schodach
zabezpieczenie ze S$cian betonowych monolitycznych oraz balustrady ze stali
malowanej proszkowo w kolorze elewacji. Przy chodnikach zabezpieczenie
obrzezami betonowymi a przy drogach i placach krawg¢znikami betonowymi na tawie
betonowej z oporem. Przy cokole, wzdluz $cian zewnetrznych budynku hurtowni
farmaceutycznej utozy¢ kostke betonowag na warstwie z kruszywa kamiennego, ze
spadkiem na zewnatrz budynku. Szeroko$¢ opaski przy hali 0,7m.

Doki roztadunkowo-zatadowcze wykonane zostang wg projektu stanowigcego
zalacznik do decyzji o pozwoleniu na budowe¢ nr 49/2023 z dnia 06.02.2023r.
Ponadto w magazynie M2 nalezy przeprowadzi¢ termomodernizacje oraz wykonad
modernizacje elewacji 1 dachu z obrobkami blacharskimi. Nalezy uwzglednié
dostosowanie istniejacego magazynu M2 do obowigzujagcych  warunkow
technicznych, w tym przepisOw ppoz. i potrzeb inwestora. W pozostatych czterech
magazynach M4, M5, M6 i M7 przewidziano doki zaladunkowo roztadowcze, w M4,
M5 i M6 po cztery doki, natomiast w M7 trzy doki i jedng rampg¢ wraz z schodami.
Wszystkie $luzy maja umozliwiaé¢ uszczelnienia pojazdow, zaré6wno typu TIR, jak i
mniejszych samochodow dostawczych. W §luzach nalezy uwzgledni¢ m.in. rampe¢
przetadunkowg np. Hormann HL52 1lub réwnowazng. W miejscu dokowania
pojazdow nalezy uwzgledni¢ naprowadzacze mocowane do podiloza oraz
odwodnienie liniowe w celu odprowadzenia wod opadowych. Projektowana
rozbudowa wigz¢ si¢ z rozbidrka istniejacych ramp oraz rozbudowg wewngtrznej
instalacji elektrycznej, aby umozliwi¢ doprowadzenie o$wietlenia do dokéw oraz
zasilanie urzadzen w nich zamontowanych. Ponad to w magazynach M4, M5, M6 i
M7 nalezy dodatkowo wydzieli¢ po jednym wc. Wc te wydzielone =zostang
Sciankami dzialowymi 1 wyposazone w miske ustepowa wiszaca 1 umywalke.
Sptukiwanie misek ustepowych poprzez spluczke podtynkowg. Deski sedesowe z
duroplastu z ochrong antybaktryjne, wolnoopadajace. Magazyny M2, M4, M5, M6,
M7 nalezy przebudowaé¢ w celu dostosowania do obowigzujgcych przepisow w tym
ochrony p-poz. tj. miedzy innymi doprowadzi¢ instalacje¢ hydrantow wewnetrznych

na kondygnacje +1. Rozmieszczenie obiektéw budowlanych przedstawiono w czes$ci
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graficznej przykladowego pzd.

2.2. Opis elementéow budynku

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Fundamenty

Fundamenty pod S$ciany =zaprojektowano w postaci taw fundamentowych
betonowych a pod stupy w postaci stop zelbetowych. Dopuszcza si¢ mozliwos$¢
zaprojektowania 1 wykonania fundamentéw oraz $cian fundamentowych
prefabrykowanych zelbetowych 1lub innych pod warunkiem akceptacji

Zamawiajaceg0 zgodnie z normami i przepisami.

Sciany

Sciany szkieletu zelbetowego prefabrykowanego z uzupelnieniem elementami
pomocniczymi stalowymi poszyte beda plytami warstwowymi lub wypelnione
innym materiatem o parametrach ochrony p-poz. oraz izolacji termicznej w
celu uzyskania wspétczynnika U<0,2. Sciany wewnetrzne murowane z cegiet
ceramicznych peilnych klasy 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5.
Scianki dzialowe murowane z cegiet ceramicznych petnych lub dziurawek
klasy 10 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 2. Dopuszcza si¢ wykonanie
$cian w innej technologii dopuszczonej przepisani i normami w tym ochrony p-
poz. budynku. Pogladowe wymiary oraz rozmieszczenie §cian przedstawiono na

rysunku rzutu.

Nadproza, wience
Prefabrykowane i monolityczne zelbetowe i stalowe dostosowane do przyjete]j

technologii wykonania §cian.

Dach

Dach budynku o konstrukcji prefabrykowanej z dzwigarow zelbetowych
sprezonych dwuspadowy o spadku maksymalnym 5% w kierunku wtasnej
dziatki. Pokrycie dachu membrang na izolacji z welny mineralnej i blasze
trapezowej. Dopuszcza si¢ wykonanie w innej technologii dopuszczonej
przepisani i normami w tym ochrony p-poz. budynku i izolacji termicznej

U<0,15. Dodatkowo na dachu nalezy przewidzie¢ dodatkowe obcigzenia
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panelami fotowoltaicznymi na catej jego powierzchni.

Stolarka

Stolarka 1 wrota systemowe. Stolarka okienna z PCV o profilach
pieciokomorowych. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla systemu ram z tymi
wzmocnieniami U¢<0,9W/m?K. Drzwi zewnetrzne — stolarka aluminiowa,
szerokos$¢ profili 5cm, wspotczynnik Rw minimum 34dB, szyby klasy minimum
P4. Drzwi wewnetrzne — stolarka drewniana oparta na ramiaku wykonanym z
drewna litego lub klejonego warstwowo sosnowego z o$cieznicami z drewna
klejonego regulowanymi i opaskami obustronnymi. Os$cieznice bez progow, z
uszczelka. Zawiasy 3 szt. z wkladka teflonowa regulowane w trzech
plaszczyznach. Otwory wentylacyjne w drzwiach do sanitariatow.

W przypadku, gdy podczas otwierania mogg one uderza¢ o §ciany, inne
drzwi itd. nalezy zastosowaé¢ odboje montowane w posadzce. Wszystkie drzwi
wewnetrzne nalezy wyposazy¢ we wktadki patentowe a drzwi do kabin w
toaletach nalezy zaopatrzy¢ we wktadki patentowe z motylkiem od $rodka.
Stolarka zewnetrzna w kolorze antracytowym skoordynowanym z kolorem
obrobek blacharskich, orynnowania i parapetow.

Wrota systemowe ocieplane. Stolarka o parametrach zgodnych z wymaganiami
ochrony p-poz. budynku i podziatu na strefy wg opracowania projektowego

uzgodnionego z rzeczoznawcami.

lzolacje

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma na tawach fundamentowych i w posadzce
przyziemia z papy lub foli izolacyjnej. Izolacja pionowa $cian
fundamentowych z powlok bitumicznych oraz polistyrenu ekstrudowanego.
Izolacja termiczna $cian i dachu z welny mineralnej. Dopuszcza si¢ inne
rodzaje pod warunkiem zgodno$ci z przepisami i normami w tym ochrony p-

poz. oraz akceptacji Zamawiajacego.

2.2.7.Tynki i okladziny

Poszycie §cian zewnetrznych plytami warstwowymi w kolorze szarym i
antracytowym jak na rysunku elewacji oraz tynkiem cienkowarstwowym

sylikatowo-sylikonowym na welnie mineralnej lub styropianie, zgodnie z
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warunkami ppoz. Tynki wewngtrzne na $cianach murowanych cementowo-
wapienne kat. III. Tynk sufitow poza magazynami z ptyt 2xgkf na rusztach
systemowych. W szatni i sanitariatach $ciany na wysoko$ci 2,1m wylozone
zostang glazurg w dwoch odcieniach szaro$ci. Plytki o wymiarach minimum
30x60cm. Fugi wzbogacone w zwiazki biocydowe, odporne na wode¢ grzyby i
plesn.

Przedstawione rozwigzanie materiatlowe w projekcie wnetrz podlega

zatwierdzeniu Zamawiajgcego.

Parapety
Wewnetrzne zywiczne z konglomeratu gr. 3cm, zewngtrzne z blachy
powlekanej w kolorze pokrycia dachu i obrobek blacharskich. Dopuszcza sig

inne rozwigzanie po akceptacji Zamawiajacego.

Malowanie
Dwukrotnie z gruntowaniem farbami lateksowymi w kolorze szarosci

i antracytu.

2.2.10. Posadzki

W pomieszczeniach ptytki o wymiarach minimum 30x60cm w dwoéch kolorach
nawigzanych do koloru $cian. Fugi wzbogacone w zwigzki biocydowe, odporne
na wode grzyby i plesn. W magazynach posadzka przemystowa tj. warstwa
wierzchnia §cieralna dopuszczona do pomieszczen hurtowni farmaceutycznej o
trwato$ci minimum 15lat na plycie betonowej C30/37 grubosci minimum 20cm
dylatowanej na pola maksymalnie 6x6m zbrojonej widoknami stalowymi oraz
witoknami polipropylenowymi na podwdjnej folii izolacyjnej nie cienszej niz
0,3mm, betonie podktadowym grubosci 15cm i zageszczonym warstwami

piasku o grubos$ci minimum 30cm do 1s=0,97.

2.2.11. Obréobki blacharskie

Rynny i rury spustowe systemowe z PCV. Obrobki blacharskie z blachy
powlekanej w kolorze dostosowanym do pokrycia dachu gr. min. 0,6mm.
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2.2.12. Wyposazenie i instalacje
Zamawiajacy oczekuje pelnego wyposazenia obiektu w niezbg¢dne
wyposazenie, urzadzenia, umeblowanie oraz instalacje. Oczekiwane
wyposazenie przedstawiono na rysunkach a szczegdélowy opis wyposazenia
instalacji w dalszej czg¢$ci opracowania.

Regaly wysokiego sktadowania w uktadzie ,,double deep”, korytarz roboczy dla

poruszania si¢ wozka typu reach truk nie mniejszy niz 3,3m i nie wigkszy niz 4m.
Rodzaj sktadowanych palet — paleta EURO 1200 mm x 800 mm, wysoko$¢ od
posadzki potozenia pierwszego trawersu — min 2100mm, wysoko$¢ robocza gniazd
paletowych w pionie (wysoko$¢ palety wraz z towarem) — 2000mm, wysokos$¢
stupow — min 7000mm, waga sktadowanej palety — 1000 kg, zabezpieczenie stupow
— odbojnice, kolor stupow - RAL 5010, kolor trawersow — RAL 2011,
zabezpieczenie antykorozyjne — malowanie proszkowe. Wyposazenie regalow w
tabliczki znamionowe i naklejki z oznaczeniem nos$nosci potek i sekcji regalowych.
Zaprojektowanie i wykonanie z zywicy epoksydowej linii segregacyjnych zgodnie z

ponizszymi wytycznymi:

- baza: zywica epoksydowa,

- barwa: z6tta (RAL 1002),

- konsystencja: ptynna,

- wymagana liczba warstw: 1 — 2,

Wymagane jest, aby zastosowane zywice do wykonania linii na posadzce w

magazynie posiadaly atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia

Publicznego — Panstwowy Zaktad Higieny dopuszczajacy do stosowania w branzy

zywnosciowej.

Wykonywanie corocznych eksperckich przegladow regatow magazynowych w okresie

obowigzywania gwarancji.

W celu zabezpieczenia stupow konstrukcyjnych przed uszkodzeniami nalezy
przewidzie¢ zastosowania odbojnic ochronnych.

Urzadzenia chtodnicze w celu utrzymania temperatury w 3 pomieszczeniach

magazynowych nr 19, 20 i 21 chlodniach/mrozniach na poziomie 2 do 8°C z
mozliwoscia przelaczenia na mroznie od -15 do -25°C. Sufit w tych
pomieszczeniach o wysokos$ci dostosowanej do regatéw aby optymalnie wykorzystac

kubature do przechowywania. Systemy chtodnicze o niskim zuzyciu energii z
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zastosowaniem obecnie uzywanych czynnikdw chtodniczych R134A, R449A, R407F
R134a, R404A / R507, R407C korzystajace z najnowszych rozwigzan z zakresu
sterowania z takimi dostawcami jak Carel czy Danfoss ze zdalnym monitoringiem i
peinym dostgp do parametréw pracy urzadzen. Cze¢$ci stalowe malowane proszkowo,
fabrycznie wykonane i testowane przylacze elektryczne. Elastyczne dodatkowe
opcje konstrukcyjne: regulacja predkosSci obrotowej wentylatorow, odolejacz,
presostaty, obudowa zapewniajaca odporno$¢ na czynniki atmosferyczne.

Meble w pomieszczeniach socjalno-biurowych:

- szatnia: szafki dwudzielne na ubrania 16szt., tawki o tgcznej dlugosci Sm

- biuro: regat o powierzchni minimum 15m? w 50% zamykane szafki, biurka
jednoosobowe 4szt. i fotele biurowe 4szt.

- pomieszczenie socjalne: szafki kuchenne dolne i géorne na catej dtugosci §ciany ze
zlewem jednokomorowym i umywalka oraz lodowka w zabudowie, stot i 4 krzesetka
- pomieszczenie porzadkowe: regal na $rodki czystosci i sprzet porzadkowy o

powierzchni minimum 6m? z umywalka.

2.2.13. Wymagania w odniesieniu do instalacji sanitarnych

Zewnetrzne instalacje sanitarne
W zakresie zewnetrznej infrastruktury technicznej (BRANZY SANITARNE])
przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

e Usunigcie kolizji istniejgcych sieci wodociggowych i1 kanalizacyjnych z
projektowanymi obiektami budowlanymi w zakresie niezbednym do
zrealizowania w/w obiektow

e Rozbudowa zewne¢trznej sieci wodociggowej z hydrantami ppoz. w zakresie
niezbednym do zabezpieczenia projektowanych obiektéw budowlanych.
Minimalna $rednica sieci przeciwpozarowej Dn 125mm ($§rednica wewnetrzna),
hydranty naziemne DN80 z zasuwami odcinajacymi DN80 zlokalizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ppoz. Materiat PE100ORC. Rury
zgrzewane doczotowo lub elektrooporowo, uktadane w wykopach na glebokosci
minimum 1,4 metra nakrycia. W miejscach rozgat¢zienia zamontowane zasuwy
odcinajgce. Trasa rurociggdéw oznakowana tasmg ostrzegawczg z metalizowang
§ciezka. Armatura oznakowana tabliczkami informacyjnymi.

e Wykonanie przytacza wody pozarowej do projektowanego budynku

magazynowego z przeznaczeniem na hurtowni¢ farmaceutyczng. Minimalna



20

$rednica przytacza Dn 110mm. Zasilanie budynku dwustronne. Materiat
PE100RC. Rury zgrzewane doczotowo lub elektrooporowo, uktadane w
wykopach na gitgboko$ci minimum 1,4 metra nakrycia. W miejscach
rozgalezienia zamontowane zasuwy odcinajace. Trasa rurociggéw oznakowana
tasma ostrzegawcza z metalizowang $ciezkg. Armatura oznakowana tabliczkami
informacyjnymi.

Wykonanie przytacza wody uzytkowej do projektowanego budynku
magazynowego z przeznaczeniem na hurtowni¢ farmaceutyczng. Minimalna
$rednica przytacza Dn 63mm. Zasilanie budynku jednostronne. Materiat
PE100RC.Rury zgrzewane elektrooporowo, uktadane w wykopach na
gleboko$ci minimum 1,4 metra nakrycia. W miejscu wtagczenia zamontowana
zasuwa odcinajaca. Trasa rurociggoéw oznakowana tasmg ostrzegawczg z
metalizowang Sciezkg. Armatura oznakowana tabliczkami informacyjnymi.
Wykonanie przytacza wody uzytkowej do istniejacego budynku gospodarczego.
Minimalna §rednica przytacza Dn 40mm. Materialt PE10ORC. Zasilanie
budynku jednostronne. Rury zgrzewane elektrooporowo, uktadane w wykopach
na gtebokosci minimum 1,4 metra nakrycia. W miejscu wtaczenia zamontowana
zasuwa odcinajaca. Trasa rurociaggdw oznakowana tasmg ostrzegawcza z
metalizowang §ciezkg. Armatura oznakowana tabliczkami informacyjnymi.
Wykonanie przytaczy wody uzytkowej do czterech istniejagcych budynkow
magazynowych. Minimalna $§rednica przytaczy Dn 40mm. Przylacza te powinny
umozliwi¢ zasilanie w wod¢ projektowanych w nich sanitariatow. Materiat
PE100RC. Rury zgrzewane elektrooporowo, uktadane w wykopach na
glebokos$ci minimum 1,4 metra nakrycia. W miejscach wtaczen zamontowane
zasuwy odcinajgce. Trasa rurociggow oznakowana ta§mg ostrzegawczg z
metalizowang §ciezkga. Armatura oznakowana tabliczkami informacyjnymi.
Wykonanie przytacza kanalizacyjnego do istniejacej zbiorczej pompowni
sciekow. Przytacze wykonane w uktadzie grawitacyjno — ttocznym z lokalna
pompownia §ciekow. Minimalna $rednica ukladu grawitacyjnego Dn 200 mm,
rurociggu tlocznego minimum Dn 63mm. Przylacze to powinno uwzglednia¢
podtaczenie do niego istniejagcego budynku gospodarczego oraz istniejgcego
budynku magazynowego. Materiatl na przytacze grawitacyjne PCV-U
kielichowe SN8 a na rurociagg ttoczny PE100RC. Na uktadach grawitacyjnych

zamontowane studnie rewizyjne o §rednicy DN1000mm. Studnie systemowe z
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polietylenu nakryte wtazami zeliwnymi typ cigzki, Rurociagi grawitacyjne
uktadane w wykopach na gtgbokos$ci minimum 1,2 metra nakrycia a rurociagi
ttoczne min. 1,4 metra. Pompownia $ciekow (przyktadowo HYDRO-PARTNER
lub r6wnowazne) pracujgca bezobstugowo z dwiema pompami pracujacymi
naprzemiennie. Uktad automatyki powinien by¢ wyposazony w opcje
powiadamiania uzytkownika o stanach alarmowych.

e Wykonanie przytaczy kanalizacyjnych w uktadzie grawitacyjno — ttocznym z
lokalng pompownig $ciekow do istniejagcych czterech budynkow
magazynowych. Minimalna §rednica uktadu grawitacyjnego Dn 200 mm,
rurociggu tlocznego minimum Dn 40mm. Materiat na przytacze grawitacyjne
PCV-U kielichowe SN8 a na rurociag ttoczny PE100RC. Na uktadach
grawitacyjnych zamontowane studnie rewizyjne o §rednicy DN1000mm.
Studnie systemowe z polietylenu nakryte wtazami zeliwnymi typ ci¢zki,
Rurociagi grawitacyjne uktadane w wykopach na gt¢bokos$ci minimum 1,2
metra nakrycia a rurociagi ttoczne min. 1,4 metra. Pompownie §ciekow
(przyktadowo HYDRO-PARTNER lub rownowazne) pracujace bezobstugowo z
minimum jedng pompga. Uklad automatyki powinien by¢ wyposazony w opcje

powiadamiania uzytkownika o stanach alarmowych.

Instalacje wodno — kanalizacyjna w budynkach
W zakresie wewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych przewiduje sig
wykonanie nastepujacych robot:

e Wykonanie instalacji hydrantowej w projektowanym budynku magazynowym z
przeznaczeniem na hurtowni¢ farmaceutyczng. Instalacja wykonana z rur
stalowych ocynkowanych. Hydranty HP52 w cze$ci magazynowej 1 HP25 w
cz¢$ci socjalno — biurowej (jesli konieczne). Nalezy zapewni¢ wymagang
wydajnos$¢ i ci$nienie na kazdym hydrancie. Hydranty przyktadowo firmy
GRASS lub rownowazne.

e Rozbudowa instalacji hydrantowej w istniejacych budynkach magazynowych o
dodatkowe hydranty HP52 zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Instalacja
wykonana z rur stalowych ocynkowanych. Nalezy zapewni¢ wymagang
wydajnos$¢ i ci$nienie na kazdym hydrancie.

e Wykonanie instalacji wody uzytkowej w projektowanym budynku

magazynowym z przeznaczeniem na hurtowni¢ farmaceutyczng. Instalacja
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wykonana z rur PP lub PE. Zaopatrzenie w ciepta wode¢ uzytkowa z lokalnych
zasobnikowych podgrzewaczy elektrycznych c.w.u. (przyktadowo BIAWAR lub
rObwnowazne)

e Wykonanie instalacji wody uzytkowej w istniejacych budynkach
magazynowych (w obszarze planowanych sanitariatow). Instalacja wykonana z
rur PP lub PE. Zaopatrzenie w ciepta wode uzytkowa z lokalnych
zasobnikowych podgrzewaczy elektrycznych c.w.u. (przyktadowo BIAWAR lub
rOwnowazne)

e Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w projektowanym budynku
magazynowym z przeznaczeniem na hurtowni¢ farmaceutyczng. Instalacja
wykonana z rur PCV (przyktadowo firmy WAVIN lub rownowazne).

e Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w istniejacych budynkach
magazynowych (w obszarze planowanych sanitariatow). Instalacja wykonana z

rur PCV (przyktadowo firmy WAVIN lub ro6wnowazne).

Instalacje grzewcze w budynkach
W zakresie wewnetrznych instalacji grzewczych przewiduje si¢ wykonanie
nastepujacych robot:

e Wykonanie kottowni olejowej o mocy umozliwiajacej pokrycie potrzeb
cieplnych i wentylacyjnych budynku magazynowego z przeznaczeniem na
hurtowni¢ farmaceutyczng oraz dobudowanego do niego budynku
magazynowego i zlokalizowanego obok budynku gospodarczego. Kotty
kondensacyjne, powinny by¢ wyposazone w palniki olejowo — gazowe
(przyktadowo RIELLO lub rownowazne) umozliwiajgce zasilenie ich gazem
ziemnym lub ptynnym. Praca kottowni sterowana za pomocg regulatora
pogodowo — czasowego. Kotlownia opartej na minimum trzech kottach
kondensacyjnych pracujgcych w kaskadzie (przyktadowo VIESSMANN lub
rOwnowazne). System grzewczy wodny, zamkniegty. Kottownia zabezpieczona
przed wzrostem ci$nienia poprzez montaz zaword6w bezpieczenstwa na kazdym
kotle oraz naczynia wzbiorczego. Maksymalne ci§nienie robocze do 0,3 MPa.
Zakres regulacji temperatury wody kottowej 30 — 90 stopni. Sprawnos$¢ kottow
minimum 100%. Kottownia wyposazona w automatyczng stacje uzdatniania

wody z zaworem antyskazeniowym.
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Wykonanie magazynu oleju o pojemnos$ci zapewniajacej w warunkach
obliczeniowych tankowanie olejem nie czg¢éciej niz raz w miesigcu. Zbiorniki
dwuptaszczowe lub jednoptaszczowe ustawione w wannie olejowej. Magazyn
oleju wydzieli¢ pozarowo z pomieszczenia technicznego (rezerwy) o wielkos$ci
dostosowanej do potrzeb.
Wykonanie minimum czterech odrgbnych obiegow grzewczych dla ogrzewania:

o hal magazynowych projektowanego budynku

o zaplecza socjalno — biurowego projektowanego budynku

o 1istniejgcego budynku magazynowego

o 1istniejgcego budynku gospodarczego
Uktady pompowe z pompami elektronicznymi firmy GRUNDFOSS lub
rOwnowazne.
Wykonanie preizolowanej sieci cieptowniczej (firmy MIEDZYRZECZ lub
roOwnowazne) pomi¢dzy w/w kotlownig a istniejagcym budynkiem
gospodarczym. Rurociagi preizolowane uktadane w wykopie na gtgbokosci 0,8
metra. Nalezy zapewni¢ ich kompensacje.
Wykonanie instalacji ogrzewania podtogowego w wymagajacych tego
pomieszczeniach zaplecza socjalno — biurowego projektowanego budynku.
Instalacja wyposazona w grzejniki podtogowe wraz z osprzetem
umozliwiajgcym ptynng regulacj¢ temperatury w pomieszczeniach w przedziale
16 — 24 stopnie w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczen. Instalacja
wykonana z rur PP Stabi lub PEX (firmy KAN-THERM lub ré6wnowazne).
Wykonanie instalacji ogrzewania aparatami grzewczo - wentylacyjnymi w
pomieszczeniach hal magazynowych projektowanego budynku. Instalacja
wyposazona w aparaty grzewcze oraz grzewczo — wentylacyjne z rekuperacja
wraz z osprzetem umozliwiajagcym plynng regulacj¢ temperatury w halach
magazynowych w przedziale 15 — 25 stopni w zaleznos$ci od potrzeb. Aparaty
powinny wspodtpracowaé z wentylatorami wyciggowymi oraz destryfikatorami
tak, aby wykonany uklad grzewczo — wentylacyjny miat mozliwo$¢
dostarczania $wiezego powietrza do hal w razie potrzeb oraz zapobiegatl
zaleganiu mas cieptego powietrza pod stropami. Cato§¢ oparta na urzadzeniach
firmy FLOWAIR lub r6wnowazne. Instalacja wykonana z rur stalowych

zaciskanych lub spawanych.
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Wykonanie przytacza umozliwiajacego przytaczenie instalacji ogrzewania
grzejnikowego do istniejacego budynku gospodarczego. Instalacja bedzie
docelowo wyposazona w grzejniki stalowe plytowe (firmy PURMO lub
rOwnowazne) wraz z osprze¢tem umozliwiajacym plynng regulacj¢ temperatury
w pomieszczeniach w przedziale 12 — 24 stopnie w zaleznos$ci od
przeznaczenia pomieszczen. Instalacja wykonana z rur stalowych zaciskanych
lub spawanych.
Wykonanie instalacji ogrzewania grzejnikowego w istniejagcym budynku
magazynowym. Instalacja wyposazona w grzejniki stalowe ptytowe (firmy
PURMO lub ré6wnowazne) wraz z osprz¢tem umozliwiajgcym ptynng regulacje
temperatury w pomieszczeniach w przedziale 15 — 25 stopni w zalezno$ci od
przeznaczenia pomieszczen. Instalacja wykonana z rur stalowych zaciskanych

lub spawanych.

Instalacje wentylacji i klimatyzacji w budynku

W zakresie wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji przewiduje si¢ wykonanie

nastepujacych robot:

Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno — wyciggowej (przyktadowo
firmy VBW lub réwnowazne) z odzyskiem ciepta i chtodu opartej na minimum
jednej centrali wentylacyjnej z nagrzewnica, chtodnica, rekuperatorem i
zestawem filtrow dla zaplecza socjalno - biurowego projektowanego budynku
magazynowego z przeznaczeniem na hurtowni¢ farmaceutyczng.
Rozprowadzenie powietrza uktadem kanatéow stalowych. W sanitariatach
wykonanie uktadow wentylacji wyciagowej z naptywem powietrza
wentylacyjnego przez kratki w drzwiach lub kanatami.

Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno — wyciggowej z odzyskiem
ciepta i chtodu opartej na minimum jednej centrali wentylacyjnej (przyktadowo
firmy VBW lub rownowazne) z nagrzewnicg, chtodnicg, rekuperatorem i
zestawem filtréw dla hal magazynowych projektowanego budynku
magazynowego z przeznaczeniem na hurtowni¢ farmaceutyczna.
Rozprowadzenie powietrza uktadem kanatow stalowych. W sanitariatach
wykonanie uktadow wentylacji wyciggowej z naptywem powietrza
wentylacyjnego przez kratki w drzwiach lub kanatami. Zapewnienie

nieprzekraczalnej temperatury dla okresu letniego 25 stopni poprzez montaz



dodatkowych uktadéw klimatyzacji odrebnych dla kazdej hali magazynowej.
Klimatyzacja oparta na uktadzie jednostek zewnetrznych i wewngtrznych
(przyktadowo firmy DAIKIN lub réwnowazne). Jednostki zewngtrzne

zlokalizowane na dachu lub §cianach zewne¢trznych budynku.

2.2.14. Wymagania w odniesieniu do instalacji elektrycznych

Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych.

Dokumentacja projektowa w zakresie instalacji elektrycznych powinna obejmowac:
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e Zasilanie obiektu w energi¢ elektryczng.

e Przebudowg istniejacej infrastruktury zewngtrznej.

e Instalacj¢ oSwietlenia zewnetrznego.

e Rozdzial energii elektrycznej w oparciu o rozdzielnic¢ gtdowna budynku RG
oraz rozdzielnice oddziatowe.

e Instalacja oswietlenia wewnetrznego (podstawowe oraz awaryjne).

e Instalacja gniazd wtykowych.

e Instalacja zasilania urzadzen technologicznych.

e Instalacje¢ tras kablowych oraz wewnetrznych linii zasilajacych..

e Wylacznik przeciwpozarowy budynku.

e Instalacja uziemienia, potagczen wyréwnawczych 1 instalacji odgromowej.

e Instalacje teletechniczne (sie¢ logiczna, instalacja SSP, instalacja SSWiN,
instalacja CCTV, instalacja kontroli dostepu SKD).
Zasilanie obiektu. Istniejaca infrastruktura energetyczna.

A. Stan istniejacy.

W chwili obecnej istniejgca infrastruktura elektroenergetyczna zasilana jest

z abonenckiej stacji stupowej zasilanej linig napowietrzng SN 15kV (nawigzanej
od istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej PGE DYSTRYBUCJA SA)
zlokalizowanej na terenie inwestora (lokalizacja podana na PZT zalaczonym do
niniejszego opracowania). Zasilanie budynkéw oraz o$wietlenie zewnetrzne
wykonane jest w oparciu o podziemne linie kablowe nN 0.4kV - kable ziemne
YKY i YAKY.

B. Wytyczne dotyczace zmian w ukladzie zasilania.

W  zwiagzku 2z przebudowa istniejacych obiektéow oraz budowa hurtowni
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farmaceutycznej wraz infrastrukturg towarzyszaca planuje si¢ budowe
kontenerowej stacji transformatorowej oraz przebudowe uktadu zasilania stacji
stupowej (nawigzanie od nowo projektowej stacji kontenerowej linig SN15 kV).
Zasilanie objete jest odregbnym opracowaniem projektowym.

Zasilanie podstawowe obiektu w energi¢ eclektryczng z sieci dystrybucyjnej
PGE DYSTRYBUCJA SA za posrednictwem kontenerowej stacji
transformatorowej. Do budynku zostanie doprowadzone zasilanie kablami
elektroenergetycznymi niskiego napig¢cia dobranymi dla obcigzenia mocg P=600
kW. Dobrane kable nalezy zweryfikowaé¢ w zakresie parametrow technicznych w
ramach projektu budowlanego po ostatecznym doborze urzadzen
technologicznych. Obiekt posiadal bedzie zasilanie rezerwowe, ktére wykonane
zostanie za posrednictwem agregatu pradotwodrczego zlokalizowanego w
sgsiedztwie projektowanej kontenerowej stacji transformatorowej — zabudowa
agregatu wedtug odrebnego opracowania (wspdlnie z zasilaniem obiektu ze spdtki
dystrybucyjnej).

Przebudowa istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej zewnetrznej.
Istniejaca infrastrukture elektroenergetyczng podziemna w zwiazku planowang
realizacja zadania nalezy przebudowaé oraz przenie$§¢ poza obszar wystgpowania
kolizji. W miejscach kolizji kable ktore pozostana w eksploatacji zabezpieczy¢é
rurami dwudzielnymi typu A160PS koloru niebieskiego (dla kabli nN) oraz
czerwonego (dla kabli SN). W razie konieczno$ci zmiany trasy linii kablowych
przy zachowaniu istniejacych odcinkow stosowaé¢ mufy przelotowe.

Instalacja oSwietlenia zewnetrznego.

Na terenie objetym inwestycjag istnieje oSwietlenie zewng¢trzne w oparciu o lini¢
kablowag os$wietlenia ze stupami wyposazonymi oprawy LED oraz sodowe.
W zwiagzku z modernizacja terenu zewngtrznego nalezy przebudowaé siec
oSwietlenia zewngtrznego. Istniejace stupy oSwietlenia nalezy zdemontowacd,
natomiast lini¢ kablowa odtaczy¢.

W ramach budowy oswietlenia nalezy przewidziec¢:

e lini¢ kablowa o$wietlenia (nalezy dokona¢ doboru kabli =zasilajacych

zgodnie z norma),

e sterowanie oSwietleniem zewng¢trznym w oparciu o system astronomiczny

Z programatorem;

e slupy oswietlenia stalowe lub aluminiowe,
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e oprawy o$wietlenia LED do montazu na stupach,

e naswietlacze LED do montazu na elewacji budynkéw,

e nat¢zenie oS$wietlenia nalezy dobra¢ zgodnie z norma PN-EN 12464-2

2014-05.
Rozdzial energii elektrycznej. Rozdzielnica glowna i oddzialowe.

Zasilanie budynku za posrednictwem rozdzielnicy gtownej:
e RG - zasilanie podstawowe
e RG - zasilanie rezerwowe (dodatkowe z agregatu).
Rozdzielnica wykonana zostanie na bazie szaf wolnostojacych do zabudowy
szeregowej, a oddziatlowe jako typowe RWN wg schematéw ideowych o
odpowiednim stopniu ochrony IP w | klasie ochronnosci. Rozmieszczenie
rozdzielnic wewngtrznych nalezy wykonaé¢ oraz lokalizowa¢é w miejscach
dostepnych dla obstugi technicznej obiektu.

Rozdzielnice powinny zosta¢ wyposazone w szczegolnosci:

J wylaczniki mocy;

. rozlaczniki bezpiecznikowe;

. roztaczniki izolacyjne;

o wytaczniki nadmiarowopradowe;
J wytaczniki r6znicowopragdowe

. kontrole napigcia;

Instalacja oSwietlenia.

A. Instalacja oSwietlenia ogdlnego wewnetrznego.

Instalacje oswietlenia elektrycznego nalezy wykona¢ na bazie opraw LED. Nalezy
zaprojektowac¢ 1 wykonac instalacje o§wietleniowa, ktéra spelnia ponizsze wymogi
i parametry techniczne:

e odpowiedni poziom nat¢zenie o§wietlenia — zgodnie z normg PN-EN 12464-1

e wierne oddawanie barw (CRI),

e odpowiedni wskaznik ol§nienia UGR — w tazienkach, korytarzach UGR>22,

w reszcie przypadkow UGR<19,

e rownomiernos¢ nat¢zenia o$wietlenia — zgodnie z normg PN-EN 12464-1,

e brak t¢tnienia $Swiatta,

e redukcja zuzycia energii — oprawy typu LED.
Do projektu technicznego nalezy zataczy¢ symulacje obliczen nat¢zenia o$wietlenia

wewnetrznego po ich ostatecznym rozmieszczeniu. Montaz opraw nastropowy oraz w



28
sufitach podwieszanych. Instalacj¢ o$wietlenia wykonaé przewodami dobranymi pod
katem obcigzalnos$ci pragdowej oraz wytycznych norm i rozporzadzen. Zabezpieczenie
obwodow oswietlenia za posrednictwem wytacznikoéw nadpradowych
I roznicowopradowych. Sterowanie oSwietleniem nalezy wykonac¢ lokalnie tacznikami
I przyciskami.

Dobor oswietlenia przedstawiono w zatgczniku nr 1.

B. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ dostrzezenie drog wyjs$cia,
dostateczng widoczno$¢é przeszkéd na drogach wyjscia, bezpieczny ruch w
kierunku do wyjscia 1 od wyjscia. OSwietlenie awaryjne powinno umozliwiac
takze dostrzezenie punktow alarmowych tj. recznych ostrzegaczy pozarowych i
sprze¢tu przeciwpozarowego umieszczonego wzdluz drog wyjscia (hydranty itp.)
Instalacja opraw i znakow zgodnie z normg PN-EN 1838. Os$wictlenie awaryjne i
ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w kompaktowy system centralnego monitoringu
opraw. Do projektu technicznego nalezy zataczy¢ symulacj¢ obliczen. Wszystkie
zastosowane oprawy oswietleniowe i1 kable stuzace ochronie przeciwpozarowej
powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Znaki ewakuacyjne powinny
posiada¢ certyfikaty CNBOP.

Instalacja gniazd wtykowych oraz podstawowych urzadzen technologicznych.
Do wszystkich pomieszczen doprowadzi¢ zasilanie instalacji gniazd wtykowych.
Instalacje zasili¢ z najblizszej, lokalnej rozdzielnicy elektrycznej. Obwody nalezy
zabezpieczen wytacznikiem réznicowopradowym. Przewody zasilajace prowadzi¢
w korytach nad sufitami podwieszanymi, w rurkach instalacyjnych lub pod
tynkiem (warstwa tynku co najmniej 5Smm). Osprzet dobra¢ odpowiednio do
warunkow panujacych w danym pomieszczeniu — W pomieszczeniach wilgotnych
stosowa¢ gniazda IP44. Dla pomieszczen przeznaczonych do pracy, dla kazdego
stanowiska przewidziano punkt elektryczno-logiczny, sktadajacy si¢ z
nastepujacego standardu osprzetu elektrycznego:

e 2 Xx gniazdo wtykowe,

e 2 x gniazdo wtykowe DATA,

e 2 x gniazdo sieciowe,

e 1 x gniazdo telefoniczne.
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Gniazda ogblnego przeznaczenia montowa¢ na wysokosci 30 cm od wykonczonej
posadzki. Urzadzenia wynikajace z wytycznych branzowych takich jak wentylacja,
klimatyzacja itp. zasilone zostang z rozdzielnicy RG lub rozdzielnicy lokalnej. W
pomieszczeniach technicznych nalezy przewidzie¢ zasilanie gniazd w lokalizacji
urzgdzen technologicznych.

Instalacja zasilania urzgdzen technologicznych chlodni.
Zasilanie urzadzen technologicznych chtodni nalezy wykona¢ z rozdzielnicy RG
budynku kablami dobranymi zgodnie z normami i przepisami oraz wytycznymi
zawartymi w DTR dostawcy. Obwody zabezpieczy¢ w rozdzielnicy RG.
Instalacja tras kablowych oraz wewnetrznych linii zasilajacych.
Glowne trasy kablowe nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych stalowych
mocowanych do konstrukcji budynku. Lokalnie odgat¢zienia do urzadzen
w korytach stalowych o mniejszym przekroju, rurach instalacyjnych PCV
oraz korytach PCV. Dla kazdego przejscia przez strefy pozarowe nalezy
uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ w klasie wydzielenia. Kable i przewody uktadane na
korytach i drabinkach kablowych nalezy mocowa¢ przy pomocy opasek
zachowujac estetyke.

Instalacja odgromowa
Budynek jest obiektem wymagajacym ochrony odgromowej. Stopien ochrony
odgromowej nalezy przyja¢é w oparciu o norm¢ PN-EN 62305.
Urzadzenie piorunochronne sktadac¢ si¢ bedzie z:
e zwodow poziomych przeznaczonych do bezposredniego przyjmowania pradow

piorunowych wytadowan atmosferycznych,
e przewodow odprowadzajacych taczacych zwody z przewodami uziemiajacymi
e uziomu fundamentowego lub otokowego.

Instalacja polaczen wyrownawczych.
W budynku nalezy utozy¢ instalacj¢ polaczen wyrdwnawczych. W poblizu
rozdzielnic glownych nN nalezy zlokalizowaé¢ gtéwna szyny uziemiajaca,
podzielong na szyn¢ uziemiajacg oraz gtoéwnag szyne¢ wyrownania potencjatu, do
ktorej nalezy przytaczy¢:

e szyn¢ PE w rozdzielnicach gléwnych,

e szyny LSWP zlokalizowane w pozostatych pomieszczeniach technicznych,

pomieszczeniach mokrych,

e piony metalowych instalacji sanitarnych,
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e konstrukcje stalowa budynku,
e inne cze$ci przewodzace obce.
Instalacje teletechniczne.
A. Instalacja systemu telewizji dozorowej CCTV

W obiekcie nalezy przewidzie¢ system telewizji dozorowej CCTV

System bedzie si¢ sktadat z urzadzen stuzacych do:

= obserwacji terenu woko6t budynku oraz wewngtrz budynku, obserwacji
podlegaja gtowne ciaggi komunikacyjne,

» przeciwdzialania prébom sabotazu i innym dziataniom skierowanym
przeciwko funkcjonowaniu struktur budynku,

» uniemozliwienia lub szybkiego wykrycia dziatan przestegpczych,
polegajacych na kradziezy lub zniszczeniu débr materialnych i informacji.

System nalezy powigzac z istniejgcym systemem zlokalizowanym w budynku

administracyjnym.

UWAGA! Dostawa, montaz i uruchomienie systemow bezpieczenstwa bedzie

zrealizowane przez Kontrahenta wskazanego przez Zamawiajacego. W zakresie

prac Generalnego Wykonawcy bedzie jedynie okablowanie wymienionych

powyzej systemOw bezpieczenstwa

B. Instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN

W obiekcie nalezy przewidzie¢ system sygnalizacji wlamania i napadu.
W celu skutecznego zabezpieczenia pomieszczen oraz wyeliminowania
fatszywych alarmow, przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych czujek:

* czujki pasywne podczerwieni (PIR), wewnetrzne w pomieszczeniach
biurowych, magazynowych, gospodarczych,

« czujki dualne pasywne podczerwieni z mikrofala (PIR + MW),
wewnetrzne w pomieszczeniach technologicznych, technicznych,

« czujki magnetyczne (kontaktronowe) wewnetrzne w pomieszczeniach
stuzace do zabezpieczenia okien i drzwi,

* czujki mechaniczne na obudowach urzadzen alarmowych, wykrywajace
naruszenie struktury (konstrukcji) zainstalowanego systemu — sabotaz
obudowy,

W celu informowania stuzb ochrony i personelu nadzoru obiektu o zagrozeniu,
przewiduje si¢  zastosowanie sygnalizatorow  optyczno-akustycznych

zewngtrznych i wewngtrznych na obiekcie.
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Nadzorowanie i obstuga systemu bedzie realizowana na obiekcie poprzez
klawiatury strefowe LCD. W celu ograniczenia dostepu do klawiatur osobom
postronnym projektuje si¢ wybrane klawiatury LCD umies$ci¢ w dodatkowych
przystosowanych  obudowach  metalowych zamykanych na  kluczyk.
Programowanie klawiatur nalezy wykona¢ na poszczegolne strefy dozorowe.
Do obstugi systemu przewiduje si¢ centrale alarmowag obstugujaca
wystarczajaca ilos¢ linii parametrycznych. Ptyte gtownag centrali nalezy
umie$ci¢ w miejscu trudno dostgpnym. Wszystkie sygnatly z czujek ruchu,
nalezy doprowadzi¢ bezposrednio przewodem do centrali alarmowej oraz
modutu rozszerzen.

UWAGA! Dostawa, montaz i uruchomienie systemow bezpieczenstwa bedzie
zrealizowane przez Kontrahenta wskazanego przez Zamawiajacego. W zakresie
prac Generalnego Wykonawcy bedzie jedynie okablowanie wymienionych

powyzej systemOw bezpieczenstwa

C. Instalacja systemu kontroli dostepu SKD.

W obiekcie nalezy przewidzie¢ system kontroli dostepu SKD w celu
zapewnienia niezbg¢dnej identyfikacji os6b (tozsamo$ci) w celu biezacej
analizy zdarzen, alarmow oraz rejestracji zdarzen w dalszej ich ewaluacji w
czasie. W obiekcie system zainstalowany zostanie w celu zarzadzania kontrola
dostepu do poszczegdlnych obszarow zlokalizowanych na terenie obiektu.
System bedzie mial na celu uniemozliwienie przej$§¢ pomigdzy strefami osobom
nieuprawnionym. System posiadal bedzie kontrole dwustronng realizowang w
oparciu o czytniki kontroli dostepu, ktore zlokalizowane beda przy wejsciu do
strefy. W drzwiach objetych systemem kontroli dost¢gpu zostanie zainstalowany
zamek elektromagnetyczny oraz czytniki zblizeniowe umozliwiajace otwarcie
drzwi przy uzyciu karty. W oS$cieznicach drzwi zainstalowane zostang
kontaktrony.

UWAGA! Dostawa, montaz i uruchomienie systemow bezpieczenstwa bedzie
zrealizowane przez Kontrahenta wskazanego przez Zamawiajacego. W zakresie
prac Generalnego Wykonawcy bedzie jedynie okablowanie wymienionych
powyzej] systemoOw Dbezpieczenstwa oraz dostarczenie drzwi fabrycznie
wyposazonych w blokady elektromechaniczne do zastosowania w systemie

kontroli dostepu.
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D. Instalacja logiczna LAN i telefoniczna.

Nalezy  zaprojektowac¢  instalacje¢ logiczng LAN oraz telefoniczng
w pomieszczeniach biurowych oraz wybranych miejscach w strefach
magazynowych. W pomieszczeniach punkt logiczny projektowany jest przy
gniazdach pradowych instalacji elektrycznej. Nalezy go montowac na tej samej
wysokos$ci co gniazda pragdowe. Wobec powyzszego zaleca si¢ montaz osprzetu
tego samego producenta z tej samej serii co gniazd pradowych.

Gniazda teleinformatyczne beda przewidziane jako podwojne tj. 2x RJ45 kat.
6a. Do kazdego punku nalezy doprowadzi¢ dwa przewody U/FTP KAT. 6A.
Punktem zbiorczym projektowanej instalacji jest Gtowny Punkt Dystrybucyjny
GPD zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym wykonany w postaci
zainstalowania szafy teletechnicznej wolnostojacej typu RACK. W powyzszej
szafie nalezy rozszy¢ na patchpanelach komputerowych 24 portowych kat. 6a.

E. Instalacja systemu sygnalizacji pozaru SSP.

Zgodnie z zalozeniami nalezy przewidzie¢ petng ochrone obiektu. Do wykonania

instalacji SSP nalezy zastosowal¢ wieloprocesorowe urzadzenie (centralg),

z podwdjnym uktadem sterownikdéw procesorowych (z tzw. redundancja), ktora

gwarantowata be¢dzie niezawodng prace systemu. Centrala powinna by¢

wyposazona w mozliwo$§¢ przytaczenia co najmniej czterech petli adresowalnych

z mozliwos$cig adresowania po 127 elementdéw liniowych w kazdej petli.

Linie dozorowej beda mogly pracowaé¢ w uktadzie petlowym Ilub otwartym

(promieniowym). Petlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji

w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo centrala kontroluje

i sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametrow rezystancji i

pojemnosci przewodow linii dozorowej.

Powyzsza centrala bedzie wspdtpracowaé z nastgpujacymi elementami:

o Adresowalna optyczna czujka dymu (przeznaczona do wykrywania
widzialnego dymu, powstajacego w poczatkowym stadium pozaru)

. Adresowalna czujka ciepla (przeznaczona do wykrywania zagrozenia
pozarowego w pomieszczeniach, gdzie w pierwszej fazie pozaru moze
nastagpi¢ szybki przyrost temperatury lub gdzie temperatura moze

przekroczy¢ okreslony niebezpieczny poziom)
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o Gniazdo (przeznaczone do mocowania ww. czujek). Gniazdo pozwalajace
na dotaczenie przewodow linii dozorowej prowadzonych podtynkowo lub
natynkowa. Dodatkowe zlgcze umieszczone w gniezdzie umozliwia taczenie
ekranu przewodu linii dozorowej.

J Wskaznik zadziatania (przeznaczony do optycznego powtdrzenia
sygnalizacji stanu alarmowania czujki lub grupy czujek w systemie).

J Reczny ostrzegacz pozarowy (przeznaczony do przekazywania informacji
o pozarze do wspolpracujacej centrali).

o Adresowalny sygnalizator akustyczny (przeznaczony do lokalnego
akustycznego sygnalizowania pozaru.) W celu osiggnigcia wigkszego
poziomu dzwigcku (100dB) sygnalizator nalezy zasili¢ z zewne¢trznego 24V
zasilacza.

o Element kontrolno-sterujacy (przeznaczony do uruchamiania (stykami
przekaznika) na sygnat z centrali, urzadzen alarmowych i przeciwpozarowych
np. klap ppoz. instalacji wentylacji). Do elementu nalezy doprowadzié
zasilanie z zewng¢trznego zasilacza 24V w celu =zasilenia trzymaczy
drzwiowych oraz napgdéw drzwiowych.

F. Integracja systemow .

Wszystkie instalacje teletechniczne w obiekcie nalezy zintegrowac z istniejaca
juz infrastrukturg teletechniczng oraz nawigza¢ do istniejacych central

zlokalizowanych w budynku administracyjnym.

2.3. Wymagania pozostale

2.3.1. Wymagania Zamawiajacego dotyczace wykonania dokumentacji
projektowej

Prace przedprojektowe:

a) wykonanie wstepnego projektu koncepcyjnego budynkow wraz z
zagospodarowaniem dziatki zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym pfu.

b) uzgodnienie zatwierdzonego przez zamawiajacego projektu zagospodarowania
terenu wraz z infrastrukturg w zakresie usytuowania obiektéw budowlanych
(kubaturowych) na dziatce z gestorami sieci uzbrojenia miejskiego jezeli wynikaé to
bedzie z przepisow szczegdtowych,

c) wprowadzenie 1 naniesienie na zatagczonym planie zagospodarowania terenu

ewentualnych zmian wynikajgcych z uzyskanych przez Wykonawce¢ uzgodnien oraz
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decyzji na etapie prac projektowych,
d) przygotowanie wniosku o decyzje srodowiskowa jesli bedzie konieczna do
uzyskania,
e) przygotowanie ewentualnego raportu o oddzialywaniu na §rodowisko,
f) opracowanie projektu koncepcyjnego po zmianach wynikajacych z uzgodnien z
gestorami sieci i uzyskanie akceptacji przedstawionych rozwigzan (zaakceptowany
projekt koncepcyjny stanowi¢ be¢dzie podstawe do opracowania projektu
architektoniczno-budowlanego i zagospodarowania dziatki),
g) opracowanie wizualizacji budynkéw wraz z elementami zagospodarowania terenu i
przedstawienie jej dla Zamawiajacego celem akceptaciji,
h) wykonanie map do celéw projektowych,
i) sporzadzenie dokumentacji badan geotechnicznych — dla potrzeb ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych 1 sporzadzenia
dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego - wg.
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia

2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Projekt zagospodarowania  dziatki, architektoniczno-budowlany, techniczny
(wielobranzowy), branza architektoniczna, konstrukcyjna, drogowa, sanitarna,
elektryczna, w niezbednym zakresie zostang opracowane w wersji papierowej] w 5

egz., elektroniczna 1 egz. zapis (pdf i dwg).

Projekty budowlane zagospodarowania terenu i obiektOw w niezbednym zakresie

wraz z uzgodnieniami i opiniami oraz przygotowanie wniosku o pozwolenie na

budowg.

Projekty wykonawcze zagospodarowania i uksztaltowania terenu oraz sieci

zewnetrznych

a) Projekt przylaczy elektroenergetycznych zakresie niezbednym do przytaczenia
projektowanych obiektow do sieci przez Zaktad Energetyczny,

b) Projekt instalacji co, c.w.u.

c¢) Projekt przytaczy wod.-kan. wykonany zgodnie z otrzymanymi warunkami

technicznymi,



35
d) Projekt odwodnienia terenu nieruchomosci,
e) Projekt o§wietlenia terenu,
g) Projekt matej architektury oraz urzadzenia =zieleni (wysokiej, niskiej i
okrywowej),

h) Projekt drog, placéw, parkingéw i chodnikdw.

Projekty wykonawcze budynku z systemami sterowania i zabezpieczenia:

a) Projekt architektoniczny budynku z detalami architektonicznymi,

b) Projekt konstrukcyjny budynku,

c) Projekty wnetrz pomieszczen w cz¢sci biurowej budynku (kolorystyka: $cian,
wyktadzin, posadzek, zaluzji; meble, wyposazenie biurowe i socjalne),

d) Projekt wyposazenia technologicznego cze¢$ci socjalnej budynku szatnie, pom
socjalne i sanitarne,

e) Projekty wewnetrznych instalacji elektrycznych, odgromowej, niskopradowych,
c.0., wodno-kanalizacyjnej, wentylacji, klimatyzacji i ppoz.,

f) Projekty systemow sterowania i tacznosci — sie¢ LAN i tacznos¢ telefoniczna
przewodowa (okablowanie strukturalne z elementami aktywnymi i wyposazeniem
serwerowni), projekty systemoé6w zabezpieczenia obiektow - sygnalizacji wtamania i
napadu,

g) Projekty systemow sterowania dla ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji,
oSwietleniem 1 oswietleniem alarmowym,

h) Projekt systemu monitoringu i rejestracji parametréw temperatury i wilgotnosci
jaki jest wymagany w tego typu placowkach,

i) Przedmiary robot (dla wszystkich elementow inwestycji).

j) Kosztorysy,

k) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot,

Wymienione elementy projektowe wykonane zostang w wersji papierowej w 3 egz.;

elektroniczna 1 egz. zapis (pdf, ath i dwg).

Dokumentacja powykonawcza projektowa wielobranzowa wraz 2z instrukcjami,

atestami, gwarancjami w tym Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego zostang

opracowane w wersji papierowej w 3 egz.; elektroniczna 1 egz. zapis (pdf i dwg).

Pelnienie nadzoru autorskiego przez projektantow we wszystkich branzach.
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W trakcie realizacji inwestycji, projektanci (autorzy projektu) zobowigzani sa do
sprawowania nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci do:

- stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem,

- uzgadniania mozliwos$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego,

- uczestniczenia w naradach organizowanych na wniosek Zamawiajacego lub
Wykonawcy lub Inspektorow nadzoru.

Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowigzek
nanie$¢ na dokumentacj¢ budowy znajdujaca si¢ u kierownika budowy oraz na
jednym z egzemplarzy Zamawiajacego lub w razie potrzeby wykonaé¢ dokumentacj¢
zamienng, a docelowo dokumentacj¢ powykonawczg w formie papierowej i

elektronicznej.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym informacje nie zwalniajg oferentow z
koniecznos$ci przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzglednienia innych nie

opisanych uwarunkowan.

Przed wykonaniem projektu nalezy przeprowadzi¢ wizje lokalng w terenie, wykona¢c
inwentaryzacj¢ obiektow przeznaczonych do rozbudowy 1 przebudowy wraz z
infrastrukturg oraz zieleni istniejacej.

Do wykonania projektu wykonawca pozyska na swodj koszt materialy, analizy,
ekspertyzy, opracowania niezbedne do realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz dokona

stosownych odkrywek przy uzyciu wlasnych materiatow i narzedzi.

Jezeli wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére dokumenty Wykonawcy byly
poddane weryfikacji lub uzgodnieniu przez odpowiednie osoby lub wtadze to

przeprowadza je na swoj koszt.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie, decyzje administracyjne niezbedne do zaprojektowania, wybudowania I

przekazania do uzytkowania.
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Projekt  winien  zawiera¢  optymalne rozwigzania  funkcjonalno-uzytkowe,

konstrukcyjne materiatlowe 1 kosztowe.

Petna odpowiedzialno$¢ za osiggniecie zaktadanych celow przedsiewzigcia spoczywa

na Wykonawcy.

Zakres i forma dokumentacji projektowej (w tym przedmiary robot) majg byé
sporzadzone zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Przed przystagpieniem do wykonywania robot nalezy przygotowaé i przedstawid
Zamawiajagcemu do akceptacji przedmiary robot. Przedmiary robdét winny by¢

opracowane w podziale na branze.

Zamawiajacy wymaga przedtozenia szczegotowych specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Forma 1 zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi :

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2023r.
poz. 1605)

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr
75, poz. 690); (Dz.U. z 2019r. poz. 1065)

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w sprawie ochrony
p.poz budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw z dnia 07 czerwca 2010r.

(Dz. Nr 109. p0z.719) z p6zn. zm. (w tym Dz.U.2019 poz. 67)

2.3.2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace robot budowlanych
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e Wykonawca wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z przekazaniem do
uzytkowania pomieszczen, zgodnie z zatwierdzonymi projektami
(wielobranzowymi).

e Roboty budowlane montazowo-instalacyjne wykona¢ w zakresie niezbgdnym
do osiggnigcia zamierzonego efektu wraz z prébami, pomiarami niezb¢dnymi w
celu przekazania do uzytkowania.

e Demontaze i rozbiorki w zakresie projektu z uwzglednieniem wywozu i
utylizacji odpadow.

e Wszystkie inne prace niezbedne do kompletnego zrealizowania zadania,
uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwolen, uzgodnien zwigzanych z
przekazaniem do uzytkowania w tym decyzja na uzytkowanie jezeli bedzie
wymagana.

e Niezbedna wizja lokalna na obiekcie celem sprawdzenia miejsca robdt, jego
otoczenia w celu oceny na wtasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko wszelkich
czynnikow koniecznych do przygotowania oferty i wykonania prac
budowlanych.

e Pelna odpowiedzialno$¢ za osiggniecie celu spoczywa na Wykonawcy.

e Wykonawca zapewni staraniem i na swoj koszt kierownika robot budowlanych
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej jak rowniez kierownikow robot
branzowych.

e Nalezy uwzgledni¢ prowadzenie prac w sposdéb zapewniajacy normalne
uzytkowanie pozostatych czesci obiektu znajdujacych si¢ w poblizu miejsca
prowadzenia prac.

e Wszelkie wytagczenia pradu muszg by¢ ustalone z Zamawiajgcym i nastgpic¢ po
wyrazeniu na nie zgody przez Zamawiajacego.

e Wywoz gruzu i odpadow powstatych w trakcie robot, utylizacje odpadow
niebezpiecznych, wykona Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na swoj koszt.

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ prowadzone roboty 1 zapewnicé

przestrzeganie przepisow BHP.

2.3.3. Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy
e Plac budowy zostanie przekazany odrebnym protokotem.
e Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty na terenie przez niego zabezpieczonym,

o$wietlonym i oznaczonym zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Wykonawca wykona i zapewni zasilanie w wodg¢ i energi¢ elektryczng na
potrzeby robdt staraniem i na wtasny koszt (podliczniki), optaty z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

e Wykonawca odpowiada za zapewnienie niezbednego dostepu do placu budowy.

e Zadba by nie spowodowaé zniszczen ani zanieczyszczen drog, a ewentualne
uszkodzenia bedg naprawiane na koszt Wykonawcy. Wszelkie drogi wjazdowe
beda utrzymane w czystosci i wolne od przeszkod.

e Przewiduje si¢ sktadowania materiatow na terenie budowy, powyzsze
uwzgledni¢ w cenie oferty.

e Wykonawca na swoj koszt i staraniem zapewni zaplecza socjalne dla swoich
potrzeb.

e Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie tablicy informacyjnej z wypetnionymi danymi zgodnie z Rozp.
Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108.p0z.953 z
pozn zm.).

e Kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ i zgtosi prowadzone prace wraz ze
stosownymi dokumentami do wtasciwego organu.

e Wykonawca odpowiada za plac budowy od chwili przekazania placu do
uzyskania decyzji na uzytkowanie.

e Wykonawca bedzie w pelni stosowac¢ odpowiednie przepisy BHP w okresie
wykonywania umowy i bedzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonywanie
rob6t. Pozostata cz¢$¢ budynkow nie objeta zakresem remontu i przebudowy
pozostaje w uzytkowaniu.

e Wykonawca zapewni, ze wszystkie czynnos$ci wykonywane bgda bezpiecznie
oraz osoby odpowiedzialne za BHP wykonujg prace prawidtowo.

e Wykonawca zapewni wszelkie niezbgedne $rodki medyczne, higieny osobistej
na poziomie, co najmniej w zakresie okreslonym przez odpowiednie przepisy.

Wykonawca winien przedsiewzie¢ wszelkie §rodki, aby zabezpieczy¢ roboty przed
pozarem przy uzyciu odpowiedniego sprzetu p.poz oraz poprzez wyznaczenie drdg

ewakuacyjnych dla oséb przebywajacych na placu budowy.

2.3.4. Zgodnos$¢ z prawem
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e Wykonawca zapozna si¢ z odpowiednimi uregulowaniami prawnymi, ustawami
I przepisami obowigzujacymi w Polsce, jak rowniez normami polskimi i
odpowiednimi normami europejskimi, ktére w jakikolwiek sposdb odnoszg si¢
do robo6t dla dziatan podejmowanych przy realizacji zamdwienia.

e Niezaleznie od wymienionych regulacji prawnych Wykonawca powinien
postepowac zgodnie z nastepujacymi polskimi regulacjami prawnymi: prawo
budowlane, ustawa o odpadach, prawo ochrony §rodowiska, kodeks pracy i1
przepisy dotyczace ochrony zdrowia i bezpieczenstwa pracy i higieny pracy

oraz przepisy ppoz. Inne obowigzujace przepisy prawa polskiego i UE.

2.3.5. Warunki wykonania i odbioru

e Na etapie projektowania :

-wymaga si¢ od Wykonawcy uzgodnienia dokumentacji projektowej pod

wzgledem merytorycznym z Zamawiajacym/Uzytkownikiem przed ztozeniem

jej do odpowiednich instytucji w celu uzyskania stosownych uzgodnien i

pozwolen.

e Na ctapie wykonania robot:

-Wykonawca zobowigzany jest do przyj¢cia odpowiedzialno$ci od nastepstw i
za wyniki dziatalno$§ci w zakresie: organizacji robdt, zabezpieczenia osob trzecich,
ochrony srodowiska, warunkéw bhp, zabezpieczenia terenu i robdt, zabezpieczenia
ciggow komunikacyjnych przyleglych do terenu robdt od nastgpstw prowadzonych
robot,

- Do rozpoczgcia robot budowlanych mozna przystapi¢ dopiero po dokonaniu

stosownych zgtoszen 1 uzyskaniu pozwolenia na budowe.

e Przedmiot zamoéwienia w cz¢$ci budowlanej, oraz instalacyjnej zostanie
wykonany w calo$ci z materialéw wtasnych Wykonawcy.

e Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie robot budowlanych,
maja spetnia¢ wymagania polskich norm i przepis6w prawa, a Wykonawca
bedzie posiadatl dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do
obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry.

e Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonanych rob6t, w celu
zapewnienia wspoipracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonanych

robot. Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
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kontaktow oraz Inspektora nadzoru.
e Kontroli b¢edg podlegaly w szczegdlnosci:

a) rozwigzania projektowe w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym, warunkami umowy i dokumentacjg projektowa,

b) stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametréw zawartymi
w projekcie,

c) jakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac.

e Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

a) odbior robot zanikowych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy w pierwszym dniu roboczym miesigca, chyba, ze Strony
postanowig inaczej,

c) odbior koncowy po zakonczeniu prac, przekazaniu zaakceptowanych przez
Inspektora atestow, certyfikatow, deklaracji CE, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia, wszelkich niezbednych préb i pomiaréw elektrycznych, odbiorow
niezbednych celem uzyskania decyzji na uzytkowanie, lgcznie z decyzjg na

uzytkowanie jezeli bedzie wymagana.

2.3.6. Termin wykonania

Wykonanie i zgltoszenie prac budowlanych i instalacyjnych w terminie 60 tygodni od zawarcia
umowy.

I11. CZESC INFORMACYJNA PFU

3.1. Informacje ogélne

3.1.1. Zamawiajacy o$swiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$cig na
cele budowlane w zakresie dziatki, na ktorej usytuowany jest obiekt, na ktorej
planowane jest niniejsze zamierzenie budowlane.

3.3.2 Zamawiajacy wprowadzi Wykonawce na teren budowy w ciagu 30 dni od dnia
podpisania Umowy oraz udzieli informacji dotyczacych przekazanego terenu,
majacych wplyw na prawidtowe prowadzenie zleconych robét.

3.3.3 Wykonawca rozpocznie roboty budowlane po uzyskaniu ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe (lub po uptynieciu ustawowego terminu dla robot

wymagajacych zgtoszenia).
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3.2. Aktualne uwarunkowania prawne, zwigzane 2z realizacja zamierzenia
budowlanego
Zamawiajacy posiada decyzj¢ o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
na rozbudowe¢ czterech budynkow magazynowych M4, M5, M6 i M7 o doki
roztadunkowo-zatadowcze.
Zamawiajacy posiada decyzj¢ o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
na budowe magazynu z przeznaczeniem na hurtowni¢ farmaceutyczng.
Zamawiajacy posiada decyzje o pozwoleniu na przebudowe magazynu M2 wraz z
rozbudowa o doki roztadunkowo-zatadowcze. Decyzje te wraz z zatwierdzonymi

zalacznikami zostang przekazane Wykonawcy.

3.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac¢ przedmiot zamodwienia spetniajac

wymagane ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z p6z. zm.),

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich

Norm, ustaw i rozporzadzen oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej, w tym miedzy innymi:

e Prawo budowlane. Ustawa z dnia 07.07.1994r.

e Prawo ochrony $§rodowiska. Ustawa z dnia 27.04.2001r. oraz Ustawa z dnia
13.04.2013r. 0 zmianie ustawy Prawo ochrony Srodowiska oraz niektérych
innych ustaw

e Prawo wodne. Ustawa z dnia 18.07.2001r. oraz Ustawa z dnia 4.01.2013r. o
zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektoérych innych ustaw

e Prawo energetyczne. Ustawa z dnia 10.04.1997 r.

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan Dobrej Praktyki
Dystrybucyjnej z dnia 13 marca 2015 r.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno —
kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowiazujacych w

budownictwie.



43

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej.

Ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6 wrze$nia 2001 r.

Ustawa z dnia 3.02.1995r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 1.09.1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach 1
konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe]j, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008r. w sprawie
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub cze¢séci lokalu stanowigcego samodzielng calo$¢ techniczno-
uzytkowa oraz sposobu sporzadzania 1 wzordéw swiadectw charakterystyki
energetycznej.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia
16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem

ochrony przeciwpozarowej.
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

e RoOzporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie ksigzki
obiektu budowlanego.

e Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog
pozarowych.

e Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
11.08.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998r. w
sprawie obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach.

e Rozporzadzenie Ministra Finanséw z dnia 11.12.2003 r. w sprawie
obowigzkowego ubezpieczenia odpowiedzialnos$ci cywilnej architektéw oraz
inzyniero0w budownictwa.

oraz inne wyzej nie wymienione opracowania powigzane z planowanym zadaniem
inwestycyjnym. Normy, wg ktérych nalezy wykona¢ zadanie nalezy wymieni¢ w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, sporzadzanych
przez Wykonawcg.
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3.4. Inne informacje i dokumenty zwiazane z realizacja zamierzenia budowlanego
Zamawiajacy informuje, ze wybor Wykonawcow zadania zostanie dokonany w trybie
»Zaprojektuj i wybuduj”. Wszelkie szkody powstate z winy Wykonawcy w trakcie
realizacji niniejszego zadania Wykonawca jest zobowigzany usunagé we wlasnym
zakresie i na wlasny koszt.

Catos$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z:

- ustawg ,,Prawo Budowlane”, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
oraz wiedzg techniczna,

- obowigzujacymi przepisami i normami w tym zakresie, przepisami bhp, sanitarnymi

ip.poz.

UWAGA!

Roboty budowlane mozna rozpoczgé¢ jedynie na podstawie decyzji o
pozwoleniu na budowe lub/i zgloszenia.

Roboty budowlane nalezy prowadzié wedlug projektu
zagospodarowania dzialki, projektu architektoniczno-budowlanego oraz
projektu technicznego, zgodnie =z przepisami bhp pod nadzorem
uprawnionej osoby, zgodnie ze sztuka budowlang.

Do budowy nalezy uzywa¢ materialow budowlanych, dla ktorych jego
producent wystawil deklaracje¢ zgodnosci z Polska Normg lub Aprobata
Techniczng oznaczonych znakiem ,B” lub deklaracje zgodnosSci =z
Europejska Aprobata Techniczng lub Normg Zharmonizowana oznaczong
znakiem ,,CE”. Nalezy uzywa¢ materialow wysokiej jakosci w I kategorii

gatunkowej.
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4.4. Zatgcznik 1. Dobdr oSwietlenia.
























