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1. DANE OGOLNE

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy magazynu
farmaceutycznego o dwa doki zatadunkowo-roztadunkowe na terenie sktadnicy
agencji rezerw strategicznych w Wawalu. Inwestycja bedzie zlokalizowana w gm.
Tomaszéw Mazowiecki, Powiat Tomaszowski dziatka nr 1489, obreb 13 -

Smardzewice.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
W sktad niniejszego opracowania wchodzg:
— instalacja gniazd wtykowych;

— instalacja zasilania urzgdzen technologicznych;

3. WYMAGANIA DLA URZADZEN

Wszystkie materiaty i urzadzenia montowane w obiekcie muszg posiadaé atesty i
certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie jako materiatéw budowlanych w Polsce, o ile
przepisy nie stanowig inacze;j.

UWAGA:

Wszystkie instalacje elektryczne objete tym projektem winny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi polskimi przepisami i normami.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tgcznie z zatgczonymi rysunkami oraz projektami

innych branz.

4. ROZDZIELNICE
Istniejgcg rozdzielnice budynku nalezy wyposazy¢ w projektowane aparaty — dwa
wytgczniki réoznicowoprgdowe z cztonem nadprgdowym. Na rysunku E1 wskazano

lokalizacje aparatéw w rozdzielnicy gtéwnej budynku.

5. KABLE | PRZEWODY

Przewody i kable instalacji elektrycznych do zasilania projektowanych gniazd nalezy
uktadac w listwach elektroinstalacyjnych. Przewody musza by¢ utozone swobodnie i
nie mogg by¢é narazone na naprezenia. Przej$cia przez Sciany i stropy muszg byé¢
chronione w przepustach rurowych. Przepusty o srednicy ponad 4 cm dla ktérych
wymagana jest klasa odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci $ciany

lub stropu. W budynku nalezy stosowac okablowanie/oprzewodowanie typu YDY.



Obwody gniazd wtykowych zabezpieczono wytgcznikami réznicowoprgdowymi
wyposazonymi w cztony nadmiarowe o charakterystykach B .
Przekroj przewoddw obwododw instalacji i wewnetrznych linii zasilajgcych dobrano w
oparciu o norme PN-IEC 60364-5-523, uwzgledniajgc sposdb prowadzenia i uktadania
przewodow.
W wyniku przeprowadzonej analizy projektowanego i istniejgcego uktadu zasilania
stwierdzono, ze warunki skutecznosci ochrony p. porazeniowej zostang spetnione
dzieki zachowaniu dopuszczalnych czaséw wytgczenia przez zaprojektowane i
istniejgce elementy zabezpieczajgce oraz zastosowanie wytgcznikdw ochronnych
réznicowoprgdowych.
Przyjeto, ze ochrona jest skuteczna gdy prad jednofazowego zwarcia z ziemig
obliczony jest wiekszy od prgdu powodujgcego zadziatanie zabezpieczenia w czasie :
- t<5sek. - dla tablic;
- t<0,4 sek. -dlaelementow instalacji;
- t<0,2sek. -dlaelementéw instalacji o zwiekszonym zagrozeniu
Czasy zadziatania zabezpieczen okreslono wg charakterystyk prgdowo-czasowych

zabezpieczen dla obliczonych uprzednio prgdéw zwarcia.

6. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Przewiduje sie niezalezne systemy obwoddéw gniazd wtykowych. Wszystkie instalacje
wykonane bedg w uktadzie TN-S. Wszystkie gniazda muszg by¢ wyposazone w styk
ochronny. Gniazda wtykowe montowa¢ na wysokosci 1,1 m od podtogi. Projektowane

gniazda o stopniu ochrony IP44.

7. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrone od porazen zaprojektowano zgodnie z normg PN-IEC60364-4-41.
Zaprojektowano instalacje elektryczng budynku pracujg w uktadzie TN-S (sie¢ 5-cio
przewodowa). W rozdzielni szyny N i PE s3 juz rozdzielone. Obwody lub poszczegdlne
odbiorniki chronione sg wytgcznikami nadmiarowymi, dodatkowo grupowo lub
indywidualnie wytgcznikami roznicowo prgdowymi o pradzie roznicowym 30 mA. W
rozdzielnicy zaprojektowano szyne uziemiajgcg, pofgczong =z uziomem
fundamentowym. Do szyn wyréwnawczych nalezy przytgczy¢ przewdd PE, ochronniki
przeciwprzepieciowe, konstrukcje budynku, metalowe rurociggi co, cwu, wod-kan,

lokalne szyny uziemiajgce w tazience, kuchni, pomieszczeniu technicznym, ktére



pozwolg na wtgczenie w uktad ekwipotencjalizacji biernych potaczen przewodzacych (
kanalizacja, woda, obudowy wanien, natryskéw, rur co) i doprowadzenie prgdow
,Stanéw nieustalonych” do potencjatu ziemi. Dla instalacji elektrycznej wymagajgce;j
dodatkowej ochrony projektuje sie obwody:

— 1 fazowe jako 3 zytowe;

— 3 fazowe jako 5 zytowe.
Do przewodu ochronnego nalezy przytgczy¢ wszystkie styki ochronne gniazd
wtykowych i obudowy urzgdzen elektrycznych.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

8. INFORMACJE DOTYCZACE BIOZ

ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W catym projektowanym obiekcie wystepujga nastepujgce elementy robot
elektrycznych:

- gniazd wtyczkowych 400V,

- zasilania urzgdzen technologicznych,

- ochrony od porazen.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MAGACE STWARZAC ZAGROZENIA
Istniejgce linie kablowe dla zasilania projektowanego obiektu nie stanowig przy
prawidtowej eksploatacji zagrozenia dla srodowiska i przebywajgcych w ich poblizu
ludzi. Linie sg odporne na oddziatywanie szkodliwych warunkéw $rodowiska
naturalnego. Prace zwigzane z budowg linii nalezy prowadzi¢ wytacznie w stanie
beznapieciowym. Do wykonania inwestycji nalezy stosowaC wytgcznie materiaty
posiadajgce atesty lub certyfikaty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie Polski.
Wykopy w zblizeniu z istniejgcy infrastrukturg podziemng nalezy wykonywacé recznie,
z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Po zakonczeniu robét pas terenu objety pracami
ziemnymi nalezy przywrocic w zakresie naprawy nawierzchni do stanu pierwotnego.
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas probnych zatgczen napiecia.
SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obowigzujgcych przepisow BHP

- osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny

posiadac¢ zaswiadczenie kwalifikacyjne



SRODKI TECHNICZNE ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

- przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki
bezpieczenstwa oraz kaski ochronne.

- prace w obrebie czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac¢ po wytgczeniu
tych urzadzen i sprawdzeniu wytgczenia

- urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z
obwodow posiadajgcych zabezpieczenia rdznicowo prgdowe oraz winny byé
zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i 0séb niepowotanych.

- techniczne srodki ochronne przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny by¢

bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Projekt opracowat

mgr inz. Rafat Woszczalski



9. OSWIADCZENIE

Gajewniki-Kolonia, pazdziernik 2022 r.

Oswiadczenie

projektanta projektu technicznego/wykonawczego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2351) niniejszym oswiadczamy, ze projekt

techniczny/wykonawczy instalacji elektrycznych:

przebudowy i rozbudowy magazynu farmaceutycznego o dwa doki
zatadunkowo-roztadunkowe na terenie sktadnicy agencji rezerw strategicznych

w Wawalu;

adres:
gm. Tomaszow Mazowiecki, Powiat Tomaszowski dziatka nr 1489,

obreb 13 -Smardzewice;

inwestor:

RZADOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH

ul. Grzybowska 45

00-844 Warszawa

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant
mgr inz. Rafat Woszczalski
uprawnienia budowlane nr LOD/3966/PWBE/19



