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OPIS TECHNICZNY
do projektu techniczny/wykonawczego drogowego utwardzenia nawierzchni jako
poszerzenie placu manewrowego, petnigcego funkcje podjazdu do dokow i ramp
przetadunkowych biegngcych wzdtuz magazynu farmaceutycznego, na terenie
Sktadnicy w Wawal polozonej na dziatce nr ewid. 1489 obreb 13 Smardzewice,
bedacej we wtadaniu Rzadowej Agencji Rezerw Strategicznych.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego/ wykonawczego
drogowego utwardzenia nawierzchni jako poszerzenie placu manewrowego w formie
zatoki, pelnigcego funkcje podjazdu do dokéw i ramp przetadunkowych, biegnacego
wzdluz magazynu farmaceutycznego, na terenie Sktadnicy w Wawal potozonej na
dziatce nr ewid. 1489 obreb 13 Smardzewice, bedacej we wladaniu Rzagdowej Agencji
Rezerw Strategicznych. Przyj¢to wykonanie utwardzenia nawierzchni jako zatoke-
poszerzenie pozwalajgca na prawidlowe manewrowanie pojazdow cztonowych.
Zakres opracowania obejmuje zagospodarowanie pod wzglgdem wysoko$ciowym
terenu przy poszerzeniu placu manewrowego w formie zatoki, wraz z doborem
konstrukcji nawierzchni.

2. STAN ISTNIEJACY

Na terenie Sktadnicy w Wawale Rzagdowej Agencji Rezerw Strategicznych potozone
sa budynki magazynowe i1 budynki socjalno- biurowe. Wokot budynkow przebiegaja
wewnetrzne drogi. Wzdhuz budynku magazynu farmaceutycznego przebiega droga o
nawierzchni asfaltowej zapewniajgca podjazd pod bramy i zespotly roztadunkowe i
petnigca funkcje placu manewrowego. Nawierzchnia odwadniana sa powierzchniowo
na zielen. Od strony potnocno-wschodniej krawedzi jezdni wystepuja tereny zielone z
drzewami, a w nich uzbrojenie w postaci wodociagu, kanalizacji sanitarnej i Sieci
energetycznych. Teren jest o§wietlony oprawami na stupach wysoko$ci ca 10 m w
ramach o$wietlenia terenu sktadnicy. Na terenie wystepujg instalacje niskopragdowe
monitorujgce teren Sktadnicy.

Na podstawie archiwalnych badan podtoza gruntowego grupe nosnosci podtoza
okreslono na G3, grunt przyporzadkowano do kategorii 1.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z decyzjg o lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 27/2022 z dnia 28. 09.
2022 roku przyjeto dla przebudowy magazynu farmaceutycznego o doki zatadowczo-
roztadunkowe, poszerzenie placu manewrowego w celu zapewnienia bezkolizyjnej,
szybkiej eksploatacji i bezpiecznego uzytkowania.

Zaktada si¢ utrzymanie istniejgcego charakteru zagospodarowania dziatek.



4. STAN PROJEKTOWANY

3a. Zgodnie z zatozeniami podanymi przez Zamawiajacego przyjeto utrzymanie
istniejgcego charakteru drog wewnetrznych, ktore spetnia¢ maja funkcje obstugi
terenow Agencji Rezerw Strategicznych, zapewniajac przejazdy i podjazdy pod
budynki magazynowe. Ze wzgledu na koniecznos$¢ poprawienia warunkow
eksploatacyjnych, przyjeto po stronie potnocno-wschodniej wykonanie utwardzenia
jako poszerzenia-zatoki na odcinku dokow roztadunkowych po pdinocno-wschodniej
stronie ze skosami ca. 45°, pozwalajaca na prawidlowe manewrowanie pojazdow
cztonowych podjezdzajacych pod dok. Wymaga to usuni¢cia drzew w miejscu zatoki
9odrebna procedurg) i wykonania makroniwelacji na odcinku min 5 m poza
poszerzeniem.
3b. Wysokosciowo niweleta wynika ze stanu istniejgcego, tzn. rzednych istniejgcych
obecnej nawierzchni przy uwzglednieniu rzednych projektowanych dokow i ramp
podjazdowych. Projektowane pochylenia podtuzne i poprzeczne wykonac¢ w sposob
zapewniajacy prawidlowy sptyw wodd opadowych z utwardzonych nawierzchni.
3c. Utrzymano sposob odwodnienia w Sktadnicy: wody opadowe z utwardzonych
nawierzchni odprowadzane na zielen na dziatce Sktadnicy. Wody opadowe z
poszerzenia —zatoki przy drodze wewng¢trznej odprowadzono jak odwodnienie drogi,
powierzchniowo na zielen.
3d. Przy projektowanych nawierzchniach poza 1 m opaska z kruszywa. wykonaé
odtworzenie zieleni w 4 m pasie poprzez spulchnienie ziemi urodzajnej a nastepnie
pokrycie nasionami traw w ilo$ci 5 kg/100 m? przemieszanymi z ziemig urodzajna.
3e. Nawierzchnie zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego z kostki
betonowej na podbudowie betonowej. Zatozono usuni¢cie warstw ziemi urodzajnej .
Wykona¢ konieczne korytowanie. Nalezy wyprofilowac 1 zagesci¢ podioze.
W koniecznym przypadku za zgoda Geologa i Inwestora podtoze odziarnié, lub
zastabilizowa¢ cementem.
Dla utwardzen na poszerzeniu- zatoka manewrowa przyjeto konstrukcje nawierzchni:

e Kostka betonowa typu Behaton —8cm

e Podsypka cementowo-piaskowa — 4 cm

e Dbeton C16/20 do podbudow dylatowany — 24 cm

alternatywnie kruszywo kamiennego tamane 0/63 grubosci 25 cm

e kruszywo mineralne stabilizowanego cementem 2,5 MPa — 25 cm
utozone na zagg¢szczonym podlozu wzmocnionym kruszywem i zaggszczonym.
Konstrukcja nawierzchni spetnia warunek mrozoodpornosci dla przyjetych
parametrow: kategoria ruchu KR3 1 grupa nosnosci gruntu G3.
Na styku istniejacej nawierzchni asfaltowej z projektowang nawierzchnig utozy¢ nowy
kraweznik-opornik na 5 cm podsypce cementowo — piaskowej i tawie betonowej
C12/15 z oporem, zatopiony na rowno z nimi. Wzdtuz projektowanej nawierzchni
uktada¢ kraweznik-opornik betonowy 30 x 20 na podsypce cementowo — piaskowej
1 tawie betonowej C12/15 z oporem, zatopiony przy spltywie na zielen.



Wzdtuz krawedzi zatoki od strony zieleni wykonaé opaske szerokosci 1 m z kruszywa
kamiennego zaggszczonego grubosci 35 cm na podiozu stabilizowanym cementem.
W nawierzchni na dojezdzie do stanowisk roztadunkowych stosowac¢ naprowadzacze
kot z rur stalowych @ 150 mocowane do podtoza betonowego. Miejsca wystgpowania
w nawierzchni elementéw infrastruktury zabezpieczy¢ odbojnicami mocowane do
podtoza betonowego.

S. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT

Do prac ziemnych i nawierzchniowych przystapi¢ dopiero zabezpieczeniu uzbrojenia
terenu. Nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzgdne terenu umozliwiajg uzyskanie po
korytowaniu, profilowaniu i zaggszczeniu zaprojektowanych rzednych podtoza.
Wykona¢ korytowanie i profilowanie terenu pod nawierzchnie z zageszczeniem
podtoza. Przed przystapieniem do robot ziemnych oznaczy¢ i zabezpieczy¢
wystepujace uzbrojenie. W odlegtosci min. 2 m z kazdej strony urzadzenia
podziemnego, Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robot ziemnych za pomocg sprzetu
mechanicznego. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego
zageszezania zgodnie z wytycznymi 1 pod kontrolg Geologa. Podtoze pod
nawierzchnie jezdne wykonywac zgodnie z PN-S-02205. Podtoze pod nawierzchnie
jezdne zagescié tak aby uzyskac wskaznik zageszczenia Is =1,0 i wtorny modutu
odksztatcen E; = 100. Zaktada si¢ dodatkowe wzmocnienie podtoza, petnigce rowniez
funkcje warstwy mrozoodpornej dla KR4 z kruszywa mineralnego lub gruntu
piaszczystego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym wedtug receptury Producenta
lub Geologa. Podtoze wzmocnione ma by¢ zageszczone dla ruchu samochodow
cigzarowych do wskaznika zageszczenia Is >1,03 1 wtornego modutu odksztatcen

E, > 120 MPa, Zageszczenia podtoza kontroluje zgodnie z wymaganiami PN-S-
02205. Zageszczenie podioza wykonywac przy wilgotnosci optymalnej z
dopuszczalng r6znicg nie wigksza niz 20%. Konieczne jest wykonanie na probnych
poletkach badan zageszczenia 1 nosnosci 1 wytrzymatosci podtoza, warstw
wzmacniajacych 1 podbudow.

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy nie dopusci¢ do obecno$ci wody, ktora
doprowadzi do pogorszenia nosnosci.

Grunty z wykopu sg wtasnoscig Wykonawcy 1 powinny by¢ natychmiast usuniete

z terenu budowy.

Odchylenia wykonywanych rzednych niwelety w stosunku do projektowanych nie
mogg by¢ wigksze niz + 0,01 m.,

Nawierzchnie uktada¢ gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 5°,
Piasek-kruszywo mineralne stabilizowane cementem powinno posiada¢ parametry

i spetnia¢ wymagania PN-S-96012 i WT-5. Sktadniki mieszanki dla piasku
stabilizowanego cementem powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepturze
laboratoryjnej. Sktadniki mieszanki dla gruntu i kruszywa mineralnego/piasku
stabilizowanego cementem powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepturze
laboratoryjnej. Zageszczanie warstw stabilizowanych cementem prowadzié sprzetem



mechanicznym, takim jak walec lub plyty wibracyjne. Zaggszczanie powinno
rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi 1 przesuwac pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajacymi si¢, w stron¢ wyzej potozonej krawedzi. Podbudowa ma spetiaé
wymagania PNS-96012.

Beton klasy C16/20, do podbudow powinien posiada¢ parametry i spetniaé
wymagania PN- S-96014 i PN-EN 206. Uktadanie warstwy podbudowy z betonu
dylatowanego nalezy wykonywa¢ uktadarkami mechanicznymi, jedynie przy
wykonywaniu matych robot dopuszcza si¢ reczne uktadanie. Szczeliny powinny
dzieli¢ podbudowe na plyty kwadratowe lub prostokatne. Stosunek dtugosci do
szerokosci ptyty nie powinien by¢ wigkszy niz 1,5:1,0. Szczeliny w podbudowie
wykonuje si¢ jako skurczowe petne i pozorne. Szczeliny dylatacji (max pola 5x5 m,
oraz z nacigciami przy studniach i armaturze) i dylatacje obwodowe wypetniac¢
materiatem trwale elastycznym. Zageszczanie powinno by¢ rozpoczete nie pdzniej niz
przed uptywem 30 minut, w temperaturze otoczenia 20°C a w temperaturze nizszej niz
20°C nie pdzniej niz przed uptywem 14 min. Zageszczanie powinno by¢ zakonczone
przed rozpoczgciem wigzania cementu. Zageszczanie wykonywac sprzetem
mechanicznym, dopuszczonym przez przedstawiciela Inwestora. Zageszczanie
powinno rozpocza¢ si¢ od nizej potozonej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi,
naktadajacymi si¢ czgSciowo, w strong wyzej potozonej krawedzi. Pielegnacje
podbudowy rozpoczaé-wykonaé przed uptywem 90 min od chwili zakonczenia
zageszcezania.

Kruszywa kamienne tamane stabilizowane mechanicznie do podbudow. Nalezy
spelnia¢ wymagania PN-B-11112 i PN-S-06102. Kontrolg no$nosci i zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptyta wg BN-64/8931, oraz PN-S-02205
zalacznik B. Po profilowaniu przystapi¢ zageszczania do wskaznika zaggszczenia
pierwotnego modutu odksztatcen E1 = 100 MPa, wtornego modutu odksztatcen E; =
180MPa. Kontrole no$nosci i1 zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plyta
wg BN-64/8931, oraz PN-S-02205.

Dla ruchu kotowego stosowac kostk¢ betonowg typu BEHATON.

Nawierzchnie z kostki uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej zgodnie z PN-B-
11113:1996 + PN-B-19701:1997. Kostka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
BN — EN-1338:2005 1 DIN 18501. Ma by¢ po utozeniu dobrze ubita. Szerokos¢ spoin
nie powinna przekracza¢ 2 mm, a na zewn¢trznych partiach tuku 4 mm. Kostke nalezy
uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni gdyz w czasie
wibrowania ( ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki spoiny wypetni¢ podsypka cementowo-piaskowa, nastgpnie zmies¢
powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek i przystapi¢ do ubijania
nawierzchni. Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostki stosuje si¢ wibratory plytowe
z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka. Do zaggszczania nawierzchni z kostek betonowych nie wolno
uzywac¢ walca. W miejscu, gdzie wystepuje zmienna sztywno$¢ podtoza migdzy



nawierzchnig 1 kraweznikiem oraz co 10 + 15 m uko$nie do osi jezdni nalezy wykonac
szczeliny dylatacyjne. Kostki peknigte powinny by¢ wymienione.

Wzdtuz nawierzchni dla ruchu samochodow ci¢zarowych uktadaé kraweznik/opornik
betonowy 30 x 20 cm dla KR4, utozony na 5 cm podsypce cementowo-piaskowej i
tawie betonowej C12/15 z oporem. Wysokos$¢ kraweznika/opornika powinna wynosié
0 cm przy taczeniu nawierzchni o r6znej konstrukcji 1 przy sptywie na zielen. W
pozostatych przypadkach wyniesiony o 0-15 cm. Spoiny wypelni¢ zaprawa
cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekraczac 0,7
cm. Krawezniki powinny spetnia¢ wymagania PN-EN-1340:2004/AC, beton PN-EN
206.

Opaske wykona¢ z kruszywa kamiennego famanego stabilizowane mechanicznie do
podbudow. Nalezy spetnia¢ wymagania PN-B-11112 i PN-S-06102. Po utozeniu na
stabilizowanym podtozu 1 wyprofilowaniu przystapi¢ zaggszczania do wskaznika
zageszczenia pierwotnego modutu odksztatcen E; = 100 MPa, i wtornego modutu
odksztatcen E, = 180MPa.

W nawierzchni na dojezdzie do stanowisk roztadunkowych stosowa¢ naprowadzacze
kot z rur stalowych @ 150 mocowane do podtoza betonowego z zastosowaniem
podstawy stalowej i osadzenia w podbudowie betonowej, lub na bloku betonowym.
W nawierzchni poszerzenia nawierzchni stosowac odbojnice dla zabezpieczenia
istniejgcych stupdw oswietleniowych z rur stalowych @ 150 mocowane do podtoza
betonowego z osadzeniem w podbudowie betonowej, lub na bloku betonowym.
Sposdb wykonania i mocowania musi spetnia¢ ochrong przed pojazdami cigzarowymi.
Stosowac elementy z materialdéw zabezpieczonych cynkowaniem ogniowym,
malowane farbg podktadowg antykorozyjng i lakierowane lakierem z potyskiem

w uzgodnieniu z Zamawiajagcym zgodne z stosowanymi w Sktadnicach.

UWAGA:

- Przed przystgpieniem do robdt nawierzchniowych dokona¢ nalezy odbioru podtoza
pod nawierzchnie przy udziale Geologa i Inspektora nadzoru.

- Przed rozpoczeciem robdt wyraznie oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
istniejgce uzbrojenie. Dokona¢ koniecznej regulacji wlazow i armatury w nawierzchni.
- Zabezpieczy¢ kable energetyczne w tym o$wietleniowe rurami ochronnymi
dwudzielnymi.

- Miejsca wystgpowania w nawierzchni elementéw infrastruktury zabezpieczy¢
odbojnicami, dojazdy do dokéw naprowadzaczami zgodnie z przyjetymi w Sktadnicy
standardami.

- Rozmieszczenie projektowanych elementdéw, nalezy wykonaé zgodnie z
wymiarowaniem na rysunkach przedstawionych w projekcie. W koniecznym
przypadku nalezy dopasowac je do stanu istniejgcego, ktory moze w niewielkim
stopniu odbiega¢ od stanu przedstawionego na mapie 1 w projekcie.

-Wykonanie robdt jak 1 uzyte materialy musza spelnia¢ wymagania Norm, Warunki
Wykonania Robo6t, a materiaty posiada¢ wymagane Oznakowania i Aprobaty
Techniczne.



- Wszedzie tam, gdzie zostaty wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie
dopuszcza si¢ za zgoda Inwestora metody, materiaty, urzadzenia, systemy,
technologie, itp. rownowazne do przedstawionych w w/w opracowaniach. Dopuszcza
si¢ wigc zaproponowanie wszelkich rownowaznych odpowiednikow rynkowych o
wlasciwos$ciach nie gorszych niz wskazane w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji wykonania i odbioru robot.

6. WIELKOSCI PROJEKTOWANE

nawierzchnia z kostki betonowej behaton — 1274,0 m?
kraweznik do utozenia — 228,0 mb

opaska z kruszywa — 128,0 m?

odtworzenie zieleni — 450,0 m?

naprowadzacze kot — 2 kompl.

odbojnice — 4 kompl.

regulacja wysokos$ciowa armatury-studzienki — 1 szt.

opracowal:
mgr inz. Maciej Chalada;j
upr. nr 272/87/WL



