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SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNU
FARMACEUTYCZNEGO O DWA DOMKI ZALADUNKOWO-

ROZIL.ADOWCZE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Kod CPV -45231400 -9 ; 45316100 — 6 ; 45310000 - 3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac z zakresu in-

stalacji elektrycznych jako elementu zwigzanego z realizacjg zadania: PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNU FARMACEUTYCZNEGO O DWA DOMKI ZALADUNKOWO-
ROZEADOWCZE NA TERENIE SKEADNICY AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH W WAWALE;
DZIALKA NR 1489; OBREB SMARDZEWICE, GMINA TOMASZOW MAZOWIECKI

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robdt jest stosowana jako do-
kument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1. .

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie robot.
Zakres robot obejmuje wykonanie oswietlenia domkow zatadowczo — roztadowczych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami ujgtymi w odpowiednich nor-
mach i przepisach, ktorych zestawienie podano w punkcie 11 SST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z doku-
mentacjg projektowa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatbw pomocniczych zasto-
sowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji pro-
jektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu
niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do do-
kumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inzynierem.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu roboét sa:

e Wylaczniki r6znicowopradowe z cztonem nadpragdowym

o Listwy elektroinstalacyjne

e Przewody YDYzo o przekroju 5x4mm?, napiecie 750 V, z zyta ochronna PE oznaczona
kolorem z6tto zielonym

e Gniazda 16A 1P44 3P+N+PE



(1)Odbioér materiatdéw na budowie.

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyj-
nymi, protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnos$ci z danymi wytworcey.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na
jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okre$lo-
nym przez dozér techniczny robot.

(2) Sktadowanie materiatow na budowie.

Sktadowanie materiatbw powinno by¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ whasciwosci technicznych na
skutek wptywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wy-
magania wynikajgce ze specjalnych wlasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bez-
pieczenstwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:

- Srodek transportowy

- samochod dostawczy 0.9 t

- spawarka

- mierniki do pomiaroéw parametrow instalacji

4. TRANSPORT

Materiaty na budowg powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabez-
pieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu dro-
gJOWego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram budowy uwzgled-
niajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy.

6. PROBY MONTAZOWE

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary
. Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Zakres podstawowych prob obejmuje:

e pomiar rezystancji izolacji instalacji

e pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
e pomiary impedancji p¢tli zwarciowych
e pomiary rezystancji uziomu

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT




Sprawdzenie i1 odbidr robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu
powinno podlegaé:

zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja projektowsa

e wlasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

zatgczanie punktéw $§wietlnych zgodnie z zatozonym programem

wykonanie pomiardéw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznos$ci
ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru

8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot obejmuje catos¢ instalacji robot elektroenergetycznych i teletechnicznych.

9. ODBIOR ROBOT.

e Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
¢ Odbiory czgsciowe
¢ Odbiory koncowe
e Odbiory ostateczne
Przy przekazywaniu do eksploatacji kabli Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inzynie-
rowi nastepujace dokumenty:
A - aktualng powykonawcza Dokumentacj¢ Projektowsa
B - geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza
C - protokoéty z dokonanych préb i pomiaréw
D - protokéty pomiardéw zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej
E - protokoéty odbioru robét zanikajacych
F - ewentualng ocen¢ robot wydang przez Zaktad Energetyczny

10. PODSTAWA PELATNOSCI

Zgodnie z umowa3.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

e Dz.U. 2021 poz. 2351 z grudnia 2021 — Prawo Budowlane-
e PN-IEC 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Sprawdzenia.
e PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dobdr i montaz wyposa-
zenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne.
e PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dobor i montaz wyposa-
zenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
e PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - ochrona przed porazeniem pradem.
e PN-HD 60364-4-43-Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przet¢zeniowym
e PN-1EC 60364-4-481 Dobdr srodkdéw ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od
wplywow zewnetrznych.
e PN-IEC 60364-5-51 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogol-
ne.
e PN-IEC 60364-4-52 Oprzewodowanie.
e PN-90/E-05023 Oznaczenia i identyfikacja przewodow barwami i cyframi.



e PN-IEC 60664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadzie niskiego na-
piccia. Zasady, wymagania i badania.

e PN-E-04700/AZ1 Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.
Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Gajewniki-Kolonia, 10. 2022 r. Opracowat:



