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 1  OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1489 w miejscowości Wąwał przy ul. Jeleń 4 
Inwestor zamierza przebudować i rozbudować istniejący budynek magazynu o dwa doki 
rozładunkowo-załadowcze. 
Przewiduje się wykonanie następujących robót budowlanych: 

• Demontaże daszków nad istniejącymi dokami 

• Wyburzenie rampy stalowej oraz rampy betonowej wraz podjazdem dla doku nr „A” 

• Wyburzenie rampy stalowej dla doku nr „B” 

• Naprawa tynków i ociepleń w rejonach wyburzeń doków „A” i „B” 

• Wykonanie płyt fundamentowych pod osadzenie/montaż nowych doków/domków 
rozładunkowych 

• Montaż nowych domków/doków rozładunkowych składających się z podestu wraz z rampą 
hydrauliczną, obudowy doków, kołnierzy uszczelniających i naprowadzaczy do doków. 

• Malowanie zewnętrznej elewacji w rejonach przeprowadzonych napraw tynków i dociepleń 
wokół wyburzanych doków. 

 2  ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

Projektuje się typowe obudowane domki/doki rozładowcze wyposażone w rampy hydrauliczne 
o długości 3,5m i szerokości 2m. 
Domki/doki rozładowcze dostarczane są na teren budowy jako elementy gotowe i nie 
wymagają dodatkowych obliczeń statycznych. 
Pod domki/doki rozładowcze zaprojektowano płyty fundamentowe, żelbetowe zbrojone 
zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. 
Płyty należy wykonać z betonu W8 

 3  GEOTECHNIUCZNE WARUNKI I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Zgodnie z opisem technicznym branży konstrukcyjnej 

 4  DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO INŻYNIERSKA 

Nie wymagana. 

 5  ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH 
PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 

Nie przewiduje się zmian w budynku powodujących konieczność zmian lub doprojektowania 
wewnętrznych przegród budowlanych. 
W ramach robót naprawczych elewacji przy wyburzonych dokach przewiduje się konieczność 
miejscowych napraw tynków zewnętrznych i ociepleń elewacji zewnętrznej. W miejscach 
ubytków warstw dociepleniowych należy zaizolować budynek styropianem o grubości ok. 
10cm. Ostateczną grubość dobrać zgodnie z istniejącym ociepleniem. 
Obudowa nowych domków/doków rozładowczych zgodnie z systemem zastosowanego doku 
winna być wykonana z płyt warstwowych w kolorze białym lub z blachy trapezowej w kolorze 
białym. Dla obudowy doków oraz zadaszenia doków nie wymaga się izolacyjności termicznej. 

 6  PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚĆ URZĄDZEŃ I 
WYPOSAŻENIA. 

Do przebudowywanego i rozbudowywanego budynku prprojektuje się dostawienie dwóch 
doków/domków rozładowczych. Doki/domki rozładowcze należy zasilić w energię elektryczną 
zgodnie z projektem instalacji elektrycznych. 
Wody deszczowe z dachów doków/domków rozładowczych odprowadzić na plac manewrowy. 
Podnośniki hydrauliczne zamontowane będą na poziomie +80cm nad poziomem placu 
manewrowego i powinny umożliwiać odbiór towarów z naczep samochodów dostawczym z 



poziomu +120cm nad poziomem placu manewrowego. 
Projektuje się rampy hydrauliczne o wymiarach co najmniej 350cm * 200cm ( długość 
*szerokość) z wargą standardową opuszczaną dl. 40cm. 
Ponadto domki/doki rozładunkowe należy wyposażyć w kołnierze uszczelniające dostosowane 
do naczep samochodów dostawczych typu TIR o wymiarach co najmniej 340*340cm. 
Przed dokami/domkami rozładowczymi zamontować naprowadzacze z rur stalowych 
ocynkowanych ogniowo. 

 7  ROZWIĄZANIA NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO W SZCZEGÓLNOŚCI INSTALACJI I URZADZEŃ BUDOWLANYCH 

 7.1  OGRZEWCZYCH 

Nie dotyczy 

 7.2  CHŁODNICZYCH 

Nie dotyczy 

 7.3  KLIMATYZACJI 

Nie dotyczy 

 7.4  WENTYLACJI 

Nie dotyczy 

 7.5  WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 

Odprowadzenie wód deszczowych z dachów doków rozładunkowych będzie się odbywało na 
plac manewrowy. Pozostałe – nie dotyczy 

 7.6  GAZOWYCH 

Nie dotyczy 

 7.7  ELEKTROENERGETYCZNYCH 

Do doków rozładowczych należy doprowadzić zasilanie zgodnie z projektem elektrycznym 

 7.8  TELEKOMUNIKACYJNYCH 

Nie dotyczy 

 7.9  PIORUNOCHRONNYM 

Zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy rozwiązania typowego – doków 
rozładowczych. 

 7.10  OCHRONY POŻAROWEJ 

Dobudowa doków nie zmienia warunków ochrony pożarowej istniejącego budynku. 
Przewidywane obciążeni pożarowe w dokach Q<500MJ/m2 

 8  SPOSÓB POWIĄZANIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH OBIEKTU  

W zakresie przebudowy i rozbudowy, w szczególności w zakresie robót budowlanych 
wynikających z dostawieniem do istniejącej hali magazynowej dwóch nieogrzewanych 
doków/domków rozładowczy nie zachodzi koniecznej analizy związanej z doborem i oraz 
podaniem rodzaju, parametrów i wielkości urządzeń ogrzewczych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych i chłodniczych. 
 

 9  DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 

Zakres projektowanej przebudowy i rozbudowy budynku nie będzie miał wpływu na 



warunki ewakuacji z budynku oraz na inne aspekty ochrony przeciwpożarowej. 
W związku z powyższym nie zachodzi konieczność uzyskania stosownego uzgodnienia 
projektu z rzeczoznawcą ds. ochrony przeciw-pożarowej 

 

 

 10  SPIS RYSUNKÓW 

Nr rys. Tytuł rysunku skala 

A-11 DOK ”A”-ZAKRES WYBURZEŃ, RZUT, ELEWACJE, DETALE 1:50 

A-12 DOK ”B”-ZAKRES WYBURZEŃ, RZUT, ELEWACJE, DETALE 1:50 

A-13 DOK ”A”-STAN PROJEKTOWANY WYBURZEŃ, RZUT, 
ELEWACJA 

1:50 

A-14 DOK ”B”-STAN PROJEKTOWANY WYBURZEŃ, RZUT, 
ELEWACJA 

1:50 


