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224-DRWawal PRZEDMIAR
Lp. | Nrspec. Kod po- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. ZyCji
45233200-1 Roboty w zakresie ré6 znych nawierzchni
11 KNNR 1  |Roboty pomiarowe przy robotach powierzchniowych ha
0112-02
(1274,0+578,0)/10000 ha 0,185
RAZEM 0,185
2|11 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych z wypetnieniem |m?2
0811-04 |spoin zaprawag cementowg
72,0 m?2 72,000
RAZEM 72,000
3|1 KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cemento- |m
0813-04  |wo-piaskowej
108,0 m 108,000
RAZEM 108,000
4/1 KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
0812-03
108,0*(0,4*0,2+0,15%0,15) m3 11,070
RAZEM 11,070
5|1 KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka m3
1103-01
72,0*0,15+108,0*0,2*0,3+11,07 m3 28,350
RAZEM 28,350
6|1 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
1103-04 |wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos$¢ 10 km
1103-05 |Wraz z oplatg za wysypisko
28,35 m3 28,350
RAZEM 28,350
7|1 KNNR 5  |Utozenie rur ostonowych dwudzielnych fi 150 /przepusty/ m
0705-01
108,0 m 108,000
RAZEM 108,000
8|1 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
0101-01  |w gruncie kat. I-IV gtebokosci 61 cm
0101-02
1274,0 m?2 1 274,000
RAZEM 1 274,000
9|1 KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
0101-01 |w gruncie kat. I-IV gtebokosci 35 cm - opaska
0101-02
128,0 m?2 128,000
RAZEM 128,000
10|1 KNR 2-31 |Wykopy pod krawezniki i tawy kraweznikowe w gruncie kat.llI-1V m
0401-06
228,0 m 228,000
RAZEM 228,000
11)1 KNR 13-12|Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gasienicowymi o mocy 74 |m3
0202-02  |kW (100 KM)
1852,0*0,20 m3 370,400
RAZEM 370,400
12|11 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w zie- \m3
0212-03  |mi kat. I-1ll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
0214-04  |ku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
Wraz z optatg za wysypisko
1274,0*0,61+128,0*0,35+228,0*0,3*0,4+1852,0*0,2 m3 1 219,700
RAZEM 1 219,700
13|1 KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2
0103-04  |trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1852,0 m?2 1 852,000
RAZEM 1 852,000
14|1 KNNR 6  |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw beto- |m
0403-04  |nowych na podsypce cementowo-piaskowe]
228,0 m 228,000
RAZEM 228,000
151 Kruszywo mineralne stabilizowane cementem 2,5 MPa - 25cm grubosé |m2
cenaryn- |warstwy po zageszczeniu
kowa
1274,0 m?2 1 274,000
RAZEM 1 274,000
16|1 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacjq - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
0109-01 (24 cm
0109-02
1274,0 m?2 1 274,000
RAZEM 1 274,000
17|11 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m2
0511-03 |ce cementowo-piaskowej
1274,0 m?2 1 274,000
RAZEM 1 274,000

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 4614 Uzytkownik: JZ




224-DRWawal PRZEDMIAR
Lp. | Nrspec. Kod po- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
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18|1 Kruszywo mineralne stabilizowane cementem 2,5 MPa - 15cm grubo$¢ |m2
cenaryn- |warstwy po zageszczeniu
kowa
128,0 m2 128,000
RAZEM 128,000
19|11 KNR 2-31 |Opaska zwirowa rozscielana recznie - grubos¢ po zageszczeniu 35 cm |m2
0202-03
0202-04
128,0 m?2 128,000
RAZEM 128,000
20|1 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek szt.
1406-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21|11 Dostarczenie i montaz naprowadzaczy kot kpl.
cena ryn-
kowa
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
22|1 Ostona przeciwudrzeniwa wg proj. - dostarczenie i montaz kpl
cena ryn-
kowa
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
23|1 KNR 2-21 |Przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Il| m2
0202-02
450,0 m?2 450,000
RAZEM 450,000
24|1 KNR 2-21 |Zmieszanie z nasionami i rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z trans- |m3
0218-02 |portem taczkami na terenie ptaskim - trawniki. W poz. uwzgledniono
dostawe ziemi urodzajnej
450,0*0,10 m3 45,000
RAZEM 45,000
251 kw Doptata za materialy (trawa,nawozy) m2
450,0 m?2 450,000
RAZEM 450,000
26|1 KNR 2-21 |Pielegnacja trawnikdw na terenie ptaskim m2
0702-01
450,0 m?2 450,000
RAZEM 450,000
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