PRZEKROJ NORMALNY A — A

1:100
1120 f 1400 §100 4 400 *
§ ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA PROJEKTOWANE POSZERZENIE Z KOSTKI OPASKA ZIELEN
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Profil przebiegu opornika / kraweznika po krawedzi nawierchni drogi
przy odwodnieniu na zieler
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INWESTOR:

RZADOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH
ul. Grzybowska 45
00-844 Warszawa

JEDNOSTKA PROJEKOWA!

PPHU "PLANT" Sp. z o.
ul. Sienkiewicza 101/109
90-301 Lodz

TYTUL OPRACOWANIA:

PROJEKT DROGOWY UTWARDZENIA NAWIERZCHNI
NA TERENIE SKLADNICY AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH
W WAWALE

ADRES INWESTYCJI:

DZIAtKA NR 1489, OBREB 13- SMARDZEWICE,
gm. TOMASZOW MAZOWIECKI, POWIAT TOMASZOWSKI

ZESPOL PROJEKTOWY: UPR. BUDOWLANE NR: PODPIS:
ARCHITEKTURA
mgr inZ.architekt
Krzysztof Wichliriski UPR, BUDNR 102/99/We
DROGI
mgr inz.
Maciej Cha/adaj UPR. BUD.NR 272/87/Wt
NAZWA RYSUNKU: SKALA:
1:100
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FAZA PROJEKTU: BRANZA: ZLECENIE: NR RYSUNKU
PT/PW |DROGOWA D-3




