OBUDOWA TABLICY TRE - POLE AKPiA, POLE OSWIETLENIA

ZEWNETRZNEGO ORAZ ZABEZPIECZEN TECHNICINYCH :xze2
TYP SSTN 80x58/2+FTN
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Projektowane zlgcze kablowo-pomiarowe
[ PEN Projekt i budowa Tauron Dystrybucja zgodnie z warunkami technicznymi
ETIMAT — przytaczenia do sieci nr WP/106852/2021/O07R06 z dnia 31.08.2021 r.
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Projektowana linia zasilajgca
= opracowanie Tauron Dystrybucja
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UWAGI.

1. Uktad pomiarowy w projektowanym ztgczu kablowo-pomiarowym
zabuduje Tauron Dystrybucja SA
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1NO, 25A
24V DC

UKLAD STEROWANIA POGODOWEGO
ZASILANIE SYSTEMU STEROWANIA
URZADZENIAMI WYKONAC ZGODNIE
Z DTR URZADZEN

Uktad pomiarowy wyposazony w ogranicznik mocy typu ETIMAT 25A
Rozlgcznik w rozdzielni TRE petni role gtéwnego wytgcznika pradu
Whytacznik réznicowopradowy - urzadzenie ochronne uzupetniajgce

podstawowa ochrone przeciwporazeniowg i ochrone przed powstaniem

pozaru (WT § 183 pkt 1.3)
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KONTROLA STEZENIA | POZIOMU SOLANKI

W zbiorniku gtéwnym zainstalowane zostang sondy poziomu maksymalnego i minimalnego wody solankowej; sondy te bedqg

Do kontrolera

solanki CX-804

sterowanie pompqg
zbiornika
cyrkulacyjnego

Hit

NG, 258,
Z‘ ZOVACDC

B6A \_(_

elektrozawdr - montaz na rurociqgu

- v
uktad dopuszczania
wody do zbiornika
gtébwnego

Do kontrolera
solanki CX-804

lampa UV

sterowac pracq elektrozaworu dopuszczajacego wode - sygnat o zbyt niskim poziomie wody solankowej w zbiorniku spowoduje
otwarcie elektrozaworu nr 19 i dopuszczenie wody do zbiornika gtdwnego do poziomu maksymalnego.
Konstrukcja sondy pozwala na zamontowanie jej w zbiorniku na dowolnej wysokosci okreslonej przez uzytkownika; to pozwoli na
szybkie wykrycie stanu awaryjnego ( zbyt niski lub zbyt wysoki poziom cieczy w zbiorniku). Wykrycie zbyt niskiego poziomu w

zbiorniku solanki spowoduje otwarcie elektrozaworu i dopuszczenie wody; zamkniecie nastgpi po osiggnieciu wymaganego

poziomu solanki. Zaleca sie zabudowanie sondy poziomu minimalnego na wysokosci 10 cm od dna a sondy poziomu
maksymalnego 50 cm ponizej gérnej krawedzi zbiornika gtdwnego. W zwigzku z automatycznym dopuszczaniem wody do
zbiornika cykulacyjnego konieczne jest ciggte badanie stezenia wody solankowej refraktometrem.
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System numeracji opraw
dostosowac do istniejacej
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UWAGI:

1. Nalezy wykona¢ uziemienie metalowych
stupdw lamp; uziemienie wykonac z bednarki
Fe/In 30x4mm utozonej w ziemi na gtebokosci
0,8 m, miejsca potgczen w ziemi
zabezpieczy¢ masg asfaltowq.

2. Po wykonaniu uziemien nalezy wykonac

pomiary kontrolne warto$ci rezystancji

uziemienia , w przypadku przekroczenia
dopuszczalnej wartosci 10 Q uziemienie nalezy

YAKXS 4x35 mm2},
dt. proj. I=25 m

Ztgcze

T11

YDYz0 3x2,5 mm2
pELLA AL 2

21 (25)W

stupowe
L

rozbudowac przez wbicie pretdw stalowych
0 $r. ® 12 mm lub utozenie dodatkowego
odcinka bednarki.

3.  Wslupach zastosowac ztgcza typu IZK
umozliwigjgce podtgczenie trzech zyt na

YAKXS 4x35 mm2},

dt. proj. =115 m jednej linii.
YAKXS 4x35 mm2
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UWAGI:

1. OBOK SZAFY TRE NA OSOBNYM FUNDAMENCIE W WYDZIELONYM
PRZEDZIALE TT ZABUDOWAC ELEMENTY SYSTEMU CCTV

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z RYSUNKAMI INNYCH BRANZ

3. STOSOWAC WYLACZNIE MATERIALY ODPORNE NA DZIAtANIE SOLANKI.

4. STOSOWAC MATERIALY | ELEMENTY ZGODNIE Z TECHNOLOGIA |
WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI WYBRANEGO PRODUCENTA.

5. RYSUNKI ROZPATRYWAC tACINIE Z PROJEKTAMI POSZCZEGOLNYCH
BRANZ ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA,.

MIASTO CHRZANOW

GENERALNY PROJEKTANT:

MODULOR Architekci .

Mariusz Mrozek
modulor

ul. Plac Wolnosci 12
40-078 Katowice
architekci

NIP: 639 144 35 48
Regon: 362946142
Tel.: +48 605 918 780

KONSTRUKCJA:

WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek
ul.Jasna 24
44-178 Przyszowice

INSTALACJE SANITARNE:

PRACOWNIA INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH
Rafat Gola$

ul. Lompy 81

42-287 Lubsza

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

PUH Stanistaw Halgas
ul. Piastow 9m
40-868 Katowice

INWESTOR:

Gmina Chrzanéw
Aleja Henryka 20
42-500 Chrzanéw

Chrzanéw

A
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PROJEKT:

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ PRZY
UL. BRONIEWSKIEGO NA OSIEDLU
POYNOC-TYSIACLECIE W CHRZANOWIE;
Dz. nrew.: 1156/268, 1165/7, obreb; 0001 Chrzandw

JEDNOSTKA EWID./ OBREB EWIDENCYJNY:

JEDN. EW.: CHRZANOW-MIASTO, OBREB: CHRZANOW

TEAMAT RYSUNKU:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
- SCHEMAT UKLADU ZASILANIA

FAZA PROJEKTU/ STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

DATA:

01.12.2021

KAT. OBIEKTU BUD.:

Vil

NR PROJEKTU:

NR RYSUNKU:
097

SKALA:

97E 002
MeR Nz JANUSZ KRASZYNA

Nr upr.: 53/89 K-ce

PROJEKTANT:

MGR INz. STANISLAW HALGAS

DOKUMENTACJA OBJETA PRAWAMI AUTORSKIMI.

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEZA DO PRACOWN
ARCHITEKTONICZNEJ MODULOR ARCHITEKCI MARIUSZ MROZEK LUB DO JEJ PARTNEROW.
RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY AUTOROW




