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1.) PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:
-zlecenie wykonania projektu,
-uzgodnienia z inwestorem dotyczace zakresu opracowania oraz
zastosowanych materiatow,
-aktualna mapa do celéw projektowych,
-warunki techniczne wykonania przytacza wodociggowego wydane przez
Wodociagi Chrzanowskie,
-inwentaryzacja 1 pomiary w terenie,
-obowigzujace normy 1 wytyczne opracowania,

-obowigzujace katalogi.

2.) CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy przytacza
wodociggowego oraz budowy przytacza kanalizacji sanitarnej do obiektu
tezni solankowej na Osiedlu Péinoc-Tysiagclecie w Chrzanowie.
Zakres opracowania obejmuje:
- wlagczenie do sieci wodociggowej DN8Omm zeliwne;,
- budowg przylacza wodociggowego z rur ¥40/3,7mm PE 100 szereg
SDRI11, PN16,
- wpigcie do sieci kanalizacji sanitarnej DN250mm betonowej — poprzez
istniejgca studnie S1,
- budowe¢ przylacza kanalizacji sanitarnej z rur @160mm PCV SN8

uzbrojonego w studnie rewizyjne.



3.) OPIS TECHNICZNY
Przylgcze wodociggowe

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin w terenie oraz opracowane;j
mapy do celow projektowych ustalono istnienie uzbrojenia podziemnego.
Na terenie wystepuje wodociag, sieci energetyczne, kanaly kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, gazocigg. Mozliwe jest wystgpowanie na danym
terenie uzbrojenia 1 urzadzen podziemnych, ktore nie
widniejg na uzyskanej mapie do celow projektowych i ktorych nie wykryto
podczas wizji lokalnej. Jezeli podczas prowadzenia robdt zostanie wykryte
niezaznaczone na mapie urzadzenie lub uzbrojenie to nalezy bezzwlocznie
wstrzymac¢ prace 1 wezwaé osobe uprawniong do pelienia nadzoru nad
pracami instalacyjnymi.

Zadaniem = projektowanego  przylacza  wodociggowego  jest
doprowadzenie do obiektu tezni solankowej wody zimnej. Zrodtem wody
zimnej jest wodocigg DN8Omm zeliwny. Projektowane przylacze
wodociggowe wykona¢ z rur ¥40/3,7mm PE 100 szereg SDR 11, PN16 z
atestem konstrukcyjnym.
Laczenie poprzez zgrzewanie. Wykonawca powinien posiada¢ wydruki
poszczegbdlnych zgrzewoéw. Projektowane przylacze wykona¢ zgodnie z
normg: PN-B-10725; PN-B-02863. Przed zasypaniem wykonanego odcinka
przytacza nalezy przeprowadzi¢ probe jego szczelnosSci wg obowigzujacej
normy. W trakcie proby nalezy sprawdzi¢ wszystkie ztacza zgrzewane
badanego odcinka przylacza. Cisnienie probne wynosi 1,5 p. ci$nienie
roboczego lecz nie mniej niz 1,0MPa. Probe szczelnos$ci wykona¢ zgodnie
z normg PN-B-805. Po pomys$lnie przeprowadzonej probie szczelnosci
wykonane przylacze winno by¢ dokladnie przeptukane i zdezynfekowane,
a woda poddana badaniu w stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W
przypadku stwierdzenia, ze woda nie nadaje si¢ do celow bytowo —
gospodarczych czynno$¢ powtarza¢ az do uzyskania odpowiednich
wynikow. z siecig wykona¢ za pomocg uniwersalnej opaski do nawiercania
z odejsciem gwintowanym DN 80/1'/4” i zabudowaniu zasuwy z gwintem
zewn./wewn. DN 11/,

Projektowane przylacze wodociggowe wprowadzi¢ do studni
wodomierzowej gdzie zabudowa¢ wodomierz gtowny DN20mm statyczny.
Wodomierz zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uszkodzen. Montaz
wodomierza
w studni za pomocg konsoli wodomierzowej. Liczydlo umiesci¢ w
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odpowiedniej pozycji aby odczyt nie byl utrudniony. Wodomierz
wbudowa¢ do instalacji w taki sposob, zeby istniata mozliwo$¢ tatwego 1
szybkiego demontazu 1 montazu w warunkach eksploatacji. Dodatkowo w
sktad zestawu wodomierzowego wchodzag dwa zawory przelotowe
grzybkowe przed 1 za wodomierzem, zawor zwrotny antyskazeniowy z
mozliwoscig nadzoru typu EA, zawor odcinajacy z kurkiem spustowym
oraz filtr siatkowy (montaz wg rysunkow).

Odcinek przylacza wody w pasie drogi nalezy ulozy¢ w rurze
ochronnej typu Arot @110 / 95 z ptozami i manszetami. Przewody uktada¢
na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 20cm po
zageszezeniu 1 warstwie 20cm zaggszczonego piasku ponad przewodem.
30cm nad przewodem ulozy¢ niebieskg tasme¢ PCV z wktadka metalowa.
Miejsce zabudowy zasuwy oznaczy¢ znormalizowang tabliczkag
informacyjna.

Roboty ziemne przy wykonywaniu przytacza wodociggowego nalezy
wykona¢ zgodnie z norma PN-B/10736; PN-B-06050. Wykop prowadzi¢
mechanicznie przy pomocy koparki w miejscach gdzie pozwalaja na to
warunki, glownie w wykopach wasko-przestrzennych, szalowanych.
Podczas wykonywania odkopu istniejacej sieci DN8Omm 1 w miejscu
kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac¢ sposobem
recznym. W miejscu odkopu istniejgcej sieci DN8Omm wykona¢ wykop
obiektowy o wymiarach: 2x1,5 oraz na glebokos¢ istniejacego wodociaggu.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po probie szczelno$ci
przewodow wodociggowych. Roboty montazowe nalezy wykonywac ,,na
sucho” w odwodnionym 1 zaszalowanym wykopie.
Miejsca wykonywania robot ziemnych 1 montazowych nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami przez odpowiednie oznakowanie,
ustawienie barier 1 oswietlenie W czasie nocy.



Przylgcze kanalizacji sanitarnej

Zadaniem projektowanego przylacza kanalizacji sanitarnego jest
odprowadzenie z obiektu tezni solankowej 1 dalej poprzez istniejaca sie¢
kanalizacyjng do gminnej oczyszczalni §ciekow. Projektowany przykanalik
sanitarny wykona¢ z rur 1 ksztattek ©200/5,9mm PVC lite klasy SNS,
SDR34 typ cigzki taczonych za pomocg uszczelek gumowych. Odcinek
objety opracowaniem wlaczy¢ do istniejacej studni rewizyjnej S1
zabudowanej na kanale sanitarnym DN250mm betonowym.

Przytacze kanalizacji sanitarnej uktada¢ zgodnie z przebiegiem
pokazanym na mapie. Wykonany przylacz poddac probie szczelnosci —
zgodnie z wytycznymi producenta rur 1 z normg PN-EN 1610.

Przewody uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci co
najmniej 20cm po zageszczeniu 1 warstwie 30cm zageszczonego piasku
ponad przewodem. Uzbrojenie przylagcza stanowi¢ beda studzienki
rewizyjno-polaczeniowe prefabrykowane ¥425mm — zwienczy¢ je wlazem
A15. W przypadku planowanego wystgpienia duzego obcigzenia nalezy
zastosowa¢ wilazy typu ciezszego. Rzedne wierzchu wlazu w studzience
nalezy dostosowac do terenu posesji.

Roboty ziemne przy wykonywaniu siggacza nalezy wykona¢ zgodnie
z normg PN-B/10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych”. Wykop prowadzi¢ mechanicznie przy
pomocy koparki w miejscach gdzie pozwalaja na to warunki, gtownie w
wykopach wasko- przestrzennych, szalowanych. Podczas wykonywania
odkopu istniejace] sieci
1 w miejscu kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac
sposobem recznym. W miejscach zlaczy kielichowych nalezy wykonywacé
dotki montazowe o glebokosci 10cm dla umozliwienia wepchnigcia bosego
konca rury w kielich. Powierzchnia podloza powinna by¢ zgodna z
zaprojektowanym spadkiem. Podczas prac montazowych nalezy zwrocié
uwage aby do wnetrza kielicha nie przedostat si¢ piasek. Jezeli w wykopie
pojawig si¢ mate 1losci wod gruntowych nalezy je odpompowac.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po probie szczelnosSci
przewodoéw. Roboty montazowe nalezy wykonywa¢ ,na sucho”
w odwodnionym 1 zaszalowanym wykopie. Miejsca wykonywania robot
ziemnych 1 montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami przez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier
1 o$wietlenie w czasie nocy.



Uwagi koncowe:

przed rozpoczeciem prac ustali¢ termin wykonania projektowanych przytaczy

z Wodociggami Chrzanowskimi,

przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim
wlascicielom uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie,

- prace budowlano-montazowe winna wykona¢ osoba lub instytucja posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia,

- wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z normami i przepisami BHP, za
przestrzeganie przepiséw BHP odpowiedzialny jest kierownik budowy,

- przy uktadaniu, tgczeniu rur, montowaniu wszelkich urzadzen zawartych w
projekcie nalezy korzysta¢ z instrukcji producentéw danych urzadzen,
materialow, rur,

- prace wykopowe prowadzi¢ tak, by zminimalizowac straty,

- po zakonczeniu robdt przywr6oci¢ pierwotny stan terenu,

- po wykonaniu projektowanego przytacza zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego dokonanie pomiarow powykonawczych utozonego
przytacza 1 zleci¢ uzupehienie mapy zasadniczej w Osrodku Dokumentacji

Geodezyjne;.



Zestawienie podstawowych materialow:
Przylacze wodociagowe:
- rurocigg ¢40mm PE, L=43m,
- typowa studnia wodomierzowa z kregéw betonowych wraz z wyposazeniem 1i
armaturg wodomierzowg — wg rysunkow szczegotowych — 1kpl.,
- opaska do nawiercania z odej$ciem gwintowym ¢80/ 1 74”— 1szt.,
- zasuwa gwintowana ¢1 74~ — 1szt.,
- tasma ostrzegawcza PVC, L=43m,
- zkaczka przejsciowa PE — stal 40/ 1 4 - 1szt.
Przylacze kanalizacji sanitarnej:
- rurocigg $200mm PVC, L=30m,
- studnia inspekcyjna PP $425mm — 4szt.



