PROGRAM NASADZEN DRZEW, KRZEWOW | TRAW OZDOBNYCH

Gatunek

Poz/| Ozn. graficzne ilo$¢
1. TRZCINNIK Ozdobna trawa wyrastajaca do wys. ok. 1m, alenie | 83szt.

%%TE';%';"’V",ATOWV rozrastajaca si¢ zbyt silnie - tworzy zwarte kepy.

LAC. Liscie lekko przewieszajace sig o szerokich biatych

CALAMAGROSTIS brzegach. Rozpoczyna wegetacje wezesng wiosng

ACUTIFLORA i juz w VI wytwarza luzne wiechy ktére s

WYSIM dek'orac‘yjn‘e ‘talfzg zima. Polecana do stosowania

.| NASADZENIA: CO 40cm | W Zieleni miejskiej

STREFA
PRZEMARZANIA: 7

D

TRZCINNIK

Cenna, niezwykle efektowna trawa ozdobna | 112
KROTKOWLOSY

tworzaca duze kegpy. W czasie kwitnienia dorasta | szt.

LAC..CALAMAGROSTIS o
BRACHYTRICHA do 150 cm wysokosci.
Liscie  jasnozielone,  sztywne,  blyszczace,
NASSAEJ.ZZE":HA cos- || kie. Pedy wyp ane, 22k f
80CM . " | puszystymi, bardzo trwalymi, wiechowatymi
STREFA i Kwi wrzec 10-30
PRZEMARZANIA: 4 cm diugosci, o zmiennym zabarwieniu, na
poczatku  purpurowoczerwonawe, W  miare

przekwitania srebrzystoszare. Pojawiajg sie w
drugiej potowie lata, VIII-X, diugo utrzymujq sig na
rodlinie, zachowujg walory ozdobne takze zimg
Roslina fatwa w uprawie. Dobrze roénie na
cieplych,  sfonecznych lub  potcienistych
stanowiskach, na glebie stale umiarkowanie
wilgotnej, przepuszczalnej. Wrazliwa zaréwno na
susze, jak i na nadmiar wilgoci w podtozu.

¥ D

KOSTRZEWA
GAUTIERA

LAC.: FESTUCA
GAUTIERI

WYS. 0,2M
NASADZENIA: CO 30CM

Zimozielona trawa tworzaca zwarte poduszki, liscie | 108
nitkowate, sztywne, ciemnozielone. Rozrasta sig | szt.
do$¢ szybko, tworzac darn, ale starsze rosliny
zamierajg od srodka kepy, dlatego dobrze jest co
2-3lata rozdzielac je i przesadza¢. Nadaje sie do
skalniak lub zadarniania nieduzych powierzchni.

STREFA
PRZEMARZANIA: 5

{¥

MISKANT CHINSKI Karlowy krzew o lezacych na ziemi, diugich, | 60szt.
oncT-s:;lgiimHus wygietych pedach. Osigga 0,6m wys. Liscie

2 SINENSIS zimozielone, bardzo blyszczace, ciemno- zielone
WYS. 120CM Kwiaty biate, obfite, V-VI. Owoce pojedyncze,
g?;EAE:EN‘A'Z-CiSZNW jaskrawoczerwone, pozostajg na krzewie do

wiosny. Toleruje wszystkie rodzaje gleb. Dobra

PRZEMARZANIA: 6 o
roslina okrywowa.

5. KLON ZWYCZAINY Drzewo o bardzo regularnej, Kulistnej koronie | 2 szt.
: "6LOBOSUM’ osiagajacej szerokosé 6m.
R Wystepuje najczesciej jako forma szczepiona na
Y pniu. Liscie piecioklapowe, blyszczace, jesienig
STREFA 26ite. Male wymagania glebowe.

PRZEMARZANIA: 4 Gatunek odporny na warunki miejskie.

WYKAZ DRZEW | KRZEWOW DO PRZESADZENIA | WYCINKI
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Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywych oswiadczen.
Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajqcy rezultaty prac geodezyjnych w wyniku
ktorych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych

6640.3060.2021

Organ sfuzby geodezyjnej, ktdry otrzymat
zqfoszenie

Starosta Powiatu chrzanowskiego

Wykonawca prac geodezyjnych

Geo—2000 Mateusz Miranowicz

L.p.| Nazwa polska Nazwa tacinska Obwéd | Uwagi
A/B
1. | Swierk kiujacy srebrny | Picea pungens Glauca | 66/48
2. | Klon zwyczajny Acer platanoides 13/8 Przewidziany do
"Drummondii" przesadzenia
3. |Klon zwyczajny Acer platanoides 58/39
"Drummondii"
4A. | Pigciornik krzewiasty | Potentilla fruticosa 2,7m* | Przewidziany do
"Goldfinger" usuniecia
4B. | Pigciornik krzewiasty | Potentilla fruticosa 1,75m? | Przewidziany do
"Goldfinger" usunigcia
5. |Klon zwyczajny Acer platanoides 13/9
"Drummondii"
6. |Klon zwyczajny Acer platanoides 46/31
"Drummondii"
7. |Klon zwyczajny Acer platanoides 18/13 | Przewidziany do
"Drummondii" przesadzenia
8. |Klon zwyczajny Acer platanoides 39/21 | Przewidziany do
"Drummondii" przesadzenia
9. |Klon zwyczajny Acer platanoides 20/15
"Drummondii"
10. |Klon zwyczajny Acer platanoides 59/35
"Drummondii"
11. | Klon zwyczajny Acer platanoides 13/10
"Drummondii"
12. | Klon pospolity Acer platanoides 15/18
"Royal Red"
13. | Klon pospolity Acer platanoides 14/10 | Przewidziany do
"Royal Red" przesadzenia
14. | Pigciornik krzewiasty | Potentilla fruticosa 1,36m? | Przewidziany do
"Goldfinger" usunigcia
15. | Jatowiec ptozgcy Juniperus horizontalis | 40,1m? | Przewidziany do
usuniecia
16. | Berberys thunberga Berberis thunbergii 5,4m? | Przewidziany do
AUREA "Aurea" usuniecia
17. | Klon zwyczajny Acer platanoides 18/13 | Przewidziany do
"Drummondii" przesadzenia
18. | Sliwa wigniowa Prunus cerasifera 40/28 | Przewidziana do
"Pissardii" usuniecia
19. | Sliwa wigniowa Prunus cerasifera 44/31 | Przewidziana do
"Pissardii" usuniecia
20. | Sliwa wigniowa Prunus cerasifera 48/34
"Pissardii"
21. | Klon zwyczajny Acer platanoides 24/20
"Drummondii"
22. |Deren biaty "Aurea" Cornus alba "Aurea" 2,74m? | Przewidziany do
usunigcia
23. | Pecherznica Physocarpus opulifolius| 18,6m? | Przewidziana do
kalinolistna "Luteus" usuniecia

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

Protokdt weryfikacji nr
6640.3060.2021_28524
z dnia 09.11.2021 r.

UWAGA:

1. Na terenie objgtym opracowaniem zinwentaryzowano 17 drzew i 6 grup krzewoéw.
Do wycinki przewidziano 2 drzewa i 5 grup krzewoéw.
Do przesadzenia przewidziano 5 drzew.

2. A - obwdd mierzony na wys. 5cm / B - obwéd mierzony na wys. 130cm.

Imig i nazwisko oraz nr uprawniefi zawodowych

kierownika prac

Geodeta uprawniony:
mgr inz. Bartosz Bolek
nr upr. 23010 zakres 12

Dok PR
podp

y kwalifikowanym podpisem elektroniczny

Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny ré

4

w odniesieniu do

2| y

Uwagal

Granice wniesiono z bazy danych EGIB znajdujacej sig w Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym. Granice zostaly wyznaczone

z wymagang doktadnoscia, co pozwala na projektowanie w odlegtosci 4m od granicy i mniejszej.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wskazanych na tej mapie elementéw uzbrojenia terenu, ktére nie byly zgtoszone

do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
Niniejsza mapa powstata na bazie materiatéw otrzymanych w ramach zgtoszenia pracy.
Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych jest wytyczenie w terenie projektowanej budowli,

y podpi (art. 25 ust. 2 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania
i keji el i na rynku wewnetrznym oraz uchylajace dyrektywe 1999/93/WE)

a po jej zakoriczeniu wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego na zlecenie inwestora.

Legenda:

zakres opracowania

granice dziatek

227.3 punkt wysokosciowy

1 LEGENDA
MIASTO CHRZANOW
Poz. Oznaczenie Nazwa elementu
ZAKRES, GRANICE | ISTNIEJACE EL.ZAGOSPODAROWANIA TERENU
8810 37 ]] 6 f /] l 1. Zakres opracowania
GED GED TG T
881 68 2. C Granice dziatek
'
879 66 3. 285.00 Istniejgce rzg¢dne terenu
.
4. - Istniejace skarpy
i
5. Bruk z kostki betonowej, przewidziany do UWAGI:
rozbiérki
6. Istniejace drzewa i krzewy 1.Poziom +/- 0,00 odpowiada rzednej 284,65 m.npm.
2.Rysunek rozpatrywac¢ tacznie z projektami branzowymi.
oy — - 3.Rysunek rozpatrywa¢ tgcznie z opisem technicznym projektu.
2
7. Qé&; Drzewa przewidziane do przesadzenia 4 Wystepujace w tekscie nazwy i znaki towarowe uzyto jedynie w celu
okreslenia preferowanych standardéw technicznych i materiatowych i/lub
8. 18 Drzewa przewidziane do wycinki wygtadu oraz estetyki materiatow wykonczeniowych.
5.Preferowane w dokumentacji projektowej rozwigzania w zakresie
9. 14 Krzewy przewidziane do usuniecia zaprojektowanych i zastosowanych materiatéw i technologii, nalezy
% traktowa¢ jako wzorcowe, ktére mozna zamieni¢ i zastgpi¢ innymi,
wykazujgcymi réwnowazne parametry techniczne, w tym cechy fizyczne,
ELEMENTY ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU mechaniczne, estetyczne itp.
1. w Sie¢ wodociagowa Kazda propozycja zamiany przed skierowaniem do realizacji musi
obligatoryjnie uzyskac akceptacje inwestora i projektantow.
2 o Siecl elekiroenergetyczne 6.Wszystkie  stosowane materialy, urzadzenia i technologie powinny
: posiada¢ przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia,
atesty oraz certyfikaty.
3. Sieci teleteczniczne 7.Dokumentacja objeta jest prawami autorskimi. Powielanie oraz
rozpowszechnianie cato$ci lub fragmentéw wymaga zgody autoréw.
4. g Sieci gazowe
INSTRUKCJE:
5. ks Sieci kanalizacji sanitarnej 1.Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.
2.W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci projektowych, wymiarowych oraz
— —— - technicznych migdzy projektami branzowymi nalezy skonsultowa¢ sig¢ z GP
6. kd Sieci kanalizacji deszczowej (Generalnym projektantem).
Projekt architektoniczny jest projektem nadrzednym.
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 3.Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji, konsultowa¢ z GP
(Generalnym projektantem).
1. Projektowana teznia solankowa 4.Wymiary podano w (cm), rzedne w (m), spadki w (%).
[ 5 Rzed f f < i f : ;
VW T D2 .Rzedne i wymiary okreslone w dokumentacji projektowej nalezy
bezwzglednie zweryfikowa¢ podczas wykonywania robét budowlanych
2. = Azurowa konstrukcja strefy inhalacyjnej (sprawdzi¢ w naturze).
L0 U | | @
3. Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej
m granitowej, kolor szary
Proj. ztgcze kablowo-pomiarowe format &-11cm
. 4. Nawierzchnia utwardzona z kostki brukowej
(wg odrebnego opracowania - - granitowej, kolor czarmy
TAURON Dystrybucja) format 9-11cm
| 5, Nawierzchnia utwardzona z kostki beton.
(fazowanej) 10x20cm gr. 8cm, kolor szary
282.34 m
! / 6. :M::::W:::m:::w:::::":::::‘r:::::‘r:::::‘r:"::: Nawierzchnia z geokraty wypetnionej trawg | ] GENERALNY PROJEKTANT:
880'35 El R MODULOR Architekci .
7. 1 Nazvi_(_arszcﬂ)nia z kory sosnowej o grubej Mariusz Mrozek
. . . rakcji 5-10cm :
Proj. wviacznik gtown ul. Plac Wolnosci 12
). Wytg growny 40-078 Katowice moaqauior
8. Nawierzchnie utwardzone z nieregularnych NIP: 639 144 35 48 h .
% ( i : ptyt kamiennych granitowych Regon: 362946142 arc h |Te kCl
W\ Tel.: +48 605 918 780
m 9. SRR S@lee Nawierzchnia z grysu dolomitowego
frakcja 8-16mm KONSTRUKCJA:
10. Nawierzchnia trawiasta, trawnik z siewu WKW PROJEKT Katauyna Wilczek
ul.Jasna 24
44-178 Przyszowice
1. Ob1 Obrzeze z tworzywa ekologicznego
] ] 6 \ i / ] [ INSTALACJE SANITARNE:
12. Obrzeze betonowe, gr.8cm
Ob2 E PRACOWNIA INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH
S1 - Wigczenie do miejskiej Rafal Golad,
H H k | i H H 13. tawka z oparciem ul. Lompy
siecCl Kanalizacjl sanltarnej 1 % 42-287 Lubsza
Q 14. 5 % tawka bez oparcia INSTALAGJE ELEKTRYCZNE:
& .
A (\I PUH Stanistaw Halgas
; AR . ul. Piastow 9m
\\\\/ / * W1 - WiQCZGnle do sieci (\I / 15. L ”ﬂ”mmmlmﬂmmmﬂm Lezak typu parkowego 40-868 Katowlce
- . .
/ /z\ Dyg v __ | wodociagowej
A 16. K1 Kosz na $mieci
- INWESTOR:
F BBV = |
-~ 17. Stojak rowerowy Gmina Chrzan6éw Ch qu néw
\ / srR| | | Aleja Henryka 20 =
/ — 42-500 Chrzandw 7N
P @ 888' 41 18. % Oprawa o$wietlenia zew. typu parkowego
& / / 879 94 PROJEKT:
] 19. Oprawa os$wietlenia iluminacyjnego .
— L1== tezni solankowej BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ PRZY ULICY
: ~ BRONIEWSKIEGO NA OSIEDLU POtLNOC-
20. Q Projektowane nasadzenia bylin i traw TYSIACLECIE W CHRZANOWIE
—_—
8 / ~ & 70 O Q M ozdobnych A .
~ _ \A — Dz. nr ew.: 1156/268, 1165/7
,\7 t 21. Projektowane przesadzenia drzew
, Y ~ 282.24 ¢
\ k 22. Projektowane nasadzenia drzew i krzwéw
l— s R JEDNOSTKA EWID./ OBREB EWIDENCYJNY:
g \\ JEDN. EW.: CHRZANOW-MIASTO, OBREB: CHRZANOW
BN 23. Kompozycja kamieni ozdobnych - gtazéw
- —_— L ~ S TEAMAT RYSUNKU:
-—— - S~
e | 4 24, 1 Lokalizacja otworu badawczego, wyk. na PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -
—_— | — S~ _+_ potrzeby opracowania warunkow posado- GOSPODARKA ZIELENIA
/ wienia obiektu
— i ——— GA_ — | ‘ i ‘ ‘ 25 £0,00=28465 mnp.m |Projekiowane rzedne terenu FAZA PROJEKTU! STADIUM:
= \ | | | , PROJEKT BUDOWLANY/ TECHNICZNY
, ———— q PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU
e — — — Jod ‘ ‘ — - DATA: BRANZA: KAT. OBIEKTU BUD.
-\< - U 28. = O_|| Komora technologiczna
N — / il Ikt 1 15.11.2021 ARCHITEKTONICZNA Viil
—~ A - —
A ' \ ( - \ , 29. |_ - - '| Zbiornik na solanke 12,0m* NR PROJEKTU: NR RYSUNKU: SKALA:
Y N\ - . | I ] ] 097 97APT 012 1:250
30. Projektowana instalacja wewnetrzna PROJEKTANT:
. . D200 kanalizacyjna MGR INZ. ARcH. DOROTA LUTOGNIEWSKA
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Firma: GEO - 2000 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJ. ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZESTAWIENIE ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY Nr upr: 74/SLOKK/2016/I
SKALA 1 500 Mateusz Miranowicz 1. Powierzchnia terenu przewidzianego pod inwestycje 2487.20m* | |Lp Ozn.| Typ ILOSC 31. Studnia wodomierzowa
. Ustugi Geodezyjne 2 Powierzchnia Zabudowy projektowane! tezni solankowei N 1. t1 |tawka z oparciem ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo 10
Krolowka 373, 32-722 Krdlowka : Wy proj e ) 24.12m na kolor: RAL 7016 (forma | wymiary zgodnie z dokumentacja szt.
NIP: 628 223 80 97 REGON: 362122688 3 Powierzchnia zabudowy projektowanej (tezni wraz z pergola) 87,75 m? projektowg). 32. o _D40_ _ Projektowane przyla_cze wodoci_agowe
Sporzadzit - - " - 2. |2 |tawka bez oparcia ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo D40 Projektowana wew. inst. wodociagowa
p Q Geodeta 4. Powierzchnia terenu utwardzonego dziatki nr 1156/268 na kolor: RAL 7016 (forma i wymiary zgodnie z dokumentacja 7 szt.
i N1A. Nawierzchnia z kostki granitowej tupane;j format 9-11cm, kolor szary 209,70 m? projektowa). 33. Projektowana instalacja wewnetrzna
" " N1B. Nawierzchnia z kostki granitowej tupanej format 9-11 cm, kolor czarmny 23,40 m? N " - -
UKLAD WSPOLRZEDNYCH PLASKICH PROSTOKATNYCH "2000/6 mar inz. Mateusz Miranowic N2. Nawierzchnia z kostki betonowe] fazowanej format 10x20m, kolor szary | 122.60m | | 3. | LP | Lezak parkowy ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo | o . elektroenergetyczna
UKLAD WYSOKOSCl NORMALNYCH "EVRF2007" g Inz. usz Mi WICZ N3. Nawierzchnia z geoktaty trawnikowej 106,80 m? na kolor: RAL 7016 (forma i wymiary zgodnie z dokumentacjg "
) mg zora‘ sosr;‘oyva o g‘;r:A:ej frakeji - | .\ " ) 1!1)?,;8 mi projektowg). 34. Projektowana szafka kablowa z uktadem SPRAWDZAJACY:
VAPA JEST AKTUALNA NA DZIEN: 20.10.2021 W ZAKRESIE SYTUACJ! | UZBROJENIA TERENU . Ne. Niﬂliﬁﬁn?: ; pmérmaur?de;;ﬁfnngﬁrez% Trrangccja'ag-qasr:;;zarej 72120 :2 4. | SR |Stojak na rowery ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo 12 szt X1 pomiarowo-rozliczeniowym MGR Nz ARCH.JOANNA WENIT
NA PODSTAWIE POMIARU | WYWIADU BRANZOWEGO ID PRACY: 6640.3060.2021 N7 Trawnik 2 siewu 1628.40 m? na kolor: RAL 7016 (forma | wymiary zgodnie z dokumentacjg | 12 St Nr upr: B1/SLOKK2017
z 2282,80 m* projektows). 35. Projektowana szafka wytgcznika gtéwnego
Nr zIecenia' 121/2021 . . 5. K1 |Kosz na $mieci - stal ocynkowana malowana proszkowo na 4szt |Z2
Wojewddztwo: matopolskie ' 5 Ob - obrzeze z tworzywa ekologicznego 188,00 mb kolor: RAL 7016 (forma i wymiary zgodnie z dokumentacja szt.
Powiat: chrzanowski Data: 21.10.2021 8. | Ob2- obrzeze betonowe gr. 8cm 124,60 mb projektowa). 36. TRE+TT | Proiektowana szafka rozdzielcza
. L , . — ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTN. ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIA ILUMINACYJNEGO OBIEKTU tezni solankowej
Jednostka ewidencyjna: 120303_4; Chrzandw - miasto Geodeta uprawniony: —T- pvm— o pp——" Lp |[OzN]TYP ILOSE
i iny: A f . ’ i ! : — - — - 37. Kamery zew. systemu monitoringu obiektu
Obreb ewidencyjny: Nr 0001, Chrzanéw Geodeta uprawniony: No. Nawiorzahnia brikowana 2 kostk botonowe] kolor szary! czormony toe40m | | 1~ | L1 | Oprawa oswietleniowa LED 38W - oswietlenie strefy 6 ot
mgr inz. Bartosz Bolek T 166,40 m* inhalacyjnej tezni solankowej
nr upr. 23010 zakres 1i 2 2. L2 |Oprawa o$wietleniowa LED 21W - oswietlenie typu 7 szt 38. Kamery zew. systemu monitoringu obiektu
; ] DOKUMENTACJA OBJETA PRAWAMI AUTORSKIMI.
2 Ob2 - obrzeze betonowe gr. om 107,80 mb parkowego (kamera obrotowa) WSZELKIE PRAWAAU?ORSKIE DOTYCZACE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEZA DO PRACOWNI

Dziatki: 1156/268

ARCHITEKTONICZNEJ MODULOR ARCHITEKCI MARIUSZ MROZEK LUB DO JEJ PARTNEROW.
RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY AUTOROW




