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Bedzin, 2021-08-31 DYSTRYBUCJA

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/106852/2021/007R06 z dnia 2021-08-31

Obiekt: teznia solankowa

Adres przytaczanego obiektu:  ul. Broniewskiego
32-500 Chrzanow
numery dziatek: 1156/268

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-08-23, zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;j:

Przytacze 1: 15,0 kW dia zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej, na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: Stacja SN/nN BDTB0050 Potnoc 5, Obwod nN Zielona 22B nr BDT60050/4.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe wyjsciowe aparatu zalicznikowego.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnoséci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe wyjéciowe aparatu
zalicznikowego.

3. Przylaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza: zabudowa szafki pomiarowej obok istniejacego ZK,
b) w zakresie sieci: nie wymaga,

c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Whioskodawcy: wykonanie instalacji elektryczne] w obiekcie
Whioskodawcy oraz urzgdzen elektroenergetycznych instalacji od obiektu do miejsca rozgraniczenia
wiasnosci przez Wnioskodawce.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa obok ztgcza kablowego.

5. Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 25 A,

b) rodzaj: ogranicznik mocy 3F wyposazony w czton przecigzeniowy nadpradowy, bez cztonu zwarciowego Z
funkcjg recznego roztaczania obwodu,

c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;j.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ = 0.4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, . catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
. przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowiacy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich migjsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
. przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia. _ _
W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przyigczenia wydtuza sig
na okres waznosci umowy o przytgczenie.
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Przygotowat: Gtownia Krzysztof

Peinomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli masz pytania w sprawie warunkow przytgczania skontaktuj sie z nami na jeden z ponizszych
sposobow:
s zadzwon na nasza infolinie 32 606 0 616,
e wyslij e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — w temacie wiadomosci wpisz numer sprawy, a w tresci
wiadomosci opisz pytania oraz podaj swoje dane kontaktowe - skontaktujemy sie z Toba.
W kazdym zgloszeniu powolaj sie na numer swojej sprawy WP/106852/2021/007R06.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia do migjsca
rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o0 przytgczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytagczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zaklécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napigcia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami -
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegofowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrodio  energii, podigczone w sposdb uniemozliwiajagcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréow energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON
Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, WWnioskodawca
winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat

pradotwérczy oraz uzgodni¢ warunki polaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Pofaczenie to winno byé
wykonane w sposéb wykluczajgcy prace rownolegta agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwosc podania
napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe; www.tauron-dystrybucja.pl
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Wytyczne projektowe dla punktow monitoringu miejskiego w Chrzanowie

Ver, 2.00 16.06.2021

Punkty kamerowe nalezy projektowac w oparciu o kamery IP zgodne ze standardem ONVIF o
parametrach technicznych nie gorszych niz:

- rozdzielczosc Full-HD 1920x1080,

- przetwornik min. 1/2.8”,

- kompresja: H.264/H.265/MIJPEG,

- ilos¢ konfigurowalnych strumieni: min. 2,

- obstugiwane protokoty: RTP, RTSP, RTCP, FTP,

- wbudowany klient FTP/TFTP/SFTP (jeden),

- dostep do konfiguracji kamery przez przegladarke: IE8+, Chrome 41+, Firefox 30+,

- dostep przez przegladarke protokotem HTTP oraz HTTPS,

- interfejs komunikacyjny RJ45 10/100 Base-T (PoE),

- kamery zewnetrzne w obudowach wandaloodpornych 1K10 — zgodnie z norma EN 62262,
- kamery zewnetrzne wyposazone w o$wietlacz na podczerwien o skutecznym zasiegu 30m,

Zastosowany rejestrator musi zapewnia¢ zapis ze wszystkich podtaczonych kamer w trybie ciggtym z
petna rozdzielczoscia strumienia min, 25kl/s i bitrate nie mniejszym niz 4AMbit przez okres 30 dni.

Rejestrator musi obstugiwaé nastepujace rozdzielczosci 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720,
1024x7680raz posiadac szerokoéé pasma rejestracji co najmniej 190 Mb/s.

Ponadto rejestrator musi posiadaé mozliwos$é podtaczenia zewnetrznych urzadzen alarmowych poprzez min. 4
konfigurowalne wejécia zwierne/rozwierne, maks. napiecie wejsciowe 12 V DC +/-10% oraz 2 wyjscia
przekaZnikowe

Dostep do rejestratora musi by¢ realizowany zaréwno przez przegladarke, dedykowang aplikacjg oraz posiadany
przez zamawiajacego system zarzadzania monitoringiem — Bosch Video Management Systemem w wersji 9.X.

Integracja z systemem system zarzagdzania monitoringiem bedacego w posiadaniu zamawiajgcego musi byc na
poziomie podgladu obrazu na zywo, sterowania kamerami obrotowymi oraz przegladania i archiwizowania
nagran wideo.

Urzadzenie musi spetniaé podstawowe europejskie normy i certyfikaty: EN 50130-4:2011/A1:2014, EN 61000-3-
2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 50581:2012

UWAGA !

W przypadku projektowania monitoringu obejmujacego wiecej niz 8 kamer, w projekcie nalezy uwzglednic
licencje na: DIVAR IP all-in-one 5000/7000 oraz DIVAR IP 3000/7000 - Licencja na obstuge 1 DVR/BRS

Adresacja IP urzadzen (kamery/rejestrator/router/...) za kazdym razem nalezy uzgadniac z Biurem
Cyfryzacji Urzedu Miejskiego w Chrzanowie
- zastosowany router musi obstugiwa¢ potaczenia SSL-VPN oraz IPsec-VPN
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STWIERDZENIB PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO :
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Ne podstawie § 5 ust. 1, § 71 § 13 ust. 1 Pkt. 4 lit. d __
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 -

W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 48) stwic:-
dza sie, ze:

Obywatel : JANF.ISZ' KRASZYNA

-magistei’ inzynier elektryk

urodzony dnia .___2_ Kwietnis 1948 r. w Chorzowie

-

- posiada przygotowanie zawodowe upowainiajyce do wykonywania samodzielnej funkcji pro-

jektanta oraz kierownika budowy | robét w specjalnosei instalacy jno-inzynieryjnej w z.-
kresie instalacji elektrycznych

1) sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznych,
2) kierowania, nadzorowama 1 kontrolowania budowy i robodt, kierowania i kontrolowarniz

Wwytwarzania elementdw konstrukeyjnych instalacji oraz oceniania i badania stanu teci:-
nicznego w zakresie instalscji elektrycznych.
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-EMX-QLG-5R2 *

Pan Janusz Kraszyna o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7399/02

adres zamieszkania ul. Franciszkanska 24 E/6, 41-819 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-04 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgeznymi.)

pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za ‘
ie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac s
Budownictwa.

‘odpis jest pragidiowy



