
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek
ul.Jasna 24
44-178 Przyszowice

97S PBT 002

TĘZNIA SOLANKOWA - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

BRANŻA:

MODULOR Architekci
Mariusz Mrozek
ul. Plac Wolności 12
40-078  Katowice
NIP: 639 144 35 48
Regon: 362946142
Tel.: +48 605 918 780

NR PROJEKTU: NR RYSUNKU:

DATA:

SKALA:

FAZA PROJEKTU:

TEAMAT RYSUNKU:

PROJEKT:

GENERALNY PROJEKTANT:

KONSTRUKCJA:

DOKUMENTACJA OBJĘTA PRAWAMI AUTORSKIMI.
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻĄ DO PRACOWNI
ARCHITEKTONICZNEJ  MODULOR  ARCHITEKCI MARIUSZ  MROZEK  LUB  DO JEJ PARTNERÓW.
RYSUNEK NIE MOŻE BYC KOPIOWANY I UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY AUTORÓW

INSTALACJE SANITARNE:

097

Gmina Chrzanów
Aleja Henryka 20
42-500 Chrzanów

MIASTO CHRZANÓW

---

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek
ul.Jasna 24
44-178 Przyszowice

97S PBT 002

TĘZNIA SOLANKOWA - SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

BRANŻA:

MODULOR Architekci
Mariusz Mrozek
ul. Plac Wolności 12
40-078  Katowice
NIP: 639 144 35 48
Regon: 362946142
Tel.: +48 605 918 780

NR PROJEKTU: NR RYSUNKU:

INST. SANITARNE
DATA:

SKALA:

FAZA PROJEKTU/ STADIUM:

TEAMAT RYSUNKU:

PROJEKT:

GENERALNY PROJEKTANT:

KONSTRUKCJA:

PUH  Stanisław Hałgas

PROJEKT BUDOWLANY/ TECHNICZNY

DOKUMENTACJA OBJĘTA PRAWAMI AUTORSKIMI.
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻĄ DO PRACOWNI
ARCHITEKTONICZNEJ  MODULOR  ARCHITEKCI MARIUSZ  MROZEK  LUB  DO JEJ PARTNERÓW.
RYSUNEK NIE MOŻE BYC KOPIOWANY I UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY AUTORÓW

INSTALACJE SANITARNE:

PRACOWNIA INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH
Rafał Golaś
ul. Lompy 81
42-287 Lubsza

097

Gmina Chrzanów
Aleja Henryka 20
42-500 Chrzanów

MIASTO CHRZANÓW

01.12.2021

ul. Piastów 9m
40-868 Katowice

KAT. OBIEKTU BUD.:

VIII

JEDNOSTKA EWID./ OBRĘB EWIDENCYJNY:

JEDN. EW.: CHRZANÓW–MIASTO, OBRĘB: CHRZANÓW

INWESTOR:INWESTOR:

PROJEKTANT:

MGR INŻ. RAFAŁ GOLAŚ
Nr upr.: SLK/6594/PWBS/17

MGR INŻ.
SPRAWDZAJĄCY:

KAMIL WOSZCZYK
Nr upr.: LOD/3907/PWBS/19

BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ PRZY ULICY
BRONIEWSKIEGO NA OSIEDLU PÓŁNOC-

TYSIĄCLECIE W CHRZANOWIE
Dz. nr ew.: 1156/268, 1165/7

S7

Zbiornik technologiczny
na solankę V= 12 m³

PEØ40x3,7 SDR11

Pompa obiegowa solanki

Studnia kierunkowa,
rewizyjna PVC

Ø425 B125
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Czujniki poziomu solanki

Odpływ rynnowy - ze stali
kwasoodpornej

Właz rewizyjny +
kominek włazowy

Fundament betonowy pod pompę
zgodnie z zaleceniami producenta

ZB1

KT

Założenia dla branży elektrycznej/ automnatyka:
1. Uzupełnianie wody w zbiorniku technologicznym solanki poprzez otwarcie elektrozaworu na dpoływie wody w suchej komorze na podstawie sygnału z czujnika poziomu solanki w zbiorniku.
2. Zbiornik technologiczny na solankę wyposażyć czujnik poziomu cieczy.
3. Szafka AKPiA zlokalizowana w suchem komorze pomp.
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Przerwa powietrzna
Hmin. 10cm

Zawór zwrotny

TĘŻNIA SOLANKOWA
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Przelew
nadmiarowy odpływ
10cm poniżej
dopływu wody
wodociągowej

Pompa odwadniająca
pływakowa do wody

brudnej w rząpi

Kosz
ssawny

PVC-U Ø110 i=1%

PVC-U Ø200 i=0,5%

Odprowadzenie do
istniejącej studni S1
na miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej

Lampa UV

Z projektowanego
przyłacza
wodociągowego (wg
odrębnego
opracowania)

Rząpia przykryta kratą
typu wema

T2

T1

Prefiltr

Sucha komora technologiczna
z pompą obiegową solanki

Legenda:
Instalacja wody zimnej
Instalacja solanki - zasilanie
Instalacja solanki - powrót
Instalacja odwodnienia komory - ciśnieniowa
Przewody komunikacyjne (b. automatyki)

SW

1 - zawór odcinający kulowy DN32

2

3 - zawór odcinający kulowy DN32 ze złączką do węża
2 - zawór odcinający elektromagnetyczny DN32

3

1

Schemat wykonania węzła z zaworami w
komroze technologicznej

1

Schemat wykonania węzła wodomierzowego
w studni wodomierzowej

12131

3 - zawór antyskażeniowy EA DN20
2 - wodomierz wody zimnej DN20 Q3=2,5m³/h
1 - zawór odcinający kulowy DN20

Studnia kierunkowa,
rewizyjna PVC

Ø425 B125

S6

Właz rewizyjny +
kominek włazowy

PVC-U Ø110 i=1%

Studnia rozprężna,
rewizyjna PVC

Ø425 B125

S5

PEØ32x2,3 SDR17

Studnia kierunkowa,
rewizyjna PVC

Ø425 B125

S4
PVC-U Ø200 i=0,5%

Studnia kierunkowa,
rewizyjna PVC

Ø425 B125

S3
PVC-U Ø200 i=0,5%

Studnia kierunkowa,
rewizyjna PVC

Ø425 B125

PVC-U Ø200 i=0,5%

S2 S1


