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Podstawa opracowania

1)  Umowa z Inwestorem,

2) Ustalenia z Inwestorem,

3) Wizja lokalna w terenie,

4) Decyzja lokalizacji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji,

5) Mapa do celow projektowych,

6) Wybrane przepisy podstawowe,

7) Normy obowigzujgce do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wspolnot Europejskich.

Inwestor
Gmina Chrzandw, Aleja Henryka 20, 42-500 Chrzandw.

Lokalizacja

Miasto Chrzanéw, Gmina Chrzanéw-miasto, Powiat Chrzanowski, Wojewddztwo Matopolskie,
dziatka nr ew.:

1156/268 - jednostka ewidencyjna: Miasto Chrzanéw; Obreb ew: 0001 Chrzanow,

1165/7 - jednostka ewidencyjna: Miasto Chrzanéw; Obreb ew: 0001 Chrzanow

Teren przewidziany pod inwestycje zlokalizowany jest w rejonie ul. Broniewskiego i Andrzeja Struga w
Chrzanowie.

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa tezni solankowej na terenie dziatek o nr ew: 1156/268, 1165/7,
Zlokalizowanych w rejonie ul. Broniewskiego oraz ul. Andrzeja Struga w Chrzanowie wraz z infrastrukturg
techniczng oraz zagospodarowaniem terenu, w ramach inwestycji pn.:

.Budowa tezni solankowej wraz z infrastrukturg techniczng, oraz zagospodarowaniem terenu na osiedlu
Poinoc -Tysigclecie w Chrzanowie; Dz. nr ew.: 1156/268, 1165/7, obreb: 0001 Chrzanéw”.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sposobu gospodarki zielenig dla przedmiotowej
inwestycji w zakresie przesadzenia i wycinki drzew oraz krzewéw kolidujgcych z planowang inwestycjg, a
takze wykonanie nasadzen drzew, krzewodw i traw ozdobnych.

Gospodarka zielenig

Charakterystyka zieleni istniejacej

Obszar opracowania stanowi fragment przestrzeni rekreacyjnej zlokalizowanej pomiedzy zabudowag
wielorodzinng. Zastana tu szata roslinna skfada sie w przewazajgcej czesci z celowych nasadzenh
alejowych, gtéwnie takich gatunkéw jak Klon zwyczajny (Acer platanoides "Drummondii), klon pospolity
(Acer platanoides"Royal Red"), Sliwa wisniowa "Pissardii" (Prunus cerasifera). Drzewa rosng w duzym
zageszczeniu, co w miare ich rozwoju moze wplyngé negatywnie na prawidtowe wyksztatcenie sie koron.
Na terenie planowanej inwestycji stwierdzono réwniez wystepowanie gatunkéw iglastych w tym: Swierka
klujgcego srebrnego (Picea pungens Glauca) oraz kilku grup krzewéw w tym: pieciornika krzewiastego
"Goldfinger" (Potentilla fruticosa), jatowca ptozgcego (Juniperus horizontalis), pecherznicy kalinolistnej
"Luteus" (Physocarpus opulifolius) oraz derenia biatego "Aurea" (Cornus alba "Aurea").
Na obszarze opracowania i w strefie oddziatywania inwestycji nie stwierdzono wystepowania gatunkow
roslin i grzybdw chronionych w Swietle ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz siedlisk
przyrodniczych podlegajgcych ochronie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 13
kwietnia 2010 r w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedgcych przedmiotem zainteresowania
Wspdlnoty, a takze kryteribw wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia, jako
obszary Natura 2000.

Wycinka i przesadzanie drzew oraz krzewéw kolidujacych z planowang inwestycja

Do usuniecia zakwalifikowano drzewa i krzewy kolidujgce bezposrednio z planowang inwestycja, bedgce w
dobrym stanie zdrowotnym. Wszelkie prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego oraz
urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewdw, nalezy zaplanowac i
przeprowadzi¢ w sposéb jak najmniej szkodzgcy drzewom.

Wszelkie prace zwigzane z wycinka drzew i krzewow nalezy wykonac¢ w okresie od 1 wrzesnia do konca
lutego tj. poza okresem legowym ptakéw. Ponadto przy planowaniu wycinki nalezy uwzgledni¢ zapisy
ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z po6zniejszymi zmianami) dotyczace
niszczenia gatunkéw roslin i zwierzat chronionych w obrebie linii rozgraniczajgcej inwestyciji.
Ogdétem na terenie objetym opracowaniem zinwentaryzowano 17 drzew i 6 grup krzewow. Do usuniecia
przewidziano 7 drzew (w tym 5 drzew do przesadzenia) oraz 5 grup krzewow, bezposrednio kolidujgcych z
planowang inwestycja.
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* Prowadzenie robét w odniesieniu do istniejgcej infrastruktury naziemnej — Wykonawca zobowigzany
jest do zachowania ostroznosci i przeprowadzenia robét tak by istniejgce elementy zagospodarowania
terenu nie =zostaly uszkodzone. W przypadku uszkodzenie elementéw infrastruktury naziemnej,
Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wiasny koszt po wczesniejszym zgtoszeniu. Za naprawe
danego elementu uwaza sie przywrocenie stanu sprzed powstania uszkodzenia. Jesli zachodzi
konieczno$¢ demontazu istniejgcego elementu zagospodarowania terenu, po zakonczeniu robét nalezy
miejsce to doprowadzi¢ do stanu sprzed interwenciji.

Prowadzenie robét w odniesieniu do istniejgcej infrastruktury podziemnej — Wykonawca przed
przystapieniem do wykonywania robdt powinien otrzymac od Zamawiajgcego wszelkie niezbedne materiaty
pokazujgce lokalizacje sieci infrastruktury podziemnej w obrebie terenu na ktérym bedg prowadzone roboty
oraz w jego najblizszym otoczeniu. Wykonawca nie moze ingerowa¢ w elementy uzbrojenia terenu oraz
infrastruktury podziemnej. Jesli podczas prowadzenia prac, Wykonawca napotka na niezinwentaryzowane
na mapach i dostepnych materiatach geodezyjnych uzbrojenie, powinien o tym fakcie poinformowac
Inwestora, ktory okresli dalszy sposdb postepowania.

W przypadku powstania uszkodzen, Wykonawca zobowigzany jest je naprawi¢ na wiasny koszt po
wczeshiejszym zgtoszeniu Inwestorowi.

Zabezpieczenie drzew na czas budowy

Wszelkie prace prowadzone w zasiegu stref korzeniowych drzew w odlegto$ci mniejszej niz 2 m nalezy
wykonywaé recznie w okresie od poczatku pazdziernika do konca lutego (tj. poza okresem wegetacji), a w
przypadku prowadzenia takich prac w okresie wegetacyjnym wykopy muszg by¢é zabezpieczone matami
stomianymi oraz nalezy polewac je woda.

Tymczasowe zabezpieczenie drzew wymaga wykonania wszystkich czynnosci w sposéb uniemozliwiajgcy
uszkodzenie mechaniczne drzew, tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na
zewnatrz od obrysu korony drzewa, przy czym wyjagtkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga
zgody Inspektora Nadzoru.

W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 10 m wokét drzewa nie powinno dopusci¢ sie do:
» wykonania placow sktadowych i drég dojazdowych,

+ poruszania sie sprzetu mechanicznego,

» sktadowania materiatébw budowlanych.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy powinno obejmowac:

» zabezpieczenie drzew wg wskazania przez owiniecie pnia matami stomianymi, opaskami z rury
drenarskiej perforowanej & 6 cm lub zuzytymi oponami samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich
deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna czes¢ kazdej deski powinna opiera¢ sie na podtozu,
bedac lekko wkopana w grunt lub obsypana ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z
drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40+60 cm,

» przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4 m2 na jedno drzewo,

» podlewanie drzewa woda w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caly okres trwania robot, w
zaleznosci od warunkow atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru.

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
* rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,

+ usuniecie materiatéw zabezpieczajgcych,

* lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Pielegnacja drzew uszkodzonych podczas prowadzenia robé6t budowlanych
Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym. Nalezy wykonaé nastepujgce zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:

a) przy uszkodzeniu korzeni:

» zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,

» wykonaé ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie zaczyna sie korzen
zdrowy (zywy), zabezpieczy¢ powierzchnie ran preparatem impregnujgcym,

» posypac gleba na biezgco zabezpieczone korzenie,

» zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,dotychczasowg ziemie glebg
bardziej zasobng,
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b) przy uszkodzeniu gatezi:

» wykonywa¢ ciecia gatezi o srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,

» zabezpieczy¢ natychmiast powstatg rane po usunieciu zywej gatezi:
- Srednicy do 10 cm, zasmarowujgc w catosci preparatem o dziataniu powierzchniowym,
- $rednicy ponad 10 cm, zabezpieczajgc dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z ktérych bedzie
wyrastata tkanka zywa — kalus) i drewno czynne (pierscieh o grubosci 1,5 + 2 cm) — srodkiem o dziataniu
powierzchniowym, a pozostatg czes¢ rany wewnatrz pierscienia srodkiem impregnujgcym,

) przy ubytkach powierzchniowych:

» wygtadzi¢ i uformowac powierzchnig rany,

» uformowac krawedz rany (ubytku),

» zabezpieczy¢ catg powierzchnie rany, z tym, ze Swieze rany zabezpieczy¢ jedynie przez zasmarowanie
w catosci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym.

Nasadzenia — zalozenia projektowe

Wymogi dotyczace materiatu roslinnego

Materiat roslinny powinien pochodzi¢ z polskich szkétek objetych patronatem Polskiego Inspektoratu
Ochrony Roslin, lub ze szkdtek zagranicznych polecanych przez Polski Inspektorat Ochrony Roslin.
Materiat powinien by¢ zdrowy, pozbawiony oznak wystepowania patogenéw chorobotwérczych, niedobo-
réw sktadnikdw pokarmowych czy oznak Zerowania szkodnikéw. Wszystkie rosliny powinny mie¢ pokroj
charakterystyczny dla gatunku. Systemy korzeniowe powinny by¢é poprawnie wyksztatcone, bez oznak
uszkodzen i zranien.

Kazda roslina powinna by¢ odpowiednio oznakowana: metka z danymi producenta, nazwa tacifska
(dodatkowo polska), parametry wielkosciowe.

Sadzonki drzew i krzewOw powinny spetniaé wymagania norm jakosciowych przedstawionych w
.Zaleceniach jakosciowych dla ozdobnego materialu szkotkarskiego” (red. J. Grgbczewski, Zwigzek
Szkétkarzy Polskich, Warszawa 2013).

Sadzonki nowych drzew liSciastych powinny by¢ co najmniej 2-3 razy szkotkowane, przygotowane do
sadzenia wraz z brytg korzeniowag. Drzewa powinny posiada¢ proste pionowe pnie i mocne, foremne
korony. Do wykonania nasadzen nalezy uzy¢ sadzonek drzew w formie piennej, mikoryzowanych.

Makroniwelacja terenu

Grunt wokét tezni solankowej, jak rowniez w obrebie nawierzchni utwardzonych musi zapewnic¢ petng prze-
puszczalnosé dla wody (wykluczone jest pozostawienie lub wprowadzenie na teren opracowania zwartej
gleby gliniastej uniemozliwiajgcej swobodny odptyw wody z terenu).

Grunt nasypowy musi by¢ przepuszczalny i nie moze zawiera¢ zanieczyszczen, resztek budowlanych,
badz duzych kamieni i gtazéw. Wprowadzane warstwy ziemi nie mogg zawieraé zadnych zanieczyszczen
chemicznych. W tym celu nalezy przeprowadzi¢ analize nawozonej gleby w stacji chemiczno-rolnicze;.

Nie wskazane jest rowniez by grunt ponizej 35 cm od docelowej rzednej projektowej zawierat duze iloSci
substancji organicznych poniewaz ulegajg one na tej gtebokosci biodegradacii.

Grunt powinien by¢ zageszczany warstwami o migzszosci nie wiekszej niz 25 do 50 cm. Kazda kolejna 25
— 50 cm warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Zabrania sie w obrebie powierzchni
przeznaczonych pod nasadzenia roslinne oraz w odlegtosci min. 10 m od planowanych obszaréw
nasadzen stosowa¢ wzmachia gruntu metodami chemicznymi.

Sadzenie nowych roslin

Teren, na ktérym bedg sadzone nowe rodliny nalezy przygotowa¢ poprzez odpowiednie zabiegi
agrotechniczne majgce na celu spulchnienie gleby i oczyszczenie z korzeni roslin. Grunt pod nasadzenia
projektowanej roslinno$ci powinien by¢ przygotowany pod wzgledem makro niwelacji i wyréwnany (ale nie
zageszczony). Wszelkie zanieczyszczenia pobudowane w tym gruz i kamienie powinny by¢ usuniete z
terenu przeznaczonego pod nasadzenia.

nasadzenia nalezy przeprowadza¢ do dotéw wypetnionych ziemig urodzajng. Ziemia uzywana do
uzupetniania lub wymiany powinna by¢ wolna od szkodnikoéw i patogenéw, nasion chwastéw wieloletnich
oraz ich korzeni, kamieni, bryt skaty macierzystej i innych obcych elementéw i powinna pochodzi¢ ze
zdeponowanej wierzchniej warstwy ziemi organicznej zdjetej podczas robot ziemnych, wzglednie, w razie
niewystarczajgcej ilosci gleby pozyskanej w trakcie prac ziemnych, pochodzi¢ z gleb lekkich lub $rednio
ciezkich, z dostateczng zawartoscig materii organicznej i o odczynie zblizonym do obojetnego.

W celu uzyskania zadowalajgcego i w miare szybkiego efektu, sadzone rosliny powinny byé zdrowe,
pierwszego wyboru najlepiej z uprawy kontenerowe;.

Swiezo posadzone roéliny powinny by¢ obtozone materiatem $cidtkujgcym (korg ogrodniczg
drobnomielong drzew iglastych) na grubos¢ co najmniej 5 cm (liczac w stanie luznym).

5
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7.2

7.3

Terminy wykonywania nasadzen i zaktadania trawnikéw

a).Termin sadzenia drzew i krzewow soliterowych

Solitery(ozdobne drzewa lub krzewy samotnie rosngce na otwartej przestrzeni), nalezy sadzi¢ wiosng
przed rozpoczeciem sezonu wegetacyjnego (napecznieniem pagkow) lub jesien po opadnieciu lisci.
b).Termin sadzenia roslin w pojemnikach

Caly rok z wyjatkiem okreséw nadmiernej suszy, upatéw, dlugotrwatych ulewnych deszczy, mrozow i
silnych wiatrow.

c). Termin zakladania trawnikéw

Trawnik z siewu — wiosna: kwiecien, maj oraz pdzne lato: wrzesien. Przy zapewnieniu odpowiedniej
pielegnacji trawniki mozna urzadza¢ przez caty rok z wyjgtkiem okres6w nadmiernej suszy, upatdw,
dtugotrwatych ulewnych deszczy i mrozow.

Trawnik ,,z rolki” — najkorzystniejsze terminy zaktadania trawnikdéw z rolki przypadajg na wiosne:
kwiecien, maj oraz pézne lato: wrzesien. Przy zapewnieniu odpowiedniej pielegnacji trawniki mozna
urzgdzac przez caty rok z wyjatkiem okreséw nadmiernej suszy, upatow, dtugotrwatych ulewnych deszczy i
mrozoéw.

Lokalizacja i rozplanowanie nasadzen

Projektowana roslinno$¢ powinna by¢ rozmieszczone wg rysunku 97A PT 01Z oraz tabeli zestawczej.
Odstepy pomiedzy poszczegdlnymi roslinami w grupie powinna odpowiada¢ rozstawie podanej na
rysunku. Rosliny powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie ze zwréceniem uwagi na ich ksztatty. Rosliny o
ksztaltach najbardziej charakterystycznych dla gatunku bgdz odmiany, powinny byé sadzone w poblizu
miejsc gdzie bedg dobrze wyeksponowane i widoczne dla przyszitych uzytkownikow terenu.

Sadzenie drzew

Sadzonki drzew pochodzacych ze szkétek pojemnikowych mozna sadzi¢ przez caty okres wegetacii.
Drzewa powinny by¢ sadzone wytgcznie z brytg korzeniowg lub z pojemnikdéw. Drzewa sadzi¢ nalezy na
takg samg glebokosé, na jakiej rosty poprzednio, w szkétce. Poziom posadowienia drzew nalezy
dostosowac do projektowanego wyprofilowania terenu. Pojemniki i elementy opakowania nalezy usungé
przed sadzeniem, zostawiajgc siatke, jute lub inne tkaniny ulegajace biodegradacji, zabezpieczajgce bryte
korzeniowg przed rozsypaniem. Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy ucig¢. Widoczne zranienia
korzeni zabezpieczy¢ fungicydem (jezeli srednica ciecia jest wieksza niz 25 mm). W podobny sposéb
nalezy zabezpieczy¢ utamane lub otarte z kory gatezie w obrebie korony, co pozwoli na zabezpieczenie
sadzonki przed wnikaniem chorobotwérczych patogenéw. Do nasadzeh nalezy uzywaé ziemi urodzajnej,
na bazie materiatéw organicznych, dobrze przekompostowanej, o pH okoto 6,5-7. Drzewa nalezy sadzi¢ w
doty o $rednicy 30-50 cm wiekszej niz Srednica bryly korzeniowej sadzonki, z petng wymiang ziemi.
Wymiary dotéw pod drzewa (wysokos¢, srednica) nalezy dostosowac do wielkosci bryt korzeniowych. Na
dno dotu nalezy usypac kopczyk ziemi urodzajnej zaprawionej hydrozelem lub alternatywnie wysypaé
zwirem pitukanym o frakcji 16-32mm pozbawionym domieszek i zanieczyszczen innymi materiatami
(warstwa drenujgca) — migzszosé drenazu 20 cm. W miejscach posadowienia bryt korzeniowych usypac
stozek i go zagesci¢ tak by nie bylo mozliwosci osiadania ziemi w tym miejscu. Wysokosé stozka
dostosowac tak by byto mozliwe posadzenie drzewa na takiej wysoko$ci jak rosto w szkoice.

Drzewo posadowione na odpowiednim poziomie nalezy nastepnie zabezpieczy¢ 3 palikami, wbitymi w
grunt poza obrysem bryty korzeniowej, w odlegtosci 30-40 cm od niej. Do pnia i palikéw, na wysokosci 30
cm od gory palika, nalezy zamocowac tasmy stabilizujgce drzewo.

Dot wokot bryty korzeniowej nalezy obsypywac ziemig urodzajng / substratem. Materiat uzyty do
obsypywania bryt korzeniowych powinien byé uzyskany w procesie produkcji ogrodniczej, by¢ zasobny w
skfadniki pokarmowe, wykazywac sie odpornoscig na osiadanie i trwale poprawia¢ warunki siedliskowe.
Dodatkowo zaleca sie wzbogacenie substratu mieszankga mikoryzowg ( zgodnie z zaleceniami oraz
wytycznymi producenta materiatu roslinnego), przyspieszajgcg rozwoj korzeni. Wypetnianie dotu nalezy
wykonywaé warstwami o wysokosci ok. 15 cm, stopniowo je zageszczajgc poprzez zwilzanie woda.
Jednoczes$nie podczas uzupetniania wykopu ziemig urodzajng bryle korzeniowg nalezy owing¢ rurg
drenarska pelnigcg funkcje napowietrzajgco — nawadniajgcg dla systemu korzeniowego nowo
posadzonego drzewa. Powierzchniowg warstwe nalezy wysypa¢ materiatem $cidtkujgcym - korg
drobnomielong drzew iglastych o obojetnym pH.

Zaraz po posadzeniu sadzonke nalezy obficie podla¢ wodg i zastosowaé wolno rozktadajgcy sie nawoéz.
Po posadzeniu wokét rosliny nalezy uformowac kopczyk ziemi na zime, ktéry wiosng nalezy rozgarngé
tworzgc mise akumulujgcg wode o promieniu ok. 50cm, mogaca zatrzymaé do 20 litrow wody. Nalezy
pamieta¢ by misa nie powodowata gromadzenia wody u nasady pnia.
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Stabilizacja drzew w gruncie rodzimym

Wszystkie drzewa przewidziane do nasadzen w gruncie rodzimym powinny by¢ zastabilizowane tak, aby
uniemozliwi¢ ich wywrécenie. Projekt zakiada stabilizacje za pomocg palikéw drewnianych z tasmami
mocujgcymi.

Paliki do stabilizacji drzew powinny by¢ proste, toczone, pozbawione kory, zaostrzone z jednego korca,
nieimpregnowane lub impregnowane cisnieniowo. Wszystkie drzewa sadzone w gruncie powinny by¢
umocnione trzema palikami o srednicy 6-8 cm. Wysokos$¢ palika uzalezniona jest od wysokos$ci osadzenia
korony. Palik musi by¢ zagtebiony w gruncie do gtebokosci min. 1 m, uko$nie, tak by tworzyly z pniem
drzewa kat okoto 20 stopni oraz miedzy sobg kat 60 stopni w rzucie.

Paliki sgsiadujgcych drzew muszg mie¢ te samg wysokos¢. Tasmy mocuje sie tuz pod korong drzewa, na
jednej wysokosci (jedna pod drugg). Paliki nalezy potaczy¢ miedzy sobg za pomocg drewnianych
poprzeczek.

Dopuszczalne sg rowniez inne sposoby stabilizacji drzew m.in.: podziemny system samoklinujgcych sie
kotew, ktére za pomocng specjalnych paséw podtrzymujg bryte korzeniowg. Kazdy zastosowany system
musi by¢ tak dobrany i zamocowany aby nie niszczyt nowosadzonego materiatu szkétkarskiego. Nie moze
powodowaé m.in. obdar¢ kory, rozbicia bryty korzeniowej itp.

Po uplywie 3 sezondw (lub wczesniej jedli drzewo rosnie szybko) nalezy usungé mocowanie.

System napowietrzajgco — nawadniajacy

Wszystkie nowo projektowane drzewa oraz drzewa przewidziane do przesadzenia nalezy owing¢ rurg
napowietrzajgcg. Rura powinna byé perforowana aby zapewni¢ mozliwos¢ podlewania systemu
korzeniowego. Rury drenarskie nalezy ukfadaé¢ réwnoczesnie z wypetnieniem dotdw ziemig zyzng. Na
kazde drzewo nalezy przewidzieé¢ trzykrotne owiniecie rurg drenarskg perforowang o srednicy min. 50mm,
dt. 4m. Koncowke rury drenarskiej nalezy wynies¢ okoto 5cm nad ziemig i zamarkowac w taki sposéb, by
nie byta widoczna podczas korzystania z przestrzeni.

Sadzenie krzewow

Teren przygotowany pod nasadzenia krzewow powinien by¢ wyréwnany, uksztattowany do wysokosci okre-
Slonych w projekcie i oczyszczony z zanieczyszczen oraz chwastéw. Jako zanieczyszczenia nalezy row-
niez traktowa¢ kamienie powyzej 50mm oraz wieksze grudy ziemi. Przed wysadzeniem roslin nalezy upew-
ni¢ sie, ze grunt jest dobrze rozluzniony do gtebokosci 50 cm i nie stagnuje w nim woda (mozna przepro-
wadzi¢ prébe wodng). Powierzchniowg warstwe gleby nalezy uprawi¢ na gtebokosé 40cm. Do uprawy moz-
na uzy¢ ziemi urodzajnej, substratu ogrodowego lub ziemi kompostowej. Materiat uzyty do uprawy powi-
nien by¢ uzyskany w procesie produkcji ogrodniczej, by¢é zasobny w sktadniki pokarmowe, wykazywac sie
odpornoscig na osiadanie i trwale poprawia¢ warunki siedliskowe.

Krzewy pochodzgce ze szkdtek pojemnikowych mozna sadzi¢ przez caty okres wegetacji. Powierzchnie
przeznaczong na sadzenie krzewow nalezy przekopaé recznie lub przy uzyciu glebogryzarek. Nastepnie
na catej powierzchni roztozy¢ agrowtoknine $ciétkujgcg mocujac jg do gruntu szpilkami. W miejscach gdzie
majg by¢ posadzone rosliny, agrowtdknine nacig¢ na krzyz i w powstatych otworach wykopaé dotki pod
krzewy. Doty pod krzewy powinny mie¢ srednice o 20 cm wiekszg niz Srednica bryty korzeniowej uzytej sa-
dzonki. Krzewy nalezy sadzi¢ wytgcznie z brytg korzeniowg lub z pojemnikdw, z petng wymiang ziemi. Na
dnie dotkdw nalezy usypac kopczyk ziemi urodzajnej zaprawionej hydrozelem, a nastepnie posadzi¢ rosli-
ne. Sadzonke nalezy ustawi¢ na takiej gtebokosci na jakiej rosta wczesniej w szkotce. Doty nalezy zapet-
nia¢ warstwami zageszczajac je tak, by nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Materiat stanowigcy wypet-
nienie wokét korzeni krzewdw powinien byé odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania pu-
stych przestrzeni w glebie (obficie podlewany).

Nastepnie obsypaé zyzng ziemig i ubié, uformowac mise o gtebokosci 5 cm i podlaé obficie wodg w ilosci
10 litréw na sadzonke, a takze zastosowac¢ wolno dziatajgcy nawéz. Po posadzeniu krzewdw, sadzonki na-
lezy wyscidtkowaé drobnomielong korg drzew iglastych o obojetnym odczynie (na catej powierzchni pokry -
tej agrowtokning), tworzac warstwe o grubosci min. 5 cm.

Urzadzenie trawnikow

Teren zieleni urzgdzonej w obrebie tezni solankowej projektuje sie wykonaé z trawnika z rolki do poétcienia
lub alternatywnie (po uzyskaniu akceptacji Inwestora) obsadzi¢ zielenig niskg - trawnikiem dywanowym z
siewu.

Warstwa powierzchniowa na terenie przeznaczonym pod trawniki powinna by¢ uprawiona na gtebokos¢
20cm. Do uprawy nalezy uzywac¢ ziemi kompostowej o pH 6-7 i sktadzie poprawiajgcym w sposob trwaty
warunki siedliskowe w ilosci 40 I/m2 lub mieszanki piasku z substratem ogrodowym w stosunku 1:3.
Wykonawca powinien usung¢ z powierzchniowej warstwy gleby wszystkie kamienie, gatgzki, korzenie o
Srednicy wiekszej niz 40mm oraz inne odpady pobudowane.
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Warstwa powierzchniowa o grubosci 20mm na terenie przeznaczonym pod trawniki powinna mieé¢ dobrg
strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢é wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu zawartych w
projekcie.

a). Trawnik z rolki

Do wykonania trawnika z rolki nalezy wykona¢ z mieszanki traw dobrze tolerujgcej umiarkowane
zacienienie (zycica trwata-20%, kostrzewa czerwona -70%, wiechlina tgkowa — 10%)

Zalecana norma wysiewu: 25-30 g/m2

Zalecana wysokos$¢ koszenia: 3-6 cm

Trawnik z rolki mozna zaktadaé w okresie od marca az do konca pazdziernika.

Przygotowanie gleby: Po zakonczeniu budowy nalezy bezwzglednie usung¢ i oczyscic teren inwestycji z
kamieni, gruzu itp. Ponadto przy uzyciu glebogryzarki, zaleca sie przekopa¢ i wymieszaé glebe, a
nastepnie wyréwna¢ i wygrabi¢. Glebe nalezy grabi¢ réwno, niwelujgc teren oraz formujgc spadki.
PowyZzszg czynnos$¢ nalezy wykonaé na gtebokosc¢ ok. 15-25 cm.

Zaktadanie trawnika: Pasy darni nalezy ukfadac Scisle jeden przy drugim, w taki sposéb, by w zadnym
miejscu nie zachodzity na siebie. Brzegi darni nalezy przycig¢ ostrym nozem. Nastepnie dociskamy watem
darh do podioza. Na koniec nalezy trawnik obficie podla¢. W pierwszym tygodniu po roztozeniu darni,
zaleca sie podlewanie trawnika codziennie, a w nastepnym co dwa dni.

b). Trawnik z siewu

Zaleca sie stosowanie do obsiania gleby mieszanek traw rekreacyjno-sportowych lub uniwersalnych
(gatunki traw odpornych na intensywne uzytkowanie). Sianie trawy najlepiej wykonywaé w okresie, gdy
gleba jest wilgotna. Sia¢é mozna recznie lub siewnikiem, stosujgc metode krzyzowg pojedynczg. Zaleca sie
sianie okoto 35 - 50 graméw nasion na 1 m2 terenu. Po zasianiu nasion nalezy glebe powierzchniowo
przegrabi¢, aby wymiesza¢ nasiona i lekko je przykry¢é ziemig na gtebokos$¢ okoto 0,5-1 cm. Zaleca sie
réwniez wykonanie watowania (w celu docidniecia nasion, a tym samym zwiekszeniu podsigkania wilgoci).

Pielegnacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi bilans powykonawczy roboét zwigzanych z
urzgdzeniem terendw zieleni wraz z instrukcjg pielegnacyjng, zawierajgcg podstawowe czynnosci oraz
zabiegi jakie nalezy wykonywa¢ podczas pielegnacji zieleni w pierwszym roku po posadzeniu roslin
(objetym gwarancjg powykonawczg). Instrukcja powininna byé przygotowana przez Wykonawce przed
ukoniczeniem nasadzeh i przedstawiona do zaopiniowania przez projektanta nadzorujgcego wykonanie
projektu.

Glowne informacje jakie wykonawca zieleni powinien zawrze¢ w instrukcji pielegnacyjnej
a) Drzewa

Zabiegi pielegnacyjne powinny obejmowac nastepujgce czynnosci:

kontrola mocowan - stabilizacja, w razie koniecznosci poprawianie mocowan;

staly monitoring stanu zdrowia ro$lin (wczesne wykrycie objawéw patogendéw oraz skuteczna z nimi
walka);

opryski inferencyjne — prowadzone do momentu sprowadzenia populacji patogenu ponizej progu
szkodliwosci, i zablokowanie jego rozwoju;

ciecia sanitarne - cigcia majgce na celu usuwania konaréw chorych i obumartych, zabezpieczanie ran po
cieciach — ciecia sanitarne dotyczg rowniez roslinnosci adaptowanej;

ciecia formujgce — ciecia majgce na celu wyprowadzenie i utrzymanie okreslonego pokroju i
ksztattu/wielkosci korony;

zastosowanie dwoch rodzajow nawozdéw: nawozenie wiosenne (zwiekszenie masy roslinno$ci — dawka
nawozow dostosowana do kondycji roslin), nawozenie jesienne (przygotowanie roslin do okresu spoczynku
— zapewnienie roslinom odpowiedniej ilosci, powoduje zwiekszenie odpornosci rosliny na warunki zimowe
tj, mrozy, zimne wiatry itp);

uzupetnianie, wyrbwnywanie, czyszczenie materiatu wykanhczajgcego powierzchnie pod roslinami;
systematyczne usuwanie zaschnietych lisci, kwiatostanow i gatezi;

b) Krzewy

Zabiegi pielegnacyjne powinny obejmowaé nastepujgce czynnosci tj.:

staly monitoring stanu zdrowia roslin w celu wczesnego wykrycia objawéw patogenéw i wyboru
skutecznego sposobu walki z nimi oraz zastosowania odpowiedniego nawozenia dla prawidtowego wzrostu
i rozwoju roslin;

opryski inferencyjne — prowadzone do momentu sprowadzenia populacji patogenu ponizej progu
szkodliwosci, i zablokowanie jego rozwoju;

ciecia korekcyjne - ciecia majgce na celu usuwania gatezi obumartych, ciecia korekcyjne majgce na celu
prawidtowe wyprowadzanie/ uksztattowanie pokroju przewidzianego w projekcie;

regularne ciecia formujgce zywoptotow,

odchwaszczanie, pielenie reczne. Uzupetnianie wykonczenia powierzchni pod roslinami materiatem
Sciotkujgcym;
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zastosowanie nawozenie roslin zaleznego od gatunku;
systematyczne usuwanie zaschnietych lisci, kwiatostanow i gatezi.

Wykaz drzew i krzewow zinwentaryzowanych w obrebie planowanej inwestycji

Obwéd
L.p. Gatunek Nazwa tacinska A/B Uwagi

1 | Swierk ktujgcy srebrny Picea pungens Glauca 66/48

2 Klon zwyczajny Acer platanoides "Drummondii" 13/8 Przewidziany do przesadzenia
3 Klon zwyczajny Acer platanoides "Drummondii" | 58/39
4A Piecifggilzf:(rzzz\:{.iasw Potentilla fruticosa 2,7m? Przewidziany do usunigecia
4B Pieci"()égilzfli(rl;zz\'/'\'/liasty Potentilla fruticosa 1,75m? Przewidziany do usuniecia

5 Klon zwyczajny Acer platanoides "Drummondii” 13/9

6 Klon zwyczajny Acer platanoides "Drummondii” | 46/31

7 Klon zwyczajny Acer platanoides "Drummondii" | 18/13 | Przewidziany do przesadzenia
8 Klon zwyczajny Acer platanoides "Drummondii" | 39/21 Przewidziany do przesadzenia
9 Klon zwyczajny Acer platanoides "Drummondii" | 20/15

10 Klon zwyczajny Acer platanoides "Drummondii" | 59/35

11 Klon zwyczajny Acer platanoides "Drummondii" | 13/10

12 Klon pospolity Acer platanoides "Royal Red" 15/18

13 Klon pospolity Acer platanoides "Royal Red" 14/10 | Przewidziany do przesadzenia
14 Pieci%gilléfli(r:sz;\:\'/‘iasty Potentilla fruticosa 1,36m?2 Przewidziany do usunigecia
15 |Jatowiec ptozgcy Juniperus horizontalis 40,10m? Przewidziany do usuniecia
16 Berbegjéhé‘gberga Berberis thunbergii 'Aurea 5,40m? | Przewidziany do usuniecia
17 Klon zwyczajny Acer platanoides "Drummondii" | 18/13 | Przewidziany do przesadzenia
18 S”,YI\;? Wié”??,‘”a Prunus cerasifera 40/28 Przewidziany do usuniecia

issardii
19 Slil\'/l\;eias\;vei]érgzic?'wa Prunus cerasifera 44/31 Przewidziany do usunigecia
20 S”,YV? wién!gwa Prunus cerasifera 48/34
Pissardii

21 Klon zwyczajny Acer platanoides "Drummondii" | 24/20

22 Deren biaty "Aurea" Cornus alba "Aurea" 2,74m? Przewidziany do usuniecia
23 kalinl:;eli(;rt]rferlz"?_iﬁ?eus“ Physocarpus opulifolius 18,6m? Przewidziany do usuniecia

UWAGA:

1. Na terenie objetym opracowaniem zinwentaryzowano 17 drzew i 6 grup krzewow.

Do wycinki przewidziano 2 drzewa i 5 grup krzewow. Do przesadzenia przewidziano 5 drzew.
2. Lgczna powierzchnia krzewow przewidzianych do wycinki wynosi ok.72,70m?
3. A - obwdd mierzony na wys. 5¢m / B - obwdd mierzony na wys. 130cm.
4. Wszystkie drzewa i krzewy przewidziane do przesadzenia i wycinki znajdujg sie na terenie dziatki
o nr ewid.: 1156/268.

Zestawienie materiatu roslinnego do nasadzen

Symbol

Gatunek

Nazwa tacinska

ilo$¢ szt. | min. obwéd

Z1

Trzcinnik ostrokwiatowy OVERDAM

Calamagrostis Acutiflora 83




Z2 Trzcinnik krotkowtosy Calamagrostis Brachytricha 112
Z3 Kostrzewa Gautiera Festuca Gautieri 108
Z4 Miskant Chinski ROTSILBER Miscanthus Sinensis 60
D1 Klon zwyczajny GLOBOSUM Acer platanoides 2 16-18
drzew: 2
krzewow: 363
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