ZASILACZ
DDR-120C-48 I_
-DC +DC
12 3 4
Aby zapewnic przez caty rok odpowiedniq femperature pracy urzqdzen aktywnych B2
zamontowanych w szafce niezbedne jest zabudowanie systemu kontroli temperatury OUTPUT|
wewnatrz szafki teletechniki. W tym celu zastosowano uktad zbudowany w oparciu 48 VDC
termowentylator o mocy 150W oraz kontrolujgcy temperature w szafce termostat
zarzqdzajgcy pracq fermowentylatora.
Dla zapewnienia powiadamiania zastosowano modut GPRS ( zasilanie gwarantowane );
modut wysle powiadomienie o zaprogramowane;j tfresci:
a) brak napiecia zasilania w przypadku zaniku napiecia w obwodzie zasilajgcym ( zacisk AC ),
b) awaria uktadu grzewczego w przypadku uszkodzenia elementu grzewczego ( zacisk S1-S3 ),
c) poziom krytyczny poziomu solanki stezonej ( zacisk 11-18 ), DC OK O
d) poziom krytyczny poziomu solanki zbiornika podstawowego ( zacisk 11-18 ).
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Miejsce montazu anteny GSM ustali¢ po pomiarach propagacii - wybdr
najsilniejszego sygnatu wybranego operatora.
Montaz anteny w miejscu zapwniajgcym najlepszqg tgczno$é zgodnie z DTR.
Ze wzgledu na specyfike przesytania danych przy wykorzystaniu technologii 12 3
GPRS i zwigzane z tym koszty zaleca sie montowanie w module karty SIM z B 1
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MIASTO CHRZANOW

GENERALNY PROJEKTANT:

MODULOR Architekci .

Mariusz Mrozek
ul. Plac Wolnosci 12

modulor
architekci

40-078 Katowice
NIP: 639 144 35 48
Regon: 362946142
Tel.: +48 605 918 780

KONSTRUKCJA:

WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek
ul.Jasna 24
44-178 Przyszowice

INSTALACJE SANITARNE:

PRACOWNIA INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH
Rafat Gola$

ul. Lompy 81

42-287 Lubsza

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

PUH Stanistaw Halgas
ul. Piastow 9m
40-868 Katowice

TB 1 PRZEMYSLOWY SWITCH
8XETH 10/100/1000M Rejestrator
TB 2 2%90 POE + 6x30W POE 16 Tb 2x HDD SATA 8Tb
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1. Kamery zabudowacé we wskazanych miejscach na rysunku
zagospodarowania terenu,

2. Obszar nadzoru poszczegdinej kamery ustali¢ na roboczo w
porozumieniu z Inwestorem,

3.  Oprzewodowanie instalacji CCTV wykonac¢ jako indywidualne
prowdzone w rurach ochronnych oraz wewngtrz stupéw,

4. Do kazdej kamery od switcha optycznego doprowadzi¢ skretke
zewnetrzng przeznaczong do wykonywania instalaciji w warunkach
zwiekszonej wilgotnosci z powtokq polietylenowq (PE) odporng na
dziatanie promieniowania stonecznego UV i wilgoci,

5. Zasilacze zabudowad na szynie TH-35 w obudowie o IP 67,

6. Switch optyczny przemystowy zabudowaé w obudowie o IP 67 w
tablicy TT w wydzielonym przedziale,

7. Do switch'a przemystowego od wskazanej na PZT studni kablowej
monitoringu CCTV na terenie tezni doprowadzi¢ $wiattowodowy tor
fransmisji,

7. Przewdd Swiattowodowy osmiowtdknowy jednomodowy typu ITU-T
G-652 winien by¢ przeznaczony do wykonywania instalacii
prowadzonych w ziemi, w kanatach kablowych.

8. Tory transmisji oraz swiattowdd prowadzi¢ w rurach ochronnych HDPE
0 §r. 40 mm. Miejsce wprowadzenia kabli do rury uszczelni¢
wzgledem rury ( uszczelnienie jackmoon simplex )

RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z RYSUNKAMI INNYCH BRANZ

STOSOWAC WYLACZNIE MATERIALY ODPORNE NA DZIALANIE SOLANKI.

STOSOWAC MATERIALY | ELEMENTY ZGODNIE Z TECHNOLOGIA | WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI WYBRANEGO
PRODUCENTA.

RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

INWESTOR:

Gmina Chrzanéow
Aleja Henryka 20
42-500 Chrzanéw

Chrzanéw

A
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PROJEKT:

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ PRZY
UL. BRONIEWSKIEGO NA OSIEDLU
POYNOC-TYSIACLECIE W CHRZANOWIE;
Dz. nrew.: 1156/268, 1165/7, obreb; 0001 Chrzanéw

JEDNOSTKA EWID./ OBREB EWIDENCYJNY:

JEDN. EW.: CHRZANOW-MIASTO, OBREB: CHRZANOW

TEAMAT RYSUNKU:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
- SCHEMAT UKtADU
ZASILANIA SYSTEMU CCTV

FAZA PROJEKTU/ STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

KAT. OBIEKTU BUD.:

Vi

DATA:

01.12.2021

NR PROJEKTU:

NR RYSUNKU:
097

SKALA:

97CCTV 003
MeR Nz JANUSZ KRASZYNA

Nr upr.: 53/89 K-ce

PROJEKTANT:

MGR INz. STANISLAW HALGAS

DOKUMENTACJA OBJETA PRAWAMI AUTORSKIMI. .

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEZA DO PRACOWNI
ARCHITEKTONICZNEJ MODULOR ARCHITEKCI MARIUSZ MROZEK LUB DO JEJ PARTNEROW|
RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY AUTOROW




