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1. Dane wyjsciowe

1.1 Charakterystyka ogdlna

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy instalacji wodnych i kanalizacyjnych dla projektowanej Tezni
Solankowej w Chrzanowie

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- Zlecenie inwestora

- Podktady architektoniczno-budowlane

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Mapa do celéw projektowych

- Obowigzujgce normy, normatywy i przepisy szczegoétowe dotyczace instalacji wod. — kan.

1.3 Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:

a) instalacja wody zimnej dla celéw uzupetniania zbiornika wody solankowej
b) instalacje pompowa wody solankowej

c) instalacje kanalizacji technologicznej

2. Bilans wody i sciekéw
2.1 Zapotrzebowanie wody, bilans sciekéw
Bilans zapotrzebowania wody:



llo$¢ wody, jaka bedzie zuzywana na cele uzupetnienia wody w zbiorniku solankowym wyznaczono na podstawie
wytycznych technologicznych odnosnie zuzycia wody solankowej, wyznaczonych na podstawie funkcjonowania
istniejgcych tezni solankowych.

Maksymalne odparowanie wody solankowej w czasie okresu letniego:

Q = 3,0 mas/dobe - ilos¢ wody jakag nalezy zapewni¢ z istniejgcego zrodta wody

Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne (obieg zamkniety):

Zapotrzebowanie wody na cele technologiczne wyznaczono na podstawie wytycznych dla przedmiotowej tezni

g = 1 litymin — wydajnos¢ jednego kurka

g = 30 lit/min — wydajnos¢ jednej rynny rozprowadzajgcej wode solankowa

Qmax = 60lit/min = 3,6 ms/h — max. wydajnos$é pompy w obiegu zamknietym

Bilans $ciekéw technologicznych:
W obiekcie wystepuijg jedynie scieki w postaci wody solankowej powstajgce w czasie oprozniania niecki solanki.
Zrzut $ciekéw realizowany bedzie poprzez przelew ze zbiornika solanki do miejskiej sieci kanalizacyjne;j.

2.2 Rozwigzania — instalacje zewnetrzne

2.2.1 Zrédto wody

W celu zasilenia tezni w wode nalezy wykona¢ przytgcze wodociggowe zasilane z miejskiej sieci wodociggowe;.
Projektowane przytagcze zostanie zakonczone zestawem wodomierzowym zgodnie z cz. rysunkowg opracowania.
Przejscia wodociggu przez $ciany studni/komér wykonaé jako systemowe przejs$cie wodo i gazoszczelne. Dobor
wezta wodomierzowego wg projektu przytgcza wodociggowego. Projekt przytgcza wodociggowego stanowié¢ bedzie
przedmiot odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego.

Za projektowanym zestawem wodomierzowym nalezy wykona¢ instalacje wody zimnej. Instalacje prowadzong w
terenie zewnetrznym nalezy wykona¢ z rur PEHD SDR11 PN16.

Projektowang instalacje tezni zasili¢ zgodnie z technologig. Zasilanie wody do gtéwnego zbiornika solanki wykonac¢
poprzez przerwe powietrzna.

Wymagana wydajnos¢ zrodta wody:

Q =0,8 dmas/s = 2,9 ms/h

2.2.2 Pomiar zuzycia wody

Dla nowo projektowanej tezni pomiar zuzycia wody odbywac¢ sie bedzie poprzez projektowany zestaw
wodomierzowy wyposazony w

wodomierz wody zimnej, zawor antyskazeniowy i zawory odcinajgce, wg projektu przytgcza wodociggowego.
Zestaw wodomierzowy sklada¢ sie bedzie z wodomierza DN20 Qs=2,5ms/h (lub réwnowaznego), zaworu
odcinajgcego przed i za wodomierzem. Wodomierz nalezy zainstalowa¢ na konsoli wodomierzowej Ze wzgledu na
zabezpieczenie sieci przed wtérnym skazeniem wody za wodomierzem nalezy zabudowa¢ dodatkowo zawdr
antyskazeniowy typu EA DN20. W zbiorniku solanki zaprojektowano zabezpieczenie instalacji przed wtdérnym
skazeniem poprzez zasilanie zbiornika gtéwnego solanki poprzez przerwe powietrzng, a w komorze
technologicznej zawér czerpalny ze ztgczka do weza zabezpieczony bedzie zaworem antyskazeniowy typu HA.

2.2.2.1 Dobér wodomierza
Na podstawie wyzej obliczonych przeptywdéw sekundowych w instalacji dobrano wodomierz wody zimnej DN20
Q3=3,125ms/h 0 maksymalnym roboczym strumieniu objetosci Q4=5,0ms/h lub réwnowazny.

2.2.3 Odprowadzenie sciekéw technologicznych

Nadmiar wody solankowej powstajgcy na skutek ulewnych opaddéw atmosferycznych odprowadzany bedzie
poprzez przelew ze zbiornika solanki do miejskiej sieci kanalizacyjne;.

Oprdéznianie niecki z wody solankowej i zbiornika solanki na zakonczenie sezonu bedzie wykonywane w sposob
analogiczny. Ze wzgledu na uksztattowanie ternu i zagtebienie odbiornika zbiornik solanki bedzie oprézniany
okresowo przez obstuge tezni za pomocg przenosnej pompy zatapialnej o wydajnosci w punkcie pracy max.
Q=1,0ms/h, nie zainstalowanej na state w zbiorniku.

2.2.4 Rozwigzania projektowe — instalacje zewnetrzne

Zewnetrzna instalacja kanalizacji technologicznej

Kanalizacje stuzagcg do odprowadzania solanki z tezni do zbiornika podziemnego solanki nalezy wykona¢ z rur
PVC-U lite, klasy SN8 SDR34. Nalezy zastosowac rury kielichowe z uszczelkg tgczone na wcisk. Przewody nalezy
prowadzié¢ ze spadkiem zgodnie z cz. rysunkowg opracowania. Wykopy pod rurociagi i przewody nalezy wykonaé
zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-EN-1610. Dno wykopu starannie oczysci¢ z kamieni i korzeni, a nastepnie
nalezy wykona¢ podsypke piaskowa grubosci min. 10cm (bez kamieni). Po utozeniu i wykonaniu prob szczelnosci
rury zasypac¢ 30cm warstwg zasypki piaskowej. Przewody utozy¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowa i wytycznymi
producenta.

Do zmiany kierunku prowadzenia rurociggéw zaprojektowano studnie tworzywowe DN425 z zeliwnymi wtazami
teleskopowymi klasy



min. B125 DN425. Wysokosc¢ studni zgodnie z profilem. Studnie stawi¢ na 10cm warstwie zageszczonej podsypki
piaskowe;.

Studnie obsypywaé warstwami, przy czym kazda z warstw nalezy zagesci¢. Nalezy uktada¢ warstwy nie wieksze
niz 50 cm.

Zaprojektowano magazynowanie solanki w zbiorniku technologicznym solanki. Zaprojektowano zbiornik wykonany
z betonu o pojemnosci Vmin=10ms. Zastosowac¢ zbiornik o wymiarach zewnetrznych 2,4x3,0m lub rbwnowaznych
parametrach. Zastosowac¢ zbiornik wyposazony w kominek witazowy rewizyjny z wtazem DN600 w klasie B125
(2szt.). Zbiorniki posadowi¢ i zabezpieczyé przed wyplynieciem zgodnie z zaleceniami producenta. Podczas
posadowienia zbiornikdw zastosowac podsypke i zasypke piaskowa zgodnie z zaleceniami producenta.

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w czujnik przewodowy poziomu cieczy. Czujnik w zbiorniku technologiczny
skomunikowany bedzie
poprzez szafke AKPIA z elektrozaworem uzupetniajgcym poziom wody w zbiorniku.

Bilans sciekow:
W obiekcie wystepuijg jedynie scieki w postaci wody solankowej powstajgce w czasie oprozniania niecki solanki.

2.3 Projektowane rozwigzania — instalacje wewnetrzne

2.3.1 Instalacja wody solankowej

W celu obiegu wody solankowej zaprojektowano suchg komore technologiczng wyposazong w pompe obiegowg
wody solankowej o punkcie pracy ok. Hmax=20m i Qmax=10ms/h. Pompy nalezy umiesci¢ na podescie betonowym o
wysokosci 10cm na macie amortyzujgcej jej drgania. Pompa bedzie ttoczy¢ wode do rynien rozprowadzajgcych.
Rozprowadzanie wody solankowej w rynnach wedtug technologii tezni. Potgczenie pompy z instalacja
rozprowadzajgca nalezy wykonac jako roztgczone kotnierzowe. Przed i za pompg zainstalowac¢ zawory odcinajace.
Przy pompie po stronie ttocznej zainstalowa¢ zawdr zwrotny. Armatura oraz pompy powinny by¢ odporne na
dziatanie roztworu soli.

Nalezy zapewni¢ staty dostep do pompy i zawordw w celu wiasciwej eksploatacji oraz ewentualnych prac
konserwacyjnych.

Instalacje wody solankowej nalezy wykona¢ z rur cisnieniowych PEHD SDR17 PN10.

Doptyw wody do poszczegodlnych sekcji instalacji bedzie regulowany za pomocg zaworéw odcinajgcych.

Na instalacji solankowej w komorze technologicznej nalezy zainstalowaé¢ lampe UV U=230V zabezpieczajgca
instalacje przed rozwojem glonéw i innych niepozgdanych organizmow.

2.3.2 Instalacja kanalizacji technologicznej

Odprowadzenie wdd solankowych w obrebie niecki tezni zaprojektowano z rur PVC-U SDR34 SN8, a w obrebie rur
przelewowych w tezni z rur PVC-HT, za pomoca odptywu rynnowego ze stali kwasoodpornej zlokalizowanej w dnie
niecki. Ze wzgledu na brak odpornosci PVC na promieniowanie UV w przypadku zastosowania rur z PVC-U
elementy narazone na dziatanie promieniowania UV nalezy zabezpieczac przez ich ostoniecie.

Przejscie instalacji przez sciany niecki zbiornika solanki wykonac¢ jako systemowe przejscie wodo i gazoszczelne.
Zastosowac np. tancuchy uszczelniajgce.

Przelewy z rynien rozprowadzajgcych wody solankowe zaprojektowano przewodami w zakresie srednic Dz50-Dz75
PVC-HT, przeznaczonych do kanalizacji wewnetrznych.

Przewody te ufozone bedg ze spadkiem i=2+5%. Przewody nalezy mocowaé¢ do konstrukcji drewnianej przy
pomocy typowych obejm.

Dokfadna lokalizacja przelewdw kanalizacji oraz innych elementéw jak rowniez pionéw kanalizacyjnych wg czeéci
rysunkowej.

2.3.3 Prowadzenie przewodow

Przewody mocowane bedg do scian i stropu za pomocg typowych obejm stosowanych dla danego typu rur.

Dla rur wykonanych z tworzyw przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ z wytycznymi producenta rur.
Prowadzenie przewody ttocznego do rynien rozprowadzajgcych nalezy zlokalizowaé na centralnych stupach, w taki
sposob, aby odcinki rury za tréjnikiem rozdzielajgcym do dwéch rynien byt o tej samej dtugosci.

2.3.4 Zabezpieczenia antykorozyjne
Zastosowane rury i armatura z tworzyw sztucznych oraz pompy wykonane z materiatéw odpornych na roztwér soli,
nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia. Pozostate rury i urzgdzenia bedg zabezpieczone przez producenta.

3. Proby cisnieniowe

Préba cisnieniowa wodociagu

Po zmontowaniu wodociggu, a przed oddaniem do eksploatacji nalezy zgodnie z wymaganiami PN-EN 805
przeprowadzi¢ gtdbwng probe cisnieniowg metodg ubytku wody przy cisnieniu probnym o 0,5MPa wigkszym od
cisnienia roboczego min. 9bar. Czynnikiem wykorzystanym do préb bedzie woda pitna wodociggowa.

Proby przeprowadzi¢ przed zasypaniem wodociggu dla miejsc z wykonanymi na budowie potgczeniami. Probe
wstepng nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego. Wymagany czas stabilizacji- nie
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mniej niz 2 godziny po zakonczeniu napetniania wodg. Prébe spadku cisnienia i gtéwng probe cisnieniowg
prowadzi¢ metoda ubytku wody, a czas przeprowadzania tych préb bedzie trwat po 0,5 godziny. Podczas
prowadzenia proby nalezy w sposdb ciggly w czasie rejestrowac zmiany temperatury i ciSnienia czynnika.

Préba cisnieniowa kanalizacji

Przed przystgpieniem do préb szczelnosci nalezy usung¢ wewnetrzne zanieczyszczenia, dokonaé odbioru utozenia
kanalizaciji tj.: gtebokos¢ utozenia, liniowosc¢ i prawidtowos¢é wykonanego podtoza pod przewody oraz zabezpieczyé
rurociggi przed przemieszczaniem sie przez czesciowe ich zasypanie w miejscach, gdzie nie wystepujg potgczenia.
Prébe szczelnosci kanalizacji

wykonaé wspodlnie ze studzienkami stosujgc cisnienie statyczne na rzecz proby przeprowadzonej z uzyciem wody-
metodg ,W"

zgodnie z normg PN-EN-1610. Proby szczelnosci na eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu wody z
zastosowaniem ci$nienia statycznego nie wyzszego niz 0,5bar ze wzgledu na wytrzymatos¢ studzienek i nie
mniejszym niz 0,1bar liczac od gérnej tworzacej rury. Dopuszczalny ubytek wody nie wyzszy niz 0,20dms/m2
powierzchni zwilzonej, przy czasie trwania préby 30min.

4. Wytyczne branzowe

4.1 Wytyczne budowlane

- W miejscach przejscia rurociggoéw przez sciany zbiornikéw betonowych nalezy przewidzie¢ otworowanie i osadzic¢
przejscia szczelne

- Wykona¢ fundament betonowy o wys. 10cm pod pompe obiegowg solanki.

4.2 Wytyczne elektryczne

Doprowadzi¢ zasilanie do nastepujgcych urzadzen:

- Szafka AKPIA — napiecie 230[V], moc 0,5 kW — 1 kpl.

- Pompa obiegowa solanki — napiecie 400[V], moc ok. 1,5 kW — 1 kpl.

- Pompa odwadniajgca w rzgpi — napiecie 230[V] , moc ok. 1,0 kW — 1 kpl.

- Elektrozawér uzupetniania wody wodociggowej do zbiornika wody solankowej napiecie 230[V] , moc 0,01 kW — 1
kpl.

4.3 Warunki wykonania i odbioru

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z:

— Projekt rozpatrywac z aktualnym planem zagospodarowania i pozostatymi branzami

— Zastosowaé¢ odwodnienie wykopow oraz wymiane gruntu do zasypu zbiornikéw itp.

— Zabezpieczy¢ wykopy przed naptywem waod gruntowych szczelnymi grodziami

— Posadowienie i uruchomienie pomp zgodnie z wymaganiami i DTR producenta urzgdzen

— Zbiorniki zabezpieczy¢ przed wyptynieciem zgodnie z zaleceniami producenta i DTR

— Przy prowadzeniu robét ziemnych nalezy uwazac na istniejgc uzbrojenie podziemne (energetyka, kanat, woda).
Nalezy

wykona¢ odkrywki sprawdzajgce w miejscach skrzyzowan, w przypadku zaistnienia potrzeby dopuszcza sie
minimalng korekte

gtebokosci posadowienia rurociggu. W przypadku skrzyzowanh z kablami energetycznymi i teletechnicznymi nalezy
wykonaé zabezpieczenie przez zatozenie na kable rur ochronnych tworzywowych dwudzielnych

—W czasie prowadzenia wykopdw w przypadkach koniecznych zastosowa¢ zabezpieczenie kabli poprzez
podwieszenie lub podparcie.

— Zachowa¢ minimalng odlegtos¢ utozenia projektowanych sieci wzgledem istniejgcej sieci elektroenergetycznej
podziemnej i przytgczy elektroenergetycznych, tj. min. 0,5m.

— Pofgczenia i uktadanie w gruncie wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazowg rurociggéw z PE/PVC

—W trakcie wykonywania wykopéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ewentualne niezinwentaryzowane
uzbrojenie podziemne

— "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” Cze$¢ 7 - COBRTI INSTAL 2003

— "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” Zeszyt 9 - COBRTI INSTAL 2003

— "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z tworzyw sztucznych",

— Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni. MZiOS z 1998 r.

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15.06.2002 r., Nr 75, poz. 690).

— Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844).

— Normami:

— PN-92/B-01706/Az1:1999 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

— PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.



— PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdine
wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

— PN-B-02863: 1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne - Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa.

— PN-81-B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

— PN-B-10720 1998 Wodociggi - Zabudowa zestawédw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych -
Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-ISO 7858-2: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach - Wodomierze do wody pitnej zimnej - Wodomierze
sprzezone - Wymagania instalacyjne

— PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

— PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

— PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$é 1: Postanowienia ogolne i
wymagania.

— PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 2: Kanalizacja sanitarna.
Projektowanie uktadu i obliczenia.

— PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 3: Przewody deszczowe.
Projektowanie uktadu i obliczenia.

—PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

— Instrukcjami montazowymi poszczegoélnych producentéw

— Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r.
(,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”).
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