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UWAGI:

1.Poziom +/- 0,00 odpowiada rzednej 284,65 m.npm.

2.Rysunek rozpatrywac facznie z projektami branzy
architektonicznej, konstrukcyjnej i elektrycznej.

3.Rysunek rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym projektu.

4. Wystepujgce w tekécie nazwy i znaki towarowe uzyto jedynie w celu
okreslenia preferowanych standardéw technicznych i materiatowych
illub wygtadu oraz estetyki materiatow wykonczeniowych.
5.Preferowane w dokumentacji projektowej rozwigzania w zakresie
zaprojektowanych i zastosowanych materiatéw i technologii, nalezy
traktowa¢ jako wzorcowe, ktére mozna zamieni¢ i zastgpi¢ innymi,
wykazujgcymi  réwnowazne parametry techniczne, w tym cechy
fizyczne, mechaniczne, estetyczne itp.

Kazda propozycja zamiany przed skierowaniem do realizacji
musi obligatoryjnie uzyska¢ akceptacje inwestora i projektantow.
6.Wszystkie stosowane materiaty, urzadzenia i technologie powinny
posiada¢  przewidziane prawem i odpowiednimi  przepisami
dopuszczenia, atesty oraz certyfikaty.

INSTRUKCJE:

1.0biekt nalezy zrealizowaé¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
2.W przypadku stwierdzenia rozbieznosci projektowych, wymiarowych
oraz technologicznych migdzy projektami branzowymi nalezy
skonsultowac si¢ z GP (Generalnym projektantem).

3.Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji, konsultowa¢ z GP
(Generalnym projektantem).

4.Wymiary podano w (cm), rzedne w (m), spadki w (%).

5.Rzedne i wymiary okreslone w dokumentacji projektowej nalezy
bezwzglednie zweryfikowaé podczas wykonywania robét budowlanych
(sprawdzi¢ w naturze).

6. Komora betonowa C35/45 z prefabrykatéw faczonych na zaprawe
klejowa lub cementowg, wyposazona w otwoér wtazowy DN600 i klamry
ztazowe. Przy montazu komory zalecane jest wykonanie podtoza
chudego betonu o gr. min.10cm.Przej$cia rurociggdw przez $ciany
komory wykona¢ w tulejachostonowych jako wodo i gazoszczelne.
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MIASTO CHRZANOW

GENERALNY PROJEKTANT:

MODULOR Architekci ﬂ

Mariusz Mrozek
ul. Plac Wolnosci 12

modulor
architekci

40-078 Katowice
NIP: 639 144 35 48
Regon: 362946142
Tel.: +48 605 918 780

KONSTRUKCJA:

WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek
ul.Jasna 24
44-178 Przyszowice

INSTALACJE SANITARNE:

PRACOWNIA INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH
Rafat Gola$

ul. Lompy 81

42-287 Lubsza

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

PUH Stanistaw Hatgas
ul. Piastéw 9m
40-868 Katowice

INWESTOR:

Gmina Chrzanéw
Aleja Henryka 20
42-500 Chrzanéw

= Chrzanow

KNS

PROJEKT:

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ PRZY ULICY
BRONIEWSKIEGO NA OSIEDLU POENOC-
TYSIACLECIE W CHRZANOWIE
Dz. nr ew.: 1156/268, 1165/7

JEDNOSTKA EWID./ OBREB EWIDENCYJNY:

JEDN. EW.: CHRZANOW-MIASTO, OBREB: CHRZANOW

TEAMAT RYSUNKU:

TEZNIA SOLANKOWA - SCHEMAT ZBIORNIKA NA
SOLANKE

FAZA PROJEKTU! STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY/ TECHNICZNY

DATA: BRANZA: KAT. OBIEKTU BUD.:
01.12.2021 INST. SANITARNE VIII
NR PROJEKTU: NR RYSUNKU: SKALA:
097 97S PBT 006
MorRINZ  RAFAL GOLAS

Nr upr.: SLK/6594/PWBS/17

VorRMZ KAMIL WOSZCZYK

Nr upr.: LOD/3907/PWBS/19

DOKUMENTACJA OBJETA PRAWAMI AUTORSKIMI.

WSZELKIE PRAWAAUTORSKIE DOTYCZACE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEZA DO PRACOWNI
ARCHITEKTONICZNEJ MODULOR ARCHITEKCI MARIUSZ MROZEK LUB DO JEJ PARTNEROW.
RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY AUTOROW




