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Peinomocnik/Adres do korespondencji:
Modulor Architekei

Mariusz Mrozek

ul. Plac Wolnosci 12

40-078 Katowice

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI
WODOCIAGOWEJ 1 KANALIZACYJNEJ

Wodociagi Chrzanowskie Sp. z 0.0. w odpowiedzi na zlozony wniosek z dnia 19.08.2021 r.
uzupehiony pismem z dnia 23.09.2021 r. okresla warunki przylgczenia do sieci wodociggowe;j
i kanalizacyjnej dla nieruchomosci zlokalizowanej w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego oraz
ul. Andrzeja Struga, numer dziatki ewidencyjnej 1156/268.

I. Warunki ogélne

L.

2,

Przeznaczenie i spos6b wykorzystania nieruchomosei, ktéra ma zosta¢ przylgczona
do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej: teznia solankowa.

Zapotrzebowanie na wodeg

Woda pobierana bedzie do celéw: przemystowych;

Zapotrzebowania $redniodobowe [m*/dobg]: 3,6;

Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe [m*/godzing]: 0,15;

Tlo$¢ i jako$¢ odprowadzanych sciekow

Rodzaj odprowadzanych $ciekow: przemystowe;

Zapotrzebowania maksymalne godzinowe [m*/godzing]: 2.2;

Wielkosci tadunku zanieczyszczefi w odprowadzanych $ciekach nie bedg przekraczaty
wartosci okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r.
wsprawie sposobu realizacji obowiazkéw dostawcéw $ciekéw przemystowych
oraz warunkéw wprowadzania $ciekow do urzgdzen kanalizacyjnych (t.j. Dz.U. 22016 r.,

poz. 1757).
Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej sg wazne przez okres 2 lat

od dnia ich wydania.

W razie odpowiedzi prosimy powolywaé si¢ na znak pisma. Sprawg prowadzi Izabela Nowak tel. 32 62396 14

TEL. 32 624 13 60| 32624 1370 KRS: 0000067967 | NIP: 628-00-01-037 | REGON: 271953804

FAX 32 623 32 42
E-MAIL: POCZTA@WODOCIAGL.CHRZANOWSKIE.PL

WWW.WODOCIAGLCHRZANOWSKIE.PL KAPITAL ZAKEADOWY 82 838 000 ZL
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II.  Warunki wykonania przylacza

1. wodociagowego:

a.

b.

C.

nalezy wybudowac do istniejacej sieci wodociagowej DN 80 Zeliwo znajdujacej sig
w Chrzanowie przy ul. Zielonej (oznaczona na mapie pogladowej kolorem
niebieskim);

nalezy ulozy¢ na gl¢bokosci minimum 1,4 - 1,6 metra pod powierzchnig ziemi na
podsypce i obsypce piaskowej (wysokos$é zaréwno podsypki jak i obsypki 15 cm);
nalezy wykona¢ rurg PE100 SDR 11 o $rednicy DN 32-40 mm oraz ksztattek
polietylenowych wylgcznie zgrzewanych.

2. kanalizacyjnego:

a.

g
h.

nalezy wybudowaé do istniejacej sieci kanalizacyjnej DN 250 beton znajdujacej sie
w Chrzanowie przy ul. Zielonej (oznaczona na mapie kolorem bragzowym) poprzez
studnie rewizyjng zlokalizowang na terenie nieruchomosci;

nalezy ulozy¢ pod powierzchnig ziemi na podsypce i obsypce piaskowej (wysokosé
zaréwno podsypki jak i obsypki 15 cm);

nalezy wykona¢ rurg PVC o érednicy DN 160 ze spadkiem minimalnym 1,5%
w kierunku sieci kanalizacyjnej;

wlaczenie przewidzie¢ do studzienki kanalizacyjnej S1 o glgbokodci mierzonej
do kinety 2290 mm (glebokos¢ do dna kinety wynosi: 2460 mm) (oznaczonej na
mapie kolorem brgzowym);

material rur kanalizacyjnych PVC ze $ciankg lita o minimalnej sztywnoséci obwodowe;j
SN 4 kN/m2 wprzypadku terenow zielonych, w pozostalych przypadkach
SN 8 kN/m2; material oraz srednica studni kanalizacyjnych PVC lub PE — 425 mm,
betonowe 1000mm -1200mm;

w przypadku dluzszych przylaczy niz 50m oraz w przypadku zmian kierunku nalezy
stosowa¢ studzienki rewizyjne;

studnie kanalizacyjne nalezy ukiadaé¢ w obsypce piaskowej 15 cm;

w przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia $ciekéw istnieje
konieczno$¢ wykonania indywidualnej lub zbiorczej przepompowni $ciekow.

Miejsce wlaczenia przedstawia mapa pogladowa - zalgeznik graficzny do warunkéw
przytaczenia do sieci.

III. Obowiazki Wnioskodawcy

Realizacje budowy przylaczy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia
przewidzianego do lokalizacji wodomierza gléwnego i urzadzenia pomiarowego zapewnia
na wiasny koszt wnioskodawca.

1. w zakresie wykonania przylacza wodociggowego:

a.

trase przewodu wodociggowego nalezy oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng PVC
z metalowg wkladkg, ulozong nad warstwg obsypki. Nalezy zachowa¢ cigglosé
oznakowania od miejsca wigczenia do miejsca lokalizacji ukladu pomiarowego;

nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ montazu zestawu wodomierza giéwnego: wodomierz
DN 20 statyczny poprzez umieszczenie w piwnicy budynku lub na parterze,
w wydzielonym, tatwo dostepnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem woda,
zamarzaniem (temperatura +4°C) oraz dostgpem oséb niepowotanych. W budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej
miejscem tym powinno byé odr¢bne pomieszczenie. Koszty nabycia, zainstalowania
i utrzymania wodomierza gtéwnego ponosi Wodociggi Chrzanowskie Sp. z 0.0.;
dopuszcza si¢ umieszezenie zestawu wodomierza gléwnego w studzience poza
budynkiem, jezeli jest on niepodpiwniczony i nie ma mozliwosci wydzielenia
na parterze budynku miejsca, o ktérym mowa w pkt 1;
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d. przy zestawie wodomierza gtéwnego nalezy uwzgledni¢ armature zaporowa (zawory
przelotowe grzybkowe), odcinki proste [5xd przed wodomierzem oraz 3 xd za
(d-srednica wodomierza)], zawor antyskazeniowy usytuowany przed drugim zaworem
odcingjgcym liczac od strony sieci wodociggowej uniemozliwiajgce wtérne
zanieczyszczenie wody, zgodnie 2z wymaganiami dla przepltywéw zwrotnych,
okreslonymi w Polskiej Normie dotyczacej zabezpieczenia przed przeptywem
Zwrotnym;

pomieszczenie lub studzienka, w ktérej jest zainstalowany zestaw wodomierza
gléwnego, powinny mie¢:

h.

is

i. w przypadku umieszczenia w piwnicy budynku - wpust do kanalizacji,
zabezpieczony zamknigciem przeciwzalewowym, jezeli warunki lokalne
tego wymagaja, a takze wentylacje;

ii. w przypadku umieszczenia w studzience wodomierzowej poza budynkiem
- zabezpieczenie przed naplywem wod gruntowych i opadowych,
zaglebienie do wyczerpywania wody oraz wentylacje.

studzienka wodomierzowa powinna byé wykonana z materialu trwalego, mied
stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwér wlazowy o érednicy, co najmniej
0,6 m w $wietle, zaopatrzony w dwie pokrywy, z ktérych wierzchnia powinna by¢
dostosowana do przewidywanego obcigzenia ruchem pieszym lub kolowym.
Srednica studni powinna wynosi¢ minimum 1200 mm w przypadku przekroju
prostokatnego minimum 1200 mm x 1000 mm. Gl¢boko$¢ studni wodomierzowej
powinna wynosi¢ minimum 1700 mm. Alternatywnie mozna zastosowaé studnig
wodomierzowg z tworzywa sztucznego o minimalnej $rednicy 600mm. Studnia
z tworzywa powinna by¢ szczelna, posiadaé atest oraz umozliwia¢ wyjmowanie na
zewngtrz zestawu wodomierza gléwnego. Studnie z tworzywa nalezy wyposazy¢
w szczelny wlaz przystosowany do przewidywanego obcigzenia.

studzienka wodomierzowa powinna zostaé wykonana zgodnie z wytycznymi
okre$lonymi w Polskich Normach;

przylaczane przez Wnioskodawcg urzadzenia na instalacji wewnetrznej nie mogg
stwarza¢ zagrozenia dla sieci wodociggowej;

zabrania si¢ laczenia z siecia wodociagowg Wodociaggéw Chrzanowskich Sp. z 0.0.
innych zroédet wody bez zgody Spotki.

2. w zakresie wykonania przylacza kanalizacyjnego:

d.

b.

C.

studzienke rewizyjng umiescié w odleglosci do 3 metréw od granicy dzialki
na terenie nieruchomosci;

zainstalowania zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym $ciekéw z sieci
kanalizacyjnej, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

ilos¢ wprowadzanych do kanalizacji $ciekow bedzie réwna ilosci pobranej wody.
W przypadku zasilania instalacji wewngtrznej zinnego 2Zrédla niz siec
wodociggowa Wodociagébw  Chrzanowskich Sp.zo.0. dla  prawidlowego
okreélenia iloéci $ciekéw odprowadzonych do kanalizacji wymagane jest
zamontowanie na takim zasilaniu dodatkowego wodomierza. Warunki zabudowy
takiego wodomierza nalezy uzgodni¢ z Wodociaggami Chrzanowskimi Sp. z 0.0.
parametry  zrzucanych $ciekéw do kanalizacji winny by¢ zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa zdnia 14 lipca 2006 1. W sprawie
sposobu  realizacji  obowigzkéw  dostawcow  Sciekw przemystowych
oraz warunkéw  wprowadzania  $ciekéw do  urzadzen kanalizacyjnych
(tj. Dz.U. z 2016 ., poz. 1757).

zabrania si¢ wprowadzania wéd opadowych lub roztopowych bgdacych skutkiem
odpadéw atmosferycznych do sieci kanalizacji sanitarnej.
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IV.

Warunki formalne, zgloszenia i odbiory przylacza

L

10.

11.

Budowa przylacza wodociggowego lub kanalizacyjnego, w zaleznosci od formy
wybranej przez Wnioskodawce, wymaga sporzgdzenia odpowiednich dokumentéw
okreslonych przez przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

Z uwagi na potrzebe wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji mig¢dzy

sytuowanymi w terenie sieciami uzbrojenia terenu sugeruje si¢ zlozenie wniosku

o skoordynowanie sytuowania przylaczy na naradzie koordynacyjnej organizowanej

przez Starostg Chrzanowskiego.

Wymaga si¢ pisemnego zawiadomienia Wodociggéw Chrzanowskich Sp. z o.o.

o rozpoczgciu prac zwigzanych w budowa przylacza wodociggowego lub przylgeza

kanalizacyjnego;

Zgloszenie odbioru technicznego przylacza wodociggowego lub  przylacza

kanalizacyjnego nalezy dokonaé pisemnie do Wodociggéw Chrzanowskich Sp. z o.0.

na formularzu zgloszenia gotowo$ci przylacza do wiaczenia wraz z wnioskiem

o zawarcie umowy o zapatrzenie w wode i(lub) odprowadzanie Sciekow (druki

w zalaczeniu).

Po zgloszeniu w formie pisemnej gotowosci do odbioru przez osobg ubiegajacq sig

o przytaczenie nieruchomosci do sieci, przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne

niezwlocznie, nie pézniej niz w terminie 14 dni od dnia zgloszenia w formie pisemne;j,

dokonuje odbioru przytacza wodociggowego lub przylgcza kanalizacyjnego;

Odbiér jest wykonywany przed zasypaniem (zakryciem) przylacza wodociggowego lub

przylacza kanalizacyjnego. Wszelkie odeinki przylgeza wodociggowego lub przylacza

kanalizacyjnego ulegajace czeéciowemu zakryciu (tzw. prace zanikajace) nalezy
zglaszaé do odbioru przed ich zasypaniem;

Préby i odbiory sa przeprowadzane przy udziale upowaznionych przedstawicieli stron

(Wnioskodawcy i Wodociggéw Chrzanowskich Sp. z 0.0.);

Protoké! odbioru technicznego i koficowego przylacza wodociagowego lub przylacza

kanalizacyjnego zawiera, co najmniej:

1) date podpisania protokohu,

2) numer i date wydania warunkéw przylaczenia do sieci w oparciu, o ktére wykonano
przylacze,

3) dane techniczne charakteryzujace odbierane przylaeze (Srednica, material, dugosc,
elementy uzbrojenia),

4) uwagi dotyczace réznic pomigdzy wydanymi warunkami przylaczenia do sieci
wodociagowej lub sieci kanalizacyjnej lub dokumentacja wymagang przepisami
Prawa budowlanego a sposobem realizacji przylacza wodociggowego lub przylacza
kanalizacyjnego,

5) skiad komisji dokonujacej odbioru i podpisy jej cztonkow;

Roboty na czynnych sieciach wodociggowych bedgcych w eksploatacji przedsigbiorstwa

wodociagowo-kanalizacyjnego, w trakcie, ktérych dochodzi do bezposredniego kontaktu

z woda zdatng do spozycia przez ludzi, wykonywane sg wylacznie przez pracownikéw

Wodociagéw Chrzanowskich Sp. z o.0. (wpigcie przylacza wodociggowego do sieci

wodociagowej);

Roboty na czynnych sieciach kanalizacyjnych bgdacych w eksploatacji przedsigbiorstwa

wodociggowo-kanalizacyjnego, wykonywane sa wylgcznie przez pracownikow

Wodociagéw Chrzanowskich Sp. z 0.0. (wpigcie przylgcza kanalizacyjnego do sieci

kanalizacyjnej);

Przylacza podlegaja geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu -

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Obowigzkowi geodezyjnego wyznaczenia,

o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie podlegaja przylacza, jezeli ich potaczenie

z siecig wodociggowa lub kanalizacyjng znajduje si¢ na tej samej dzialce, co przylacza

lub na dzialce do niej przyleglej. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg wykonuje

sie przed zakryciem przylgezy. Zapewnienie wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa
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w niniejszym punkcie, nalezy do kierownika budowy, a w przypadku, gdy kierownik
budowy nie zostanie ustanowiony — do Wnioskodawcy (osoby ubiegajacej si¢
o przylaczenie nieruchomosci do sieci).

V. Warunki prawne

1.  Warunki przylgczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej sg aktualne
w stanie faktycznym i prawnym, dla ktérego zostaly wydane;

2. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowe]j lub sieci kanalizacyjnej nie stanowig
podstawy prawnej do korzystania z nieruchomosci osoby trzeciej, przez ktorg ma
przebiegaé przylacze wodociggowe lub przylgcze kanalizacyjne. Podmiot ubiegajacy si¢
o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej
winien we wlasnym zakresie uregulowaé mozliwosé korzystania z nieruchomosci;

3. W celu przeniesienia niniejszych warunkoéw przylgezenia do sieci wodociggowej lub
sieci kanalizacyjnej lub sieci wodociagowej i kanalizacyjnej nalezy zwrécié si¢
do przedsigbiorstwa wodociagowo-kanalizacyjnego z pisemnym wnioskiem, ktory
bedzie zawieral w swej tresci, co najmniej:

a. imie i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu
ubiegajacego si¢ o przylgczenie do sieci;

b. imie i nazwisko lub nazwe oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu na rzecz,
ktérego majg zostaé przeniesione warunki przylgczenia do sieci oraz jej dane
do korespondencji;

c. podpisy podmiotow wskazanych w pkt 1 i 2 powyzej;

4. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej lub sieci kanalizacyjnej wydawane
sq bezplatnie;

5. Nie pobiera si¢ oplaty za odbiér przylacza wodociggowego lub przylacza
kanalizacyjnego przez przedsigbiorstwo wodociagowo-kanalizacyjne, a takze
za wiaczenie przylacza wodociggowego lub przylgcza kanalizacyjnego do sieci
wodociagowej albo sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym zwigzane.

i oksohul; Zatwierdzil:
Jzabela Nowak,
PROKYRENT PROKURENT
ﬁ? )
feregt mgr Malgorzai’a“ﬁdamczyk mar inl. Szymon Wyrwik
mgr iz lzabela Nowak

Wodociggi Chrzanowskie
33p26l§g z opraniczong odpowiedzialnoscls
-500 Chrzanéw, ul. Jagiellofiska &
tel. 32 623 32 32, 32 623 32 60, fgér 32 623 3? 4z
NIP: 6280001037, REGON: 271953804
KRS 0000067967
s
Zataczniki:
1. Mapa sytuacyjna. ; .
2. Zgloszenie gotowosci przylacza do wigczenia oraz wniosek o zawarcie umowy.

Otrzymuja:
| x Adresat
| xa/a
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FUINZYNIEROW

1 |BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/6594/16 Katowice, dnia 14 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pozn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1726 z pbézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Rafal Golas
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 09 grudnia 1989 w Tarnowskich Gérach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/6594/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzern ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.

- w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wytacznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postgpowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowsj Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jef doreczenia.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-EEP-SG5-28F *

Pan Rafat Golas o numerze ewidencyjnym SLK/IS/0059/17

adres zamieszkania ul. J. Lompy 81, 42-287 Lubsza

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-05 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZzynieréw
Budownictwa.
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todzko Okregowao
lzba Inzynierdw Budownictwa
L} 425 1 ads, Patnocnia 39
tel 12 b 07 3% fax 42 630 HK 34

NIP 725 1849650, REGON 473043690 Lodz, dnia 10 czerwea 2019 1.,

Lodzka Okregowa Izba InZzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2526/774/19
sygn. akt KK/ANT131-273907/19

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (1ekst jedn. .
Dz U, 22018 r,, poz. 2096 = piZn. zm ) w zwigzku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa frekst jedn.: Dz. U, z 2016 r., poz. 1725), ant. 12
ust. I, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 3 i 4, art. 14 ust, 1 pkt 4b i ust, 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz U. = 2018 r.. poz. 1202 z pdin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygolowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisia Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Kamil Piotr Woszezyk

magister inzynier
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzony dnia § stycznia 1989 r. w Radomsku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3907/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocic decyzji

Pouczenie

Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Lodzkicj Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Lodzi,
w terminic 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze 7rzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydal decyzjg. k :
§ 2. 7 dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oéwiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajgey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa:
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Pan Kamil Woszezyk jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskicgo oraz
kicrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi 7z obicktem budowlanym, takim jak: sicci
i instalacje cicplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a
ust. 20 ustawy Prawo budowlane:

2)  sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust, | ustawy Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych clementow budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie 2 art. 13 ust. 3 ustawy Prawo
budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych, zgodnie 7 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane,

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalitikacyinej
Lodzkiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB - 5
dr inz. Ryszard Mes 4 G o, ’

Czlonek Skiadu Orzekajgeego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski
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mgr inz. Tomasz Kluska
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Otrzymuja:
I.  Kamil Woszczyk
Borowa 16
97-505 Dobryszyce;
2. Rada Lodzkiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-XVQ-ZG7-RZ8 *

Pan Kamil Piotr WOSZCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0186/19
adres zamieszkania m. Borowa 16, 97-505 Dobryszyce
jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-25 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady £odzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowasne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.}

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiad
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.pii
Budownictwa.

czeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
b.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw




