RZUT KONSTRUKCJI PERGOLI TEZNI
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Oprawa montaz dostropowy
LED 38W/3K/07 IP65

Obudowa
taczeniowa IP65

Puszka
taczeniowa IP65

UWAGI:

1. Do wykonywania potgczen nalezy uzy¢
puszek tgczeniowych do stosowania w

warunkach ekstremalnych. Puszki winny by¢

przeznaczone dla znamionowego przekroju
zyty przewodu 2,5 mm? i wiekszych, przy
obcigzeniu prgdowym rzedu 32 A, frudno
palnych, odpornych na uderzenia oraz o
minimalnej klasie szczelnosci IP 65.

2. Do mocowania przewoddw i osprzetu
uzywac wkretdw i uchwytdw z materiatéw
odpornych na dziatanie solanki - zaleca sie
stosowanie materiatdw ze stali nierdzewnej
typu INOX (typ A2 — odporna na styk
aerozolu solankowego pozbawionego
chloru).

3. Instalacje prowadzi¢ po niewidocznej stronie

konstrukcji tezni i pergoli

4. Stosowac rurki i kanaty odporne na warunki
atmosferyczne oraz solanke

5. Przejscia przewoddw przez tarnine
prowadzi¢ w rurach ostonowych

MIASTO CHRZANOW

GENERALNY PROJEKTANT:

MODULOR Architekci

Mariusz Mrozek
ul. Plac Wolnosci 12
40-078 Katowice
NIP: 639 144 35 48
Regon: 362946142
Tel.: +48 605 918 780

modulor
architekci

KONSTRUKCJA:

WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek
ul.Jasna 24
44-178 Przyszowice

INSTALACJE SANITARNE:

PRACOWNIA INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH
Rafat Golas

ul. Lompy 81

42-287 Lubsza

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

PUH Stanistaw Hatgas
ul. Piastow 9m
40-868 Katowice

INWESTOR:

Gmina Chrzanow
Aleja Henryka 20
42-500 Chrzanéw

Chrzanéw

Al
7

PROJEKT:

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ PRZY
UL. BRONIEWSKIEGO NA OSIEDLU
POLNOC-TYSIACLECIE W CHRZANOWIE;
Dz. nr ew.: 1156/268, 1165/7, obrgb; 0001 Chrzanéw

JEDNOSTKA EWID./ OBREB EWIDENCYJNY:

JEDN. EW.: CHRZANOW-MIASTO, OBREB: CHRZANOW

TEAMAT RYSUNKU:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
- ROZMIESZCZENIE OPRAW
NA KONSTRUKCJI TEZNI

FAZA PROJEKTU/ STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

DATA: BRANZA: KAT. OBIEKTU BUD.:
01.12.2021 ELEKTRYCZNA viil
NR PROJEKTU: NR RYSUNKU: SKALA:
097 97E 007 1:25
PROJEKTANT:

MmGR INZ. JANUSZ KRASZYNA

Nr upr.: 53/89 K-ce

PROJEKTANT:

MGR INZ. STANISLAW HALGAS

[DOKUMENTACJA OBJETA PRAWAMI AUTORSKIMI. )
\WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEZA DO PRACOWNI
[ARCHITEKTONICZNEJ MODULOR ARCHITEKCI MARIUSZ MROZEK LUB DO JEJ PARTNEROW

RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY AUTOROW




