
SCHEMAT POŁĄCZENIA APARATU KONTROLNO-STERUJĄCEGO Z SONDAMI

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8

Z9 Z10 Z11 Z12 Z13 Z14 Z15 Z16

Z17 Z18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

+VX+ RX - RX +VX+ RX - RX +VX+ RX - RX +VX+ RX - RX

POMIAR A POMIAR B POMIAR C POMIAR D

+ I1 - I1 + I3 - I3 -RxD + L - L+RxD

PĘTLA 1 PĘTLA 3 PANEL ZEWN. RS-485 Lo 1 Lo 2 Lo 3 Lo 4

A B A B A B

+ I2 - I2 + I4 - I4 -TxD +TxD

PĘTLA 2 PĘTLA 4 WYŚW. ZEWN. VSS Hi 1 Hi 2 Hi 3 Hi 4

A B A B A B

51 52 53 54 55

A B PE L N

RELAY 5 ZASILANIE

BE
ZP

IE
C

ZN
IK

   2
50

 m
A

WYJŚCIA PĘTLI
PRĄDOWEJ
KANAŁOW 1-4

WYJŚCIE
RS-485

WYJŚCIA PRZEKAŹNIKÓW ZASILANIE 230 VAC

1
2

3
4

E
I

P
t

1
2

3
4

+V
X

+RX
-RX

P
R

ZE
D

W
ZM

A
C

N
IA

C
Z SY

G
N

A
Ł
U

1
2

3
4

E
I

P
t

1
2

3
4

+V
X

+RX
-RX

P
R

ZE
D

W
ZM

A
C

N
IA

C
Z SY

G
N

A
Ł
U

1
2

3
4

E
I

P
t

1
2

3
4

+V
X

+RX
-RX

P
R

ZE
D

W
ZM

A
C

N
IA

C
Z SY

G
N

A
Ł
U

1
2

3
4

E
I

P
t

1
2

3
4

+V
X

+RX
-RX

P
R

ZE
D

W
ZM

A
C

N
IA

C
Z SY

G
N

A
Ł
U

A B

A B

SONDA STĘŻENIA

SOLANKI - ZBIORNIK

PODSTAWOWY

UWAGI:

1. PRZEZ WYJŚCIA PRZEKAŹNIKOWE PRZEPĘTLIĆ

ZASILANIE POMPY CYRKULACJI SOLANKI ( Lo1 )

ORAZ ELEKTROZAWORU DOPUSZCZANIA

CZYSTEJ WODY (Hi1).

2. ZBYT WYSOKI STĘZENIE SOLANKI W ZBIORNIKU

CYRKULACYJNYM SPOWODUJE OTWARCIE NA

OKREŚLONY CZAS ELEKTROZAWORU I

DOPUSZCZENIE CZYSTEJ WODY.

3. CZAS OTWARCIA ELEKTROZAWOU ORAZ

INTERWAŁ WŁĄCZANIA USTAWIĆ NA ETAPIE

URUCHOMIENIA. CZASY NASTAW WINNY

UMOŻLIWIĆ PEŁNE WYMIESZANIE SIĘ SOLANKI

W ZBIORNIKU PODSTAWOWYM.

4. NIEDOPUSZCZALNE JEST RÓWNOCZESNE

WŁĄCZENIE WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH.

RYSUNEK ROZPATRYWAĆ WRAZ Z RYSUNKAMI INNYCH BRANŻ

STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE MATERIAŁY ODPORNE NA DZIAŁANIE SOLANKI.

STOSOWAĆ MATERIAŁY I ELEMENTY ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ I WYMAGANIAMI
TECHNICZNYMI WYBRANEGO PRODUCENTA.

RYSUNKI ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ
ORAZ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek
ul.Jasna 24
44-178 Przyszowice

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
 - UKŁAD KONTROLI SOLANKI

BRANŻA:

MODULOR Architekci
Mariusz Mrozek
ul. Plac Wolności 12
40-078  Katowice
NIP: 639 144 35 48
Regon: 362946142
Tel.: +48 605 918 780

NR PROJEKTU: NR RYSUNKU:

DATA:

SKALA:

FAZA PROJEKTU:

TEAMAT RYSUNKU:

PROJEKT:

GENERALNY PROJEKTANT:

KONSTRUKCJA:

DOKUMENTACJA OBJĘTA PRAWAMI AUTORSKIMI.
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻĄ DO PRACOWNI
ARCHITEKTONICZNEJ  MODULOR  ARCHITEKCI MARIUSZ  MROZEK  LUB  DO JEJ PARTNERÓW.
RYSUNEK NIE MOŻE BYC KOPIOWANY I UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY AUTORÓW

INSTALACJE SANITARNE:

097

Gmina Chrzanów
Aleja Henryka 20
42-500 Chrzanów

MIASTO CHRZANÓW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek
ul.Jasna 24
44-178 Przyszowice

97E 006

BRANŻA:

MODULOR Architekci
Mariusz Mrozek
ul. Plac Wolności 12
40-078  Katowice
NIP: 639 144 35 48
Regon: 362946142
Tel.: +48 605 918 780

NR PROJEKTU: NR RYSUNKU:

ELEKTRYCZNA

DATA:

SKALA:

FAZA PROJEKTU/ STADIUM:

TEAMAT RYSUNKU:

PROJEKT:

GENERALNY PROJEKTANT:

KONSTRUKCJA:

PUH  Stanisław Hałgas

INSTALACJE SANITARNE:

097

Gmina Chrzanów
Aleja Henryka 20
42-500 Chrzanów

MIASTO CHRZANÓW

01.12.2021

ul. Piastów 9m
40-868 Katowice

KAT. OBIEKTU BUD.:

VIII

JEDNOSTKA EWID./ OBRĘB EWIDENCYJNY:

JEDN. EW.: CHRZANÓW–MIASTO, OBRĘB: CHRZANÓW

INWESTOR:INWESTOR:

BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ PRZY
UL. BRONIEWSKIEGO NA OSIEDLU

PÓŁNOC-TYSIĄCLECIE W CHRZANOWIE;
Dz. nr ew.: 1156/268, 1165/7, obręb; 0001 Chrzanów

PROJEKTANT:

MGR INŻ. JANUSZ KRASZYNA
Nr upr.: 53/89 K-ce

PROJEKTANT:

MGR INŻ. STANISŁAW HAŁGAS

PROJEKT TECHNICZNY

PRACOWNIA INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH
Rafał Golaś
ul. Lompy 81
42-287 Lubsza


