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Lokalizacje projektowanych linii kablowych przedstawiono na planie zagospodarowania terenu wraz z lokalizacjq uzbrojenia podziemnego terenu.
Budowe linii kablowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z N - SEP-E-004 wedtug wyznaczonych tras pokazanych na rysunku.

W wykopie o szerokosci S=40 cm kabel nalezy utozy¢ na gtebokosci H=70 cm od powierzchni terenu, a pod drogg na gtebokosci H=100 cm.
Najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ miedzy utozonymi w ziemi kablami nienalezgcymi do tej samej linii kablowej o napieciu do 1 kV nie moze byc

mniejsza niz 15 cm dla skrzyzowania pionowego oraz 5 cm dla zblizenia poziomego.

W miejscach skrzyzowania pionowego i zblizenia poziomego z istniejgcymi sieciami podziemnymi nalezy zachowac minimalne odlegtosci
zblizeniowe 25 cm + §r. wodociqgu i prowadzi¢ kable w rurach ostonowych. Dtugo$¢ ochrony kabla przy skrzyzowaniu z drogg winna wynosic¢
dtugos¢ kabla na skrzyzowaniu ( z drogg wraz z chodnikami ) z dodatkiem co najmniej po 50 cm od krawedzi chodnika z kazdej strony.

Kabel elektroenergetyczny winien by¢ utozony linig falistq z 3 % zapasem, na podsypce piaskowej, zasypany warstwq piasku o gr.10 cm, a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o gr. 10 cm. Tak przysypany kabel winien by¢ przykryty folig koloru niebieskiego o minimalnej szerokosci 20 cm .

W przypadkach watpliwosci nalezy wykonac przekopy kontrolne lokalizujgce frase danego urzgdzenia podziemnego. Przekopy kontrolne nalezy
wykonywac ze szczegding ostroznoséciq, odspojenie gruntu powinno odbywac sie bez uzycia kiloféw. Decyzje o koniecznosci wykonania przekopdw

kontrolnych pozostawia sie inspektorowi nadzoru budowlanego.

W okresie prowadzenia robdt ziemnych, ze wzgledu na mozliwy ruch pieszych, row kablowy nalezy odgrodzi¢ poreczami ochronnymi o wysokosci 1,2
m i zaopatrzy¢ w tabliczki ostrzegawcze, a w miejscach stabo doswietlonych w swiatto ostrzegawcze.
W pozostatych miejscach rowy kablowe ( wykopy ) nalezy oznaczy¢ folig ostrzegawczg zawieszona na wysokoséci 1,1 m nad poziomem terenu oraz

odktadem ziemi po stronie ruchu pieszych.

Wszystkie prace ziemne w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia, nalezy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli lub uzytkownikdw tego uzbrojenia.
Istniejacq infrastrukture energetycznq zlokalizowang w poblizu projektowanych obiektéw nalezy chroni¢ poprzez utozenie rur ochronnych.

Rury ostonowe dla napiecia do 1kV wykonaé rurami w kolorze niebieskim
Rury ostonowe zaslepi¢ i zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie wody do wnetrza rury.
Krawedz koncowa rury w odlegtosci minimum jednego metra od przeszkody.

Kable ( skretke ) do kamer oraz linie $wiattowodowq prowadzi¢ na catej dtugosci w rurach ochronnych RHDPE o $rednicy 40 mm.
W miejscu zatamania nalezy zabudowac na gtebokosci 70 cm ponizej terenu zielonego zasobnik kablowy wyposazony w marker lokalizacyjny.
Miejsce wprowadzenia kabli do rur ostonowych nalezy zabezpieczyE w sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie kabla oraz uszczelni¢ — uszczelniacz

typu ,Jackmoon”.
Doprowadzenie sygnatu internetowego poza zakresem opracowania.

Nad posadowionymi kablami teletechnicznymi w potowie gtebokosci utozenia umiesci¢ tasme ostrzegawczg w kolorze pomaranczowym z

napisem "KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY" o szerokosci 10 cm z wktadkq stalowq

N

) ) vz PRI 7 g
AL B . - 2 7 B
o ST v [ \‘.. 7 _\//
ST S ._(._ PR LI g
. 7 : . : . . . -
p . . .7 . . S 4 .

folia

>70

kalandrowana

Zasypka

Obsypka

wierzchnia

Obsypka

_ H2 10-15

MIASTO CHRZANOW

GENERALNY PROJEKTANT:

MODULOR Architekci

Mariusz Mrozek
ul. Plac Wolnosci 12
40-078 Katowice
NIP: 639 144 35 48
Regon: 362946142
Tel.: +48 605 918 780

modulor
architekci

KONSTRUKCJA:

WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek
ul.Jasna 24
44-178 Przyszowice

INSTALACJE SANITARNE:

PRACOWNIA INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH
Rafat Golas

ul. Lompy 81

42-287 Lubsza

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

PUH Stanistaw Halgas
ul. Piastéw 9m
40-868 Katowice

INWESTOR:

Gmina Chrzanéw
Aleja Henryka 20
42-500 Chrzanéw

Chrzanéw

2

PROJEKT:

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, ORAZ

S1 - Wigczenie do miejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA OSIEDLU
POLNOC-TYSIACLECIE W CHRZANOWIE
Dz. nr ew.: 1156/268, 1165/7

W1 - wigczenie do sieci QJ
/wodociagowej
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Podsypka =
/estawlenie danych z projekiu _
Nazwda [losC

7 szt.
4 szt,

Oprawa parkowa
amera zewnetrzna

nieobrotowa

amera zewnetrzna
obrotowa

Linia kablowa ziemna

2 szt.
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RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z RYSUNKAMI INNYCH BRANZ

STOSOWAC WYLACZNIE MATERIALY ODPORNE NA DZIALANIE SOLANKI.
STOSOWAC MATERIALY | ELEMENTY ZGODNIE Z TECHNOLOGIA | WYMAGANIAMI
TECHNICZNYMI WYBRANEGO PRODUCENTA.

RYSUNKI ROZPATRYWAC tACINIE Z PROJEKTAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ ORAZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA,

JEDNOSTKA EWID./ OBREB EWIDENCYJNY:

JEDN. EW.: CHRZANOW-MIASTO, OBREB: CHRZANOW

TEAMAT RYSUNKU:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
- INSTALACJA MONITORINGU CCTV

FAZA PROJEKTU/ STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

DATA: BRANZA:

01.12.2021

KAT. OBIEKTU BUD.:

ELEKTRYCZNA Vil

SKALA:

1:250

NR PROJEKTU:

NR RYSUNKU:
097

97CCTV 001
Mor Nz JANUSZ KRASZYNA

Nr upr.: 53/89 K-ce

PROJEKTANT:

MGR INz. STANISLAW HALGAS

DOKUMENTACJA OBJETA PRAWAMI AUTORSKIMI.

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEZA DO PRACOWNI
ARCHITEKTONICZNEJ MODULOR ARCHITEKCI MARIUSZ MROZEK LUB DO JEJ PARTNEROW.

RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY AUTOROW




