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Przemystowy zarzadzalny switch PoE,
wyposazony w:

- 8 portow 10/100/1000M (Fast Ethernet)
z obstugg Power over Ethernet (PoE),

- 2 porty na wktadki SFP 1000M

Regulator temperatury 7t.81
[]

Zasilacz
DDR-120C-48
Modut zasilania
redundantnego
DRDN 20-48
Zasilacz
SDR-120-48

Modut monitoringu
GPRS/SMS

12V /17 Ah

ZASILACZ AD-155A
230 VAC/12 VDC
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Ocieplenie szafki

Rozdzielka 2x12M

Rejestrator
16 To 2x HDD SATA 8Tb

Potka urzgdzen
aktywnych

Listwa zasilajgca 230 V

termowentylator 150W

-

Aby zapewnic odpowiednig temperature pracy urzgdzenh
aktywnych zamontowanych

w szafce teletechniki w okresie niskich temperatur,
niezbedne jest zabudowanie systemu ogrzewania. Jako
szafke teletechniki zastosowac nalezy typowq szafke
teletechniczng o wymiarach 610x610x890 mm (szer. x gt. x
wys.). W szafce nalezy zabudowaé na tylnej sciance
rozdzielke wyposazong w szyne TH35 oraz obudowe. Dia
unikniecia strat cieplnych szake nalezy ociepli¢
samoprzylepng matg z wetny mineralnej o grubosci 5 cm
pokrytq zbrojong folig aluminiowq . Szafke zamontowaé na
dedykowanym prefabrykowanym fundamencie.

W obudowie nalezy zabudowac:
transformator 230V/12-24 VAC kontroli napiecia,
modut zasilacza buforowego PoE,
modut zasilacza GPRS 230 VAC/12 VDC,
modut zasilania redundantnego,

router,

rejestrator CCTV,

modut GPRS,

akumulator zasilania awaryjnego,
termowentylator 150W,

regulator temperatury

sonde tfemperatfury wewnetrznej szafki.

VO NG AW

-

Sonda wewnetrzna poprzez modut GPRS powiadamia¢ ma
o awarii systemu ogrzewania szafki teletechniki.

RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z RYSUNKAMI INNYCH BRANZ

STOSOWAC WYLACZNIE MATERIALY ODPORNE NA DZIALANIE SOLANKI.
STOSOWAC MATERIALY | ELEMENTY ZGODNIE Z TECHNOLOGIA | WYMAGANIAMI
TECHNICZNYMI WYBRANEGO PRODUCENTA.

RYSUNKI ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI POSZCZEGOLNYCH BRANZ ORAZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA,.

MIASTO CHRZANOW

GENERALNY PROJEKTANT:

MODULOR Architekci .
Mariusz Mrozek

ul. Plac Wolnosci 12

modulor
NIP; 639 144 35 48 . d

Regon: 362946142 architekci

Tel.: +48 605 918 780

KONSTRUKCJA:

WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek
ul.Jasna 24
44-178 Przyszowice

INSTALACJE SANITARNE:

PRACOWNIA INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH
Rafat Golas

ul. Lompy 81

42-287 Lubsza

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

PUH Stanistaw Halgas
ul. Piastow 9m
40-868 Katowice

INWESTOR:

Gmina Chrzanow
Aleja Henryka 20
42-500 Chrzanow

Chrzanow
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PROJEKT:

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ PRZY
UL. BRONIEWSKIEGO NA OSIEDLU
POLNOC-TYSIACLECIE W CHRZANOWIE;
Dz. nrew.: 1156/268, 1165/7, obreb; 0001 Chrzanéw

JEDNOSTKA EWID./ OBREB EWIDENCYJNY:

JEDN. EW.: CHRZANOW-MIASTO, OBREB: CHRZANOW

TEAMAT RYSUNKU:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE -
ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW W SZAFCE TT

FAZA PROJEKTU/ STADIUM:

PROJEKT TECHNICZNY

DATA: BRANZA: KAT. OBIEKTU BUD.:
01.12.2021 ELEKTRYCZNA Vil
NR PROJEKTU: NR RYSUNKU: SKALA:
097 97CCTV 004

PROJEKTANT:
MGR INz. JANUSZ KRASZYNA

Nr upr.: 53/89 K-ce

PROJEKTANT:

MGR INz. STANISEAW HALGAS

[DOKUMENTACJA OBJETA PRAWAMI AUTORSKIMI. .
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEZA DO PRACOWNI
ARCHITEKTONICZNEJ MODULOR ARCHITEKCI MARIUSZ MROZEK LUB DO JEJ PARTNEROW|

RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY AUTOROW




