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PROGRAM NASADZEN DRZEW, KRZEWOW, TRAW | BYLIN OZDOBNYCH
Poz| Ozn. graficzne Gatunek ilos¢
1 TRZCINNIK Ozdobna trawa wyrastajgca do wys. ok. 1m, alenie rozrastajaca
OSTROKWIATOWY sie zbyt silnie - tworzy zwarte kepy. Liscie lekko przewieszajace
'OVERDAM' sie o szerokich bialych brzegach. Rozpoczyna wegetacje | 83 szt
LAC.: wezesng wiosng i juz w VI wytwarza luzne wiechy ktdre sg
CALAMAGROSTIS dekoracyjne takze zima. Polecana do stosowania w zieleni
ACUTIFLORA miejskiej
WYS:1M
| NASADZENIA: CO 40CM
STREFA
‘4l PRZEMARZANIA: 7
2. TRZCINNIK Cenna, niezwykle efektowna trawa ozdobna tworzaca duze
KROTKOWLOSY kepy. W czasie kwitnienia dorasta do 150 cm wysokosci.
z2 LAC.:.CALAMAGROSTIS | Liécie jasnozielone, sztywne, blyszczace, réwnowaskie. Pedy |112 szt.
BRACHYTRICHA wyprostowane, zakoriczone puszystymi, bardzo trwalymi,
wiechowatymi kwiatostanami. Kwiatostany wrzecionowate, 10-
WYS. 1-2M 30 cm diugosci, o zmiennym zabarwieniu, na poczatku
NASADZENIA: CO 60- purpurowoczerwonawe, w miare przekwitania srebrzystoszare.
80CM Pojawiajg si¢ w drugiej potowie lata, VIII-X, dlugo utrzymuja sie
STREFA na roslinie, zachowujg walory ozdobne takze zima. Roélina
PRZEMARZANIA: 4 fatwa w uprawie. Dobrze ro$nie na cieptych, stonecznych lub
poicienistych stanowiskach, na glebie stale umiarkowanie
wilgotnej, przepuszczalnej. Wrazliwa zaréwno na susze, jak i
na nadmiar wilgoci w podiozu.
KOSTRZEWA GAUTIERA | Zimozielona trawa tworzaca zwarte poduszki, licie nitkowate,
LAC.: FESTUCA sztywne, ciemnozielone. Rozrasta si¢ do$¢ szybko, tworzac
GAUTIERI darf, ale starsze rodliny zamierajg od $rodka kepy, dlatego 108 szt.
WYS. 0,2M dobrze jest co 2-3lata rozdziela¢ je i przesadza¢. Nadaje sig
NASADZENIA: CO 30CM | do skalniak lub zadarniania nieduzych powierzchni.
STREFA
PRZEMARZANIA: 5
MISKANT CHINSKI Kartowy krzew o lezacych na ziemi, diugich, wygietych pedach.
'‘ROTSILBER' Osigga 0,6m wys. Liscie zimozielone, bardzo blyszczace,
LAC.: MISCANTHUS ciemno- zielone. Kwiaty biate, obfite, V-VI. Owoce pojedyncze, 60 szt.
SINENSIS jaskrawoczerwone, pozostajg na krzewie do wiosny. Toleruje
WYS. 120CM wszystkie rodzaje gleb. Dobra rodlina okrywowa.
NASADZENIA:2-3szt./1m?
STREFA
PRZEMARZANIA: 6
KLON ZWYCZAJNY Drzewo o bardzo regulamej , kulistnej koronie do 6m szer.
'GLOBOSUM' Najczesciej jako forma szczepiona na pniu. Liscie 2snt
LAC.: ACER piecioklapowe, blyszczace, jesienia z6tte. Mate wymagania .
PLATANOIDES glebowe.
WYS:6M Odporna na warunki miejskie.
STREFA
PRZEMARZANIA: 4

KONSTRUKCJA:

WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek
ul.Jasna 24
44-178 Przyszowice

INSTALACJE SANITARNE:

PRACOWNIA INSTALACJI | SIECI SANITARNYCH
Rafat Golas

ul. Lompy 81

42-287 Lubsza

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

PUH Stanistaw Hatgas
ul. Piastéw 9m
40-868 Katowice

INWESTOR:

Gmina Chrzanéw
Aleja Henryka 20
42-500 Chrzanéw

Chrzanéw

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ PRZY ULICY
BRONIEWSKIEGO NA OSIEDLU POENOC-
TYSIACLECIE W CHRZANOWIE
Dz. nr ew.: 1156/268, 1165/7

JEDNOSTKA EWID./ OBREB EWIDENCYJNY:

JEDN. EW.: CHRZANOW-MIASTO, OBREB: CHRZANOW

TEAMAT RYSUNKU:

PROGRAM NASADZEN ZIELENI OZDOBNEJ

FAZA PROJEKTU! STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY/ TECHNICZNY

Gospodarka zielenig
Teren zieleni urzadzonej w czgéci potudniowej terenu przewidzianego pod realizacje planowanej inwestycji
projektuj sie obsadzi¢ zielenia niskg - trawnikiem dywanowym z siewu oraz trawami i bylinamio ozdobnymi.

a). Trawnik z siewu

Zaleca si¢ stosowanie do obsiania gleby mieszanek traw rekreacyjno-sportowych lub uniwersalnych
(gatunki traw odpornych na intensywne uzytkowanie). Sianie trawy najlepiej wykonywa¢ w okresie, gdy
gleba jest wilgotna. Zaleca sig sianie okoto 35 - 50 graméw nasion na 1 m2 terenu. Po zasianiu nasion
nalezy glebe powierzchniowo przegrabi¢, aby wymieszac¢ nasio na i lekko je przykry¢. Zaleca sig réwniez
wykonanie watowania (w celu do ci$nigcia nasion, a tym samym zwigkszeniu podsigkania wilgoci).

b). Sadzenie krzewow i bylin

Krzewy pochodzace ze szkétek pojemnikowych mozna sadzié¢ przez caty okres wegetacji. Powierzchnie
przeznaczong na sadzenie krzewéw nalezy przekopaé recznie lub przy uzyciu glebogryzarek. Nastepnie
na catej powierzchni roztozy¢ agrowtdkning $cidtkujaca mocujgc jg do gruntu szpilkami. W miejscach
gdzie majg by¢ posa dzone rosliny, agrowtdkning nacig¢ na krzyz i w po wstatych otworach wykopaé dotki
pod krzewy. Doty pod krzewy powinny mie¢ $rednice o 20 cm wigkszg niz $rednica bryly korzeniowej
uzytej sadzonki. Krzewy nalezy sadzi¢ wytgcznie z brytg korzeniowg lub z  pojemnikéw, z petng wymiang
ziemi. Na dnie dotkéw nalezy usypa¢ kopczyk ziemi urodzajnej zaprawionej hydrozelem, a nastepnie
posadzi¢ rosling. Sadzonke nalezy ustawi¢ na takiej gtebokosci na jakiej rosta wczesniej w szkoétce.
Nastepnie obsypa¢ zyzng ziemig i ub i¢, uformowac¢ mise o gtebokosci 5 cm i podla¢ obfi cie wodg w ilosci
10 litréw na sadzonke. Po posadzeniu krzewdw, sadzonki obsypac k org ogrodniczg (na catej p owierzchni
pokrytej agrowtdkning $cidtkujaca), tworzac warstwe o grubosci min. 5 cm.

c) Sadzenie drzew

Sadzonki drzew pochodzacych ze szkétek pojemnikowych mozna sadzi¢ przez caty okres wegetacji.
Drzewa powinny by¢ sadzone wytgcznie z brytg korzeniowg lub z pojemnikéw. Drzewa sadzi¢ nalezy na
takg sama gtebokos¢, na jakiej rosty poprzednio, w szkdtce. Poziom posadowienia drzew nalezy
dostosowa¢ do projektowanego wyprofilowania terenu. Pojemniki i elementy opakowania nalezy usung¢
przed sadzeniem, zostawiajac siatke, jute lub inne tkaniny ulegajace biodegradacji, zabezpieczajace bryte
korzeniowg przed rozsypaniem. Ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy ucigé. Widoczne zranienia
korzeni zabezpieczy¢ fungicydem (jezeli $rednica cigcia jest wigksza niz 25 mm). W podobny sposéb
nalezy zabezpieczy¢ utamane lub otarte z kory gatezie w obregbie korony, co pozwoli na zabezpieczenie
sadzonki przed wnikaniem chorobotwoérczych patogenéw. Do nasadzen nalezy uzywaé ziemi urodzajnej,
na bazie materiatéw organicznych, dobrze przekompostowanej, o pH okoto 6,5-7. Drzewa nalezy sadzi¢ w
doty o $rednicy 30-50 cm wigkszej niz Srednica bryly korzeniowej sadzonki, z petng wymiang ziemi.
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DOKUMENTACJA OBJETA PRAWAMI AUTORSKIMI.

WSZELKIE PRAWAAUTORSKIE DOTYCZACE NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEZA DO PRACOWNI
ARCHITEKTONICZNEJ MODULOR ARCHITEKCI MARIUSZ MROZEK LUB DO JEJ PARTNEROW.
RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY AUTOROW




