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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zadanie: rozbudowa sieci wodociggowej w m. Jazwina
Adres: 58-212 Jazwina budynek nr 75, dziatka nr 411, obreb 0001 Jazwina

Zakres:
Wykonanie wg W arunkéw Przytgczenia do Sieci Wodociggowej nr 31/2023 z dnia 18-10-2023

Rozbudowa sieci wodociggowej z rur PEHD fi 110 mm.

Rozbudowe wykona¢ poprzez wpiecie do istniejacej sieci wodociggowej PCV fi 90 w poboczu drogi powiatowej, dziatka nr 1212/2. Utozenie
sieci w poboczu drogi powiatowej dz. nr 1212/2 i dz. nr 1212/1 a nastepnie w drodze gminnej dz. nr 410 . Sie¢ zakonczy¢ hydrantem nadziem-
nym tamanym fi 80 mm z osprzetem.

Po zakonczeniu odtworzy¢ podbudowy i nawierzchnie bitumiczne oraz wykonac prébe cisnieniowg, badanie wydajnosci hydrantu.

Przytagcze wody fi 40.

Od hydrantu dz. nr 410, wykona¢ przytacze z rur pe fi 40 mm w kierunku budynku remizy strazackiej OSP Jazwina dz. nr 411. Przed budyn-
kiem wykona¢ prefabrykowang studzienke wodomierzowg z podwdjnym opomiarowaniem; 1 zestaw wodomierzowy dla remizy OSP Jazwina, 2
zestaw wodomierzowy dla sportowcéw Uczniowskiego Klubu Sportowego Piast Jazwina. Ze studni wodomierzowej wykona¢ 2 wejscia rur pe fi
40 do budynku.

Po zakonczeniu odtworzy¢ podbudowy i nawierzchnie istniejgce oraz wykonaé prébe cisnieniowa,

Kanalizacja sanitarna PCV fi 160.

Od wpiecia do istniejgcego bezodptywowego osadnika Sciekéw, przeprowadzi¢ kolektor sanitarny PCV fi 160 w kierunku budynku. Przed bu-
dynkiem zainstalowa¢ studzienke inspekcyjng PCV o $rednicy 315-425 mm. Od studzienki do wykona¢ wejscie do budynku rurg PCV fi 160.
Po zakonczeniu odtworzy¢ podbudowy i nawierzchnie istniejgce.

Dla catosci rob6t wykonaé powykonawczy pomiar geodezyjny.
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KI_Jazwina rozbudowa wod-kan OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45231300-8 |Rozbudowa sieci wodociggowej fi 110
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych |km
d.1/0120-04 w terenie pagorkowatym
0,090 km 0,090
RAZEM 0,090
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1/0101-01
6,0+35,0 m 41,000
RAZEM 41,000
3/KNR AT-03 | Mechaniczna rozbioérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z | m2
d.1/0104-01 rozbidrki na odl. do 1 km
(6,0+35,0)*0,60 m?2 24,600
RAZEM 24,600
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad | m3
d.1]0217-02 w gruncie kat. Ill
90,0*0,40*1,2 m3 43,200
RAZEM 43,200
5/|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm - PODSYPKA m3
d.1/0511-02
90*0,40*0,15 m3 5,400
RAZEM 5,400
6|KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnieja- kpl.
d.1/0801-03 cych rurociggéw o sr. 150 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 9-22 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $rednicy 100 mm szt.
d.1]0103-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. |m
d.1]0109-03 zewnetrznej 110 mm
90 m 90,000
RAZEM 90,000
9|KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlgcz.
d.1/0111-03 pomocg ksztattek elektrooporowych o ér. zewnetrznej 110 mm
9 zlgcz. 9,000
RAZEM 9,000
10/KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1]0315-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11/ KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 cm - ZASYPKA m3
d.1]0511-03
90*0,40*0,20 m3 7,200
RAZEM 7,200
12| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.1/0102-01 ANALOGIA DO OZNAKOWANIA TRASY WODOCIAGU
analogia
90 m 90,000
RAZEM 90,000
13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m?3
d.1/0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
poz.4-(poz.5+poz.11) m3 30,600
RAZEM 30,600
14| KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-01
poz.13 m3 30,600
RAZEM 30,600
15|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1/0114-01 20 cm
(6,0+35,0)*0,60 m?2 24,600
RAZEM 24,600
16| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubos$ci po zageszczeniu |m?2
d.1/0114-03 8cm
(6,0+35,0)*0,60 m?2 24,600
RAZEM 24,600
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?
d.1/0114-04 bosci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
(6,0+35,0)*0,60 m?2 24,600
RAZEM 24,600
18/ KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa scieralna o gr. 4 cm;| m2
d.1/0302-01 wydajnos$¢ rozktadarki 200 t/dzien
(6,0+35,0)*0,60 m?2 24,600
RAZEM 24,600
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KI_Jazwina rozbudowa wod-kan

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE o $r. nom. 150 mm prob.
d.1]0802-02
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
2/45231300-8 |Przylacze wody fi 40
20|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad | m3
d.2/0217-02 w gruncie kat. Ill
40*1,2*0,4 m3 19,200
RAZEM 19,200
21|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm- podsypka m3
d.2/0511-01
40*0,10*0,4 m3 1,600
RAZEM 1,600
22|KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 40 mm m
d.2|/0314-02
40 m 40,000
RAZEM 40,000
23|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy przytgcza m
d.2/0102-01
40 m 40,000
RAZEM 40,000
24|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm - obsypka m3
d.2|0511-02
40*0,15*0,4 m3 2,400
RAZEM 2,400
25|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m?3
d.2/0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
p0oz.20-(poz.21+poz.24) m3 15,200
RAZEM 15,200
26/ KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW (75 |m?2
d.2/0233-01 KM) w gruncie kat. I-1ll- wyréwnanie terenu po robotach ziemnych
poz.25*2 m?2 30,400
RAZEM 30,400
27|KNR 2-28 Nawiertki na istniejacych rurociggach PVC kpl.
d.2/0313-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR-W 2-18 |Studzienka wodomierzowa szt.
d.2|/0517-02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29/KNR 2-15 W odomierze skrzydetkowe o $r. nom. 15-20 mm - podejscie pod wodomierz szt.
d.2/0118-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30{KNR INSTAL | Zawér przelotowy i zwrotny wodociggowy gwintowany o $r.nom. 20 mm szt.
d.2/0109-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
31|KNR 2-28 Podtgczenie wody do kontenera szt.
d.2/0305-03
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3/45231300-8 |Kanalizacja - przytacze od budynku do osadnika bezodptywowego
32|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad | m3
d.3/0217-02 w gruncie kat. Ill
10*0,7*0,4 m3 2,800
RAZEM 2,800
33|KNR-W 2-18 | Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm - analogia podsypka | m?3
d.3/0511-02
10*0,15*0,4 m3 0,600
RAZEM 0,600
34/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3/0408-02
10 m 10,000
RAZEM 10,000
35|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taséma z tworzywa sztucznego |m
d.3/0102-01
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
36| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.3/0421-02 zewn. 160 mm
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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KI_Jazwina rozbudowa wod-kan

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37|KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich gr. 20 cm m3
d.3/0511-03
10*0,20*0,6 m3 1,200
RAZEM 1,200
38|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m?3
d.3/0230-01 10 m w gruncie kat. |-l
poz.32-(poz.33+p0z.37) m3 1,000
RAZEM 1,000
39|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 315-425 mm - zamknigcie rurg | szt.
d.3/1417-02 teleskopowg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40| KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW (75 | m?2
d.3/0233-01 KM) w gruncie kat. I-1I
poz.32 m?2 2,800
RAZEM 2,800
41|/ KNR 2-28 Wejscie do budynku rurg 160 szt.
d.3/0305-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/45111290-7 |Roboty uzupetniajace
42|Wytyczenie i |Wytyczenie i Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.4|Inwentaryza-
cja geodezyj-
na powyko-
nawcza
GEODETA
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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