PROJEKT GEOLOGICZNO-TECHNICZNY OTWORU STUDZIENNEGO NR 3- WARIANT |

objetego "Projektem robét geologicznych wykonania otworu nr 3 w Kapinie, gm. Wejherowo"
zatwierdzonym przez Marszatka Wojewo6dztwa Pomorskiego decyzja
Zamawiajacy: Gmina Wejherowo
Wykonawca wiercenia:

Zaliczenie zakladu gérniczego do grupy

Cel wiercenia: zaopatrzenie w wode

Teren zakladu gémiczego Skala Wiertnica -
g g yp
Wieza - typ wysokosé m
Udzwig kg
St6l wiertniczy - typ
Glowica ptuczkowa - typ
Pompy pluczkowe - typ
Naped wyciagu - typ
Naped pompy - typ
Olinowanie -
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PRZEDSIEBIORSTWO HYDROGEOLOGICZNE | Zat. m_mn
Sp. z 0.0. Gdarisk, ul. Chodowieckiego 7 nr<.
Temat opracowania:  Projekt robét geologicznych
wykonania otworu zastepczego nr 3
oraz likwidacji otworéw studziennych nr1ai 2
Lokalizacia:  Kapino - &m&m woéd podziemnych,
dziatka nr 672, gm. Wejherowo
Oprac. graf. 7/ Opracowat: Data:
Ewa Tomaszewska-Konkol mgr Andrzej Na 2023 r.
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