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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do art. 34 ust. 3d ustawy z dn. 07.07.1994 roku - Prawo budowlane
(Dz.U. z 2021r. poz. 2351)

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany :

Budowa sieci kanalizacji deszczowej

Inwestor : GMINA TRZCIANKA
UL. SIKORKIEGO 7, 64 - 980 TRZCIANKA

Adres inwestycji : ul. Orzechowa

obreb 0001 TRZCIANKA, gm. Trzcianka
Dz. nr ewid.

Data opracowania . czerwiec 2022 rok

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.









Czes¢ opisowa

do projektu architektoniczno - budowlanego

1.0. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Sie¢ kanalizacji deszczowej.
Kategoria — XXVI .

2.0. Zamierzony sposé6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Przedmiotem zamierzenia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Orzechowej w Trzciance
celem odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z w/w ulicy.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd500 w ulicy
Bukowej / studnia D1 oraz D7/.

3.0. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Przedsiewziecie jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4.0. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

al kubatura — nie dotyczy

b/ zestawienie powierzchni — nie dotyczy

c/ wysokosé , diugosé, szerokosé , sSrednica

Odejscia do wpustow zaprojektowano z rur PVC D 200 x 5,9 mm litych klasy S o sztywno$ci
obwodowej SN 8 [ 8 kN/m? ], SDR 34 z uszczelkg gumowg [ EPDM, TPE ] o powierzchni zewnetrznej
gtadkiej, o jednolitej strukturze Scianki rur i ksztattek.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U szereg ciezki ,.S”, SDR 34,
SN 8 wersja jednorodna o $rednicy D 315 x 9,2 mm.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd500 w ulicy
Bukowej / studnia D1 oraz D7/.

Zestawienie dtugosci sieci kanalizacji deszczowej

- z rur kanalizacyjnych PVC-U, SN 8 SDR34 wersja lita o srednicy D 200 x 5,9 mm o fgcznej dtugosci
L = 51,5 m ( odejscia do wpustéw ) ;

- z rur kanalizacyjnych PVC-U, SN 8 SDR34 wersja lita o srednicy D 315 x 9,2 mm o fgcznej dlugosci
L=363,6m.

d/ liczba kondygnaciji — nie dotyczy

e/ inne dane

Studnie kanalizacyjne DN1000 — 15 szt.

Studnie kanalizacyjne DN1200 — 2 szt.

Whpusty sciekowe kotnierzowe — 18 szt. /ujete w opracowaniu branzy drogowej/



5.0. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntow rodzimych wystepujacych w podtozu, wydzielono cztery
grupy gruntow.

Grupa | — obejmuje wspdtczesne nasypy.
WARSTWA | — nasypy niekontrolowane wykonane z piaskéw drobnych préchnicznych i gruzu

ceglanego, w stanie Srednio zageszczonym.

Grupa Il — obejmuje plejstocenskie, mineralne, niespoiste grunty pochodzenia wodnolodowcowego.
WARSTWA Il — piaski drobne i piaski pylaste, w stanie $rednio zageszczonym, o stopniu
zageszczenia ID sr. = 0,47 (ID min. = 0,45 — ID max. = 0,50).

Grupa lll — obejmuje plejstocenskie, mineralne, spoiste grunty pochodzenia lodowcowego.

Grunty te oznaczone sg symbolem geologicznej konsolidaciji ,B”.

WARSTWA IlIA — piaski gliniaste, o konsystencji plastycznej, o stopniu plastycznosci IL $r. = 0,40
(IL min. = 0,40 — IL max. = 0,40).

WARSTWA |lIB — piaski gliniaste, o konsystencji plastycznej, o stopniu plastycznosci IL sr. = 0,30
(IL min. = 0,30 - IL max. = 0,30).

WARSTWA IIIC — gliny piaszczyste, o konsystencji plastycznej, o stopniu plastycznosci IL sr. = 0,23
(IL min. = 0,20 - IL max. = 0,25).

Warunki w podtozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze przedmiotowg inwestycje,

zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

6.0. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

7.0. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych
Nie dotyczy.

8.0. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowej budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne
Nie dotyczy.

9.0. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a/ zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakosé i sposdb odprowadzania Sciekéw oraz waéd
opadowych

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd500 w ulicy
Bukowej / studnia D1 oraz D7/.

b/ emisja zanieczyszczen gazowych

Nie dotyczy.



¢/ rodza;j i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Nie dotyczy.

d/ wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan , a takze promieniowania, w szczegoélnosci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktéceh

Nie dotyczy.

e/ wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnige ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne

Na obszarze przedsiewziecia nie wystepuje istniejgcy drzewostan.

Nie wystepuje wptyw na powierzchnie ziemi.

W miejscu posadowienia brak wod powierzchniowych.

W miejscu posadowienia brak wod podziemnych.

10.0. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto
Nie dotyczy.

11.0. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej ciepto

Nie dotyczy.

12.0. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Odejscia do wpustéw zaprojektowano z rur PVC D 200 x 5,9 mm litych klasy S o sztywnosci
obwodowej SN 8 [ 8 kN/m? ], SDR 34 z uszczelkg gumowg [ EPDM, TPE ] o powierzchni zewnetrznej
gtadkiej, o jednolitej strukturze Scianki rur i ksztattek.

Sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U szereg ciezki ,.S”, SDR 34,
SN 8 wersja jednorodna o srednicy D 315 x 9,2 mm.

Rury i ksztattki zgodne z normg PN-EN 1401.

Przewody uktada¢ ze spadkiem wg czesci rysunkowej w kierunku zrzutu Sciekow.

Przewody nalezy uktadaé¢ na dobrze ubitej podsypce piaskowej grubosci 20 cm.

Na zalamaniach tras i wezlach potgczeniowych projektuje sie studnie rewizyjne. Studnie nalezy
wykonac¢ z elementéw prefabrykowanych betonowych fgczonych na uszczelki gumowe ( z wyjgtkiem
pierscieni dystansowych ). Studnia musi skladac sie z takich elementow jak : elementy przejsciowe,
ptyty nadstudzienne, fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami typu 1/2, pierscienia odcia-
zajagcego i wtazu zeliwnego $r. 600 mm typ ciezki klasy ,D400” z wypetnieniem betonowym C 35/45
wg PN - EN 124 czesci 1-5:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego.

Srednica komory roboczej studni 1,0 m oraz 1,2 m / studnia D1 i D7 /.

Kazda ze studni wyposazona bedzie w produkowane fabrycznie stopnie ztazowe wg PN-EN-
13101:2005.

Przejscia rurociggéw przez Sciany studni nalezy wykonac jako szczelne wykonane w prefabrykacie.



Elementy studni wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917:2004 powinny posiada¢ nastepujgce
parametry :

- beton klasy C 35/45,

- mrozoodpornos¢ F 50,

- nasigkliwos¢ max 4 %,

- wodoszczelnosé W = 10.

Wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym montowaé na pierscieniach dystansowych.

Wigczenia kolektoréw do studni na wysokosci > 0,4 m powyzej dna studni nalezy wykonaé kaskadowo

( spad poza komorg studni ).

W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu nalezy montowac¢ wpusty sciekowe
uliczne kotnierzowe klasy ,D 400" wg PN-EN 124 z krata mocowang w korpusie zawiasowym,
osadzonych na rurze betonowej $r. 0,50 m z osadnikiem h = 1,0 m.
Whpusty i studnie zaizolowaé Abizolem R + P 2 krotnie od zewnatrz.
Wtazy do studzienek i wpusty osadzi¢ nalezy na pierscieniach dystansowych ( wyréwnujgcych ) umo-
zliwiajgc przysztosciowa regulacje wysokosci gory studni i wpustow.

Trasy i Srednice projektowanych kanatéw przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

13.0. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

Projektant:

mgr inz. Justyna Markowicz



