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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla Teatru
Letniego przy ul. Dworcowa 17, Gniewkowo, dz. 933, obreb: Gniewkowo-M

1. Przedmiot i zakres opracowania
Opracowanie zawiera projekt wewnetrznych instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla
potrzeb Teatru Letniego, zlokalizowanego w Gniewkowie przy ul. Dworcowej 17, gm. Gniewkowo,
dziatki nr 933, obreb: Gniewkowo-M.
2. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- warunki w terenie, istniejgce i projektowane uzbrojenie,
- projekt branzy budowlanej,
- obowigzujgce normy i przepisy.
3. Opis projektowanych rozwigzan
Zasilanie w wode zaprojektowano z pomieszczenia kottowni z budynku przy ul. Dworcowej 17 tj.
budynku Ratusza z pomieszczenia kottowni.
Odprowadzenie $ciekéw bytowo-gospodarczych z projektowanego pomieszczenia do projektowanej
studni S2 dalej do istniejacej studni S1, a nastepnie do istn. kanalizacji sanitarnej w ul. Watowej.
3.1 Wewnetrzna instalacja wody
Instalacja wewnetrzna wodociggowa zostanie rozbudowana w systemie trdjnikowym,
doprowadzenia w systemie fusiotherm green pipe S PP-R firmy Aquatcherm badZ réwnowaznym,
rury i ksztattki jednorodne zgrzewane.
Przejscia przewoddéw zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi. Przewody izolowac stosujagc minimalng
grubosé izolacji cieplnej 20mm lub zastosowac przewody izolowane spetniajgce powyzsze kruteria.
Przeptyw obliczeniowy na cele bytowo - gospodarcze
Przeptyw obliczeniowy w instalacji wodociggowej dla przedmiotowego budynku na cele
bytowo - gospodarcze wyznaczono wg nastepujgcej zaleznosci:

q = 0,682 x (29.)"*- 0,14 [dm®/s]
gdzie:
q — przeptyw obliczeniowy [dm®/s],
an — hormatywny wyptyw z punktéw czerpalnych [dm?/s].
Powyzsza zalezno$é jest stuszna przy zatozeniu: ¥ g, <20 dm?/s.

W budynku projektuje sie nastepujace punkty czerpalne:




Jednostkowy wyptyw
Rodzaj punktu Liczba przyboréw normatywny q, [dm?/s]
czerpalnego
Zimna woda Ciepta woda
bateria umywalkowa 3 0,07 0,07
ptuczka zbiornikowa 2 0,13 -

bateria zlewowa 1 0,07 0,07
Suma q, [dm?/s] 0,82
Maksymalny przeptyw obliczeniowy [dm?/s] 0,48
Maksymalny przeptyw obliczeniowy [m?/h] 1,72

3.2 Wewnetrzna ilnstalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacje sanitarng nalezy rozbudowaé zgodnie z rys., w budynku projektuje kanalizacje sanitarng
grawitacyjng. Doptyw do przybordw sanitarnych wykonac¢ z rur kielichowych PCV zgodnie z
wymaganymi srednicami podejs¢. Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur
kilichowych kanalizacyjnych PCV dla kanalizacji wewnetrznych tgczonych na wecisk z uszczelka

gumowa. Przewody kanalizacyjne uktadac ze spadkiem zgodnie z rysunkiem.

Suma jednostkowych odptywow:

DU Suma DU
Urzadzenie Liczba przyboréw
umywalka 3 0,5 1,5
wC 2 2,0 4,0
zlewozmywak 1 0,8 0,8
Suma 6,3

3.3 Instalacjia cieptej wody
Projektuje sie podgrzewanie wody za pomocg podgrzewacza c.w.u. elektrycznego zlokalizowanego

nad umywalka w pomieszczeniu nr 1.3 — pom. socjalne.

Parametry:
Pojemnosc¢ podgrzewacza 801
Moc grzatki 1500 W

Profil poboru wody M

Zakres regulacji temperatury  30-75°C




Z zaworem bezpieczenstwa oraz anoda magnezowa, ktdra odpowiada za ochrone przed korozja.
Z wbudowanym wys$wietlaczem cyfrowym oraz regulacjg temperatury 30 - 75°C.

4. Uwagi koncowe.

Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z WTWIORB-M cz. Il. — Instalacje Sanitarne i Przemystowe,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych — cz.ll — Instalacje sanitarne i
przemystowe oraz zgodnie z PN-64/B-10400 , a takze z niniejszg dokumentacjg i DTR producentow

kotta i innych urzadzen, instrukcjg producenta rur oraz zgodnie z normami:

- PN-B/10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.
- PN-85/M-75002 Armatura przemystowa instalacji wodociggowe]j. Wymagania i badania.
- PN-83/B-10700/004 Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z
polichlorku winylu i polietylenu.
- PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-76/C-89202 Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ci$nieniowych
- BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50 wymiary.
- BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
- BN-80/6366-08 Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania zatozonych
rzednych uzbrojenia.
Przestrzegac wszelkich uwag zawartych w uzgodnieniach zatgczonych do niniejszego projektu.
W trakcie prowadzenia prac przestrzegac przepisy bhp i p-poz.
Wszelkie wymienione w projekcie nazwy producentdw zostaty przyjete jako przyktadowe , na
podstawie ktdrych zostaty dokonane niezbedne obliczenia . Ostateczny dobdér producenta
materiatdw czy urzadzen zostanie dokonany przez Inwestora przy jednoczesnym zachowaniu
parametréw technicznych analogicznych do parametrow materiatéw i urzadzen podanych jako

przyktadowe .




5. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania obiektu (na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz art 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. poz. 1409 z 2013 r. z pdzniejszymi zmianami)
jakim jest przytgcze wodociggowe zostat wyznaczony na podstawie par. 26 i par. 144 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Do czasu opracowania stosownych rozporzadzen w
zakresie odlegtosci podziemnych sieci kanalizacyjnych oraz sieci wodociggowych od obiektéw
terenowych. Projektowana inwestycja odpowiada zaleceniom odlegtosciowym i ten parametr
stanowit podstawe do wyznaczenia obszaru oddziatywania obiektu. W celu wyznaczenia
oddziatywania obiektu - wewnetrznych instalacji sanitarnych wykorzystano réwniez zapisy ustawy z
dnia 10 kwietnia 1997r. Obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dziatce na ktérej zostat
zaprojektowany tj.:

- dz. nr 933, obreb: Gniewkowo-M

- Jednostka ewidencyjna: Inowroctaw, 040703_4 Gniwkowo-M

Opracowat:




6. Informacja o planie BIOZ

OBIEKT: budowa wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb Teatru
Letniego

ADRES: przy ul. Dworcowej 17; 88-140 Gniewkowo

Bezpieczenstwo ochrony zdrowia podczas realizacji niniejszego zamierzenia powinno spetfniac
warunki podane w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. (Dz. U. nr 151
p0z.1256 wraz z pézn. zmianami).

Planowane roboty budowlane nie bedg trwaty dtuzej niz 30 dni, nie bedzie zatrudnionych wiecej niz
20 pracownikéw, a pracochtonnosé planowanych robét nie przekroczy 500 osobodni, dlatego nie ma
obowigzku opracowania planu BIOZ.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji.

- wykonanie robét sanitarnych wod-kan.

- wykonanie wykopu, posypke piaskowg gr. 15 cm, montaz instalacji wodociggowej oraz kanalizacji
sanitarnej

- nasypke piaskiem gr. 20 cm, zasypanie gruntem rodzimym

- uporzadkowanie terenu

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Nalezy okresli¢, co moze spowodowac zagrozenie w trakcie realizacji robot. Nalezy uwzglednic:

maszyny, urzgdzenia i sprzet eksploatowany na budowie,

- przewody uzbrojenia odkryte w trakcie robdot ziemnych lub inne przypadkowe
i niezinwentaryzowane,

- przypadkowo odkryte przedmioty,

- mozliwosé obecnosci 0sdb postronnych na placu budowy,

- gtebokos¢ wykopow,

- pojazdy poruszajgce sie w poblizu placu budowy,

- przemieszczanie ciezkich przedmiotéw zwigzanych z budowa.

Zakres robét budowlanych uwzglednionych w planowaniu robdt. Szczegétowy zakres robdt

budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy obejmuje:

- Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci.




Wykonywanie wykopdow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m
oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.

Roboty z wykorzystaniem koparki, wywrotki samochodu transportowego, dostawczego,
zurawia lub dzwigu.

Roboty wykonywane pod Iub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach.

Uwagi ogdlne do wytycznych przy planowaniu robét.

Przy wykonawstwie nalezy postugiwac sie projektem zagospodarowania terenu uzgodnionym
w ZUDP na ktérym zaznaczone jest istniejgce uzbrojenie bedace czynnikiem zagrozenia
bezpieczenstwa pracy.

W niniejszym projekcie, na profilach podtuznych, zaznaczone s3 kolizje istniejgcego
i projektowanego uzbrojenia.

Do planu nalezy dotaczy¢ potwierdzenie przeprowadzenia instruktazu z pracownikami.
Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych. Nalezy okresli¢é miejsce
przechowywania dokumentacji budowy i dokumentéow prawidtowe] eksploatacji maszyn,
urzadzen i sprzetu.

Opracowat:




OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany posiadajacy uprawnienia budowlane Nr........c.cceceececeisinceeccecce e oswiadczam,
ze projekt budowlany wewnetrzna instalacji wodociggowej i kanalizacja sanitarna dla potrzeb Teatru
Letniego zlokalizowanego na dz. nr 933 przy ul. Dworcowej 17 w Gniewkowie wykonany dla Gminy
Gniewkowo ul. 17 stycznia 11, 88 - 140 Gniewkowo sporzgdzono zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant




