SMART 20/60

Projektowany otwdr w stropie -
lokalizacjg dostosowac do
rzeczywistego ukladu plyt stropowych

Projeklowany obwdr w stropie -
lokalizacjg dostosowac do
rzeczywistego ukladu plyt stropowych
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Dopuszczalne wyciecia boczne w plytach

sprezonych

Detal D1 - oparcie na podporze skrajnej

wigniec obwodowy W1
24x20cm
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wypelnienie ztaczy
nr 3 zbrojenie podporowe beton C25/30

16 na ztaczach phyt

$ -2,40

? -2,96

zklowany otwdr w stropie -

zacjg dostosowat do

7ywistego ktadu pyt stropowych

$ -3,11

g Wylewka zelbetowa gr. 15cm.
zbrojona pretami @12 co 10 cm.

gorg i dotem w obu kierunkach
Wylewke kotwi¢ w stropie

zgodnie z zaleceniami producenta

Prety wylewki nalezy rowniez kotwic
w wiencach.

I
I
I
_.__.'__ ___________
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I~_Projektowany otwor w stropie na
potrzeby wykonania komina
| dymowego. Zweryfikowac wymiary

istniejacego komina i ofwor wykonac z
| zapasem po 2¢m na kazda strong
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Dopuszczalne $rednice otworéw okragtych
wykonywanych w osi kanatéw

Klasa Betonu: C25/30

Otulina: 30mm
Dg: 16 mm
Stal: RB 500W

zaprawa cementowa plyta SMART 20/60
800  Nr3@16
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UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM. )

PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI |
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBOT.

RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WY£ACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO
ZOSTAt UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANI MODYFIKOWAC W
JAKIKOLWIEK SPOSOB. . o

JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z
PROSBA O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP.
KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ
PRZESYLQNIE BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA
ZASTRZEZONE.

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA

"nk A Jakub Urbaniak
A Pracownia Projektowa

ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznan

Inwestor

Gmina Slesin
ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin

Tytut projektu
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Wasoszach, w
ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynkéw uzytecznosci
publicznej w miejscowosci Wasosze i Biskupie"
Wasosze 73, 62-561 Wasosze

Tytut arkusza

STROP NAD PIWNICA

Faza

PROJEKT TECHNICZNY
Branza Data

KONSTRUKCJA 09.2023

Projektant Uprawnienia Podpis
mgr inz. WKP/0266/POOK/15
Michat Férmaniak spec. konstr. - budowlana
Sprawdzajgcy Uprawnienia
mgr inz. WKP/0068/POOK/09
Jan Synoradzki spec. konstr. - budowlana
Skala rysunku Korekta Nr rysunku




