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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek dla zadania: PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W WASOSZACH W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO
PN. ,PRZEBUDOWA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOSCI WASOSZE | BISKUPIE”

Rodzaje posadzek do wykonania:
»  Posadzki z ptytek

»  Posadzki z wyktadziny pcv
»  Posadzki z wyktadziny dywanowe;j

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogoélne.

1.3 Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

45432000-4 | Ktadzenie i wyktadanie podidg, Scian i tapetowanie $cian

45432110-8 | Ktadzenie podtog

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

»  plytki podiogowe granitogres:
- wym.60x60 cm
- ptytki nieszkliwione, rektyfikowane, antyposlizgowos¢ R9, odpornos¢ na scieranie klasa 3, nasigkliwosc <0,2%,
- gat.l
- kolory wg projektu
»  zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych
zaprawa fugowa do ptytek ceramicznych
»  Posadzka z wyktadziny PCV — pomieszczenia

\4

» Wyktadzina PCV homogeniczna

+ Grubos¢ catkowita EN ISO 24346 :2,0 mm

+ Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340 : 2,0 mm
+ Reakcji na ogien wg EN 13501-1: Bfl-s1

+ Antyposlizgowa wg DIN 51130: R9 wg EN 13893: 20.3
+ Odpornos¢ na scieranie grupa T

»  Klej do wykiadzin pcv polecany przez producenta wyktadziny

»  Posadzka z wyktadziny dywanowej
Wyktadzina w rolce wykonana z witékien o wysokiej trwatosci, odpornych na odksztatcanie i $cieranie, odpornych
na plamy i zabrudzenia,przyjazna alergikom, antyelektrostatyczna, dedykowana placéwkom przdszkolnym ( bez
kauczuku butadienowo-sterynowego)
Kolory np. Green Twister oraz Red Purple Ncs S 2060-R20B

Specyfikacja:

wyktadzina wrolce  szerokos¢ roli 4m
rodzaj wibkna PA 6

struktura  1/10 soft cut pile

waga catkowita 2000g/m2
wysokosc¢ catkowita 6,5 mm
gramatura runa 900 g/m2
gestos¢ tkania 201000 przetkan/m2
podktad ceneva

klasa uzytkowa 33

klasyfikacja zastosowania LC4

klasyfikacja ogniowa Cfl-s1
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Klej do wyktadzin wg zalecen producenta. Cokoty w pomieszczeniach wykonywac z tej samej wyktadziny poprzez
wywinigcie na $ciane na wys. 10 cm.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania ptytek

b)  Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé i sSrodowisko wykonywanych robét.

Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT POSADZKOWYCH
5.1 Zalecenia ogdlne
Uktadanie wyktadzin
»  Temp. pomieszczen > 18 °C
Wyktadzina powinna aklimatyzowac sie w pomieszczeniu min. 24 h (rolka powinna by¢ rozluzniona)
»  Po pocigciu na kawatki wyktadzina powinna aklimatyzowac¢ sig w pomieszczeniu kolejne 24 h

A\

W jednym pomieszczeniu uzywac rolek z jednej serii

A\

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéow cementowych <2% CCM (ogrzewanie
podiogowe <1,8%), czystym rownym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Posadzki z ptytek

»  Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C. Temperature te nalezy
zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczgciem rob6t oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy

»  Materialy uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowa¢ sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze
co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem rob6t

»  Przed przystagpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ spadki
do elementéw odwadniajgcych, min. 1.5%.

»  Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.

»  Plytki nalezy uktada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz.. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawierac
pustych miejsc.

» Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz ptytki nalezy rozmierza¢ tak, aby docinki plytek przy
krawedziach (kofcach $cian) miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki.

5.2 Zakres robét przygotowawczych
»  Przygotowanie podtoza:

o Z powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnos$¢ warstwy malarskie, piaszczace i
ttuszczace sie warstwy zapraw.

o  Podtoze powinno by¢ nosne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna byé zgodnie z PN/B — 10107 nie
mniejsza niz 0.5MPa.

o  Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknigé i szczelin.

o  Wilgotnosé nie moze przekraczac¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

5.3 Zakres robot zasadniczych
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» Posadzki z ptytek

- Posadzki z ptytek granitogres uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie
betonowym. Do uktadania stosowa¢ klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz
rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpoczg¢ od utozenia spoziomowanych ptytek-reperéw, ktérych powierzchnia wyznacza
potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢é w odstgpach bedacych wielokrotnoscia wymiaru ptytek
pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na ptytkach-reperach. Prawidtowo$¢
ptaszczyzny uktadanych pél kontroluje sie tata przyktadang do paséw kierunkowych. Spoiny wypetia sie
zaprawg do spoinowania.

- Nadmiar zgrzewu nalezy usuwaé za pomocg specjalnego noza.

» Posadzka z wyktadziny pcv i dywanowej

Podtoze

Przed montazem podtoze musi byé doktadnie sprawdzone przez gtéwnego wykonawce. Nieréwne powierzchnie,
pekniecia lub réznice w poziomie muszg zosta¢ wygtadzone i naprawione.

Wilgotnos¢ podtoza nie moze przekraczac 2 %. Musi to zosta¢ sprawdzone odpowiednim miernikiem.

Gtfadz cementowa to podfoze wykonywane przez gtéwnego wykonawce.

Powinno ono by¢ twarde, mocne, odporne na wstrzasy i wolne od peknigé oraz posiada¢ minimalng grubos¢ 4
cm. Powinno ono by¢ suche i czyste.

W przypadku gtadzi cementowych zalecamy stosowanie co najmniej 350 kg/m3 Portland 325

z odpowiednim kruszywem, czystym piaskiem rzecznym oraz jak najnizszym stosunkiem wody do cementu
umozliwiajgcym wyrobienie mieszaniny.

W przypadku koniecznos$ci wbudowania przewodéw wodnych i grzewczych, nalezy zaizolowac rury

i wyla¢ gtadz cementowg o minimalnej grubosci 6 cm, wzmocniong spawang metalowg siatkg zapobiegajaca
pekaniu i kurczeniu sig.

Wyktadziny elastyczne wymagajg suchego podioza zaréwno podczas instalacji, jak i przez caty ich cykl zycia.
Maksymalna dopuszczalna zawartos¢ wilgoci (na ciezar) wynosi 2%.

W zwigzku z powyzszym, gtadzie kltadzione bezposrednio na gruncie muszg mie¢ wbudowang

i faczgcy sie ze scianami odpowiednig wentylacje oraz skuteczng membrane przeciwwilgociowa.

Powierzchnia gtadzi musi by¢ mocna i gesta, ale nie moze by¢ nieprzepuszczalna, poniewaz w takim przypadku
bedzie musiata zosta¢ starta lub zeszlifowana celem umozliwienia przyjecia podktadu wygtadzajacego.
Niezmiernie wazna jest odporno$¢ mechaniczna gtadzi, poniewaz wyktadziny elastyczne nie stanowig ochrony
przed skoncentrowanymi obcigzeniami.

Budynek musi posiada¢ ztagcza kompensacyjne umozliwiajgce ruch bez pekania. Muszg one sie rozcigga¢ przez
wyktadzing.

Na ogét zalecanym i uzasadnionym ekonomicznie jest potozenie pomiedzy podtozem strukturalnym,

a gtadzig cementowg folii polietylenowej dziatajgcej jako membrana przeciwwilgociowa

i ograniczajgcej absorpcje wody przez podioze, dzigki czemu mozna uzy¢ gtadzi o niskim stosunku wody do
cementu.

Warstwa wygtadzajaca celem zmniejszenia wystepujacych lokalnie nieréwnosci lub nadmiernej szorstkosci
podtoza koniecznym jest, w niektérych przypadkach, zastosowania warstwy wygtadzajgcej. Przed wygtadzeniem
podtoze nalezy doktadnie zamies$¢ i/lub odkurzy¢.

Produkty wygtadzajace dostarczane sg przez kilku producentéw w postaci wstepnie mieszanych proszkoéw, ktére,
po zmieszaniu z odpowiednim rozciefnczalnikiem, mozna naktada¢ na grubos$¢ kilku milimetréw za pomoca packi,
w jednej lub kilku warstwach.

24 godziny po wygtadzeniu powierzchnig¢ nalezy zeszlifowa¢ celem usunigcia niewielkiej resztkowej
chropowatosci i wyczysci¢ za pomocg odkurzacza. Nalezy zawsze przestrzegac zalecen producenta.

Instalacja na klej - Wyktadziny odpowiednie do montazu na klej majg szlifowane spody.

Wigzanie na klej jest najczestszg metodg montazu wykiadzin kauczukowych zapewniajgcg bardzo dobrg
wydajnos$¢ pod warunkiem prawidiowego wykonani przez wykwalifikowanych pracownikéw.

Warunki, ktére nalezy sprawdzié¢
*Konieczna jest zapewnienie temperatury otoczenia 18-30°C na co najmniej 24 godziny przed,
w trakcie i 24 godziny po montazu;
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*Wilgotno$¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 75%;
*Podtoze nadaje sie do potozenia wyktadziny;
*Wilgotnos$¢ resztkowa podtoza nie powinna przekracza¢ 2%.

Zakonczenie montazu
Zamies¢ i odkurzy¢ wyktadzine.
Usunag¢ wszystkie zabrudzenia i klej z wykfadziny po 24 godzinach od zakonczenia montazu.

Zabezpieczenie
Oddanie do uzytku powinno nastgpi¢ nie wczesniej niz po 48 godzinach od zakonczenia instalacji.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POSADZKOWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0

,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza

placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez

jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

»  Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

»  Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych atestow w celu
stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna
uzywaé materiatdw nie majgcych dokumentéw stwierdzajacych ich jakosé.

»  Sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia rob6t

Posadzka z ptytek

» Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajg: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z podktadem, prawidtowos¢
powierzchni, grubos¢ posadzki, szerokos¢ i prostoliniowos$é spoin oraz ich wypemienia, wykonczenie posadzki.

»Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma lub wykazywac¢ odpowiedni spadek, jesli zostato to
przewidziane projekcie.

» Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci. Szeroko$¢ spoin powinna
wynosi¢ 2mm.

»Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub zatozonego spadku na
cafej dtugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajace +5 mm.

Posadzka z wyktadzin

» Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajg: wyglad zewnetrzny i jednolitos¢ barwy i wzoru, zwigzanie posadzki z
podktadem, prawidtowos$é wykonania stykéw, wykonczenie posadzki.

»Na powierzchni posadzki nie mogg odznacza¢ sie nieréwnosci podktadu oraz nie mogg wystgpowaé plamy i
uszkodzenia mechaniczne

» Niedopuszczalna jest obecnosé¢ pecherzy, fatd oraz odstawanie brzegéw arkuszy wyktadziny

» Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma, jezeli projekt nie przewiduje spadkéw

» Prze$wit miedzy tatg przytozong w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢ nie wiecej niz 2 mm

» Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub zatozonego spadku na catej diugosci i
szerokosci posadzki nie moze by¢ wieksze niz 3 mm.

» Arkusze wyktadziny powinny by¢ utozone szczelnie.

» Szerokos¢ spoin nie powinna wynosi¢ wiecej niz 0,5 mm.

» Spoiny powinny tworzy¢ linie proste na catej dtugosci i szeroko$ci pomieszczenia

» Dopuszczalne odchylenie prostoliniowosci spoin nie moze wynosi¢ wigcej niz 1 mm na 1 m i 5 mm na catej dtugosci
pomieszczenia.

» Posadzki powinny by¢ wykonczone przysciennymi listwami podtogowymi

» Listwy muszg catkowicie przylega¢ do podtoza (Sciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z nim zwigzane.
Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cafo$ci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.
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b)  Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie po6zniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robot w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogédlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne”.

Obmiar robét wylicza sie w oparciu o zasady sporzgdzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczeg6towych”
zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
Jednostki obmiarowe:
W m? mierzy sie:
»  powierzchnie poszczeg6lnych rodzajow posadzki
W m mierzy sie:
»  diugosé¢ cokolikow
»  dtugosé listew przysciennych
8. ODBIOR ROBOT
a) Ogoblne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogéine".
b)  Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
f)  Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
- Protokoty odbioréw czesciowych
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. W
przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cata posadzke lub jej cze$¢ nalezy uznaé za niezgodng z
wymaganiami norm. Wykonawca jest wéwczas zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajgcego
wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogéinej ST 0.0.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. SIwz
2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
3.  normy
4. aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:
1. PN-EN 14411:2016-09 Ptyty i ptytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena i weryfikacja statosci
wiasciwosci uzytkowych i znakowanie
2. PN-EN 13318:2002 Podkiady podiogowe oraz materiaty do ich wykonania — Terminologia
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty — Wtasciwosci i wymagania
4.  PN-EN ISO 24341:2012: Elastyczne i witdkiennicze pokrycia podtogowe - Wyznaczanie diugosci, szerokosci i
prostoliniowosci arkusza (oryg.)
5. PN-EN ISO 24342:2012: Elastyczne i wtdkiennicze pokrycia podtogowe - Wyznaczanie dtugosci, prostoliniowosci i
prostokatnosci bokéw ptytek (oryg.)
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13.
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23.

24.

25.

26.

27.
28.

PN-EN ISO 24346:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie grubosci catkowitej (oryg.)

PN-EN ISO 24340:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie grubosci warstw (oryg.)

PN-EN ISO 23997:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie masy powierzchniowej (oryg.)

PN-EN ISO 24345:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie odpornosci na rozwarstwianie (oryg.)
PN-EN 432:1999: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie sity $cinajacej

PN-EN ISO 24343-1:2012: Elastyczne i laminowane pokrycia podtogowe - Wyznaczanie wgniecenia i wgniecenia
resztkowego - Cze$¢ 1: Wgniecenie resztkowe (oryg.)

PN-EN ISO 23999:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie stabilnosci wymiaréw i zwijania sig¢ po
dziataniu ciepta (oryg.)

PN-EN ISO 24344:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie gigtkosci i ugiecia (oryg.)

PN-EN ISO 23996:2012: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie gestosci (oryg.)

PN-EN 660-1:2002: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie odpornosci na $cieranie - Cze$¢ 1: Metoda
Stuttgart

PN-EN 664:2000: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie ubytku czesci lotnych

PN-EN 684:2001: Elastyczne pokrycia podtogowe - Wyznaczanie wytrzymatosci spoin

PN-EN 1372:2001: Kleje - Metoda badania klejow do wyktadzin podtogowych i okitadzin $ciennych - Metoda
oddzierania

PN-EN 1373:2001: Kleje - Metoda badania klejéw do wyktadzin podtogowych i okiadzin $ciennych - Metoda
$cinania

PN-EN 1841:2001: Kleje - Metody badan klejow do wyktadzin podiogowych i oktadzin $ciennych - Oznaczanie
zmiany wymiaréw wyktadzin podtogowych typu linoleum przy kontakcie z klejem

PN-EN 1902:2002: Kleje - Metoda badania klejow do wyktadzin podtogowych i oktadzin $ciennych - Oznaczanie
petzania podczas $cinania

PN-EN 1903:2008: Kleje - Metoda badania klejow do wykiadzin podiogowych lub oktadzin $ciennych z tworzyw
sztucznych lub gumy - Oznaczanie zmian wymiaréw po przyspieszonym starzeniu (oryg.)

PN-EN 13892-7:2004: Metody badania materiatbw na podktady podiogowe - Cze$¢ 7: Oznaczanie odpornosci na
$cieranie materiatéw podktadéw podtogowych pokrytych wyktadzing podtogowg pod naciskiem toczacego sie kota
PN-EN 13415:2010: Badanie klejow do wykiadzin podiogowych - Wyznaczanie rezystancji elektrycznej bton
klejowych i kompozytéw (oryg.)

PN-EN 14259:2005: Kleje do wykfadzin podtogowych - Wymagania dotyczace mechanicznych i elekirycznych
wiasciwosci uzytkowych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych cz. B Roboty wykonczeniowe, Posadzki z wyktadzin
wibkien i polichlorku winylu 44/2009; Instytut Techniki Budowlanej. ISBN 978-83-249-2031-0

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

Instrukcje producenta podtég oraz wyktadzin

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.




