Sciany fundamentowe

SF1 Sciana murowana istniejgca
sclana Hydroizolacja asfaltowo — kauczukowa x2
zewnetrzna
fundamentowa | Styropian XPS 12,00 cm
istniejacy | Fojia kubetkowa 0,50 cm
budynek
SF2 Sciana murowana istniejgca
sclana Hydroizolacja asfaltowo — kauczukowa x2
zewnetrzna
fundamentowa | Styropian XPS 20,00 cm
istniejacy | Folia kubetkowa 0,50 cm
budynek
Hydroizolacja asfaltowo — kauczukowa x2
SF3 :
$ciana Bloczki betonowe 24,00 cm
zewnetrzna Hydroizolacja asfaltowo — kauczukowa x2
fundamentowa (g 0 xpg 12,00/20,00 cm
projektowana
Folia kubetkowa 0,50 cm
Sciany zewnetrzne
Tynk wewnetrzny istniejacy
Sz1 Sciana murowana istniejgca
doc’le'plenle " |lzolacja istniejgca - styropian * 10,00 cm
$ciana
zewnetrzna Styropian grafitowy min. A=0,031 12,00 cm
istniejgca (wetna mineralna: pasy pozarowe, $ciana tukowa)
Tynk systemowy na siatce 0,50 cm

* Uwagal!! - przed utozeniem projektowanej warstwy izolacji zweryfikowac¢ istniejace ocieplenie. W
razie rozbieznosci powiadomi¢ projektanta.

572 Tynk wewnetrzny istniejacy
docieplenie - Sciana murowana istniejaca
$ciana Styropian min. A=0,033 20,00 cm
zewnetrzna | (pasy pozarowe wetna mineralna)
istniejgca .
Tynk systemowy na siatce 0,50 cm
Tynk wewnetrzny 1,0 cm
i 3_23 Pustak ceramiczny 25,00 cm
$ciana - -
zewnetrzna | Styropian min. A=0,033 20,00cm
projektowana | (Pasy pozarowe wetna mineraina)
Tynk systemowy na siatce 0,50 cm
sz4 Tynk wewnetrzny 1,0 cm
Sciana Pustak ceramiczny 18,8 cm
zewnetrzna Styropian min. A=0,033 22,00cm
projektowana X
Tynk systemowy na siatce 0,50 cm
Tynk wewnetrzn 1,0 cm
sz6 y ereny
$ciana Bloczki betonowe 25¢cm
zewnetrzna Styropian XPS A=0,033 20,00cm/12,00cm
magazyn opatu -
Folia kubetkowa

5.Sciany wewnetrzne

sSw1 Podwdjna ptyta G-K ( akustyczna) 2,50 cm Ptytki ceramiczne+wylewka samopoziomujgca 0,20 cm
sma?a Profil 100/ wypetnienie wetna mineralna 10,00 cm Jastrych cementowy M10 zbrojony siatkg fi 4 mm oczko 5,00 cm
dV\_le;Nne rzn{a ¢ o gestosci zalecanej przez producenta gwarantujgce;j 10 cm lub zbrojemniem rozproszonym, dylatacja piankg
é'_a:(ogﬁ ; En}: izolacyjnos¢ akustyczng i odpornosé pozarowg P1 poliuretanowg gr 5 mm obwodowo wzdtuz Scian
Rar=min 50 dB |Podwdjna ptyta G-K ( akustyczna) 2,50 cm posadzka nad | Folia PE klejona na zakiad 0,02 cm
mag:?::em Styropian EPS 100-036 8,00 cm
- Folia PE klejona na zaktad 0,02 cm
SW2 Podwdjna ptyta G-K 2,50 cm - -
o ) T X Strop wg projektu konstrukciji 20,00 cm
sciana Profil 50/ wypetnienie wetna mineralna 5,00 cm -
wewnetrzna | o gestosci zalecanej przez producenta gwarantujgce; Tynk cementowo-wapienny 1,50 cm
dziatlowa z plyt |izolacyjnosé¢ akustyczng i odpornos¢ pozarowg
G-Kgr.10cm Podwojna ptyta G-K 2,50 cm - —
Wyktadzina PCV + wylewka samopoziomujgca 2,00 cm
Jastrych cementowy ze zbrojeniem rozproszonym 5,00 cm
SW3 Podwdjna plyta G-K 2,50 cm P2 Folia PE klejona na zaktad 0,02 cm
g - T : posadzka
Sciana Profil 50/ wypetnienie wetna mineralna 7,50 cm rzedszkole |Piyty PIR 8,00 cm
wewnetrzna 0 gestosci zalecanej przez producenta gwarantujgce;j P Folia PE Klei " o
dziatowa z ptyt |izolacyjnosé akustyczng i odpornosé pozarowg olia ejona na zaktad 0,02 cm
G-K gr.12,5 cm Podwajna plyta G-K 2,50 cm Strop istniejacy (ptyty kanatowe 24cm + lastriko)
Ptyty betonowe 6,00 cm
_Uwaga!_ St9§owaé welne mineralng o gt';?tos'f:i zalecanej przez produ_centa gwarantujaca ) P3 Podsypka piaskowo - cementowa 5.00 cm
izolacyjnos¢ akustyczng oraz odpornos¢ pozarowa. W pomieszczeniach mokrych stosowacé odest/ bochvinia
ptyty wodoodporne. p pochy Podbudowa kruszywo tamane 20,00 cm
Podtoze stabilizowane mechanicznie
SW5 Tynk wewnetrzny 1,50 cm
sclana Pustak ceramiczny 25,00 cm Stopnie betonowe 15,00 cm
wewnetrzna
murowana Tynk wewnegtrzny 1,50 cm P3.1 Podsypka piaskowo - cementowa 5,00 cm
schody Podbudowa kruszywo tamane 20,00 cm
T — Podtoze stabilizowane mechanicznie
SW6 Sciana istniejgca 2,00 cm
Sciana Wetna mineralna (dylatacja) 1,50 cm
wewnetrzna | pystak ceramiczny 25,00 cm| Dachy/Stropodach
murowana
Tynk wewnetrzny 1,50 cm Substrat wegetacyjny min.8 cm 2,00 cm
Widknina filtracyjna 0,10 cm
Posadzki i stro Warstwa drenazowo — odsaczajaca 5,00 cm
NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA
H H i H LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD
Wyktadzina PCV/ plytki + wylewka samopoziomujgca 2,00 cm Warstwa zabez.ple.czajaca'dlo tworzyw tfltumlcznych 0,40 cm
Jastrych cementowy M10 zbrojony siatkg fi 4 mm oczko 6,00 cm Warstwa rozdzielajaco-poslizgowa —folia PE 0,02 cm ' ‘ n k k Jakub . u rb.an iak
10 cm lub zbrojemniem rozproszonym, dylatacja pianka D1, Papa wierzchniego krycia odporna na przenikanie 0,52 cm ‘ Pracownia Projektowa
poliuretanowg gr 5 mm obwodowo wzdtuz $cian Daczr;ezlleer;ony korzeni ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznan
PG1 Folia PE klejona na zaktad 0,02 cm ekstensywna | Papa podkiadowa 0,42 cm -
nwestor
podloga_ na Styropian EPS 100-036 (dwie warstwy na mijanke) 16,00 cm Styropian ze spadkami, uktadany w dwéch warstwach 20,00 - 30,00 cm Gmina Slesin
gruncie ; : min. 20 cm o
2xFolia PE klejona na zaktad 0,02 cm ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin
Paroizolacja -
Papa termozgrzewalna Tytut projektu
Bitumiczny $rodek gruntujacy Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Wasoszach, w
Ptyta betonowa 10,00 cm s — ; KUK i ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynkéw uzytecznosci
blicznej w miej Sci W i Biskupie”
Podbudowa z piasku zageszczonego warstwowo 30,00 cm Ttrolf lstnlejatcy strop wg projektu konstrukcji 150 - Iczn\?/:scgisgg\,’vg;.csle1a\/sv%sézc>(eslze e
ynk wewnetrzny ,50 cm
Tytut arkusza
Warstwy przekrojowe
Posadzka betonowa zatarta na gtadko 7,00 cm . —
Folia PE klejona na zaklad 0,02 cm Warstwa balastowa frakcja 16-32 mm 5 om PROJEKT BUDOWLANY
PG2 Styropian EPS 100-036 5,00 cm Papa wierzchniego krycia _— 0.520m| 0 Data
podioga_ na 2xFolia PE Klejona na zakiad 0.02 cm Papa podktadowa mocowana mechanicznie 0,42 cm ARCHITEKTURA 09.2023
gruncie D2 Styropian EPS 100 ze spadkami 15,00 cm A — A
sktad opatu Papa termozgrzewalna zadaszenie — Projektant Uprawnienia Podpis
p .. . | Trapezowa blacha stalowa ocynkowana i pokryta mgr inz. arch. 54/WPOKK/2012
Plyta betonowa 10,00 cmm gio;l\:)n:zvlzgi)s,me powtoka antykorozyjng wg proj. konstrukgiji Jakub Urbaniak spec. architektoniczna
Podbudowa z piasku zageszczonego warstwowo 30,00 cm Konstrukcja stalowa wg projektu konstrukii 24,00 cm Sprawdzajacy Uprawnienia
mgr inz. arch. 23/WPOKK/2013
P*yta oSsB Renata Kicinska spec. architektoniczna
Styropian /wetna mineralna 5,0cm Skala rysunku Korekta Nr rysunku
Tynk systemowy na siatce 0,5cm 00 PT_07_AR




