ZESTAWIENIA PODSTAWOWYCH MATERIALOW

INSTALACJA WODOCIAGOWA

LP URZADZENIE, RUROCIAG, ARMATURA JEDN. ILOSC
1 [ Rura stabilizowana (PE-RT/AL/PE-HD) 16x2,0 m 270
2 | Rura stabilizowana (PE-RT/AL/PE-HD) 20x2,0 m 60
3 | Rura stabilizowana (PE-RT/AL/PE-HD) 26x3,0 m 60
4 [ Rura stabilizowana (PE-RT/AL/PE-HD) 32x3,0 m 40
5 | Rura stabilizowana (PE-RT/AL/PE-HD) 40x3,5 m 1
6 [Rura stalowa ocynkowana DN32 m 50
7 |Rura stalowa ocynkowana DN50 m 75
8 | Bateria umywalkowa stojaca z mieszaczem, dla niepetnosprawnych kpl 2
9 [Bateria umywalkowa stojaca z mieszaczem kpl 22
10 | Bateria zlewowa stojaca z mieszaczem kpl 3
11 |Bateria zlewowa stojgca z mieszaczem i wyjmowang wyptywka na wezu kpl b

elastycznym (zlew techniczny)
12 Bateria natryskowa. Scienna z mieszaczem + shuchawka prysznicowa + waz kpl 4
elastyczny w oplocie chrom
13 | Zawér sptukujacy pisuaru chromowany kpl 4
14 | Zawor czerpalny ze ztaczka do weza dnl5 szt 4
15 | Zawor grzybkowy, $cienny, chrom 1/2” + wezyk do sptuczki WC kpl 18
16 | Zawor grzybkowy, $cienny, chrom 1/2” + wezyk do bojlera 15L kpl 2
17 | Zawor grzybkowy, $cienny, chrom 3/4” (do zmywarki) szt 1
18 | Zawor grzybkowy, $cienny, chrom 3/4” + wezyk do bojlera 100L kpl 2
19 | Zawér odcinajacy grzybkowy do wody pitnej DN15 szt 2

20 | Zawor odcinajacy grzybkowy do wody pitnej DN20 szt 4
21 | Zawor odcinajacy grzybkowy do wody pitnej DN25 szt 5
22 | Zawor odcinajacy grzybkowy do wody pitnej DN32 szt 1
23 | Zawor odcinajacy grzybkowy do wody pitnej DN50 szt 3
24 | Zawor termostatyczny cyrkulacji DN15 szt 2
25 | Zawor antyskazeniowy klasy EA, DN50 szt 1
26 | Filtr siatkowy do wody pitnej DN50 szt 1
27 Zawor pierwszenstwa bezposredniego dziatania DN50, np. Honeywell 1

VV300 lub rownowazny szt

28 | Zawor mieszajacy termostatyczny c.w.u. DN15, n=+430C kpl 6
29 | Zawor mieszajacy termostatyczny c.w.u. DN15, n=+380C kpl 2
30 [ Zawor mieszajacy termostatyczny c¢.w.u. DN20, n=+430C kpl 1
31 |Szafka podtynkowa na zawory mieszajace termostatyczne c.w.u. kpl 5
3 Hydrant wewngtrzny szafkowy wnekowy typu slim DN25 z wegzem potsz- Kol

tywnym L=20m P >
33 Podgrzewacz pojemnoéciowy c.w.u., elektryczny, poziomy, V=100L, kpl 1
230V, 1,8 kW + zawor bezpieczenstwa
34 Podgrzewagz pojemnosciowy c.w.u., elektryczny, V=15L, 230V, 1,5 kW + kpl 1
zawOr bezpieczenstwa
35 |Izolacja na rure $16 (c.w.u. + cyrk.) gr. 20 mm m 90
36 |Izolacja na rure $20 (c.w.u.) gr. 20 mm m 30
37 |Izolacja na rure $26 (c.w.u.) gr. 20 mm m 30
38 |Izolacja na rure ¢32 (c.w.u.) gr. 30 mm m 10
39 |Izolacja na rure $16 (w.z.) gr. 10 mm m 180
40 |[Izolacja na rure ¢p20 (w.z.) gr. 10 mm m 30
41 [Izolacja na rure ¢$26 (w.z.) gr. 10 mm m 30




42 |Izolacja na rurg ¢p32 (w.z.) gr. 15 mm m 30
43 |Izolacja na rure ¢p40 (w.z.) gr. 20 mm m 1
44 |Izolacja na rur¢ DN50 (w.z. bytowa) gr. 25 mm m 22
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
LP URZADZENIE, RUROCIAG, ARMATURA JEDN. ILOSC
1 | Rura kanalizacyjna wewngtrzna PVC ¢50 m 80
2 | Rura kanalizacyjna wewnetrzna PVC ¢75 m 30
3 | Rura kanalizacyjna wewngtrzna PVC ¢110 m 110
4 | Rura kanalizacji zewnetrznej SN8, lita, PVC ¢110 m 30
5 | Rura kanalizacji zewnetrznej SN, lita, PVC $160 m 25
6 | Rura wywiewna dachowa ¢110 szt 4
7 | Rewizja kanalizacyjna ¢110 szt 9
8 Miska ustepowa kompaktowa dla niepelnosprawnych + deska wolnoopada- kpl )
jaca
9 | Miska ustepowa kompaktowa + deska wolnoopadajaca kpl 12
10 Mi.ska ustgpowa kompaktowa dla dzieci przedszkolnych + deska wolnoopa- kpl 4
dajaca
Umywalka ceramiczna, Scienna, wiszaca 65 cm, dla niepetnosprawnych +
1 syfon chrom kpl 2
12 [Umywalka ceramiczna, $cienna, wiszaca 50 cm + syfon PVC kpl 9
13 | Umywalka ceramiczna, $cienna, wiszaca 55 cm + syfon PVC kpl 5
14 [ Umywalka ceramiczna, $cienna, wiszaca 60 cm + syfon PVC kpl 6
15 [Umywalka ceramiczna, okragla, wpuszczana w blat 45 cm + syfon PVC kpl 2
16 | Zlew kuchenny jednokomorowy, nierdzewny, wpuszczany + syfon PVC kpl 2
17 | Zlew kuchenny dwukomorowy, nierdzewny, wpuszczany + syfon PVC kpl 1
18 [ Zlew techniczny jednokomorowy, nierdzewny, wiszacy + syfon PVC kpl 2
19 [ Brodzik natryskowy potokragly 90x90 + syfon brodzikowy ptaski PVC kpl 2
20 [ Brodzik natryskowy kwadratowy 100x90 + syfon brodzikowy ptaski PVC kpl 2
21 | Pisuar §cienny wiszacy kpl 4
22 | Wpust podtogowy dn50 nierdzewny szt 4
23 Pompa zatapialna do wpdy brudt}ej, z Wiqunikiem piywakpwym, np. Wilo szt 1
Drain TM-32/7 (montaz w studni schladzajacej w kottowni)
24 [ Rura ci$nieniowa kanalizacyjna, ttoczna PE 40x2,4 m 6
25 [ Zawor odcinajacy kulowy DN32 szt 1
26 | Zawor zwrotny DN32 szt 1
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
LP URZADZENIE, RUROCIAG, ARMATURA JEDN. | ILOSC
Centralne ogrzewanie i cieplo technologiczne
1 Grzejnik stalowy ptytowy z podej$ciem dolnym i wbudowang wktadka szt )
zaworowa 11-600/400
5 | Grzejnik stalowy ptytowy z podejsciem dolnym i wbudowana wkladka szt 1
zaworowa 11-600/600
3 Grzejnik stalowy plytowy z podej$ciem dolnym i wbudowang wktadka szt 1
zaworowg 11-600/720
4 | Grzejnik stalowy ptytowy z podejsciem dolnym i wbudowana wktadka szt 4
zaworowa 22-600/400




Grzejnik stalowy ptytowy z podej$ciem dolnym i wbudowang wktadka

> | zaworowg 22-600/520 i >

¢ |Grzejnik stalowy ptytowy z podejSciem dolnym i wbudowang wktadka szt 1
zaworowg 22-600/600

7 | Grzejnik stalowy plytowy z podejsciem dolnym i wbudowang wktadka szt 1
zaworow3a 22-600/1120

8 Grzejnik stalowy ptytowy z podej$ciem dolnym i wbudowang wktadka szt 1
zaworowa 22-600/1800

9 Grzejnik stalowy ptytowy z podej$ciem dolnym i wbudowang wktadka szt b
zaworowg 33-400/2200

10 | Grzejnik stalowy ptytowy z podejsciem dolnym i wbudowana wktadka szt 1
zaworows, 21-600/400

11 | Grzejnik stalowy ptytowy z podej$ciem dolnym i wbudowana wktadka szt 9
zaworowa 21-600/920

12 Grzejnik stalowy plytowy z podej$ciem dolnym i wbudowang wktadka <zt 1
zaworowg 22-900/520

13 | Grzejnik stalowy ptytowy z podejsciem bocznym 22-600/400 szt 3

14 | Grzejnik stalowy ptytowy z podejsciem bocznym 22-600/1600 szt 1

15 | Grzejnik stalowy ptytowy z podejsciem bocznym 33-400/1800 szt 2

16 | Grzejnik drabinkowy 500x714 szt 3

17 Zawor przytaczeniowy katowy, podwojny dnl5 - do grzejnika ptytowego z 2
podejéciem dolnym szt

18 Zawor przytaczeniowy katowy, powrotny, pojedynczy dnl5 - do grzejni- 3
kéw drabinkowych szt
Zawor grzejnikowy katowy z nastawa wstgpna dnl5 - do grzejnikow

19 ) szt 3
drabinkowych

20 Zawor przytaczeniowy prosty, powrotny, pojedynczy dnl5 - do grzejnikow szt 6
z podej$ciem bocznym

1 Zawor grzejnikowy prosty z nastawa wstepna dnl5 - do grzejnikdw szt 6
z podejsciem bocznym

22 | Glowica termostatyczna grzejnikowa szt 21
Glowica termostatyczna grzejnikowa wzmocniona (sala gimnastyczna,

23 . . szt 10
szatnie przy sali, toalety szkolne)

24 | Rura stabilizowana (PE-RT/AL/PE-HD) 16x2,0 m 350

25 | Rura stabilizowana (PE-RT/AL/PE-HD) 20x2,0 m 75

26 | Rura stabilizowana (PE-RT/AL/PE-HD) 26x3,0 m 5

27 | Rura stalowa zewnetrzne ocynkowana, zaciskana 15x1,2 m 45

28 | Rura stalowa zewnetrzne ocynkowana, zaciskana 18x1,2 m 25

29 | Rura stalowa zewn¢trzne ocynkowana, zaciskana 22x1,5 m 110

30 | Rura stalowa zewnetrzne ocynkowana, zaciskana 28x1,5 m 12
Rura stalowa czarna, spawana DN50 (polaczenie z istniejaca instalacja

31 m 6
szkoty)

32 |Izolacja narurg $151i ¢16, gr. 20 mm m 395

33 |Izolacja na rure ¢18 i $20, gr. 20 mm m 100

34 |Izolacja na rure ¢$22 i $26, gr. 20 mm m 115

35 |Izolacja na rure ¢28, gr. 30 mm m 12

36 |Izolacja na rur¢ DN50, gr. 50 mm m 6

37 | Rozdzielacz grzejnikowy w szafce podtynkowej — 7 obw. kpl 1

38 [Rozdzielacz grzejnikowy w szafce podtynkowej — 11 obw. kpl 1

39 | Zawor odcinajacy kulowy DN15 szt 2

40 | Zawor odcinajacy kulowy DN20 szt 2




ROZBUDOWA KOTLOWNI

LP URZADZENIE, RUROCIAG, ARMATURA JEDN. | ILOSC
Kociot na paliwo state z podajnikiem paliwa Heitz Max Eko 120 kW, z
1 regulatorem Elster Expert PID Dynamic, zaworem 4-drogowym kpl 1
mieszajacym i uktadem zabezpieczajagcym z naczyniem wzbiorczym
systemu otwartego — ISTNIEJACY DO WYKORZYSTANIA
la Czopuch zaroodporny DN250, L=1500 — przytaczenie do komina kpl |
murowanego
5 Wymiennik ptytowy lutowany c.o. Q=35 kW, woda 80/600C, 20 kPa / kpl 1
woda 70/500C, 20 kPa, z systemow3 izolacja
3 Pompa obiegowa c.o. kotta Q=4,7 m3/h, H=5,8m, np. Wilo Yonos Maxo szt 1
32/0,5-10, 230V, 190 W (131 W w punkcie pracy) lub rownowazna
4 Pompa obiegowa c.0. Q=1,0 m3/h, H=5,8m, np. Wilo Yonos Pico 25/1-8, szt 1
230V, 75 W (50 W w punkcie pracy) lub rbwnowazna
5 Pompa tadujaca podgrzewacz c.w.u. Q=2,3 m3/h, H=3,5m, np. Wilo Yonos szt |
Pico 25/1-8, 230V, 75 W (57 W w punkcie pracy) lub rownowazna
6 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. Q=0,5 m3/h, H=1,5m, np. Wilo Yonos Pico Z szt 1
15/0,5-4, 230V, 20 W (7 W w punkcie pracy) lub rownowazna
Podgrzewacz pojemnos$ciowy c.w.u. z systemowym plaszczem
7 |izolacyjnym, V=300 L + dodatkowa grzatka elektryczna 6,0 kW, np. kpl 1
Viessmann Vitocell 100-V + grzatka EHE
] Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji c.0., V=25L, np. Reflex N25 szt 1
lub rownowazne
Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji w.z., V=18L, np. Reflex
9 , . szt 1
Refix D18 lub réwnowazne
10 Zawor 3-drogowy mieszajacy DN15, kv=4,0m3/h z sitownikiem kpl 1
elektrycznym 230V
11 | Zawér bezpieczenstwa instalacji c.o. 3/4”, Po=3,0 bar szt 1
12 | Zawor bezpieczenstwa instalacji w.z. 3/4”, Po=6,0 bar szt 1
13 Zawor regulacyjny z nastawg wstgpna i kré¢cami pomiarowymi przepltywu
DN32 szt 1
14 Zawor regulacyjny z nastawg wstgpna 1 kro¢cami pomiarowymi przeptywu
DN50 szt 1
15 Elektroniczny regulator pogodowy obiegu grzewczego z mieszaczem + kpl 1
czujnik temperatury wody zasilajacej + czujnik temperatury zewnetrznej
Kompaktowa stacja zmiekczajaca do uzdatniania wody kottowej z
16 kpl 1
systemowym filtrem wstepnym
17 | Zawor odcinajacy kulowy DN15 szt 7
18 | Zawor odcinajacy kulowy DN20 szt 3
19 | Zawor odcinajacy kulowy DN25 szt 12
20 | Zawor odcinajacy kulowy DN32 szt 3
21 | Zawor odcinajacy kulowy DN50 szt 5
Odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinajagcym dnl5
22 : : . kpl 4
(piony i rozdzielacze na parterze)
23 | Zawor zwrotny dnl5 szt 1
24 | Zawor zwrotny dn25 szt 3
25 | Zawér zwrotny dn32 szt 1
26 | Zawor zwrotny dnS0 szt 1
27 | Filtr siatkowy dn20 szt 1
28 | Filtr siatkowy dn25 szt 2
29 | Filtr siatkowy dn50 szt 1




30 | Termometr kottowy 0-1000C szt 6
31 | Manometr 0-6 bar szt 5
32 |Rury i izolacje technologii kottowni kpl 1
33 | Okablowanie uktadow automatyki kottowni kpl 1
INSTALACJA WENTYLACJI
LP URZADZENIE, RUROCIAG, ARMATURA JEDN. | ILOSC
Centrala wentylacyjna ciaggu NW1 - stojaca, 2252x961x1250mm,
m=338 kg, Vn=3040 m3/h, 300 Pa, Vw=2440 m3/h, 300 Pa,
wentylatory EC max. 1,5/0,72 kW (w punkcie pracy N-0,88kW, W-
0,67kW), z rekuperatorem obrotowym, filtrami kl. M5, nagrzewnica
1 wodna 11,8 kW (70/500C), kompletng automatyka, systemowym kpl 1
modutem pompowym z zaworem mieszajgcym i urzadzeniami
dodatkowymi (przepustnice z sitownikami, kr6¢ce przeciwdrganiowe,
czujniki, presostaty, itp.) - UWAGA! Centrala sekcyjna, montowana w
cato$¢ w pom. docelowym przez serwis producenta, np. VTS Ventus
VVS030 lub réwnowazna
Wentylator kanatlowy ¢160, Vw=230 m3/h, 300 Pa, 230V, 100W +
2 | krocce przeciwdrganiowe + regulator obrotéw z zintegrowanym kpl 1
wigcznikiem, np. Venture Industries VENT-160 NK lub réwnowazny
Wentylator kanatowy ¢125, Vw=140 m3/h, 80 Pa, 230V, 30W + krdocce
3 | przeciwdrganiowe + regulator obrotéw z zintegrowanym wigcznikiem, | kpl 1
np. Venture Industries TD-350/125 lub réwnowazny
Wentylator kanatowy ¢100, Vw=100 m3/h, 90 Pa, 230V, 30W + krdcce
4 |przeciwdrganiowe + czujnik ruchu ze zwtoka czasowa, np. Venture kpl 3
Industries TD-250/100 lub réwnowazny
Wentylator kanatowy ¢100, Vw=50 m3/h, 60 Pa, 230V, 30W + krécce
5 |przeciwdrganiowe + czujnik ruchu ze zwtoka czasowg, np. Venture kpl 2
Industries TD-160/100N Silent lub rownowazny
Wentylator dachowy ¢160, Vw=350 m3/h, 130 Pa, 230V, 60W
6 |+podstawa dachowa izolowana + regulator obrotéw z zintegrowanym kpl 1
wigcznikiem , np. Venture Industries TH-500/160 3V lub réownowazny
Wentylator dachowy ¢160, Vw=260 m3/h, 160 Pa, 230V, 60W
7 | +podstawa dachowa izolowana + regulator obrotéw z zintegrowanym kpl 1
wigcznikiem , np. Venture Industries TH-500/160 3V lub réwnowazny
Wentylator dachowy ¢160, Vw=250 m3/h, 170 Pa, 230V, 60W
8 | +podstawa dachowa izolowana + regulator obrotéw z zintegrowanym kpl 1
wiacznikiem , np. Venture Industries TH-500/160 3V lub réwnowazny
9 | Filtr kanatowy $160, np. Venture Industries DF-160 lub réwnowazny szt 1
Nagrzewnica elektryczna kanatowa ¢160, 230V, 2,5 kW + sterownik
10 [nagrzewnicy z czujnikiem temperatury w pomieszczeniu), np. Venture kpl 1
Industries DH160-25-S lub réwnowazna
11 [Czerpnia $cienna 1000x400 szt 1
12 [ Czerpnia $cienna 200x400 szt 1
13 | Wyrzutnia dachowa 400x400 + podstawa dachowa izolowana kpl 1
14 | Wyrzutnia $cienna $160 szt 1
15 | Thumik kanatowy, 500x400, L=1000 szt 4
16 | Ttumik kanatowy ¢$160, L=500 szt 3
17 | Klapa p.poz. klasy EIS120, 500x400, z wyzwalaczem topikowym 700C szt 4
18 | Klapa p.poz. klasy EIS120, 500x200, z wyzwalaczem topikowym 700C szt 1
19 | Klapa p.poz. klasy EIS120, 400x200, z wyzwalaczem topikowym 700C szt 1




Zawor wentylacyjny okragty, stalowy, nawiewny ¢100, np. Lindab SR-S

20 100 lub rownowazny szt 4
Zawor wentylacyjny okragty, stalowy, nawiewny ¢125, np. Lindab SR-S
21 . . szt 4
125 lub rownowazny
Zawér wentylacyjny okragty, stalowy, nawiewny ¢160, np. Lindab SR-S
22 , . szt 1
160 lub rownowazny
Zawdr wentylacyjny okragty, stalowy, nawiewny ¢200, np. Lindab SR-S
23 . . szt 6
200 lub réwnowazny
Zawdr wentylacyjny okragty, stalowy, wywiewny ¢100, np. Lindab SR-E
24 , . szt 27
100 lub rownowazny
Zawor wentylacyjny okragtly, stalowy, wywiewny ¢125, np. Lindab SR-E
25 , . szt 1
125 lub réwnowazny
Zawor wentylacyjny okragty, stalowy, wywiewny ¢160, np. Lindab SR-E
26 . . szt 1
160 lub rownowazny
Zawor wentylacyjny okragty, stalowy, wywiewny ¢200, np. Lindab SR-E
27 , . szt 6
200 lub rownowazny
Anemostat sufitowy nawiewny/wywiewny, wirowy 595x595 z 24
28 szczelinami + skrzynka rozprezna izolowana z kr6¢écem Kol 8
przytaczeniowym i przepustnica ¢200, np. Lindab SD-C 595/24 lub P
réwnowazny
29 [Przepustnica $100 szt 11
30 | Przepustnica ¢125 szt 5
31 | Przepustnica ¢160 szt 4
32 | Przepustnica $200 szt 12
33 | Przepustnica ¢$250 szt 2
34 | Przepustnica 500x250 szt 1
35 [Przepustnica 500x200 szt 1
36 | Przepustnica 400x200 szt 1
Kanat typu ,,Z” 400x300 + kratka nawiewna 400x300 + czerpnia
37 |Scienna osiatkowana 400x300 - przebudowa kanatu nawiewnego do kpl 1
kottowni fundacji
Kanat typu ,,Z2” 315x200 + kratka nawiewna 315x200 + czerpnia
38 |Scienna osiatkowana 315x200 - przebudowa kanatu nawiewnego do kpl 1
kottowni szkoty
39 | Kanaty i ksztattki wentylacyjne (wg rysunkow) kpl 1
40 |Izolacje kanaléw (wg opisu technicznego) kpl 1
41 | Kanaly i ksztaltki wentylacyjne (wg rysunkéw) kpl 1
42 |Izolacje kanaléw (wg opisu technicznego) kpl 1
Okablowanie uktadow sterowania wentylatorami i nagrzewnica
43 kpl 1
kanatowa
ZEWNETRZNE INSTALACJEWOD-KAN
LpP URZADZENIE, RUROCIAG, ARMATURA JEDN. ILOSC
1 | Zawor odcinajacy grzybkowy DN50 szt 2
2 | Zawor odcinajacy grzybkowy DN25 szt 1
3 | Zawdr antykazeniowy kl. EA, DN50 szt 1
4 | Wodomierz do wody zimnej DN32, Q3=10,0 m3/h, Q4=12,5 m3/h szt 1
5 | Rura wodociggowa PE100, SDR17. PN10, 63x38 m 20
6 | Przejscie PE/stal 63/50 szt 2
7 | Rura stalowa ocynkowana DN50 + 2x ta§ma antykorozyjna Denso m 3
8 | Rura kanalizacyjna zewnetrzna PCV 160, SN8, ze $cianka litg m 11




9 | Wiaczenie kanatu PVC 160 w istniejaca studni¢ betonowa kpl 1

Studnia betonowa prefabrykowana DN1000, H=2,3 m, z wlazem ze-
10 [liwnym kl. D400, nabudowana na istniejacy kanal ks200, z kro¢cem| kpl 1
1 przylaczeniowym ks160

Powyzsze zestawienia zawierajg wytacznie podstawowe materiaty instalacyjne wraz z opisem charakterystycznych parametrow
technicznych.

Na etapie szacowanie warto$ci inwestycji i jej realizacji nalezy uwzgledni¢ roéwniez wszelkie materiaty uzupetniajace,
gwarantujagce wykonanie projektowanych instalacji zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami i zasadami

wiedzy techniczne;j.



