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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru podifozy pod posadzki dla zadania:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W WASOSZACH W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN. ,PRZEBUDOWA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOSCI
WASOSZE | BISKUPIE”

Rodzaje podtozy do wykonania:
»  Podkiad z piasku

» Podktad z betonu
»  Warstwa wyrownawcza z betonu
1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogoélne.
1.3 Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

»  piasek kopalniany — podtoze podposadzkowe

»  beton C8/10 — podioza betonowe podposadzkowe
»  gtadz betonowa w klasie C12/15

»  beton C8/10 — podktady pod fundamenty

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé i sSrodowisko wykonywanych robét.

Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PODLOZY POD POSADZKI

5.1 Zalecenia ogdlne

»  Wilgotnos¢ optymalna oraz maksymalna ggstos¢ objetosciowa gruntu powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie.

»  Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane mozliwie szybko bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonania podtoza, aby nie wystgpito nadmierne jej przesuszenie lub zawilgocenie.

» Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze zageszczenia gruntu i podsypki
piaskowo-zwirowe;.

»  Przy sprawdzeniu stanéw gruntdow w podtozu nalezy stosowaé¢ makroskopowe metody badan gruntéw zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi normami.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

»  Nalezy wykonac¢ sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu rodzimego zgodnie z projektem konstrukcji.
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» W przypadku, gdy stopien zageszczenia podioza gruntowego jest nizszy niz podano w projekcie nalezy dokonac
zageszczenia na gtebokos¢ co najmniej 50 cm, wedtug zalecen konstruktora.

» Podkitady powinny by¢é wykonywane w temperaturze mozliwie zblizonej do temperatury uzytkowania podtogi.
Najbardziej wskazana jest temperatura 15+18 °C, przy czym nie powinna by¢ ona nizsza niz 5 °C, a w zadnym
przypadku — zaréwno w czasie wykonywania, jak i pielegnacji podktadu — nizsza niz 0 °C.

5.3 Zakres robot zasadniczych
»  Podsypka piaskowa
- Na przygotowanym podtozu gruntowym uklada¢ podsypke piaskowa. W przypadku, gdy grubo$é podsypki
jest wigksza niz 20 cm, nalezy uktada¢ warstwami i zaggszcza¢. Wilgotno$¢ podsypki podczas zageszczania
przez ubijanie powinna byc¢ taka, aby umozliwione byto skuteczne jej zageszczanie bez pojawienia sie wody
na jej powierzchni.
- Zageszczenie podsypki piaskowej ls>= 1,0.
>  Podioza betonowe
- Podtoza nalezy wykona¢ odpowiednio z betonu C8/10 — pod fundamenty.
- Podktady betonowe nalezy pielegnowac¢ w ciggu nastepnych 10-ciu dni. Najwygodniej jest przykry¢ je folig.
- Wylewke posadzkowg wykona¢ z betonu o wytrzymatosci C20/25

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POSADZKOWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0

Wymagania og6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatéw i urzagdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakos$ci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza

placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez

jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

»  Badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i
prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robét betonowych.

» W przemystowych i przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowaé¢ wszystkie
wymagane normami wiasciwosci betonu.

»  Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezgco. Kontroli powinny podlega¢ parametry,
od ktérych zalezy jako$¢ betonu.

»  Konsystencja i urabialno$¢é mieszanki betonowej powinna byé sprawdzana z czestotliwoscig nie mniejszg niz 2 razy
na kazdg zmiang roboczg. Ocenie podlegajg wszystkie wyniki badania wytrzymatosci na Sciskanie probek
pobranych z danej partii betonu. Liczba probek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu, przy czym
nie moze by¢ mniejsza niz 1 probka na 50 m® betonu, 3 probki na dobe oraz 6 prébek na partie betonu. Prébki
pobiera sie losowo.

» Jezeli w normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin, po ktérym beton powinien uzyskac
wymagang wytrzymatos¢, to nalezy jg sprawdzac¢ po 28 dniach.

6.2 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogélne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Obmiar robét wylicza sie w oparciu o zasady sporzgdzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczego6towych”
zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych

llos¢ robot oblicza sie wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii Inspektora nadzoru i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m® mierzy sie:

»  objetos¢ podtozy piaskowych

»  objetos¢ podtozy z betonu i zapraw

8. ODBIOR ROBOT




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 10.1

a) Ogoblne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogéine".

b)  Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

e) Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

f)  Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
- Protokoty odbioréw czesciowych

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogédlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3.  normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1.  PN-65/B — 14504 - Zaprawy budowlane cementowe

2. PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

3. PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.

4.  PN-88/B-06250 - Beton zwykty

5. PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Wymagania i badania.
7. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - I[TB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.




