Opis techniczny

do projektu technicznego przebudowy i rozbudowy instalacji wewnetrznych i
zewnetrznych w istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej, zlokalizowanej w
miejscowosci Wasosze 73, gm .Slesin.

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt techniczny
rozbudowy i przebudowy istniejgcych wewnetrznych instalacji centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego, wodociggowej i p.poz. hydrantowej, kanalizaciji
sanitarnej, wentylacji mechanicznej i kottowni, a takze zewnetrznej instalacji
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.
Instalacie wewnetrzne w obrebie budynku od strony potudniowej (czesé
przedszkolna) oraz w nowoprojektowanej dobudéwce z pomieszczeniem Swietlicy
projektuje sie nowe, z catkowitg likwidacjg instalacji istniejgcych w budynku,
natomiast w istniejgcych czesciach — srodkowej i pétnocnej (czes¢ dydaktyczna
szkoty) projektuje sie tylko przebudowe w zakresie remontu toalet oraz instalacji
hydrantowe;.
W zakresie instalacji zewnetrznych projektuje likwidacje kolidujgcego z rozbudowg
odcinka zewnetrznej instalacji kanalizacji, dwa nowe przykanaliki z budynku
potudniowego oraz wykonanie nowej, zewnetrznej instalacji wodociggowej na
potrzeby bytowe i ppoz. hydrantowe, od istniejgcej komory wodomierzowej, w ktorej
przewiduje sie montaz nowego wodomierza i armatury wodomierzowe;.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem branze sanitarng i powinien byc¢
rozpatrywany i koordynowany w zakresie wykonawczym tgcznie z projektami innych
branz.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie Inwestora
Podktady budowlane przedmiotowego obiektu
Wizja lokalna i inwentaryzacja istniejgcych instalacji w obiekcie
- Dokumentacje projektowe archiwalne instalacji sanitarnych w obiekcie
Obowigzujgce normy i przepisy.

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPLA
TECHNOLOGICZNEGO
3.1. Opis zastosowanych rozwiazan

Zrédtem ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania bedzie istniejgca
kottownia na paliwo stale o mocy nominalnej 120 kW, zasilajgca obecng instalacje
C.0. W obiekcie, przy czym przewiduje sie przewiduje sie przebudowe i rozbudowe
obecnego uktadu hydraulicznego kottowni, zgodnie z opisem zawartym dalszej
czesci niniejszego opracowania, a takze zmiane paliwa z ekogroszku na pellet.

Z uwagi na projektowang kompleksowg przebudowe i rozbudowe budynku w
czesci przedszkolnej, w catej tej czesci przewiduje sie likwidacje istniejgcej instalacji
c.0. i montaz nowej, cisnieniowej, zasilanej bezposrednio w kottowni poprzez ptytowy
wymiennik cieptfa, jako niezalezny, oddzielnie sterowany obieg z indywidualng pompa
obiegowa. Projektuje sie instalacje w uktadzie zamknietym, dwururowg, z dolnym
rozdziatem czynnika grzewczego, w ukfadzie rozdzielaczowym. Gtéwne
rozprowadzenia do rozdzielaczy prowadzone bedg pod stropem w piwnicy, natomiast
odejscia z rozdzielaczy do grzejnikdw - w posadzce parteru, w warstwie izolacyjne;j
stropu. Wyjatek stanowig nowe grzejniki w pomieszczeniu sali gimnastycznej, ktére z



racji tego, ze sala nie jest objeta projektowang przebudowa, grzejniki zasilane bedag
bezposrednio z piwnicy, bez ingerencji w posadzke sali.

W czesci dydaktycznej szkoty pozostawia sie instalacje w stanie obecnym, systemu
otwartego, zasilang z kottowni, w uktadzie w jakim zasilana byta do tej pory. W
ramach tej instalacji projektuje sie jedynie wymiane grzejnikbw na nowe, w toaletach
objetych remontem wraz z podejscami od istniejgcych pionoéw c.o.

Instalacje nowoprojektowang realizowaC zgodnie z rysunkami niniejszej
dokumentacji. Rurociagi prowadzi¢ pod stropem piwnicy, dalej pionami P1-P3 na
parter, a na parterze jako podposadzkowg do grzejnikow. Podejscia do grzejnikow
wykonywac od dotu, z wyprowadzeniem ze sciany.

Réwnowazenie hydrauliczne instalacji realizowac¢ poprzez dokonanie odpowiednich
nastaw zaworow grzejnikowych, zgodnie z wartosciami okreslonymi na rysunku
rozwiniecia instalaciji.

Uwaga!

Obliczenie nastaw zaworéw dokonano w oparciu o:

- wktadki zaworowe z nastawg wstepng Danfoss do precyzyjnej regulacji (mate kv) -
wbudowane w grzejniki ptytowe VNH

- zawory grzejnikowe kagtowe Herz TS-90-V — przy grzejnikach drabinkowych

- zawory grzejnikowe proste Herz TS-90-V — przy grzejnikach z podejsciem bocznym

W przypadku stosowania armatury lub grzejnikdw z wktadkami innego producenta, o
innej charakterystyce hydraulicznej, nalezy wyliczone nastawy odpowiednio
skorygowa¢ w oparciu 0 ogolnodostepne nomogramy dostarczane przez
producentow armatury.

3.2. Dane techniczne nowoprojektowanej instalacji centralnego ogrzewania
(czesé przedszkolna)

Wymagana wydajnos¢ instalacji nowoprojektowanej - 22,0 kW
Parametry czynnika grzejnego - 70/50°C
Strefa klimatyczna: -l
Temperatura zewnetrzna: -1,=-18°C
Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji nowoprojektowanej: - 18,0 kPa

3.3. Rurociagi centralnego ogrzewania
Instalacje wewnetrzng w przedmiotowym obiekcie projektuje sie z rur:

1. Wielowarstwowych  stabilizowanych PE-RT/AL/PE-HD, tgczonych na
systemowe zigczki zaciskowe — system Herz lub réwnowazny — instalacja
podposadzkowa w czesci przedszkolnej i podtynkowa w remontowanych
toaletach w czesci szkolnej

2. Stalowych, cienkosciennych, z zewnetrzng powitokg ocynkowang, tgczonych

na systemowe ztgczki zaprasowywane - system Kantherm Steel lub
rbwnowazny — rurociggi rozprowadzajgce do rozdzielaczy pod stropem
piwnicy

3. Stalowych czarnych z/s spawanych — odcinek potgczeniowy od kottowni do
istniejgcej instalacji c.0. w czesci dydaktycznej szkoty.
Rurociggi podposadzkowe i podtynkowe nalezy prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej
posadzki i mocowac¢ za pomocg systemowych hakow w odlegtosciach nie wiekszych
niz 2,0 m. Zmiany kierunkéw wykonywac tagodnymi tukami, natomiast przy ostrych
zatamaniach (np. przy podejsciach do grzejnikow) stosowac systemowe tuki
prowadzgce lub ksztattki kolanowe.



Rurociggi rozprowadzajgce stalowe zaciskane pod stropem piwnicy mocowacC na
systemowe obejmy do rur, zachowujgc nastepujgce maksymalne odlegtosci miedzy
uchwytami:

Dla rurociggéw Dla rurociggéw
pionowych: poziomych:
-915-1,6m -015-12m
-$18-2,0m -$18-1,5m
-022-2,6 m -$22-2,0m
-028—-29m -028—-22m

W miejscach przejs¢ rurociggdw przez Sciany i stropy nie stanowigce
oddzieleh pozarowych nalezy stosowac tuleje ochronne o srednicy wewnetrznej co
najmniej 2 cm wiekszej niz zewnetrzna srednica przewodu — dla przejs¢ przez
Sciany, a w przypadku przejs¢ przez strop — o co najmniej 1 cm. W tulei ochronnej
nie moze znajdowac sie tgczenie rurociggow. Przejscia rurociggow przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego wykonac jako systemowe p.poz. z zastosowaniem
mas ogniochronnych (rury niepalne) i opasek lub obejm peczniejgcych (rury palne) o
klasie odpornosci ogniowej zgodnej z odpornoscig przegrody. Przy przejsciach
p.poz. nalezy bezwzglednie zachowa¢ technologie montazu okreslong przez
producenta stosowanego systemu zabezpieczenia przepustow.

Rurociagi z tworzyw sztucznych oraz stalowe zaciskane z zewnetrzng powtokg
ocynkowang nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych. Odcinek stalowy
spawany oczysci¢ i zabezpieczy¢ farbg antykorozyjna.

Rurociggi podposadzkowe i podtynkowe zaizolowac izolacjg PE do zastosowan
podposadzkowych, natomiast rozprowadzajgce podstropowe - izolacjg z weiny
mineralnej na foli aluminiowej NRO, stosujgc nastepujgce, minimalne grubosci
izolacji:

- Srednica wewnetrzna przewodu do 22 mm — grubo$¢ 20 mm

- srednica wewnetrzna przewodu od 22 mm do 35 mm — grubos¢ 30 mm

- Srednica wewnetrzna przewodu od 35 mm — grubos¢ rowna srednicy wewnetrznej
rury.

Powyzsze grubosci dotyczg izolacji o wspotczynniku przewodzenia A=0,035 W/mK.
W przypadku stosowania izolacji o innym wspotczynniku podane grubosci nalezy
odpowiednio skorygowac.

Po zmontowaniu instalacji, przed podtgczeniem do grzejnikdw i zrédta ciepta,
rurociggi nalezy kilkukrotnie przeptuka¢ wodg i wykona¢ probe cisnieniowg na
ciSnienie 5 bar. Prébe rurociggéw wielowarstwowych PE nalezy przeprowadzi¢ w
dwoch etapach. Probe wstepng uwaza sie za pozytywng jezeli w przeciggu 0,5
godziny nie wystgpig roszenia i przecieki na tgczeniach, a spadek cisnienia wywotany
elastycznoscig przewodéw bedzie mniejszy niz 0,6 bar. Prébe gtowng nalezy
wykonac¢ bezposrednio po pozytywnym wyniku préby wstepnej i uwaza sie za
pozytywng jezeli w ciggu 2 godzin nie wystapig roszenia i przecieki, a spadek
cisnienia na manometrze bedzie nie wiekszy niz 0,2 bar. Po pozytywnym wyniku
proby szczelnosci ,na zimno” i podtgczeniu instalacji do zrédta ciepta, rurociagi
nalezy poddac probie ,na gorgco” poprzez ogledziny w normalnych warunkach
eksploatacyjnych.

3.4. Urzadzenia grzejne
Jako urzgdzenia grzejne projektuje sie:



— grzejniki stalowe, ptytowe z podejsciem dolnym i wbudowang wktadkg
zaworowg, np. V&N Cosmo zaworowe lub rownowazne
— grzejniki stalowe, piytowe z podejsciem bocznym, np. V&H Cosmo
kompaktowe lub rownowazne
— grzejniki drabinkowe ze standardowymi, bocznymi podtgczeniami, np. V&N
Cosmo standard lub réwnowazne
Wielkosci grzejnikow oraz ich lokalizacje w poszczegdlnych pomieszczeniach
podano na rysunkach rzutéw i rozwiniecia niniejszej dokumentacji.

3.5. Armatura

Grzejniki z podejsciem dolnym projektuje sie z wbudowanymi wktadkami
zaworowymi i nalezy je doposazy¢ dodatkowo w gtowice termostatyczne grzejnikowe
oraz gtowice w wersji wzmocnionej z zabezpieczeniem przed manipulacjg — w
pomieszczeniach ogolnodostepnych bez nadzoru nauczycielskiego, tj. toalety,
szatnie zaplecza sali gimnastycznej w czesci szkolnej. Na podejsciach do grzejnikdw
ptytowych stosowaé systemowe zawory przytgczeniowe katowe z mozliwoscig
odciecia.

Grzejniki drabinkowe i ptytowe z podejsciem bocznym nalezy wyposazyé w
systemowg armature grzejnikowg z zaworem grzejnikowym katowym i prostym oraz
gtowicg termostatyczng oraz zaworem powrotnym kgtowym i prostym.

W instalacji stosowa¢ systemowe rozdzielacze grzejnikowe zabudowane w
podtynkowych szafkach rozdzielaczowych.

Jako armature odcinajgcg stosowac¢ zawory odcinajgce kulowe. Na rurociggach, w
najwyzszych punktach instalacji zamontowac¢ odpowietrzniki automatyczne dn 15 z
zaworami odcinajgcym kulowym.

3.6. Instalacja ciepta technologicznego

Instalacja ciepta technologicznego projektowana jest na potrzeby zasilania
nagrzewnicy wodnej w centrali wentylacyjnej. Zrédtem ciepta bedzie istniejgcy kociot
na paliwo state, a instalacja rozpoczyna sie na rozdzielaczu obiegow grzewczych,
obok nowoprojetowanej instalacji c.o. Instalcja c.t. projektowana jest rowniez jako
zamknieta, cisnieniowa, oddzielona od obiegu kottowego wymiennikiem ciepta.
Instalacje nalezy prowadzic pod stropem piwnicy do nagrzewnicy centrali
wentylacyjnej. Instalacje podtgczy¢ do centralg poprzez systemowy modut pompowy
z zaworem mieszajgcym i armaturg uzupetniajgcg, stanowigcy systemowe
wyposazenie centrali i dostarczany wraz z centrala.
Instalacje w zakresie materiatu rur, armatury, prowadzenia, izolacji i prob szczelnosci
wykonac analogicznie do instalacji centralnego ogrzewania.

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA | P.POZ. HYDRANTOWA
4.1. Opis zastosowanych rozwigzan

Instalacja wodociggowa w przedmiotowym budynku zasilana jest obecnie z
przytgcza, ktére posiada zbyt matg przepustowos¢, aby zapewni¢ wymagany
przeptyw dla projektowanej instalacji bytowej, a przede wszystkim p.poz.
hydrantowej. Z tego powodu przewiduje sie wykonanie nowej instalacji zasilajgcej
przedmiotowy budynek, opisanej w dalszej czesci niniejszego opracowania, a
obecne przytgcze przewiduje sie do wytgczenia z eksploatacii.
Instalacja zewnetrzna wprowadzona bedzie do pomieszczenia gospodarczego 04 w
szkolnej czesci obiektu. W pomieszczeni tym projektuje sie wezet rozdzielajgcy,
zasilajgcy niezaleznie instalacje bytowg i instalacje p.poz. hydrantowa. Na instalaciji



bytowej przewiduje sie montaz zaworu antyskazeniowego klasy EA, filtra, zaworu
pierwszenstwa bezposredniego dziatania do zabezpieczenia instalacji hydrantowej
przed spadkiem cisnienia wywotanym poborem wody w instalacji bytowej, oraz zawor
odcinajgcy. Na instalacji hydrantowej nalezy zabudowaé zawor antyskazeniowy i
zawor odcinajgcy. Schemat zabudowy wezta rozdzielajgcego przedstawiono na
szczegotowym rysunku niniejszej dokumentaciji.

Instalacja wody zimnej rozpoczyna sie za weztem rozdzielczym, na odejsciu
do instalacji bytowej w pomieszczeniu 04. Dalej rurocigg nalezy doprowadzi¢ pod
stropem parteru do pomieszczenia 07 i wpig¢ w istniejgcy pion W6, zasilajgc tym
samym istniejgcg instalacje wodociggowg w obiekcie, z ktorej zasilana bedzie
rowniez instalacja wodociggowa w czesci przedszkolnej objetej rozbudowsa.

W budynku szkolnym projektuje sie likwidacje istniejgcej instalacji c.0o. w obrebie
remontowanych toalet i wykonanie catkowicie nowej instalacji w tych
pomieszczeniach, wraz z wymiang istniejgcego elektrycznego podgrzewacza c.w.u.
na nowy. Instalacje wody zimnej i cieptej w przedmiotowych toaletach rozprowadzi¢
pod stropem w przestrzeniach podwieszanych sufitow i pionami podtynkowymi w dot
do baterii, zgodnie z rysunkami niniejszej dokumentacji.

W czesci przedszkolnej projektuje sie catkowicie nowg instalacje wodociggowsg, a
starg przeznacza sie w catosci do likwidacji. Instalacja zasilana bedzie poprzez
istniejgcy rurocigg wody zimnej wyprowadzony z kanatu instalacyjnego w czesci
szkolnej do korytarza w piwnicy. Od tego punktu projektuje sie catkowicie nowg
instalacje na potrzeby czesci przedszkolnej. Instalacje wody zimnej prowadzi¢ pod
stropem piwnicy do pionow W1-W3, a takze do projektowanego podgrzewacza
c.w.u. w kottowni. Na parterze instalacje rozprowadzi¢ podposadzkowo do punktow
poboru, zgodnie z rysunkami niniejszej dokumentacji. Podejscia do baterii prowadzi¢
w wykutych bruzdach sciennych.

Instalacje cieptej wody uzytkowej w tej czesci obiektu prowadzi¢ od podgrzewacza
c.w.u. w kottowni, pod stropem piwnicy i w posadzce parteru, rownolegle do instalacji
wody zimnej.

Instalacje cyrkulacji prowadzi¢ rownolegle do instalacji wody cieptej i zrownowazyc¢
zaworami  termostatycznymi do  cyrkulacji, montowanymi na odcinkach
podstropowych, na odgatezieniach w piwnicy.

Na instalacji cieptej wody, zarowno w czesci przedszkolnej jak i w remontowanych
tazienkach w czesci szkolnej, przewiduje sie montaz mieszaczy termostatycznych
cieptej wody ograniczajgcych temperature cieptej wody w punktach poboru
uzytkowanych przez dzieci przedszkolne i uczniow - do +380C w natrysku i +430C w
umywalkach. Zawory w toaletach czesci szkolnej montowa¢ w przestrzeni
podwieszanych sufitdw, natomiast w czesci przedszkolnej — w podtynkowych
szafkach zaworowych.

Na przyborach uzytkowanych przez nauczycieli i inny personel szkoty i przedszkola
przewiduje sie normatywng temperature +550C, bez podmieszania.

W catym obiekcie projektuje sie odciecie i demontaz istniejgcych hydrantow i
wykonanie nowej instalacji hydrantowej, nie powigzanej z instalacjg bytowg i
zabezpieczonej zaworem pierwszenstwa. Instalacja rozpoczyna sie na odgatezieniu
w wezle rozdzielczym w pomieszczeniu 04. Dalej rurocigg nalezy rozprowadzi¢ pod
stropem parteru, w zabudowie g-k i pionami H1 i H2 na pietro do wszystkich
projektowanych hydrantow. W czesci przedszkolnej instalacje doprowadzi¢ do
hydrantu pod stropem parteru, w przestrzeni podwieszanych sufitéw. Instalacje
p.poz. hydrantowg zwymiarowano dla dwoch jednoczesnie pracujgcych hydrantow
DN25 z wezem poétsztywnym o wydajnosci 1,0 I/s kazdy.



Uktad projektowanej instalacji wodociggowej bytowej i hydrantowej, lokalizacje
przyboréw oraz hydrantdw okreslono na rysunkach niniejszej dokumentaciji.

4.2. Dane techniczne instalacji wodociggowej
Parametry temperaturowe instalacji: -10/60 °C

Przeptyw obliczeniowy dla instalaciji w.z. i c.w.u.:

£Q =6,92+2,63=9,55 I/s

Maksymalny (chwilowy) przeptyw obliczeniowy jest rowny:
Qobl=0,698*(=Q )°*-0,12 = 0,698%(9,55)°°-0,12 = 2,04 I/s = 7,33 m?h

Przeptyw obliczeniowy dla instalacji hydrantowej.:

Wyptyw z dwoch jednoczesnie pracujgcych hydrantow DN25 wynosi:
2x1,01/s=2,0I/s=7,2m3/h

4.3. Rurociagi

Rurociggi wezta rozdzielczego, a takze potgczenie z instalacjg istniejgcg wody
zimnej nalezy wykonacC z rur stalowych ocynkowanych, tgczonych na systemowe
ksztattki gwintowane. Instalacje hydrantowg wykonac¢ réwniez z rur stalowych
ocynkowanych, tgczonych na ksztattki gwintowane. Nowg instalacje w czesci
przedszkolnej oraz w remontowanych toaletach w czesci szkolnej projektuje sie w
catosci z rur wielowarstwowych stabilizowanych PE-RT/AL/PE-HD, taczone na
systemowe ztgczki zaciskowe — system Herz lub rownowazny

Rurociggi podposadzkowe nalezy prowadzi¢ w warstwie izolacyjnej posadzki i
mocowac do podtogi za pomocg systemowych hakéw w odlegtosciach nie wigkszych
niz 2,0 m. Zmiany kierunkow wykonywac¢ tagodnymi tukami, natomiast przy ostrych
zatamaniach (przy podejsciach do punktow czerpalnych) stosowac systemowe tuki
prowadzace lub ksztattki kolanowe.

Rurociggi rozprowadzajgce pod stropem parteru (toalety) i piwnicy oraz piony
mocowac na systemowe obejmy do rur zachowujgc nastepujgce maksymalne
odlegtosci miedzy uchwytami:

Dla rurociggéw Dla rurociggéw
pionowych: poziomych:
-p16—-1,5m -p16—-1,2m
-$20—-1,7m -$20-1,3m
-$26—1,9m -$26—1,5m
-$32-2,1m -$32-1,6m
-40—-22m -40—-1,7m

Instalacje hydrantowg z rur stalowych oraz projektowane odcinki stalowe instalacji
bytowej montowaé¢ na systemowe obejmy do rur, zachowujgc nastepujace
maksymalne odstepy miedzy uchwytami:

Dla rurociggéw Dla rurociggéw
pionowych: poziomych:
-dn32-34m -dn32-2,6m




[-dn50 —46m [-dn50 —3,5m |

W miejscach przejs¢ rurociggdw przez Sciany i stropy nie stanowigce
oddzieleh pozarowych nalezy stosowac tuleje ochronne o $rednicy wewnetrznej co
najmniej 2 cm wiekszej niz zewnetrzna srednica przewodu — dla przej$¢ przez
Sciany, a w przypadku przej$¢ przez strop — o co najmniej 1 cm. W tulei ochronne;j
nie moze znajdowacC sie tgczenie rurociggow. Przejscia rurociggdbw z tworzyw
sztucznych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykonaé jako
systemowe p.poz. z zastosowaniem mas ogniochronnych (rury niepalne) i opasek
lub obejm peczniejgcych (rury palne) o klasie odpornosci ogniowej zgodnej z
odpornoscig przegrody. Przy przejsciach p.poz. nalezy bezwzglednie zachowaé
technologie montazu okreslong przez producenta stosowanego systemu
zabezpieczenia przepustow.

Rurociggi z tworzyw sztucznych i stalowe ocynkowane nie wymagajg zabezpieczen
antykorozyjnych. Rurociggi instalacji bytowej podposadzkowe i podtynkowe nalezy
zaizolowac¢ izolacjg PE do zastosowan podposadzkowych, natomiast rurociggi
podstropowe izolacja z wetny mineralnej na folii aluminiowej NRO, stosujgc
nastepujgce, minimalne grubosci izolaciji:

a) dla instalaciji cieptej wody i cyrkulacji:

- Srednica wewnetrzna przewodu do 22 mm — grubos$¢ 20 mm

- Srednica wewnetrzna przewodu od 22 mm do 35 mm — grubos¢ 30 mm

- $rednica wewnetrzna przewodu od 35 mm — grubos¢ rowna srednicy wewnetrznej
rury.

b) dla instalacji wody zimnej stosowac izolacje o grubosci rownej 50% wymagan
okreslonych w punkcie ,a”

Powyzsze grubosci dotyczg izolacji o wspotczynniku przewodzenia A=0,035 W/mK.
W przypadku stosowania izolacji o innym wspotczynniku podane grubo$ci nalezy
odpowiednio skorygowac.

Instalacje hydrantowg projektuje sie jako nieizolowana.

Po zmontowaniu instalacji nalezy jg kilkakrotnie przeptuka¢ wodg i wykonac¢ probe
cisnieniowg na cisnienie 9 bar. Probe rurociggow wielowarstwowych PE nalezy
przeprowadzi¢ w dwdch etapach. Probe wstepng uwaza sie za pozytywng jezeli w
przeciggu 0,5 godziny nie wystgpig roszenia i przecieki na tgczeniach, a spadek
ci$nienia wywotany elastycznoscig przewodow bedzie mniejszy niz 0,6 bar. Probe
gtbwng nalezy wykona¢ bezposrednio po pozytywnym wyniku proby wstepnej i
uwaza sie za pozytywng jezeli w ciggu 2 godzin nie wystgpig roszenia i przecieki, a
spadek cisnienia na manometrze bedzie nie wiekszy niz 0,2 bar.

Prébe rur ocynkowanych uwaza sie za pozytywng jesli przez 0,5 godziny nie
wystgpig roszenia i przecieki na tgczeniach oraz nie odnotuje sie spadku cisnienia
probnego.

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci ,na zimno” i podigczeniu instalacji do
zrodta cieptej wody i przytgcza, rurociggi nalezy poddac prébie ,na gorgco” poprzez
ogledziny w normalnych warunkach eksploatacyjnych.

4.4. Armatura

Jako armature odcinajgcg w wezle rozdzielczym oraz na projektowanej
instalacji stosowa¢ zawory odcinajgce grzybkowe mosiezne, odpowiednie do
zastosowan w instalacjach wody pitnej, zimnej i cieptej. Jako zawory antyskazeniowe
stosowac zawory klasy EA, a jako zabezpieczenie cisnienia w instalacji hydrantowej



— zawor pierwszenstwa bezposredniego dziatania, np. Honeywell VV300 Ilub
rownowazny.

Do regulacji hydraulicznej instalacji cyrkulacyjnej projektuje sie termostatyczne
zawory rownowazgce, np. Herz ZTB 4011 lub réwnowazne, natomiast jako zawory
mieszajgce c.w.u — zawory termostatyczne o nastawie 380C dla natrysku i 420C dla
umywalek.

Na przyborach sanitarnych projektuje sie armature czerpalng klasy standardowe;j:

- baterie umywalkowe stojagce z mieszaczem, w tym dla niepetnosprawnych w
tazience NPS

- baterie zlewowe stojgce z mieszaczem

- baterie zlewowe stojgce z mieszaczem i wyjmowang wylewkg na wezu elastycznym
— W pomieszczeniach gospodarczych ze zlewamy technicznymi

- baterie natryskowg sScienne z mieszaczem i wylewkg prysznicowg na wezu
elastycznych chromowanym

- zaworki czerpalne $cienne dn15 z koncéwkag do weza

- zawory sptukujgce pisuaréw, chromowane

W zakresie standardu, typu i producenta armatury jako nadrzedne nalezy traktowaé
wytyczne architektury wnetrz i aranzacji pomieszczen oraz wymagania inwestora —
do ustalenia na etapie wykonawstwa.

Armatura stosowana w instalacji wody pitnej musi posiada¢ aktualny atest PZH i
deklaracje producenta o mozliwosci stosowania w instalacjach wody pitnej,
odpowiednio w instalacji wody cieptej i zimne;.

Jako hydranty nalezy stosowac¢ hydranty szafkowe wnekowe (podtynkowe) w wersji
,Slim” (ze skrzynkg o nizszej gtebokosci) DN25 z wezem potsztywnym o dtugosci 20
m.

W pomieszczeniu toalety 1.10 na pietrze, w miejscu obecnego podgrzewacza c.w.u.
projektuje sie nowy podgrzewacz, elektryczny o pojemnosci 100 L, z grzatkg o mocy
min. 1,8 kW. W pomieszczeniu gospodarczym 04, z uwagi na znaczng odlegtosc
zlewu od bojera c.w.u. na potrzeby w/w toalet, zaprojektowano dodatkowy pod lub
nadzlewowy pojemnosciowy podrzewacz elektryczny o pojemnosci 15 L. Oba
podgrzewacze fgczyé z instalacjg poprzez cisnieniowe wezyki elastyczny. Na
podfgczeniu stosowa¢ zawory odcinajgce oraz systemowe zawory bezpieczenstwa,
dostarczane wraz z urzgdzeniami przez producentow.

5. KANALIZACJA SANITARNA
5.1. Opis zastosowanych rozwigzan

Scieki bytowe z toalet w czesci szkolnej obiektu oraz z czesci przedszkolnej
odprowadzane sg w kazdym przypadku 2 przykanalikami do istniejgcych studzienek
na zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, poprzez istniejgce instalacje
wewnetrzne z pionami wyprowadzonymi ponad dach obu czesci obiektu.

W ramach remontu toalet projektuje sie nowg instalacje kanalizacji sanitarnej,
adekwatng do nowego uktadu przyboréw, z wykorzystaniem istniejgcych wyjsé
przykanalikow z budynku oraz istniejgcych rur wentylacji wyprowadzonych ponad
dach. Stara instalacja w obrebie toalet przeznaczona jest w catosci do demontazu.

Uwaga!

Z racji braku mozliwosci zinwentaryzowania obecnego uktadu instalacji
podposadzkowej w pomieszczeniach toalet, w projekcie przyjeto jej orientacyjny
przebieg, na podstawie lokalizacji obecnych przyborow oraz wyjs¢ przykanalikow z



budynku. Na etapie realizacji, po skuciu posadzek nalezy zweryfikowac przyjete
zatozenia i w razie znacznych rozbieznosci, zgtosi¢ ten fakt projektantowi w celu
dokonania stosownych korekt rozwigzan projektowych w ramach nadzoru
autorskiego.

W czesci przedszkolnej cata obecna instalacja kanalizacji sanitarnej przewidziana
jest do likwidacji i na jej miejsce projektowana jest nowa, adekwatna do nowego
uktadu przyborow. Instalacja prowadzona bedzie na parterze podtynkowo i miejscami
podposadzkowo z pionami wyprowadzonymi ponad dach, natomiast poziomy, z
wyjatkiem dobudowanego pomieszczenia 08a, jako podstropowe w piwnicy. W
pomieszczeniu 08a w dobudowanej czesci budynku, z racji braku podpiwniczenia,
poziom odptywowy projektowany jest jako podposadzkowy. Z catej czesci
przedszkolnej obiektu projektuje sie 2 nowe przykanaliki, jeden po trasie obecnego,
do istniejgcej studzienki rewizyjnej, a drugi jako nowy, do nowej studni nabudowane;j
na istniejgcym kolektorze odptywowym ks200.

Instalacje w catym obiekcie projektuje sie w systemie z grawitacyjnym odptywem.

5.2. Rurociagi

Instalacje nowe projektuje sie z rur PVC tgczonych na potgczenia kielichowe z
gumowymi uszczelkami. Podejscia kanalizacyjne, odcinki podstropowe oraz piony
wykona¢ z systemowych rur PVC kanalizacji wewnetrznej, przy zachowaniu
minimum 2% spadku podej$¢. Na pionach, przed przejsciem ich do przewoddéw
odptywowych zamontowac rewizje. Piony wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢ rurami
wywiewnymi zgodnie z rysunkami niniejszej dokumentacji. Piony nalezy mocowac do
Scian typowymi uchwytami, stosujgc minimum dwa punkty mocujgce na kazdej
kondygnaciji.
Poziomy kanalizacyjne podposadzkowe projektuje sie z rur systemowych PVC
kanalizacji zewnetrznej ze sciankami o jednorodnej, litej strukturze, klasy SN8. Rury
uktadac¢, w wykopie w min. 10 cm obsypce piaskowej, zgodnie z rysunkami niniejszej
dokumentacji, zachowujgc podane na rozwinieciach $rednice i spadki. Przy
przejsciach poziomoéw kanalizacyjnych przez $ciany fundamentowe stosowac rury
ostonowe, a przejscia wykonywac pod nadzorem inspektora branzy konstrukcyjnej.

5.3. Przybory

Jako przybory sanitarne w pomieszczeniach projektuje sie:

- umywalki ceramiczne biate klasy standardowej z syfonami PVC i otworami pod
baterie stojgce, w tym umywalki dla niepetnosprawnych

- zlewy nierdzewne, do montazu na szafkach kuchennych, z otworami pod baterie
stojgca (w zakresie projektu tylko dostawa zlewu, bez montazu)

- miski ustepowe kompaktowe ze zintegrowang ptuczkg zbiornikowg i deskag
wolnoopadajgcg, w tym dla niepetnosprawnych w tazienkach NPS oraz w wersji mini
w fazience dla dzieci z oddziatow przedszkolnych.

- pisuary scienne wiszgce

- natryski projektuje sie w wersji z brodzikiem niskim

Odwodnienie posadzki w pomieszczeniach z zaworami czerpalnymi $ciennymi
realizowaé poprzez wpusty podtogowe nierdzewne dn50 ze zintegrowanym syfonem.

5.4. Préoby szczelnosci

Rurociggi kanalizacyjne po wykonaniu nalezy poddac¢ probie szczelno$ci.
Podejscia kanalizacyjne i piony nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez ogledziny
podczas swobodnego przeptywu przez nie intensywnego strumienia wody. Poziomy



nalezy zala¢ wodg powyzej najdalszego kolana fgczgcego pion z poziomem i réwniez
poprzez ogledziny dokona¢ oceny szczelnosci.

5.5. Przeptywy obliczeniowe sciekéw

Maksymalny obliczeniowy (chwilowy) przeptyw $ciekéw sanitarnych dla catego
budynku wynosi:
gs=K*(ZAW)’®=0,5*(73)*5=4,33 I/s

6. WENTYLACJA MECHANICZNA
6.1. Opis zatozen projektowych

W ramach projektowanej wentylacji mechanicznej przewiduje sie nastepujgce
systemy wentylaciji:

— Uktad NW1 - nawiewno—wywiewny z odzyskiem ciepta i ogrzewaniem powietrza
w okresie zimowym — wentylacja ogolna pomieszczen uzytkowych w czesci
przedszkolnej

— Uktad NW2 - nawiewno—wywiewny z ogrzewaniem powietrza w okresie zimowym
— niezalezna wentylacja pomieszczen obrobki positkdw dostarczanych przez
zewnetrzny catering

- W1 — Uktad wywiewny z toalet w cze$ci przedszkolnej — niezalezna wentylacja
wywiewna kompensowana nawiewem przez uktad NW1

- W2 - Uklad wywiewny z tazienek zaplecza sali gimnastycznej w czesci
przedszkolnej (przeptywowo z szatni) — niezalezna wentylacja wywiewna
kompensowana nawiewem przez uktad NW1

- W3 - Uktady wywiewne z toalet objetych remontem w czesci szkolnej —
niezalezna wentylacja wywiewna z nawiewem kompensacyjnym z korytarza

- W4 - Uktad wywiewny z pomieszczenia gospodarczego 04 i pomieszczen
portierni 02a,b — niezalezna wentylacja wywiewna z nawiewem kompensacyjnym
z korytarza

Przyjete parametry temperaturowe powietrza zewnetrznego i wewnetrznego:
- Tz (zima): -18 °C
= Tnaw = +20 OC,

W pozostatych pomieszczeniach szkoly pozostawia sie istniejgcg wentylacje
grawitacyjna.

6.2. Bilans powietrza wentylacyjnego
a) Cigg nawiewno-wywiewny NW1:
- pomieszczenia oddziatéw przedszkolnych: min. 20 m®h dziecko, min. 30 m3/h
opiekun.
- pomieszczenia $wietlicy: min. 30 m%h os.
— szatnie, przebieralnie w przedszkolu i zapleczu sali gimnastycznej: 4 wym/h
— komunikacja: 1 wym/h
— pomieszczenie magazynowe, porzadkowe i pomocnicze: 1,5-2 wym/h



b) Cigg nawiewno-wywiewny NW2:
- pomieszczenia obrobki positkow (kuchnia, zmywalnia): 10 wym/h

c) Ciggi wywiewne W1, W2, W3:
- 50 m®h na kazdg miske ustepowsg lub pisuar, ktory jest w tej samej kabinie co
miska ustepowa
- 50 m®h na kabine natryskows,

d) Cigg wywiewny W4:
- pomieszczenia portierni: min. 30 m3/h os
— pomieszczenie gospodarcze: 1 wym/h

6.3. Opis rozwigzan projektowych
Ciag nawiewno-wywiewny NW1

Wentylacja ogolna pomieszczen uzytkowych przedszkola realizowana bedzie
w ukfadzie nawiewno-wywiewnym poprzez centrale wentylacyjng, zapewniajgca
zatozone krotnosci wymian powietrza w obstugiwanych pomieszczeniach. Ukfad ten
bedzie réwniez kompensowat nawiewem powietrze usuwane przez niezalezne
uktady wywiewne z toalet i szatni z fazienkami W1 i W2. Dla wentylacji ogélnej NW1
projektuje sie centrale stojgcg, zlokalizowang w pomieszczeniu magazynowym w
piwnicy. Centrala wyposazona bedzie w sekcje wentylatorowe, filtry, wysokosprawny
rekuperator obrotowy, nagrzewnice wodng z systemowym modutem pompowym
(pompa, zawor mieszajgcy i armatura uzupetniajgca w dostawie z centralg jako
zwarty modut) i kompletng, systemowg automatyke sterujgcg (m.in. sterownik
centrali, czujniki, presostaty, przepustnice z sitownikami itp.) oraz akcesoria
uzupetniajgce (kro¢ce przytgczeniowe przeciwdrganiowe itp.).

Podstawowe parametry techniczne centrali:

- Vn=3040 m3/h, 300Pa, (wentylatory EC 230V, moc w punkcie pracy 0,88 kW)

- Vw=2440 m3h, 300Pa, (wentylator EC 230V, moc w punkcie pracy 0,67 kW)

- filtry nawiew/wywiew: klasy M5

- rekuperator: wymiennik obrotowy o rzeczywistej sprawnosci odzysku min. 77%,

- nagrzewnica wodna (70/50°C)

- centrala sekcyjna, skrecana w miejscu montazu przez serwis producenta —
zapewnienie mozliwosci wniesienia urzgdzenia w czesciach do pomieszczenia
docelowego

Uwaga!

Powyzsze parametry okreslono na podstawie przyktadowego doboru urzgdzenia VTS
Ventus typu VVS030. Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen zamiennych innych
producentdow pod warunkiem zachowania w/w projektowanych parametrow
technicznych. Nalezy rowniez zwréci¢ uwage na wymiary i ciezar projektowanych
urzadzeh oraz strony krécow przytgczeniowych w kontek$cie instalacji kanatowej i
projektowanych konstrukcji wsporczych — patrz rysunek rzutu piwnicy

W przedmiotowym uktadzie swieze powietrze czerpane bedzie poprzez czerpnie
Scienng zlokalizowang w zewnetrznej Scianie budynku na poziomie parteru,



natomiast wyrzut powietrza zuzytego odbywat sie bedzie poprzez wyrzutnie
dachowg. Dystrybucja powietrza odbywata sie bedzie systemem kanatow
prostokgtnych i okraggtych, na ktorych przewiduje sie montaz ttumikéw akustycznych
kanatowych, przepustnic regulacyjnych, klap p.poz (przejscia przez przegrody
oddzielenia pozarowego) oraz elementéw nawiewno-wywiewnych. Projektuje sie
rozdziat powietrza wentylacyjnego w systemie goéra-goéra, z nawiewem i wywiewem
powietrza poprzez stalowe zawory okragte nawiewne i wywiewne z regulacjg stopnia
uchylenia (np. SR-S — SR-E lub rownowazne) lub nawiewniki wirowe (np. SD-C lub
réownowazne), zabudowane w sufitach podwieszanych.

Ciag nawiewno-wywiewny NW2

Wentylacja ogolna pomieszczen obrobki  positkow  cateringowych
realizowana bedzie w uktadzie nawiewno-wywiewnym poprzez niezalezne ciggi
nawiewny i wywiewny z wentylatorami: kanatowym (nawiew) i dachowym (wywiew),
zapewniajgcymi  zatozone krotnosci wymian powietrza w obstugiwanych
pomieszczeniach, przy czym z uwagi na ograniczenie migracji zapachéw do
sgsiednich pomieszczen, w pomieszczeniach obrébki projektuje sie nieznaczne
podcisnienie. Oprécz wentylatorow ciggi wyposazone bedg w filtr powietrza i
nagrzewnice elekiryczng kanatowg oraz akcesoria uzupetniajgce (krécce
przytgczeniowe przeciwdrganiowe, przepustnice regulacyjne itp.), a takze w ttumiki
kanatowe.

Podstawowe parametry techniczne ciggu:

- Vn=230 m?h, 300Pa, (wentylator kanatowy 230V, 100W)
- Vw=260 m%/h, 300Pa, (wentylator dachowy 230V, 60W)
- filtr kanatowy na nawiewie

- nagrzewnica kanatowa elektryczna 2,5 kW

W przedmiotowym uktadzie swieze powietrze czerpane bedzie poprzez czerpnie
Scienng zlokalizowang w zewnetrznej Scianie budynku na poziomie parteru, obok
czerpni ciggu NW1, natomiast wyrzut powietrza zuzytego odbywat sie bedzie
bezposrednio poprzez wentylator dachowy. Dystrybucja powietrza odbywata sie
bedzie systemem kanatéw okragtych, na ktorych przewiduje sie montaz ttumikéw
akustycznych kanatowych, przepustnic regulacyjnych oraz elementéw nawiewno-
wywiewnych. Projektuje sie rozdziat powietrza wentylacyjnego w systemie gora-gora,
Z nawiewem i wywiewem powietrza poprzez stalowe zawory okrggte nawiewne i
wywiewne z regulacjg stopnia uchylenia (np. SR-S — SR-E lub réwnowazne),
zabudowane w sufitach podwieszanych.

Ciggi wywiewne z toalet i fazienek zaplecza sali gimnastycznej W1, W2 i W3
Wentylacja toalet i tazienek zaplecza sali gimnastycznej realizowana bedzie

przez niezalezne uktady wyciggowe W1 — W3. Do wywiewu powietrza w kazdym z

uktadow projektuje sie:

1. Wentylatory dachowe o wydajnosci odpowiednio 350 m®h, 130 Pa (ciagg W1),

250 m?h, 170 Pa (cigg W2) zabudowane na systemowych podstawach dachowych

izolowanych

2. Wentylatory kanatowe o wydajnosciach 50 m3h, 60 Pa i 100 m3h, 90 Pa,



zabudowane na kanatach wywiewnych poszczegolnych ciggdw w przestrzeni
podwieszanych sufitéw (ciggi W3).

Dystrybucja powietrza wywiewanego w w/w uktadach odbywata sie bedzie systemem
kanatow okragtych typu Spiro, na ktérych przewiduje sie montaz przepustnic
regulacyjnych oraz zaworow sufitowych wywiewnych okragtych (np. SR-E Ilub
réownowazne) podtgczone do instalacji kanatowej poprzez elastyczne weze typu flex.
Strumienie powietrza wywiewanego kompensowane bedg przez centrale NW1 (ciggi
W1 i W2) oraz bezposrednio z korytarza (ciggi W3). Nawiewy kompensujgce w
uktadach W1 i W2 realizowane bedg do pomieszczen sgsiednich obstugiwanych w
rejonie strefy umywalek, dlatego w celu realizacji prawidtowego przeptywu powietrza,
wszystkie drzwi w obrebie tazienek i toalet, a takze drzwi dzielgce te pomieszczenia
od korytarza i pomieszczen, do ktdrych nawiewane bedzie powietrze kompensujgce,
powinny posiadaC¢ podciecia lub otwory transferowe zlokalizowane w dolnych
partiach drzwi. Powietrze usuwane z w/w pomieszczen wyrzucane bedzie
bezposrednio na zewnatrz poprzez projektowane wentylatory dachowe lub wyrzutnie
Scienng, a takze poprzez istniejgce murowane kanaty wywiewne dawnej wentylacji
grawitacyjnej, rowniez wyprowadzone ponad dach.

Cigag wywiewny z portierni i pomieszczenia gospodarczego W4

Wentylacja portierni i pomieszczenia gospodarczego realizowana bedzie
przez niezalezny ukfad wyciggowe W4 z wentylatorem kanatowym o wydajnosci 140
m3h, 80 Pa, zabudowanym na kanale wywiewnym w korytarzu gtéwnym szkoty, pod
stropem.
Dystrybucja powietrza wywiewanego odbywata sie bedzie systemem kanatow
okragtych typu Spiro, na ktérych przewiduje sie montaz przepustnic regulacyjnych
oraz zawordéw sufitowych wywiewnych okrggtych (np. SR-E lub réwnowazne)
podtgczonych do instalacji kanatowej poprzez elastyczne weze typu flex. Strumienie
powietrza wywiewanego z w/w pomieszczen kompensowane bedg bezposrednio z
korytarza, dlatego w celu realizacji prawidtowego przeptywu powietrza, wszystkie
drzwi w obrebie tych pomieszczen, a takze drzwi dzielgce te pomieszczenia od
korytarza, powinny posiada¢ podciecia lub otwory transferowe zlokalizowane w
dolnych partiach drzwi. Powietrze usuwane z w/w pomieszczen wyrzucane bedzie
bezposrednio na zewnagtrz poprzez istniejgcy murowany kanat wywiewny dawnej
wentylacji grawitacyjnej, wyprowadzony ponad dach.

6.4. Kanaty wentylacyjne, izolacje, elementy uzupetniajgce

Wszystkie projektowane kanaty wentylacyjne prowadzi¢ w strefie sufitéw
podwieszanych lub w zabudowach g-k, zgodnie z rysunkami niniejszej dokumentac;i i
mocowacC do konstrukcji budynku poprzez systemowe zawieszenia do kanatow
wentylacyjnych. Projektuje sie kanaty prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej
tgczone na systemowe potgczenia kotnierzowe skrecane, z zastosowaniem
uszczelek samoprzylepnych oraz kanaty okragte typu ,Spiro” tgczone na systemowe
poftgczenia mufowe i nyplowe, uszczelniane silikonem i tasmg samoprzylepng PVC.
Konserwacje i czyszczenie wnetrza przewoddw wentylacyjnych realizowac¢ poprzez
systemowe rewizje kanatowe montowane w miejscach umozliwiajgcych czyszczenie
kazdego odcinka kanatu. Podtgczenia elementow nawiewno-wywiewnych do



instalacji kanatowej projektuje sie z wykorzystaniem systemowych przewodow
elastycznych typu flex.

W uktadach nawiewno-wywiewnych NW1 i NW2 projektuje sie izolowanie wszystkich
kanatdbw nawiewno-wywiewnych. Kanaty nalezy zaizolowa¢ izolacja z wetny
mineralnej grubosci 40 mm na folii aluminiowej, przy czym na kanatach nawiewnych
od czerpni stosowac izolacje powietrzno-szczelng, tzn. z doktadnym zaklejeniem
potgczen izolacji tasmg aluminiowg samoprzylepng, zabezpieczajgcg przed
wykraplaniem sie wody na powierzchni kanatow w okresach zimowych. Na instalacji
stosowac przewody elastyczne typu flex izolowane.

Uktady wywiewne W1-W4 projektuje sie jako nieizolowane.

Jako elementy uzupetniajgce na ciggach wentylacyjnych projektuje sie:
— przepustnice do regulacji hydraulicznej przeptywdw — okragte i prostokatne
— ttumiki kanatowe L=1000 i L=500 , z gruboscig izolacji 50 mm
— krocce przeciwdrganiowe na potgczeniu wentylatoréw kanatowych i central
podwieszanych z kanatami wentylacyjnymi

Na granicy stref pozarowych kanaty wentylacyjne wyposazy¢ w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce w klasie EIS 120 zgodnie z rysunkami niniejszej dokumentac;ji.
StosowacC klapy normalnie otwarte, z napedem sprezynowym i wyzwalaczem
topikowym 70+-5 °C.

6.5. Wytyczne branzowe
- projektowane urzgdzenia wentylacyjne instalowac, podtgczac i uruchamia¢ zgodnie
wytycznymi producenta zawartymi w indywidualnych dokumentacjach techniczno-
ruchowych dostarczanych wraz z urzgdzeniem.
- przy prowadzeniu kanatdw przez przegrody, wielkos¢ otworéw tranzytowych
dostosowac nalezy do wymiarow poprzecznych kanatéow z uwzglednieniem grubosci
izolacji: wymiar kanatu + min. 100 mm
- przy prowadzeniu odcinkow podstropowych uwzgledni¢ trasy prowadzenia innych
instalacji.
- przy zabudowie kanatéw i sufitow podwieszanych przewidzie¢ dostep serwisowy do
przepustnic regulacyjnych, klap przeciwpozarowych i otworéw rewizyjnych na
kanatach
- centrale wnies¢ do pomieszczenia w odrebnych sekcjach i zapewni¢ ztozenie w
miejscu docelowym przez serwis producenta
- kanaty montowaé¢ do konstrukcji stropdw na systemowe uchwyty montazowe lub
podwiesza¢ na systemowych ramkach, a ich ilo$¢ i wytrzymato$¢ dostosowac¢ do
wymiarow i ciezaru kanatow.
- centrale wentylacyjng i wentylatory zasili¢ energig elektryczng zgodnie z projektem
branzy elektrycznej. Podtgczenie, a takze okablowanie urzgdzen i ich ukladow stero-
wania realizowane jest w ramach montazu urzgdzen i powinno by¢ wykonane zgod-
nie z DTR urzadzen. Poszczegdlne uktady wentylacyjne sterowane bedg nastepujg-
co:
—Uktad NW1: sterowanie pracg centrali zapewnia fabryczny, systemowy ukfad
automatyki dostarczany w komplecie z urzgdzeniem. Obstuga centrali



realizowana jest poprzez panel operatorski, ktory nalezy montowaé w
pomieszczeniach z ograniczonym dostepem dla dzieci, wg wskazan
uzytkownika na etapie realizacji. Zasilanie elektryczne doprowadzi¢ nalezy do
centrali. Okablowanie strukturalne centrali oraz pomiedzy centralg, a panelem
operatorskim wykonaé nalezy zgodnie z DTR producenta w ramach montazu
urzgdzen.

—Uktad NW2: wentylatory sterowane systemowymi, indywidualnymi
regulatorami obrotéw ze zintegrowanymi witgcznikami. Nagrzewnica sterowana
systemowym sterownikiem nagrzewnicy z czujnikiem pomieszczeniowym.
Zalgczanie nagrzewnicy powinno odbywac sie automatycznie po obnizeniu
temperatury w pomieszczeniu ponizej nastawionej, a jej wylgczenie po
osiggnieciu temperatury nastawionej.

—Uktady wyciggowe W1 i W2: zatgczanie wentylatoréw realizowac przez
indywidualne wigczniki reczne sprzezone z regulatorami obrotéw. Wentylacja
toalet w czes$ci przedszkolnej i zaplecza sali gimnastycznej powinna pracowac
w systemie ciggtym z projektowang wydajnoscia maksymalng, a redukcja
wydajnosci powinna by¢ realizowana tylko w okresach nocnych, wraz z
redukcjg wydajnosci centrali NW1. Regulatory wentylatorébw montowaé w
pomieszczeniach wskazanych przez inwestora na etapie realizacji, z
ograniczonym dostepem dla dzieci.

—Uktady wyciggowe W3 w remontowanych toaletach w czesci szkolnej powinny
by¢ zalgczane indywidualnymi czujnikami ruchu w obstugiwanych
pomieszczeniach i pracowaC ze zwiokg czasowg ok 60 sekund po ustaniu
detekciji ruchu.

—Uktad wyciggowy W4: zatgczanie wentylatora realizowac¢ przez indywidualny
wigcznik reczny sprzezony z regulatorem obrotow. Wigcznik montowac w
pomieszczeniu portierni.

7. KOTLOWNIA

W zakresie zrodta ciepta na obecnym etapie modernizacji pozostawia sie
istniejgcy kociot na paliwo stale o mocy nominalnej 120 kW wraz z ukfadem
mieszajgcym oraz systemem otwartego naczynia wzbiorczego, przy czym zmienia
sie rodzaj paliwa z ekogroszku na pellet.
W ramach niniejszego projektu przewiduje sie rozbudowe istniejgcego uktadu
kottowego o dodatkowe, niezalezne obiegi c.o. i c.t. dla nowoprojekrowanych
instalacji w czesci przedszkolnej (obiegi zamkniete, cisnieniowe, zasilane w uktadzie
z wymiennikiem pitytowym) oraz o uklad przygotowania cieptej wody uzytkowe;.
Dodatkowo modernizuje sie uktad odprowadzania spalin z obecnego komina
zewnetrznego, ktéry przeznacza sie do likwidacji, na komin wewnetrzny murowany, z
nowym, zaroodpornym czopuchem przytgczeniowym. Przebudowuje sie rowniez
kanat nawiewny dla kottowni, z powodu kolizji obecnego z planowang rozbudowg
obiektu, a takze wymienia pompe w studzience schtadzajgce;.
W w/w nowoprojektowanych obiegach przewiduje sie odrebne pompy obiegowe, a
takze ukfad sterowania pogodowego dla obiegu c.o. Obieg c.o. i c.t. po stronie
pierwotnej wymiennika pracowat bedzie w systemie z przeptywem ciggtym
wymuszanym gtéwng pompa kottowg dla instalacji c.o. szkoty, natomiast przeptywy
po stronie wtérnej wymuszane bedg pompg c.o. dla instalacji nowoprojektowanej
oraz pompg w module hydraulicznym przy centrali wentylacyjnej, sterowane;j



automatykg centrali. Podgrzew cieptej wody realizowany bedzie niezaleznie i
sterowany bedzie istniejgcym regulatorem kotta.

Schemat rozbudowy kottowni oraz podstawowe parametry projektowanych urzgdzen
przedstawiono na rysunkach niniejszej dokumentacji.

Instalacje technologii kottowni wykona¢ z rur stalowych spawanych, tgczonych z
armaturg na potgczenia gwintowane, a po wykonaniu oczysci¢ i zabezpieczyC
warstwg antykorozyjng. Prébe szczelnosci i izolowanie rur wykonaé analogicznie jak
w przypadku opisanej wczesniej instalaciji c.o.

Uwagal!

W ramach przebudowy kottowni jest réwniez wymiana kanatu nawiewnego do
sgsiedniej kottowni olejowej dla budynku fundacji. Kottownia ta nie stanowi zakresu
niniejszego projektu, ale z uwagi na to, ze kanat nawiewny dla tej kottowni koliduje z
projektowang rozbudowg budynku, réwniez nalezy go przebudowac, zgodnie z
rysunkiem instalacji wentylacyjnej niniejszego projektu.

8. PRZEBUDOWA ZEWNETRZNYCH INSTALACJI WOD-KAN
W zakresie instalacji zewnetrznych przewiduje sie:
1. Przebudowe istniejgcego przylgcza wodociggowego na potrzeby szkoty i
wykonanie nowej instalacji zewnetrznej do budynku szkoty
2. Wykonanie nowych przykanalikow kanalizacji sanitarnej z czesci
przedszkolnej obiektu

8.1. Przylacze i zewnetrzna instalacja wodociggowa

W chwili obecnej istniejgce przytgcze wodociggowe wprowadzone do budynku
szkoty posiada zbyt matg przepustowos¢ do zapewnienia prawidtowej wydajnosci
instalacji bytowej i hydrantowej, a takze zbyt maty wodomierz w ukfadzie
pomiarowym. Ponadto jego przebieg koliduje z projektowang rozbudowg budynku,
co wymuszatoby przebudowe. Z tego wzgledu projektuje sie zmiane uktgdu zasilania
budynku w wode, w ramach ktorej:
1. Przewiduje sie zabudowe nowego wodomierza i armatury wodomierzowej w
istniejgcej komorze wodomierzowej na zewngtrz budynku, o $rednicach i
przeptywach adekwatnych do projektowanych instalacji w budynku

2. Wykonanie nowej instalacji zewnetrznej za wodomierzem, od komory do
budynku szkoty, o srednicy adekwatnej do zasilanej instalacji bytowej i hydrantowej
3. Wytaczenie z uzytkowania obecnego przytacza wodociggowego.

Nowa zewnetrzna instalacja wodociggowa zasilana bedzie z istniejacego przytgcza,
przy czym wodomierz zabudowany bedzie w istniejgcej komorze wodomierzowej, a
nie w budynku, jak to miat miejsce obecnie. Z uwagi na powyzsze, w komorze nalezy
wykonac¢ wezet wodomierzowy zgodnie ze schematem niniejszej dokumentacji. Dalej
rurocigg instalacji zewnetrznej PE100, SDR17 o srednicy 63x3,8 wyprowadzi¢ z
komory i doprowadzi¢ w gruncie do budynku, zgodnie z PZT. Przed budynkiem
wykonac przejscie PE/stal i do budynku wprowadzi¢ rurocigg stalowy ocynkowany
zabezpieczony dwukrotnie tasmg antykorozyjng Denso, na ktérym nalezy
zabudowac wezet rozdzielczy na instalacje bytowg i hydrantowg, zgodnie z opisem
instalacji wodociggowej wewnetrzne;.

Do pomiaru zuzycia wody projektuje sie wodomierz do wody zimnej DN32,
przeptywach charakterystycznych Q3=10,0 m3/h, Q4=12,0 m3/h. Jako armature
odcinajgcg stosowac¢ zawory grzybkowe do wody pitnej, a jako zabezpieczenie przed



wtérnym skazeniem wody — zawoér antyskazeniowy klasy EA.

Instalacje zewnetrzng uktadaC na gtebokosci zapewniajgcej min 1,4 m przykrycia
rurociggu. Wykopy wykonywac¢ mechanicznie, a przy budynku i komorze, a takze w
rejonie skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg podziemng — recznie. Wodomierz
montowa¢ na wysokosci 40-70 cm nad dnem komory. Rurocigg na zewnatrz
prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku komory, a jego trase oznaczy¢ tasmag
lokalizacyjng PCV z drutem lokalizacyjnym, montowang 40 cm nad rurg. Obsypke
rury oraz grunt zasypowy wykopu zagesci¢ do docelowego przeznaczenia terenu. Po
wykonaniu instalacji i pozytywnej probie szczelnosci, teren przywroci¢é do stanu
poprzedniego.

Przed zasypaniem przytgcza wykonac probe szczelnosci na cisnienie 9,0 bar, a po
jego pozytywnym wyniku przebieg przytgcza zinwentaryzowa¢ geodezyijnie.

8.2. Przykanaliki kanalizacji sanitarnej w czesci przedszkolnej

Z uwagi na catkowitg przebudowe instalacji kanalizacji sanitarnej w czesci
przedszkolnej budynku, dla tej czesci projektuje sie nowe przykanaliki kanalizacji
sanitarnej. Przykanaliki nalezy wyprowadzi¢ z budynku i wpig¢ w istniejgce instalacje
odbiorcze zewnetrzne na terenie szkoty, zgodnie z PZT. Instalacje kanalizacyjng z
czesci przedszkola wpig¢é w istniejgcg studzienke rewizyjng przy budynku,
adekwatnie do stanu obecnego, natomiast instalacje z czesci zaplecza sali
gimnastycznej wyprowadzi¢ w terenie do projektowanej studni na istniejgcej
kanalizacji sanitarnej ks200. Odcinek istniejgcej kanalizacji, kolidujgcy z
projektowang rozbudowg budynku, przeznacza sie do wylgczenie z eksploatacji lub
w miare mozliwosci do likwidaciji.
Nowoprojektowang studnie rewizyjng, jako prefabrykowang, betonowg o $rednicy
1000mm, z wtazem zeliwnym klasy D400, nalezy nabudowac¢ na istniejgcy kanat
ks200. Zachowac podane sSrednice, spadki i zagtebienia kolektorow. Przykanaliki
wykonac¢ z rury PCV systemu kanalizacji zewnetrznej, klasy SN8 ze Sciankg litg i
prowadzi¢ w 10 cm obsypce piaskowej. Wigczenie w istniejgcg studnie wykona¢ na
projektowanej rzednej, z zastosowaniem systemowych przejs¢ szczelnych. Trase
prowadzenia przykanalikdw na catej dtugosci oznaczy¢ folig lokalizacyjng utozong 40
cm nad rurg. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie, a w miejscach wigczenia w
istniejgcg studnie i kolektor ks200, a takze przy budynku — recznie. Obsypke rury i
grunt zasypowy wykopu zagesci¢ do projektowanego przeznaczenia terenu. Przed
zsypaniem rurocigg podda¢ prébie szczelnosci poprzez obserwacje potgczen
kielichowych przy catkowicie zalanym kolektorze, a po jej pozytywnym wyniku,
rurocigg zinwentaryzowa¢ geodezyjnie. Po wykonaniu odtworzy¢ teren do stanu
sprzed budowy.

9. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” -

Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 7.

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” -
Wymagania techniczne COBRTI Instal — Zeszyt 12.

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
Wymagania techniczne COBRTI Instal - Zeszyt 6



Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal - "Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych” - Zeszyt 5

Wymaganiami okreslonymi przez producentow rur

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75
z 15.06.2002r., poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Przepisami BHP i p.poz.

Montaz, podtgczenie i uruchomienie wszystkich projektowanych urzadzen nalezy
realizowa¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz szczegotowymi wytycznymi
producentow, zawartymi w dokumentacjach techniczno-ruchowych dostarczanych
wraz z urzgdzeniami.

Projekt realizowaC¢ w $cistej koordynacji z projektami pozostatych branz, w
szczegolnosci w zakresie podigczen elektrycznych urzgdzen, wykonania otworow
przepustowych dla instalacji oraz wykonczenia wnetrza pomieszczen. Wytyczne
branzy konstrukcyjnej i architektonicznej traktowac jako nadrzedne.

Podane w niniejszym projekcie nazwy urzgdzen i systemy instalacyjne
konkretnych producentow stuzg do okreslenia docelowych parametrow
techniczno-uzytkowych oraz wymaganego standardu jakosciowego urzgdzen
instalowanych w obiekcie i majg charakter przyktadowy. Dopuszcza sie
zastosowanie urzadzehn i systemow instalacyjnych rownowaznych, innych
producentow, pod warunkiem zachowania projektowanych parametrow
techniczno-uzytkowych oraz standardu jako$ciowego urzgdzen.

Opracowat:



