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OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

oSwiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (7ekst jednolity: Dz. U. 7
2020 r. poz. 1333 z poin. zmianami) o sporzgdzeniu projektu technicznego, dotyczacego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowijzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektem
architektoniczno--budowlanym oraz rozstrzygni¢ciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego obiektu polozonego:

,Budowa instalacji fotowoltaicznej w miejscowosci Biskupie na dachu swietlicy
wiejskiej, nr ewid. dz. 91/1.- Gmina Slesin”

(wymieni¢ obiekt i adres)

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Koninie zadan wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane, zwiazanych z okreslong w niniejszym
o$wiadczeniu inwestycja.

(podpis projektanta i data)
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INZYNIEROW

BUDODWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7P4-3GW-ICU *

Pan Piotr Ryszard Szczekocki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0047/09

adres zamieszkania ul. Jabtonka 29, 62-540 Kleczew

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O¢wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Nr uprawniefi :
GPB.1.7342 - 46/98 KONIN,1998 - 12 - 01

Wojewoda Koniriski

DECYZJA

o nadaniu uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt. 1-6, art. 13 ust.1i2, art. 14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p.zm. ), w zwigzku z § 9 ust.1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 ) stwierdza sie, ze .

Pan SZCZEKOCKI PIOTR RYSZARD
magister inzynier elektryk
syn Eugenii i Ryszarda
urodzony 3 kwietnia 1962 r. w Stawoszewku- Kleczew

zdal w dniu 24 listopada 1998 r. egzamin przed Komisja Egzaminacyjng i otrzymat
uprawnienia budowlane :

do projektowania i kierowania robotami bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych

Pan Piotr Ryszard Szczekocki w zakresie swojej specjalnosci jest uprawniony do
- projektowania, sprawdzania projektow i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa i robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
- wykonywania nadzorgjnwestnrskiego,

e

e .

- wykonywania eaﬁ‘st\é?pv”lego az—;a;g%sudowlanego.

X

Od decyzji niniejsz;eifﬁrizﬁlﬁéﬁj‘ef;dw&é)ﬁi do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Konifiskiego yg;tg;}nlnig 14 dni od daty jej otrzymania.
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OPIS TECHNICZNY

l. WSTEP
1. ZAKRES DOKUMENTACJI.

Dokumentacja zawiera projekt techniczny obejmujgcy przytgczenie do sieci nN
instalacji fotowoltaicznej sktadajgcej sie z ogniw stonecznych o mocy nominalnej nie
mniejszej niz 570Wp kazdy (tgczna moc 1368\Wp) oraz falownika trojfazowego o mocy
do 15kW wtgcznie.

W szczegolnosci projekt swym opracowaniem obejmuje:

- opis techniczny,

- obliczenia techniczne,

- plan zabudowy instalacji fotowoltaicznej,

- instalacje uziemiajaca,

- ochrone przepieciowa,

- ochrone przeciwporazeniowa,

- potgczenia wyréwnawcze,

- instalacje odgromowa,

- karty katalogowe proponowanych przyktadowych urzadzen,

- informacje dotyczacag bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- przedmiar robét i kosztorys inwestorski — w oddzielnej teczce,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych —w oddzielnej
teczce.

- uwagi koncowe

2. ZALOZENIA DO DOKUMENTACJI

Podstawe opracowania stanowig:

- uzgodnienia z Zamawiajgcym,

- karty katalogowe inwerteréw oraz ogniw fotowoltaicznych,

- inwentaryzacja obiektu w niezbednym zakresie,

- wizja lokalna i pomiary w terenie,

- Standardy techniczne wydane przez Energa — Operator SA,

- Polskie normy:

- N SEP-E-001:2003 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa.

- N SEP-E-004:2003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

- PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.
Wspélne aspekty instalacji i urzadzen.

- PN-IEC (PN-HD) 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
(norma wieloarkuszowa)

- Obowigzujace przepisy i katalogi.



Il. Zatozenia techniczne.
1. Stan istniejacy.

Budynek $Swietlicy wiejskiej w Biskupiu nie jest wyposazony w instalacje

fotowoltaiczng. Zasilany jest z zlgcza kablowego Energa S.A. zlokalizowanego w
dziatce nr 91/1 przy granicy z drogg gminng z strony lewej patrzac w kierunku
zachodnim.
Budynek zasilany jest kablem YKY 5x10mm2 i zabezpieczony w ZK Energa
zabezpieczeniem trojfazowym Etimat 10 — 50A. Kabel zasila rozdzielnice wnetrzowg
wtynkowg zabudowang na $cianie lewej za wejsciem gtownym. Tablica posiada
oznaczenie TG i jest wyposazona w reczny wytgcznik gtéwny nie przystosowany do
zabudowy wyzwalacza umozliwiajgcego zdalne wytgczenie np. przez przycisk p-poz..

2. Stan projektowy.

Przedmiotem inwestycji jest instalacja fotowoltaiczna sktadajgca sie z zestawu PV

wykonanego w oparciu o ogniwa stoneczne monokrystaliczne o mocy nominalnej nie
mniejszej niz 570Wp kazdy, 24 szt. oraz falownika tréjfazowego o mocy do 15kW
wigcznie. Instalacje przewidziano zlokalizowa¢ na dachu budynku  sSwietlicy w
Biskupiu w celu wykorzystania zjawiska konwersji energii promieniowania
stonecznego na energie elektryczng i wprowadzenia jej do systemu energetycznego
ENERGA Operator za posrednictwem projektowanego wlz. Projektowang instalacje
fotowoltaiczng nalezy podtaczy¢ do wewnetrznej instalacji elektrycznej budynku.
Szczegotowy sposdb rozmieszczenia i mocowania paneli nie jest przedmiotem
niniejszego opracowania.
Moduty fotowoltaiczne powinny by¢ odporne na warunki atmosferyczne, wydajne oraz
wolne od korozji. Zastosowane moduty fotowoltaiczne majg za zadanie zapewnic
uzyski energetyczne zaréwno w bezposrednim swietle stonecznym, jak réwniez w
$wietle rozproszonym. Ogniwa fotowoltaiczne nalzy montowac poprzez zastosowanie
kompletnego systemu wsporczego umozliwiajgcego ich zabudowe na dachu ptaskim o
niewielkim nachyleniu.

Sprawno$¢ modutu nie powinna by¢ mniejsza niz 21%. Poszczegdlne moduty
nalezy potgczyé szeregowo przewodami solarnymi DC w uktady obwodow,
a nastepnie podtgczy¢ je do falownika. Przewody po dachu budynku prowadzi¢
w rurze ochronnej.

Moduty fotowoltaiczne nalezy potaczy¢é w tancuchy zgodnie z parametrami
zastosowanego inwertera za pomocg specjalistycznych przewoddédw o przekroju
minimum 6 mm?2. Na koncach kazdego kabla solarnego nalezy zamontowac koncéwki
dedykowane do przewodow fotowoltaicznych typu MC-4. W przedmiotowej instalaciji
mozna zastosowac ogniwa fotowoltaiczne o parametrach réwnowaznych lub lepszych.

3. Falownik fotowoltaiczny o mocy do 15kW i ochrona p-poz..

Do projektowanego falownika, energia elektryczna z modutéw fotowoltaicznych
przekazywana bedzie wydzielonymi obwodami do falownika. W falowniku energia
bedzie przeksztatcana na napiecie o czestotliwosci 50Hz. Do wprowadzenia energii
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elektrycznej] do sieci lokalnego operatora energetycznego OSD, ENERGA-
OPERATOR S.A. nalezy wykorzystac istniejgcy uktad pomiarowy energii elektrycznej
zabudowany wewnatrz budynku. Projektowany falownik nalezy zabudowaé w
pomieszczeniu (przedsionku) bezposrednio za wejsciem gtdwnym na $cianie
potudniowej bezposrednio przy rozdzielnicy TG. W tym pomieszczeniu projektuje sie
rozdzielnice DC i AC. Pomiedzy poszczegdlnymi obwodami paneli (stringami) a
obwodem DC falownika nalezy zabudowac przeciw-pozarowy wytgcznik pradu
obwoddéw DC. Wytacznik wyposazony bedzie w wiasne niskonapieciowe zrédto
zasilania. Zanik napiecia sieciowego spowoduje otwarcie stykow wytgcznika dla
wszystkich obwoddéw z ogniw fotowoltaicznych dla stringéw A i B. Projektowany
wytgcznik nalezy zamontowac (jak najwyzej) na Scianie zewnetrznej pomieszczenia-
kierunek potudniowy. Sterowanie i zasilanie wytgcznika DC zabudowac w rozdzielnicy
AC w pom. z inwerterem . Falownik zostanie potgczony poprzez skrzynke AC w pom.
przewodem energetycznym YDY 5x6mm2 z rozdzielnig gtéwng TG-nN zlokalizowang
w pom. za wejsciem ze strony lewej. Koncowki kabla nalezy wpigé na zaciski
odptywowe gtownego wytgcznika pradu.

Gtéwny reczny wytacznik pragdu wymienic na wytgcznik przystosowany do
zabudowy cewki wybijakowej umozliwiajgcej jego wytaczenie poprzez przycisk p-poz.
ktory nalezy zamontowac przed wejsciem gtownym Swietlicy w Biskupiu i oznaczy¢.
Dla projektowanego wytacznika z wyzwalaczem i przycisku wykonac niezbedne
sterowanie zabudowane w rozdzielnicy gtownej TG Swietlicy. llos§¢ wolnego miejsca
dla koniecznych modutow sterownia cewka i przyciskiem p-poz. jest wystarczajgca w
istniejacej rozdzielnicy TG

Wyprodukowana energia w instalacji PV bedzie uzytkowana na potrzeby wiasne, a
jej chwilowy nadmiar moze by¢é wprowadzony do sieci energetycznej niskiego
napiecia.

Nalezy zastosowac falownik trojfazowy, wyposazony w przynajmniej dwa wejscia
MPPT. Sprawnoé¢ falownika powinna wynosi¢ przynajmniej 98 %.

Ponadto projektowany falownik powinien zapewnia¢ monitorowanie parametrow
pracy zaréwno lokalnie jak i zdalnie. Stopien ochrony urzgdzenia musi wynosic¢
przynajmniej IP65 . Zastosowane urzadzenie musi posiadac¢ certyfikaty uprawniajgce
do pracy z siecig na terenie Polski. Projektowany falownik powinien zostac
wyposazony w wytgcznik DC (stuzacy do wytgczenia uktadu w przypadku awarii lub
prowadzenia prac konserwacyjnych). Zastosowa¢ ochrone przeciwprzepieciowg po
stronie AC i DC typ II.

4. Charakterystyka konstrukcji nosnej

Konstrukcja musi by¢ dostosowana do obcigzen $niegiem (max. dla V strefy)
i wiatrem ( max. dla Il strefy).
Dla zabudowywanej konstrukcji nosnej nalezy posiada¢ wykonane badania
wytrzymatosciowe zgodnie z europejskg normg DIN.



5. Kabel solarny

Potgczenie pomiedzy skrajnymi koncami tancuchéw (stringow), a falownikiem
fotowoltaicznym zostanie wykonane za pomocg dedykowanego kabla solarnego
6 mm?2.

Zakonczenia przewodow zostanie wykonane za pomocg konektorow solarnych
MC - 4. Przewody solarne powinny charakteryzowacé sie nastepujgcymi parametrami:

« podwdjnie izolowany, bezhalogenowy, trudnopalny

« zyly zgodne z normg IEC 60228, miedziane, plecione klasy 5,
« zakres temperatur: -40/+90°C,

« odporny na UV i warunki atmosferyczne,

6. Zabezpieczenia elektroenergetyczne

Projektowana instalacja fotowoltaiczna powinna posiadac uktady zabezpieczen
reagujgcych na nieprawidtowe parametry wspétpracy z siecig elektroenergetyczng. W
celu zabezpieczenia obwodu po stronie AC nalezy zabudowac rozdzielnice izolacyjng
przy falowniku w pom. za wej$ciem gtébwnym wyposazong w odpowiednig aparature.

Pomiar energii wytwarzanej oraz pobieranej z sieci energetyczne] bedzie
realizowany poprzez licznik dwukierunkowy. Uktad zabezpieczen wiasnych inwerteréw
wyklucza mozliwos¢ pracy wyspowej. Nie jest zatem mozliwa ich praca w przypadku
zaniku napiecia w sieci dystrybucyjne;.

7. Ochrona przeciwporazeniowa, przecigzeniowa i zwarciowa

Jako $&rodek ochrony przeciwporazeniowe] podstawowej (przed dotykiem
bezposrednim) przyjeto izolacje czesci czynnych, stosowanie przegrod, oston.
Zainstalowano obudowy (rozdzielnice) oraz urzgadzenia o |l klasie ochronnosci.
Urzadzenia klasy ochronnosci Il to urzadzenia, ktérych ochrona przeciwporazeniowa
podstawowa polega na zastosowaniu izolacji podstawowej, przy uszkodzeniu polega
na zastosowaniu izolacji dodatkowej lub polega na zastosowaniu izolacji wzmocnione;.
Jako srodek ochrony dodatkowej (przed dotykiem posrednim) przyjeto samoczynne
wytaczenie zasilania w uktadzie TN-C-S, dodatkowg i podwojng izolacje ochronng
oraz pofgczenia wyréwnawcze ochronne zrealizowane dla wszystkich elementow
przewodzacych instalacji PV. Samoczynne wytgczenia zasilania powinno byc¢
realizowane przez wytgcznik réznicowoprgdowy o pradzie znamionowym zadziatania
30 mA, w rozdzielnicy gtdwnej budynku, a w przypadku jego braku wszystkie elementy
przewodzace instalacji PV zaleca sie potgczy¢é przewodami wyréwnawczymi
ochronnymi. Oporno$¢ uzioméw nie moze przekracza¢ 10 Q.



8. Instalacja uziemiajaca

Do wykonania uziemienia nalezy wykorzystac bednarke typu Fe/Zn 25x 4 mm oraz
uziom pretowy ocynkowany. Oporno$¢ uziomdéw nie moze przekracza¢c 10 Q.
Potgczenia wyréwnawcze wykonac linkg miedziang LgY 16 mm?2. Ponadto nalezy
wykonaé¢ potgczenie obudowy falownika linkg miedziang LgY 16 mm? do
przygotowanego uziomu. Potgczenia wyrownawcze nalezy prowadzi¢ réwnolegle
mozliwie blisko linii DC i AC, za pomocg ztgcza kontrolnego usytuowanego w ziemi.

9. Gwarancja.

Zabudowany system fotowoltaiczny musi posiada¢ min. 10-letnig gwarancje
producenta ogniw solarnych oraz min. 5-letnig dla falownika, z mozliwoscig jej
wydtuzenia za dodatkowg odptatnoscig w zaleznosci od indywidualnych preferenciji
inwestora.

10. Uwagi koncowe.

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
oraz wytycznymi producentéw instalowanych urzadzen przez osoby posiadajgce
niezbedne uprawnienia. Wszelkie zmiany lub niezgodnosci z projektem nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem. Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy
wykona¢ niezbedne proby i pomiary, a protokoty z wynikami dotaczy¢ do protokotu
koncowego robdt elektrycznych: pomiary opornosci izolacji kabli, rozdzielnic i
obwodoéw elektrycznych, pomiar skutecznosci ochrony’ przeciwporazeniowej, pomiar
opornosci uziemienia,

Po wykonaniu robét elektrycznych wykonawca powinien przekazac¢ inwestorowi:
protokét technicznego odbioru robét wraz z kompletem pomiaréw, powykonawczg
dokumentacje elektryczna, oswiadczenie kierownika robét elektrycznych o zgodnosci
wykonanych robét z dokumentacjg PB, atesty zastosowanych materiatéw i urzadzen
zgodnych z wymaganiami norm, kopie uprawnien osoby wykonujgcej pomiary.

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Podczas uktadania
kabla temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz 5°C W trakcie robdt
przestrzegac przepiséw BHP.

Modut fotowoltaiczny generuje pod wptywem promieni stonecznych niebezpieczne
napiecie stale, ktére wystepuje na przewodach statonapieciowych (DC) lub innych
elementach falownika bedgcych pod napieciem. Dotkniecie przewodéw
statonapieciowych (DC) lub elementéw bedgcych pod napieciem moze prowadzi¢ do
niebezpiecznego dla zycia porazenia prgdem elektrycznym.

Dotkniecie nieuziemionego modutu fotowoltaicznego lub podstawy generatora moze
prowadzi¢ do niebezpiecznego dla zycia porazenia prgdem elektrycznym. Podczas
prac taczeniowych zwréci¢ szczegdlng uwage na wiasciwg polaryzacje urzadzen
modutéw. Podczas prac taczeniowych koncowki tgczeniowe modutdw sg pod
napieciem. Podczas pracy elementy obudowy mogg sie mocno nagrzac.

Otwieranie dolnej i gornej pokrywy obudowy przy ujemnych temperaturach moze
spowodowac¢ uszkodzenie uszczelki w pokrywie. Moze to doprowadzi¢ do
przedostania sie wilgoci do falownika. Dotkniecie elektronicznych komponentow

10



falownika moze doprowadzi¢ do uszkodzenia lub zniszczenia produktu wskutek
wytadowania elektrostatycznego.
Uzywacé wytacznie przyrzadéw pomiarowych z zakresem napiecia wejsciowego AC
i DC wynoszgcym przynajmniej 1 000 V w izolacji 2,5 kV.

12. Obliczenia techniczne

P =13680W le = P/((¥3) x U x cos®);

Ie= 13680 /(1,73 x 400 x0,93) = 21,25A

Iddp = 34A - dla przewodu typu YDY 5x6mm? - utozonego w rurze ostonowej

Ilddp > 18

34A > 21,25A

Dobrano przewod typu YDY 5x6mm?

13. Zestawienie podstawowych materiatow

Przewéd YDYZo 5x6mm2 - om
Przewdd solarny 6mma2 - 150 m
Rura ostonowa 13,5mm - 15m
Przewdd LgYzo 16mm? - 20m
Bednarka Fe/Zn 25x 4 mm? - 10m
Skrzynka zabezpieczajgca obwéd AC - 1kpl
Skrzynka zabezpieczajgca obwdd DC - 1 kpl.
Inwerter fotowoltaiczny 15kW - 1kpl
Panele fotowoltaiczne o mocy 570Wp - 24 szt.
Konstrukcja montazowa kompletna - 48 kpl.
Ztacze kontrolne uziemienia - 1kpl
Przewéd HDGs 5x1,5mm? - 4m
Rura ostonowa 36mm - 5m
Koryto kablowe 60x40 - 4m
Pilony stalowe ocynkowane ogniowo z grotem, -1 szt
Pilony stalowe ocynkowane ogniowo - 10 szt.
Gtowica i uchwyt krzyzowy - 1kpl.
Wytacznik DC PROYOJ - 1szt.
Wyzwalacz cewka wybijakowa - RS
Przycisk reczny p-poz. zewnetrzny ~ 18zt
Skrzynka z zasilajgca i sterujgca dla przycisku p-poz. - fkpl,
Ztacza MC4 - 16 (8/8) kpl.
Podktadki uziemiajgce - 40 szt.
Opaski Kablowa L300x5 UV - 6 opk.

Gtéwna listwa uziemiajgca - 1szt.



14. Informacja BIOZ.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
Dz. U. z dnia 12 listopada 200Ir art. 20 w ust. 1 pkt Ib) nalezy sporzadzi¢ informacje
dotyczacg bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Na podstawie Art. 21a. 1 kierownik budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych. W planie BIOZ nalezy
przede wszystkim uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych robét budowlanych ktorych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci. Szczegétowy plan BIOZ nalezy opracowac na
podstawie rozporzgdzenia ministra infrastruktury w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegodtowego zakresu
rodzajow roboét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi z dnia 27.08.2002r DzU. Nr 151 poz. 1256.

Na obiekcie bedg wykonywane roboty przy ktérych moze wystapic ryzyko:
-porazenia prgdem elektrycznym podczas prac zwigzanych z czynnosciami
tgczeniowymi w ztgczu kablowym oraz rozdzielnicach nn i obwodach DC,

-upadku z wysokoéci podczas prac zwigzanych z instalacjg paneli fotowoltaicznych

Zalecenie:

W zwigzku z powyzszym na kierowniku budowy spoczywa obowigzek
sporzgdzenia lub zapewnienia wykonania planu BIOZ § 4 ust. 1 podpunkt ,b"
powyzszego rozporzadzenia.

W specjatiostirfstalacylnej w zakresie sieci,
instafacji i Urzgdzen elektr. i clektroenerget.
nr upfawnien: GPB.1.7342 - 46/98

el S0 401
NiFP 655111563%\R. 30271902



roj. przewdd
H1Z2Z2-K

ex{1x6)-string A

ewdd Pro) przewdd
DYZO Sx6

Legenda:

uziemia joce,

szyno, uziemia joca,

budynu,

Proj. przewéd Proj. przewdd
H1Z2Z2-K YDYZo Sx6mm2

2x(Ix62)-

Proj. przewbd
LgY 1x6mme

SZCZEGaL -

- lIstniejaca tablica gtéwna sSwietlicy za wejsciem gtéwnym po stronle lewe],
[CAC] - projektowana rozdzilenica AC-400V

Cxnc] - proJektowana rozdzielnica pradu statego DC,

[I] = projektowany falownik 1SkW,

wytnd - wytacznik pradu statego DC pomiedzy stringami A,B o wejsclem obwodu DC falownika
[e] - projektowany przycisk p-poz.,

[[&] - ztacze ZK Energa Operator z licznikiem pomiarowym.

I - projektowany uziom R<=107

™ - projektowana gtowna szyna uziemiajaca SU

UWAGL: 1. Wymiary po jedyhczego ogniwwa PV-570Wp: 2278 x 1134 x 35,
2. Poszczegblne ogniwa w kazdym stringu zamocowaé za pomoca odpowiednich
klem, Pomiedzy klemy o konstrukcje nosno | ogniwo zastosowa¢ podktadki

A = projektowana zabudowa paneli fotowoltaicznych na zachodznie] stronle dachu
6840Wp (12szt. x S70Wp) - stringéA,

- projektowana zabudowa paneli fotowoltaicznych na wschodnle stronle dachu
6840Wp (12szt. x S70Wp) - stringB,

eND - kabel niskiego naplecia z ZK Energa do tablicy gtéwnej w budynku s$wietlicy, typ YKY Sx10mme

3. Konstrukcje stringu A | B potaczyé przewodem LgY 1x16mm2 z pro_ jektowanom

4. Przewodem LgYIx16mm2 do uziomu potaczyé¢ kole jno: gtéwno szyne uziemia jocao
rozdzilnice DC, Inwerter, rozdzielnice AC oraz tablice gtéwna TG no parterze

S. Przewody prowadzic w rurach karkowanych, odpornych no UV i korytach kablowych.

Inwestor Obiekt:

GMINA SLESIN Budowa inst. fotowoltaicznej na dachu bud. SW w Biskupiu gm. Slesin.

Skala:

ul. Kleczewska 15 Rysunek:

62-561 Slesin Plan rozmieszczenia paneli PV oraz urzadze instalacji elktrycznej.

Umowa:

Opracowal: M Projektowat:
UTIP Mariusz Nowicki

ul. lwaszkiewicza 7
62-561 Slesin

D b O L Lol
T TOUOLT OZUZLZTROTURT

Nrarch.:

mgr inz. Piotr Szczekockhgr inz.
Uprawnienia budow!

i kierowania robotyifi

GPB.1.7342:46198jaIn04ci instal3]
instalacji i urzadzen ¢
oryprawnlien

09.2023

\i£lcktroenerget.
1 7342 - 46/3

Nr strony:

Nrrys.:




listniejgca rozdzielnica gféwna TG — 400/230V-AC za wejsciem gtéwnym budynku SW w Biskupiu

strona lewa, z proj. gtéwnym wyfqcznikiem prqdu i obwodem wyzwalacza oraz przycisku p—poz..

mocy 63A z

w;roctowym.

4

Projektowany wyl.

K

Zasilanie z sieci
Energa | Energa Operator
400V AC, Etimat

S0A, dz. nr 91/1
Biskupie.

Projektowane sterowanie
cewki wybijokowej i
przycisku p—poz..

cewka wybljokowa

Py

oy

/

Projektowany przycisk p—poz.

Proj. przewdd YDYzo 5x6mm2
w rurze osfonowej karbowanej UV.

Proj. HDGs 5x1,5mm2.

\

L

listniejqce obwody odbiorcze w TG
budynku SW w biskupiu 231/400V

Ogranicznik
™ M} ’—m' B+C

Projektowana

rozdzielnica

AC — 400V

PV PEFS—EL40H
-2(P2) PROJOY

na zewnqtrz budynku przy Projektowana f
drzwiach wejéciowych rozdzielnica Projektowanay
AC — 400V falownik 15kW.
O v
o] J< ’ l
FR40A [ sl=30mA /E} $323 /&}5301 | "
/:-:4OA B25 B6 — O o
AC—-400V
v N
N N N PE
' N
Proj. przewéd YDYzo 5x6mm2
Proj. przewdd HDGs Zx1,5mm2
Projektowana
rozdzielnica
DC - 1500V
------ :'""""""""'"""""""“"i’""'!
! o
5 Rg 8;«5
1 —h Q — a
; 22 23
i
)
' DC B+C DC B+C
1
1

H1Z22Z2-K
2x(2x(1x6))

Proj. ogniwo fotowoltaiczne — 12 szt..

s

12 [szt.] x 570 [Wp]

Proj. przewod solarny 6mm?2

Proj. ogniwo fotowoltaiczne — 12 szt..

B

12 [szt.] x 570 [Wp]

bez uwag:

Proj. przewdd solarny 6mm2

Inwestor

GMINA SLESIN

Obiekt: Skala:

Budowa inst. fotowoltaicznej na dachu bud. SW w Biskupiu gm. Slesin.

Umowa:

ul. lwaszkiewicza 7
62-561 Slesin

ul. Kleczewska 15 Rysunek:
62-561 Slesin : : et
iy o i elektryczny(ig %ﬂg@ﬂ? 2@ 6latRqucyCh. Nrarch.:
mgrinz. elektryk
Opracowat : Projektowat:  mgr inz. Piotr Szcziskaekienia budgwlanc doferjektonants :
UTiP Mariusz Nowicki i kierowania rolfjiota iczg Nr strony:

Sieci,

rERt 09.2023
/B

w specjalnosdns

wstalacjii urza
GPB.1.7342-46/98"°"" | " X0,

Nrrys.:




KTOWE
6
NIP 683

22—

“@~~+~7\M‘ 71 \:\,;‘ </

B
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Inwestor Obiekt: Skala:
GMINA SLES|N Budowa inst. fotowoltaicznej na dachu bud. SW w Biskupiu gm. Slesin.
Umowa:
ul. Kleczewska 15 Rysunek:
62-561 Slesin g
Mapa zasadnicz@ plgp ,tes% zekocki gy
y merinz elokieuk
Opracowal: Projektowat:  mgr inz. Piotr Sz¢Zékdaiinia bud ani
UTIP Mariusz Nowicki ’ y e vl s i Nrsirony
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15K~24KTLX-G3

15000/17000/20000/22000/24000

Tréjfazowy

Zdalna aktualizacja oprogramowania

Inteligentny monitoring stringow

Maksymalne napiecie wejsciowe
DC 1100 V

Niskie napiecie startowe,
szeroki zakres napiecia MPPT

info@sofarsolar.com

Z podwojnym MPPT

Maksymalna wydajnos¢ 98,75%
SPD typu ll dla pradu DC i AC

Mozliwos¢ diugotrwatego
przecigzenia do 110%

SOFAR SOLAR Global www.sofarsolar.com



Karta danych

Rekomendowana maksymalna moc wejsciowa
Liczba MPPT
Liczba wej$¢ DC
Maksymalne napiecie wejsciowe
. Napigecie startowe
Znamionowe napigcie wejéciowe
Zakres napigcia roboczego MPPT
Peina moc zakresu napigcia MPPT
Maksymalny prad we}sctcva MPPT
Maksymalny prad zwarciowy na MPPT

Napigcie nominalne sieci energetycznej
Zakres napigcia sieci energetycznej
T Czestothwosc’: nominalna
Zakres czestotliwosci sieci energatycznej
THDI
Wakaznik mocy

i

Maksymalna wydajnos¢
Europejska efektywnoscé
Zuzycie wtasne w nocy
Wydajnos¢ MPPT

Zabezpieczenie przed odwrotng polaryzacjg DC
Zabezpiaczeni_e przed praca wyspowa
Zabezpieczenie przed wyplywem pradu

Zabezpieczenie przeciwko brakowi uziemienia
Monitoring bigdéw stringéw PV
Blokada Wy_p}ywu energii

Wiacznik DG
AFCI

|
|
|

e]Sr:lsMV;Sr:le SPD PV: typ Il standardowy, AC: typ |1 standardowy

SOFAR
24KTLX-G3

SOFAR
15KTLX-G3

SOFAR
17KTLX-G3

SOFAR
20KTLX-G3

SOFAR
22KTLX-G3

30 000 Wp
2

2/2
1100 V
160 V
650 V
140 V-1000 V
| 480V -850V
26 A126 A
36 A/36 A

450V -850V |

420V -850 V | 510V-850V

Moc znamionowa [ 15 000 W | 17000W 20000 W 22 000 W 24 000 W
Maksymaina moc AC | 16500VA | 18700VA 22000VA | 24200VA | 26400VA
Znamionowy prad wyjsciowy | 239 A | 271 A 3 319A | 351 A : 383 A
Maksymalny prad wyjciowy 1 3/N/PE, 220 V/380 VAC, 230 V/400 VAC

310 VAC-480 VAC (zgodnie z lokalnym standardem)
50 Hz/60 Hz
45 Hz-55 Hz/54 Hz-66 Hz (zgodnie z lokalnym standardem)
0~100%
<3
{regulac]a +/-0,8)

98,60%
98,20%
<1 w
>99,9%

tak

tak

tak

tak

tak
opcjonalnie

tak
opcjonalnie

10 lat

Jednostka zarzadzania moca : zgodnie z certyfikacja | zaméwieniem
Standardowy tryb komunikacji RS485/USB{BIuetooth _opcjonalnie: Wi-Fi/GPRS
Pamie¢ danych operacyjnych 25 Jat
Zakres temperatury ofoczenia -30°C~+60°C
~ Topologia | beztransformatorowy
Smpueﬂ ochrony | P65
Zakres dopuszczalnej wilgotnosci 0~100% |
Maksymalna wysokos$c operacyjna 4000 m n.p.m.
Hatas 7 <40dB
Waga 20kg 5 22kg 2 23 kg !
Chlodzenie ‘ naturaine wiatrak :
1 Wymiary 520x430x189 mm \
.‘  Wyswietlacz LCD&Bluetooth+APP |
\

Gwarancja

EMC R
Standardy bezpieczerstwa

Standardy sieci energetycznej

- EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
IE062109-1;'2 |EC62116, IEC61727, IECE1683, IEC60068(1,2, 1430)

AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEl 0-21/CEl 0-16,
UNE 206 007-1, EN50549, G98/G9, EN50530, NB/T32004

|
!
|
|

SOFAR 1100/1600/2200/2700/3000/3300TL-G3_EN_202005_ V1/PL_1



Maria Gotebiowska ul. Ogrodowa 23
ttumacz przysiegly jezyka angielskiego 59-220 Legnica
TP/2403/06 tel.: 505 911 716

TLEUMACZENIE UWIERZYTELNIONE Z JEZYKA ANGIELSKIEGO

[Logo]: Bureau Veritas

POTWIERDZENIE
zgodnosci z dyrektywami europejskimi

Nr potwierdzenia 2088AB0511N080001

Produkt: Fotowoltaiczny falownik sieciowy

Marka: [Logo]: SOFAR SOLAR

Model: SOFAR 24KTLX-G3, SOFAR 15KTLX-G3

Dodatkowy model: SOFAR 17KTLX-G3, SOFAR 20KTLX-G3, SOFAR 22KTLX-G3

Whioskodawca: Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd.

Adres: 401, Building 4, AnTongDa Industrial Park, District 68, XingDong
Community, XinAn Street, BaoAn District, Shenzhen, Chiny

Charakterystyka techniczna: Maks. napiecie wej$ciowe (prad staly): 1100 V prad staty

Zakres napiecia roboczego MPPT: 140 - 1000 V (prad staty)
Maks. prad wejsciowy: 26A/26A

Znamionowe napiecie sieci: 380/ 400 V (prad przemienny)
Znamionowa czestotliwos$é sieci: 50/ 60 Hz

Dostarczona prébka powyiszego sprzetu zostata poddana badaniom w zakresie oznakowania CE zgodnie z
nastepujacy dyrektywg europejskg oraz normami:
- Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE

Normy Numer raportu Data raportu
EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC: 2012 i
EN 61000-3-11:2000
EN 61000-3-12:2011
EN 61000-6-1:2007

CE200511N080 30 listopada 2020 r.

Zgodnie z powyiszymi raportami z badan produkt jest zgodny z normami stanowigcymi podstawy dla
domniemania zgodnosci w zakresie zasadniczych wymagan okreslonych we wskazanej dyrektywie europejskiej.
Niniejsze potwierdzenie nie stanowi oceny procesu produkcji produktu. Produkt moze zosta¢ oznaczony
znakiem CE, jezeli wszelkie odnosne i obowigzujace dyrektywy europejskie dotyczace oznakowania CE majg
zastosowanie.

Zastepca Kierownika

Wydziat ds. Kompatybilnosci Elektromagnetycznej
[Znak CE) [Podpis nieczytelny)

Imie | nazwisko: Madison Luo

Data: 30 listopada 2020 r.

Bez pisemnej zgody Bureau Veritas Shenzhen Co. Ltd. niniejszy dokument moze by¢ powielany wytacznie w
catosci. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczg przebadanej prébki wyzej wymienionego
urzadzenia elektrycznego.

Bureau Veritas No. 96, Guantai Road (Houjie Section), Tel.: +86 769 8998 2098
Shenzhen Co. Ltd. Houjie Town, Dongguan City, Gua ngdong Faks: +86 769 8593 1080
Oddziat Dongguan Province, 523942, Chiny Email: customerservice.dg@cn.bureauveritas.com

Poswiadczam zgodno$é powyiszego ttumaczenia z okazanym mi dokumentem w jezyku angielskim.
Maria Gotebiowska, tlumacz przysi ka angielskiego, wpisana na liste tlumaczy
przysiegtych, prowadzong przez 71 i r;ﬁmlﬁﬁcl, pod numerem TP/2403/06.

Legnica, 16 czerwca 2021 r. &4 VRE «,f\'p N\
Nr repertorium 218/2021 / SR AT\




www.jinkosolar.com

Tiger Neo N-type
72HL4-(V)
555-575 Watt

MONO-FACIAL MODULE
N-Type

Positive power tolerance of 0~+3%

IEC61215(2016), IEC61730(2016)
1S09001:2015: Quality Management System
15014001:2015: Environment Management System

1S045001:2018
Occupational health and safety management systems

Key Features

Solan

Jinio

Builchng Your Trust |

SMBB Technology HOT Hot 2.0 Technology
.. Better light trapping and current collection to improve 1w The N-fype module with Hot 2.0 technology has better
module power output and reliability. 2.0 reliability and lower LIG/LETID.
TS PID Resistance (222 Enhanced Mechanical Load
o : ;
<3 Excellent Anti-PID performance guarantee vig ];ﬁ[ Cerfified to withstand: wind load (2400 Pascal) and snow
optimized mass-production process and materials ~S100Fa load (5400 Pascal).
control.
okt Durability Against Extreme Environmental A A~ cUEAN
6 " c € pVcvcLe MRS @ POSITIVE QUALITY
P Conditions s -~ w foe (@) PRmEo
e High salt mist and ammonia resistance.
100%

9%

Guaranteed Power Performance

12 vear Product Warranty

30 vear Linear Power Warranty
B7.4%

7 o 0.40% Annual Degradation Over 30 years
30



Engineering Drawings

108smm

-

Curent [A)

Lengthe £2Zmm
Wicihi #2mm
Height: #1mm

Pows Pl £2mm.

Packaging Configuration

{ Two pallets = One stack )

SPECIFICATIONS

Module Type JKMSE55N-72HL4 JEMS560N-72HL4
JKMBE55N-72HL4-V JKMSEE0N-72HL4-V

Maximum Power (Prmax)

555Wp  417Wp 560Wp

Meximum Power Current (Imp) 13.33A  10.67A 1341A  10.73A

Bechical Peformance & Temperature Dependence

Current-Voltage & Power-Voltage Temperature Dependence of
Curves (565W) Ise Voc,Pmax

7 140

?; mﬁ ¥
Y
g ; Vol
ki #0
b E Amax

8 & 8

@ 5 W 15 20 35 30 38 40 45 5 S5

& B 0 :m % 7 1

Volfage (V) CellTemperalre (T

Mechanical Characteristics

Cell Type N lype Mono-crystaliine

Dimensions 2278%1134x35mm (89.69x44.65%1 .38 Inch)

' 3.2mm,Anti-Reflection Cocﬂng.
iz L High Transmission, Low Iron, Tempered Glass

Junction Box IPé8 Rated

JKMS565N-72HL4 JKMS7ON-72HL4 JKMS57 5N-72HLA
JKMS65N-72HL4-V JKMS7ON-72HL4-V  JKM575N-72HL4-V

429Wp

S70Wp

13.48A  10.79A 13,554 10.85A

Shorl-circuit Current (Isc) 1407A  11.36A 14.15A  11.42A

MEEEs
I35

14.23A  11.49A 14314  11.55A 14.39A  11.62A

Temperalure coefficients of lsc

STC. ‘::i‘_:i Irradiance 1000W/m" Cell Temperature 25°C

NOCT: ﬁ‘ Irradiance 800W /m” Ambient Temperature 20°C @ AM=1.5 W Wind Speed 1m/s

©2021 Jinko Solar Co., Ltd. All rights reserved.

Specifications included in this datasheet are subject to change without notice. JKM555-575N-72HL4-(V)-F1-EN (IEC 2016)
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Disclaimer: IEC 61215/IEC 61730 certificates
Wyigczenie odpowiedzialnosci: certyfikaty IEC 61215/IEC 61730

Product Family / produkiu rodzinnego: Tiger Neo

The following page (s) of the IEC 61215/ IEC 61730 certificates are relevant for the product family
Tiger Neo/ Dia rod=ziny produktiw Tiger Neo istotne sq nastepujgce strony cernyfikaréw 1EC 61215 / IEC
61730

The documents have been organized in the following categories: /Dokumenty zostaly podzielone
na nastepujgee kategorie:

A) Single Glass, Maximum System Voltage 1000V

Moduty z pojedynczym szklem, Maksymalne napiecie ukladu 1000V

Certificate Nr. | Certificate Page(s)

: . x Relevance for/Dotyvezyv moduly Tiger Neo
Nr certyfikatu Strona(y)certyfikatu ot ‘ g

Fire Rating: Class C (page 0001)
Klasa reakeji na ogien: klasa C (strona 0001)

Certification validity until 04 December 2022.
“3 year counting from date of issue”
Waznosc certyfikacji do 04 grudnia 2022 r.
"5 lat liczge od daty wydania"

(page /strona 0002)

PV 50394835 0001-0002

JKM***N-78HL4
Power range /Zakres mocy: 570-620 W

JKM***N-72HL4
PV 50394835 0070-0071 Power range ‘Zakres mocy: 560-570 W

JKM***N-60HL4-V
Power range Zakres mocy: 465-475 W

Page/strona 1 from/z §
Version 2. EN-PO



TN Youir Treet v Sodr

eiér i) HE il

WY ITHRITRE A CpET)

B
128k
200127

S B HE (AR} 71-B061 1700
fFM. 186} 27-BA76 1115

6%, Hulidiag Nn 2
4298 South Yang Goo Moo Fan (B5) Z1-B8T8 115
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JKM***N-54HL4-V
Power range Zakres mocy: 400-425 W

(page /strona 0070)

Fire Rating: Class C (page 0070)

Klasa reakcji na ogien: klasa C (strona 0070)

PV 50394835

0072

JKM***N-78HL4
Power range /Zakres mocy: 625 W

JKM*#*N-72HL4
Power range /Zakres mocy:5T5 W

JKM***N-60HL4
Power range /Zakres mocy: 480 W

JKM***N-54HL4
Power range /Zakres mocy: 430 W

Al black products/ rodukiy:

JKM***N-60HL4-B
Power range Zakres mocy:450-470 W

JKM***N-54HL4-B
Power range Zakres mocy: 405-420 W

(page /strona 0072)

Fire Rating: Class C (page 0072)
Klusa reakcji na ogien: klasa C (strona 0072)

Version 2. EN-PO
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Shanghel 2027, Chima

B) Single Glass, Maximum System Voltage 1500V:

Moduty z pojedynczym szklem. Maksymalne napigcie uktadu 1500V

Nr certyfikatu

Certificate Nr.

Certificate Page(s)
Strona(y)certyfikatu

Relevance for/Doryczy modulu Tiger Neo

PV 50416412

0001-02
(+ original annex/
zatqeznik
orvginalny)

Certification validity until 16 Sep 2023.
(page 0002)
Data waznosci certyfikatu: 16 wrzesnia 2023 r.
(strona 0002)

Fire Rating: Class C (page 0002)
Klasa reakcyi na ogien: klasa C (strona 0002)

PV 50416412

0058

JKM***N-78HL4-V
Power range /Zakres mocy: 570-620 W

JKM***N-72HL4-V
Power range /Zakres mocy: 560-570 W

JKM***N-60HL4-V
Power range "Zakres mocy: 465-475 W

JKM***N-54HL4-V
Power range /Zakres mocy: 400-425 W

(page strona 0058)

Fire Rating: Class C (page 0058)

Klasa reakcfi na ogien: klasa C' (strona 0038)

PV 50416412

0060

JKM***N-78HL4-V
Power range /Zakres mocy: 625 W

JKM***N-72HL4-V
Power range /Zakres mocy: 575 W

Version 2. EN-PO
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JKM***N-60HL4-V
Power range /Zakres mocy: 480 W

JKM***N-54HL4-V
Power range /Zakres mocy: 430 W

(page strona 0060)

Fire Rating: Class C (page 0060)

Klasa reakcji na ogien: klasa C (strona 0060)

Annex / Zalgcznik Latest list of factories

B didioeis Rev 15 Najnowsza lista fabryk

B) Dual Glass, Maximum System Voltage 1500V ':

Moduly = podwdjnym szktem, Maksymalne napiecie ukladu 1500V

Certificate Nr. | Certificate Page(s)

5 2 2 Relevance for/Doiyezyv modulu Tiger Neo
Nr certyfikatu | Strona(y)cerivfikaiu ST g

* ogogiigine o Certification validity until 04 Sep 2024.
PV 50446257 ffqt-—m' . Data waznosci certyfikatu: 04.09.2024 r.
oryginalny) (page /strona 0003)
JKM***N-78HL4-BDV
Power range /Zukres mocy: 570-615 W
JKM***N-72HL4-BDV
Power range /Zakres mocy: 555-565 W
PV 50446257 0018

(Page strona 0018)

Fire Rating: Class A (Page 0018)
Klasa reakeji na ogien: klasa A (strona 0018)

Page/strona 4 from/z §
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Ui Your Trest o Sokn Snanghai 200127, Chka

JKM***N-78HL4-BDV
Power range /Zakres mocy: 620-625 W

JKM***N-72HL4-BDV
Power range /Zakres mocy: 570-575 W

PV 50446257 0019
(Page strona 0019)
Fire Rating: Class A (Page 0019)
Klasa reakcji na ogien: klasa A (strona 0019)
Annex / Zalgcznik Latest list of factories
B atiadtas? Rev 7 Najnowsza lista fabryk

The institute TUV Rheinland LGA Products GmbH, TillystraBe 2, 90341 Niirnberg has certified the
product(s).

Instytut TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystrafie 2, 90341 Norvmberga (Niemcy), przyznal
certyfikat produktowi(om)

Note: Each individual page is a valid document, including the certificate number, signature, and stamp
from the testing institute.

Uwaga: Kazda pojedyncza strona jest waznym dokumentem zawierajgecym numer certyfikatu, podpis i
pieczed instytutu badawczego.

If you require the completed document(s), please contact us for further support.

Jesli potrzebujesz calego dokumentu, skontaktuj sie z nami w celu uzyskania dalszej pomocy

Europe Technical Support

Pomoc techniczna w Europie
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Zertifikat Certificate

Zevtifikar Nr.  Certiffcare No. Blatt Page

TUVRheiniand

PV 50354835 0001
Ihr Feichen Client Reference Unser Zeichen Our Reference
L.L.F. 01-LYM-50087436 001

Ausstellungsdatum  Dare of foue
05.12.2017 (edary/moyrt

Genehmigungsinhaber License Holder
Jinko Scolar Co., Ltd.
No. 1 Jinko Road

Fertigungsstatte Manwfacturing Plant
Jinko Solar Co., Ltd.
No. 1 Jinko Road

Shangrao Economic Development Zone Shangrao Economic Development Zone

Jiangxi Province 334100
P. R, China P. R.

Jiangxi Province 334100
China

Gepriift nach  Tested ace. i
IEC 61215-1:2016
IEC 61215-1-1:2016
IEC 61215-2:2016
IBC 61730-1:2016
IEC 61730-2:2016

Priifzeichen Test Mark

W U cem
1D 115853420

Zertifiziertes Produkt (Geriteidentifikation)
Certified Product (Product fdenrtification)

PV-Module

Type Designation:
With 6* mono ¢-8i cells:

JKMxxM-T72; JEMcxM-72 (Plus)
{xxx=335-365, in steps of 5, 72 cells]
JEMxxxM-60; JEMxxxM-60(Plus)
[xxx=270-305, in steps of 5, 60 cells}
Wicth 6" poly c-58i cells:

JEMzxxPP-T72; JEMxsxPE-T72{Plus)
(xxx=320-355, in steps of 5, 72 cells}
JEMxxxPP-60; JEMxxxPF-60(Plua)
(x¥x=260-250, in steps of 5, 60 cella)

Remarks :

Class 1I acc. to IEC €1140

Max. System Voltage: up to 1000 VDC (Voo at 8TC)

Fire Rating: Class €

Pollution Degree: 1

Design Load/ Bafety Pactors: 3600 Pa / 1.5 {Front)
1600 Pa / 1.5 {(Rear)

Continued on Page 2

Do Zerfifikeat (doger wrvere Pl und Leveifisterumgrardmng sugramie

Dxar Produks emtspneht dee a.g. W die Heritehung wird Gbervackl
This cvarifioaie be bused on our Lesting and Certificaton Begaiation. The prodact
Sl advve mempbanerd reguiresmenis. the prodiaciion §s sulfect fo servetiionce

TUV Rhelnland LGA Products GmbIH, Tillystrafie 2. 90431 Niirnberg
Tel : +49 221 BO6-12T1  e-mand: cert-vabidity (e sav oom
Fax: «40 22| 806-3035  hotp Vwow Tev. oo safery

Lizenzentgette - Einheit
License Fee - Unit






