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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z deski kompozytowej dla
zadania: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W WASOSZACH W RAMACH
ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. ,PRZEBUDOWA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W
MIEJSCOWOSCI WASOSZE | BISKUPIE”

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogoélne.

1.3 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45432000-4 | Ktadzenie i wyktadanie podidg, Scian i tapetowanie $cian

45432110-8 | Ktadzenie podtég

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

Deska kompozytowa WPC w powtoce polimerowej
INFORMACJA O WLASCIWOSCIACH FIZYCZNYCH | CHEMICZNYCH

NAZWY SKEADNIKOW:

1. WLOKNO DRZEWNE

2. POLIETYLEN

SKLADNIKI UZNANE POTENCJALNIE ZA GROZNE DLA ZDROWIA:
NAZWA SUBSTANCJI PROCENT WAGOWO

WEOKNO DRZEWNE 60 - 65%

POLIETYLEN 35 - 40%

UWAGA: WLOKNO DRZEWNE JEST ZAWARTE W OSNOWIE
POLIETYLENOWEJ .POLIETYLEN JEST MATERIALEM TERMOPLASTYCZNYM.
OSNOWA ZAWIERA WrOKNO DRZEWNE | POLIETYLEN JAKO SKEADNIKI
DOMINUJACE. POLIETYLEN JEST POZYSKIWANY GLOWNIE Z ODZYSKIWANYCH
/ PRZETWARZANYCH BUTELEK PLASTIKOWYCH | FOLII SPOZYWCZEJ;
WEOKNO DRZEWNE JEST POZYSKIWANE Z ODZYSKIWANEGO /
PRZETWARZANEGO PYtU DRZEWNEGO, MEBLI | ZUZYTYCH PALET.
WYGLAD: Petny

KOLOR: Czerwony

Szary

ZAPACH: Brak

Wartos¢ pH N/D

TEMPERATURA WRZENIA: N/D

TEMPERATURA TOPNIENIA: Okoto 131 C

TEMPERATURA ZAPLONU: 399 C

PALNOSC: SwRI - Wskaznik rozprzestrzeniania ptomienia = 115
SAMOZAPLON: 437 C

WSKAZNIK WYTWARZANIA DYMU: 135

ABSORPCJA WODY: 0,12% wagowo

WSPOLCZYNNIK ROZSZERZALNOSCI WILGOTNOSCIOWEJ: 0,11% wagowo
ROZPUSZCZALNOSC W WODZIE: Pomijalna

ODPORNOSC NA ZAGRZYBIENIE: Brak gnicia

STEZENIE OPAROW: N.O.

TEMPO PAORWANIA: N.O.

TEMPERATURA KRZEPNIECIA: N.D.

TEMPERATURA ZAMARZANIA: N.O.
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LOTNE ZWIAZKI ORGANICZNE: N.O.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

a) Urzadzenie do przycinania ptytek

b)  Narzedzia reczne (wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomnica, itd.)

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé i sSrodowisko wykonywanych robét.

Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Nawierzchnia z deski kompozytowej — wg wymagan (instrukcji) wybranego dostawcy systemu
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Przed zainstalowaniem jakiegokolwiek systemu
podestow kompozytowych, zaleca sie sprawdzenie,
czZy miejscowe przepisy budowlane nie zawieraja
jakichs szczegdinych wymagan lub ograniczen.
Schematy i instrukcje podane w tym przewodniku
sluzg wytacznie celom ilustracyjnym i nie maja
rastepowat wsparcia uprawnionego specjalisty.
Wszelka instalacja lub stosowanie NewTechWood
musi byt zgodne ze wazelkimi migjscowymi
rozporzagdzeniami dotyczacymi warnunkow zabudowy
iflub budowlanymi. Producent ponosi cale ryzyko i
odpowiedzialnost w zwiazku z instalacja i
uzythowaniem tego produkiu.

Bezpieczenstwo

Realizacja kazdego projektu instalacyjnego wymaga
stosowania odpowiedniego wyposaZzenia ochronnego
w celu wyeliminowania wszelkiego rnyzyka odniesienia
urazow. Podczas przenoszenia, ciecia i instalowania
produkiu NewTechWood zaleca stosowanie
nastepujgcego wyposazenia ochronnego: rekawic,
ochraniacza drog oddechowych, diugich rekawow,
spodni | okulardw ochronnych, pry czym dopuszcza
sie stosowanie dodatkowego wyposazenia.

Narzedzia

Dopuszezalne jest uzycie standardowych narzedzi do
obrabki drewna. Zaleca sie, aby wszystkie ostrza
mialty weglikowe krawedzie. Zaleca sie standardowe
whrety ze stali nierdzewnej lub dopuszczalne
powlekane wkrety | gwozZdzie.

Skiadowanie

Prawidiowy montaz produktow UltraShield wymaga
czystej, plaskig) | moenej powierzchni. Przed
preystapieniem do instalacji jakiegokolwiek rodzaju
tarasu, nalezy najpierw sprawdzic migjscowe prepisy
budowlane. Jezeli instalacja nie zostanie
przeprowadzona po zakupie, produkty UltraShield
nalezy przechowywac na ptaskiej powierzchni.
Absolutnie nie wolno ich przechowywac na

powierzchni. ktdra nie iest ptaska. -

Planowania

Przed rozpoczeciem montaZu tarasu nalezy go
rozplanowac tak, aby zapewnic mozZliwie jak najlepszy
wyglad. Przepisy budowlane i rozporzadzenia dotyczace
warunkow zabudowy odnoszg sie generalnie do budowli
statych, obejmujacych wszystko, co jest trwale zwigzane
Z gruntem lub przytwierdzone do budynku. Zalecamy
sporzadzenie rysunku zaplanowanego przez Panstwa
projektu w celu zminimalizowania ryzyka bledu i
wykonania idealnego projektu.

Montaz

Produkty NewTechWood UliraShield NIE jest
przeznaczony jako element konstrukcyjny: slupow
wsporczych, belek, legardw, podiuznic lub innych
gléwnych elementéw nognych. Produkt MewTechWood
musi opierac sie na konstrukcji zgodnej z przepisami
budowlanmymi. Produkty MewTechWood =g idealnym
razwigzaniem w przypadku wymiany odeskowania tarasu
{polegajgcej na usunieciu starych desek podestowych i
zamontowaniu NewTechWood na tej 2amej konstrukcji
nosnej). Desek NewTechWood NIE MOZMA montowad
na istniejacych deskach.

Zjawisko osadu statycznego

Osad statyczny stanowi naturalng zjawisko, ktore moze
pojawic sie w przypadku wielu produktow z tworzywa
srtucznego. Suche | wistrzne otoczenie moZe jeszeze
bardziej uwidocznit to zjawisko, ktore moze byt
Frognicowans w Zaleznosci od klimatu | wisku podestu.

Wentylacja

Produkty MNewTechWood nie moga bye bezposrednio
montowane na ptaskiej powierzchni. System musi byd
zainstalowany na podbudowie z legarow, Zeby zapewnic
wystarczajacy przephyw powietrza pod deskami, aby za-
pobiec nadmiermnemu wehtanianiu wody. Wymagane jest
minimum 100 mm wolnej powierzchni netto pod
powierzchnig tarasow dia odpowiednie] wentylac.
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Cieplo i ogien

Madmieme ciepfo na powierzchni produktoe
MewTechWood UltraShield ze Zrodel takich, jak
ogien lub odbicie swiatta slonecznego z systemow
okien energoszezednych. Szkbo niskoemisyjne (Low-
E) moZe potenciainie uszkadzat produkty
MewTechWood UltraShield. Obecni lub potencjaini
nabywey NewTechWood UltraShield, ktorzy majg
walpliwosci dotyczace ewentualnych uszkodzen
powodowanych przez szklo Low-E, powinni
skontaktowad sie z producentem wyrobu
zawierajgcego szkio Low-E w celu uzyskania
rozwigzania pozwalajgcego na zmnigjszenie lub
wyeliminowanis efektiw odbicia swiatla
slonecznego.

Klipsy

Podezas montowania produktow UltraShieid,
wszystkie wkrety mocowane od fronfu powinny byt
whkrecane pod katem 90 stopni do powierzchni
podestu. Gwaozdzifwkretow nigdy nie wolno whijaé!
wkrecat w Ultrashield. W przypadku, jezeli nie ma
mozliwosci wprowadzenia pod katem 90 stopni w
deske, nalezy dodat dodatkowy legar.

Wihret — Y

Deska Ultrashieid

Legar

Diagram 1

Uwaga: Uzycie klipsow innych niz
wyprodukowanych przez NewTechWood mie
podiega gwarancji oraz jast niezalacans.

Wazystkie klipsy powinny byc na whasnych niezaleznych
legarach, w przypadku taczenia doczotowego koncowki
desek muszg zostad zainstalowans na cscbnych
legarach z osobnymi klipsami.

2 legary obok siebie

Diagram 2

Do rysowania szablonow nalezy uzywac biatej kredy,
finijki. MIE WOLNO STOSOWAC KREDY BARWIONE..
Kreda barwiona trwale zabarwi produkty UltraShield i
Zdecydowanie odradzamy jej stosowanie.

Wazystkie wkrety, kidre sg mocowane na zewnatrz
powinny byc ze stali nierdzewne]. Przy ustalaniu migjsca
odwisru/montazu wkreta nalezy jego migjsce ustalic
min 23,4 mm od konca deski jak pokazano na diagramie
3.

25.4imm

Diagram 3

254 mm
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Klipsy C.D. Skiadowanie

Podejmujac decyzie, ktorych wkretow nalezy uzye do _ )
przykrecenia desek, naleZy najpierw sprawdzi¢, czy  Product NewTechWood powinny zawsze by skiad-
lokalne sklepy budowlane oferuja wkrety owane na ptaskiej | twardej powierzchni. Powierzchnia
lub Zwir nie jest do tego cdpowiedpia

przeznaczone specjalnie do taraséw kompozytowych, faka jak piasek
Takie wkrety zawsze nadajq sie do tego celu i
Zapewniajg produktom UltraShield najlepszy wyglad;
stosowanie innych wkretdw, ktore nie sg zalecane do
kompozytu, moZe potencjalnie uszkodzic deske.
Jezeli nie majg Panstwo pewnosci, jakisgo whretow
uzyc, skontaktujcie sie z producentem w celu
uzyskania szczegolowych informacii. S T

Zalecane wkrety od innych producentow:

Cap-tor xd screws by Starborn Industries Skiadowanie pokazane na obrazku jak powyzsj na
legarach jest prawidtowym rozwigzanism.
Aklimatyzacja materiatu

Zaleca sie przed montazem skladowac deski praez
min 2 dni

Akfimatyzacia ma na celu pozbycie sie problemaw z
dylatacja’kurczeniem i rozprezaniem sig dessk po
montazu.

Uwaga: Prosze pamictac, zeby skiadowac deski
zawszo na plaskim poditozu. W innym przypadku
istnigj mozliwosc odksztatconia sie dosak,

Skiadowanie produkiow jak powyzZej jest niedozwolons
poniewaz moze prowadzic do odksziatcenia ksztaku
dessk.

Produkty MewTechWood moga byé montowane na
regulowanych stopach jak pokazano powyzej. W celu
uzyskania informacji na temat dopasowania stop,
nalezy sig skontaktowad z ich producentem.




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

ST 15.0

Konstrukcja

Majpierw nalezy ustali¢ rozpietost legardw, to znaczy, jak daleko od siebie maja znajdowad sic legary.
Konstrukcja musi byé catkowicie wypoziomowana przed zamontowaniem jakichkolwiek desek.

Uwaga: Aby zapobiec wyginaniu sie desek podestu, naleZy zachowad odpowiednie rozstawy

miedzy legarami. Wymagane rozstawy okresla tabela ponizej:

Maksymalne odstepy miedzy legarami (od srodka do srodkal

Riegion

Nazwa profilu Wymiary Budownictwo Budownictwo
migazkaniows komsarcyjne
UHo2 138 x 225 mm 200 mm 300 mm
JHOT 138 = 22.5 mm 400 mm 300 mm

Kurczenia i rozszerzanie desek NewTechWood Ultrashield

Dlugosé deski (m}
28 4.88
Temparatura montazu (“C)
-10 6.7 17
-5 6.2 10.7
0 56 98
5 5.0 88
10 45 78 i

Szczelina

15 39 6.8 pomiedzy

deskami
20 34 59
25 28 49
30 22 39
35 1.7 29
40 1.1 20
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Podczas montazu desek konieczne jest uzycie klipsa mocujgcego (TC-1) na Srodku kazdego odcinka,
tak jak to pokazano na rysunku ponizej.

= =
(1 NP, T

Kurczenia | mzSzerzanic

b -r_ﬁl.‘c:'.il ;tﬂ:ﬁ-r

W przypadku zastosowania dwoch legarow obok siebie nalezy na kazdym legarze zastosowac kiips mocujacy.

obok siebie

Klip mocujgey TC-1
Diagram 8

W przypadku tgczenia po dlugosci dwoch lub kilku desek zalecamy zastosowanie tzw. Breaker Board,
tak jak to pokazano na Diagramie 9.
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Diagram 9 and 10 pokazuje sposob wykonania podkonstrukcii w przvpadku zastosowania deski Breaker
Board

-q___ = --'.-
= " .-"'------- I
Diagram 10

Py

Uwaga: T-Clip

== moZe by uzyty :.: 9 i:
do montaZy
deski Breakar
Board poprzez
przaciacie go {1 @l‘\
wzdluz, tak jak ) I
pokazano na
Diagramie 11,

Mota: PowyzZej Diagram z zamontowana deska Breakar Board
oraz przycietymi klipsami TC-2

Diagram 11
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Montaz Stopnia Schodowego 280 mm min. gigbokost

F’I‘G...ZE ‘...p':r'rzeé na D|ﬂgmm 12 Or&ltﬂb&ék&
i J = ,._..-l-"""I
‘ ;.;

poniZzej pokazujaca maksymalny rozstaw dla Stopied
i

desek na stopniach. \

Deska bez podparcia na stopniu nie powinna

wychodzic wigcej niz 16 mm Minimum 5 m

A dylatacii

915 mm szeml-mé::i-

Ciagram 12

Maksymalne skami na stopniach (od 2 do srodk:
Mazwa profilu Wymiary Cdlegtost

11533 deska schodowa 138 x 22.5 mm 305 mm

UHO0Z2 deska tarasowa 138 x 22.5 mm 305 mm

10
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Montaz deski schodowej
US33

Montaz klipsa startowago:

1. Majpierw okredl jaka bedzie diugost stopnia
oraz ile klipsdw startowych bedziesz
potrzebowac. Nastepnie odmierz rownio miernie
miejsca gdzie klipsy stariowe beda
zamontowane i preyvkred go jak pokazano na
Diagramie 13.

Uwaga: Deska US33 mozZe nie byc podparta
na koncach na odlaglosci nie wiskszej niz
15mm. W przypadku niezastosowania sie do
tej zasady, gwarancja nie bedzie uznana.

Bullnose Installation:
1. Maztepnie wef deske US33 i umiest ja na
stopniu tak jak pokazano na Diagramie 14.

&
o

Ciagram 14

2. Przesun deske na klipsie startowym tak jak na
Diagramie 15

=

Diagram 13

Diagram 15

11
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3. Nastepnie zamoniuj kolejng deske tak jak
pokazano na Diagramie 16.

Diagram 16 Diagram 18
4. Wauri Klipsy w szczeliny dylatacyjne tak jak &. Ma samym koncu przyb_:reé ostainia deske na
pokazano r?:!E)iagmmie 1; 4 n:g?gpnie przj;ﬂ.?é kolorowy wkret Ultrashield, tak jak na Diagramie
klipsy do legara - Diagram 18. 13

Uwaga: Pamigtaj, Zeby przed przykraceniem
wkrota, nawiarcic otwdr wisrtiom. Prosze
Twrocic uwage, Zeby otwor nie byl blizej niz
254 mm od krawedzi deski.

Ciagram 17

Diagram 19

12
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Diagram 20, zeby lepiej zobrazowac montaZ deski
U533 pokazuje caly kompletny zamontowany
system schodowy na stopniach.

-
+

|
Kolorowy wkret | ) ! . | >

\ |
/1
e - ' T-Clip
) ¥ /
Podstopnica |
=== /
A
i |

i 2 ‘l[ //!f

Fil

|

Diagram 20

13
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Montaz desek

Przed montazem okresl fle potrzebujesz legarow
oraz okres! ich rozmieszczenie.

Uwaga: Bardzo waZne jest zachowanie
poszczegdinych odleglosci pomiedzy
legarami. Prosze zwrdcic uwage na tabelke,
ktdra okrasla odstepy misdzy deskami

Podczas montazu pierwszej oraz ostatniej deski
nalezy uzy¢ kiipsa startowego. Wazystkie inne
klipsy =3 ukryte i nie widag ich na powierzchni
tarasu.

Instalacja klipsa startoweago (TC-5, MG-3):

1. Po okresleniu zapotrzebowania na legary oraz
deski oraz ich rozrysowaniu mozemy
przystapic do montaiu.

2. Najpienw zamontuj klips startowy (TC-5, MG-3)
do legara tak jak na Diagramie 21.

Diagram 21

3. Mastepnie wsun pierwsza | koleine deski tak
jak pokazano na Diagramie 22.

Diagram 22
Opcja nr 1: T-Clip TC-2 oraz Locking Clip

TC-A

1. Wsun kiipsy TC-1 oraz TG-2 w szczeling
dylatacying, whkretami do gory, tak jak pokazano
na Diagramie 23.

T

Locking Clip (TC-1) T-Clip (TC-2)

L

Diagram 23

14
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2. Kiedy klipsy znajdg sie na wiasciwych pozycjach 3. Przykrocone klipsy powinny wygladad tak jak
przykred je do legara tak jak pokazano na na Diagramie 26. :
Diagramie 24 oraz 25.

LoCErT G

"'-—-._J_,..-:-‘""

== TEIpTE-1 —
- el

Uwaga: Klips mocujacy TC-1 jest stosowany w
colu umozliwignia desce réwnomisrnego
roZsZerzania oraz kurczenia sie w
przeciwlagiych kisrunkach.

Diagram 24

Wpisz, aby wprowadzic tekst

; e

Diagram 25

Uwaga: Najszybszym sposobem na montaz
desek jest polozanie wszystkich dessk na
tarasio oraz wsunigcie klipsow TC-1 oraz TC-2
a nastepnig ich przykracenis.

15
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Opcja 22 Utralock System
1. Umiesc kiips UL-1 oraz UL-2 w szczeling
dylatacyina deski pod katem 45 stopni do
legara tak jak na Diagramie 27. 3. Wkrec wkret do legara pod katem 45 stopni
jak na rysunku ponizej.

Diagram 27 Diagram 29
4, Po zamontowaniu Kipsa przyioz kolejna
2. Dociénij Kiips tak jak pokazano na Diagramie W “mkﬂkﬂ“d katem 45 stopni | docisny
27 oraz 28. Klips w takiej pozycji jest gotowy do FEE DR LR, pons.
przykrecenia.

Diagram 28 Diagram 30

Uwaga: Uizycie klipsow innych niz
wyprodukowanych przez NewTechWood nie
podiega gwaranciji oraz jest niezalecans,
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5. Powtarzaj kroki 1-4 az taras bedzie gotowy.

€. Zamontowany system UL powinien wygiadad
jak ponizej na Diagramie 31.

Diagram 31

Uwaga: Klips mocujacy UL-1 jast stosowany w
celu umoZliwionia desce rownomisrnago
roZsrerzania oraz Kurczenia sis w
przaciwleglych kisrunkach.
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Opcja 3: System Mini Gap ze szczelina 1 mm
Uwaga: Podobnie jak w innych systemach
rownieZ w tym systemie trzeba uzywac
klips=dw startowych (MG-3/TC-5)

1. Umiest kiips MG-14 oraz MG-2A w szczeline
tak jak na Diagramie 35.

= =

ME-14 Locking Clip (MG-24)

3. Przykrec go whkretem do legara Diagram 37.

Diagram 37

4. Po preykreceniu wezystkich kipsow, wsuni
kolejng deske jak na Diagramie 38.

Diagram 35

2. Mastepnie przymierz do legara klips MG-1A
oraz MG-2A jak pokazano ponizej.

Diagram 38

V20161128 Diagram 36 “
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Montaz deski wykonczeniowej (np. US08,US03, UMO02)

MontaZ deski cokolowsj na froncie tarasu

1. Deska cokofowa Fascia powinna byé zamontowana tak jak na rysunku ponizej. Cdleglosé miedzy whretami
powinna wynosic 300 mm. Wkrety na koncach powinny byc zamontowane 264 mm od dolngj | garmej
krawedzi deski

Diagram 41

2. W pierwszej kolejnosci natezy nawiercic otwaory wiertliem o srednicy minimalnie wieksze! od Srednicy
whretow w celu umozliwienia kurczenia oraz rozprezania sie deski.
3. Deska moZe byc zamontowana np. do belki drewnianej, kiora wezesnie] Zostala preymocowana do legara.

Uwaga: NIGDY nie whkrocaj wkratow bezposradnio do deski bez nawiercenia jaj oraz NIGDY nie montuj
deski cokofowe] bezposrednio do deski tarasowsj. Maleiy przymocowac ja do lagara lub belki
drewnianej jak pokazano na rysunku powyze|.
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Montaz zatyczki na deske

1. Umiesc zatyczke przed koncem deski (UHO2
lub UHOT) oraz weisnij 3 w obwory w desce.

Uwaga: Gumowy miotek moZe byc uzyty celu
wiasciwago montazu zatyczki.

@ Sylikon

Diagram 42
2. Koncowy efekt powinien wygladac jak na
Dhagramie 43

Mote: Kropla silikonu [Diagram 42) mozZe byc
uZyta w celu lepszej ochrony rdzenia deski.

Diagram 43
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6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT POSADZKOWYCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST 0.0

Wymagania og6lne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci robot, materiatéw i urzagdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na terenie i poza

placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez

jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

»  Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

»  Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zatgczonych atestéw w celu
stwierdzenia zgodnos$ci uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z normami. Nie mozna
uzywac¢ materiatdw nie majgcych dokumentow stwierdzajgcych ich jakose.

»  Sprawdzenie podtozy. Podioze powinno odpowiada¢ warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia rob6t

Posadzka z wyktadzin

» Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegaja: wyglad zewnetrzny i jednolito$¢ barwy i wzoru

» Na powierzchni posadzki nie mogg wystepowac plamy i uszkodzenia mechaniczne

» Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma

» Prze$wit miedzy tatg przytozong w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢ nie wiecej niz5 mm

» Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w mniejszej ST
oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania
musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla cafo$ci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru.

b)  Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie po6zniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robo6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych WTWOR oraz

instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".

Obmiar robét wylicza sie w oparciu o zasady sporzgdzania przedmiaréw okreslonych w ,Zatozeniach szczego6towych”
zawartych w kazdym z rozdziatéw Katalogéw Norm Rzeczowych i Kosztorysowych Naktadéw Norm Rzeczowych

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji Inspektora nadzoru i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m? mierzy sie:

»  powierzchnie nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogéline".

b)  Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano — Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.

e) Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

f)  Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw
- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
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- Protokoty odbioréw czesciowych
Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy. W
przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, cata posadzke lub jej cze$¢ nalezy uznaé za niezgodng z
wymaganiami norm. Wykonawca jest woéwczas zobowigzany doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajacego
wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

1. Slwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

3.  normy

4. aprobaty techniczne

5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

1. PN-EN 15534-4:2014 Kompozyty wytworzone z materialdbwna bazie celulozy i tworzyw termoplastycznych
(powszechnie zwane kompozytami polimerowo-drzewnymi (WPC) lub kompozytami z wiéknem naturalnym (NFC)

2. EN 14041: 2004 Elastyczne, wtdkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe -- Wiasciwosci zasadnicze

3. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

4. Instrukcje producenta wybranego producenta

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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