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1.
1.1

WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace dostawy i montazu wyposazenia dla zadania:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W WASOSZACH W RAMACH ZADANIA
INWESTYCYJNEGO PN. ,PRZEBUDOWA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOSCI
WASOSZE | BISKUPIE”

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogoélne.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Grupy Klasy Kategorie Opis
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
45200000-9 budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowe;j i
wodnej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 | Konstrukcje
45223800-4 | Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgji

2.

WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW

Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

>

tawki

Na terenie przylegajacym do szkoly projektuje sie stalowo drewniane tawki parkowe. Elementy stalowe
ocynkowane, malowane proszkowo na kolor czarny lub grafitowy. Siedzisko wykonane z listew drewnianych
malowanych farbg akrylowalub lakierobejca.

Orientacyjne wymiary tawki:

- wysokos$¢ siedziska okoto 45 cm

- szerokos$¢ 42-45 cm
- dtugosc¢ ok. 170 cm
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»  Kosze na $mieci:
Kosz okragly metalowy z daszkiem , stalowy ocynkowany, malowany proszkowo w kolorze czarnym lub
grafitowym, identycznym jak nogi tawki. Mocowany na stupku. Poj.35I

»  Stojak na rowery :

Stojak stalowy, ocynkowany, przykrecany do podtoza, pieciostanowiskowy, kolor ciemnoszary lub grafitowy.
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Obudowa pojemnikéw na odpady state.

Projektuje sie estetyczng i funkcjonalng obudowe pojemnikéw na odpady state .

Kolor elementéw metalowych grafitowy lub czarny, kolor drzwi wykonany z paneli drewnianych lub
drewnopodobnych, w kolorze light cherry. Mozliwo$¢ urzadzenia na gérze obudowy ,zielonego dachu” lub
skalniaka.

Liczba modutéw oraz rozmiar pojemnikéw do potwierdzenia z inwestorem.
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»  Ostony grzejnikowe

Na grzejnikach centralnego ogrzewania zainstalowa¢ ostony zapobiegajace poparzeniu. Ostony wykonane z

ptyty MDF w kolorze biafej.
cO O @ ¢
ar O
@2 "0000
O
Se
O A

O
ooc o\ 0o

»  Wyposazenie sanitariatow

Porecz scienna uchylna

- porecz uchylna

- stal nierdzewna, powierzchnia gtadka

- dopuszczalne obcigzenie max ok. 150 kg
- dlugos¢ 70 cm

Lustro uchylne dla niepetnosprawnych z uchwytem
- szklo hartowane, bezpieczne

- kat nachylenia do 20 stopni

- uchwyt umozliwiajgcy zmiane potozenia

- 60x50 cm

Lustro prostokatne
- wymiar 60x100
- lustro bezpieczne

Dozownik do mydta

- stal nierdzewna, matowa

-zabezpieczenie trwatym stalowym zamkiem
- niewidoczne zawiasy

- Iaczenie bokéw spawane i szlifowane

- pojemnos$¢ 880 — 1000 ml

- okienko do kontroli ilosci

=)
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Dozownik do papieru toaletowego

- stal nierdzewna, matowa

-zabezpieczenie trwatym stalowym zamkiem
- niewidoczne zawiasy

- Iaczenie bok6éw spawane i szlifowane

- rozmiar rolki max 19 cm

- okienko do kontroli ilosci

Dozownik do recznikéw papierowych

- stal nierdzewna, matowa

-zabezpieczenie trwatym stalowym zamkiem
- niewidoczne zawiasy

- faczenie bokéw spawane i szlifowane

- pojemnosé ok 500 sztuk

- okienko do kontroli ilosci

Szczotka do Wc

- mocowanie do $ciany

- stal nierdzewna, matowa

- wyjmowany wkfad z tworzywa sztucznego
- raczka z klapka

- wymienna koncéwka szczotki

- tuba wys. ok 24 cm

- wys catkowita ok 38 cm

Kosz na smieci toalety przedsionki
- pojemnosé 12 |

- stal nierdzewna, satyna

- otwieranie przyciskiem noznym

- bezdotykowa obstuga

- wyjmowane plastikowe wiadwrko

- wys ok. 35 cm

- $rednica ok. 124 cm

Kosz na smieci kabiny WC

- pojemnos¢ 3 |

- stal nierdzewna, satyna

- otwieranie przyciskiem noznym

- bezdotykowa obstuga

- wyjmowane plastikowe wiadwrko
- wys ok. 27 cm

- $rednica ok. 19 cm

Piktogramy WC

- stal nierdzewna, matowa
- wymiar ok 10x10

- zaokraglone rogi

- grawer laserowy
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Szafka porzadkowa

- materiat: metal I
- stabilna konstrukcja

- zamykanie na zamek z ryglowaniem min. w 2ch punktach

- malowanie proszkowo: kolor szary

- perforacja ( wentylacja szafki) .

Szafa przelotowa

- materiat: stal nierdzewna ]

- konstrukcja stabilna spawana Hil

- typ drzwi i liczba drzwi: 4, przesuwne i
- wymiary szafy: 800x400x60 ;‘.

- 1 pétka petna

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.
Na zadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakosé robét i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzglgdem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU ELEMENTOW WYPOSAZENIA
Montaz elementéw wyszczegdlnionych w pkt.2 wedtug wskazan wybranego producenta.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ELEMENTOW WYPOSAZENIA ORAZ ICH MONTAZU
Ogdélne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w ST 0.0
,Wymagania ogélne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakos$ci rob6t, materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
W zaleznosci od rodzaju robot i warunkéw wystepujacych na budowie odbiér konstrukcji z drewna moze by¢
przeprowadzony czesciowo w trakcie robét (odbiér miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine".
Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
llo$¢ rob6t oblicza sig wedtug pomiaréw z natury.
Jednostki obmiarowe:
W szt, kpl

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdélne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
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Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ogolnej ST 0.0.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
1. Slwz
2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona przez
Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy
aprobaty techniczne
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
Instrukcje producentéw dla montazu zakupionych wyrobéw
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