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RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO
ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W
JAKIKOLWIEK SPOSÓB.
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z
PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. KOPIOWANIE,
DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ PRZESYŁANIE BEZ
ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
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budynki istniejące

LEGENDA:

proj. rozbudowa

proj. zadaszenie wejścia

proj. taras

proj. schody i pochylnia

proj. opaska żwirowa

pow. utwardzona - kostka brukowa betonowa

istn. schody do likwidacji

zieleń projektowana (trawniki)

proj. krzewy ozdobne

proponowane nasadzenia kompensacyjne, drzewa iglaste,
przyjęto przelicznik 1:1 sztuk usuwanych do nasadzanych

drzewa przeznaczone do likwidacji

główne wejście/wyjście

inne wejście/wyjście (szkoła/mieszkanie)

proj. ławka

proj. kosz na śmieci

proj. obudowa pojemników na odpady stałe (segregacja)

proj. stojak na rowery

instalacja kanalizacji sanitarnej

instalacja wodociągowa

zakres opracowania ABCD...H

istn.ogrodzenia

budynki istniejące poza zakresem opracowania

zieleń istn. (trawniki)

proj. oświetlenie strefy wejścia/napisów

granice działek
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ściana oddzielenia PPOŻPPOŻ

droga pożarowa

utwardzone dojście z budynku
do drogi pożarowej

kierunek przejazdu wozu strażackiego

istn.hydranty

OZNACZENIA PPOŻ:

BILANS TERENU
(w zakresie obszaru objętego opracowaniem):

- powierzchnia obszaru: 3070m2 100% 
- powierzchnia zabudowy: 1025 m2 33,5%
- pow utwardzone: 772 m2 25,0%
- pow. biologicznie czynna: 1273 m2 41,5%

Hp


